Zalacznik nr 6 Przedmiar robot

tegonice Mate KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | m. | Poszcz | Razem
1/ODCINEK | OD KM 0+000 DO KM 0+285
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.1/0111-01 |drog w terenie réwninnym.
0.285 km 0.285
RAZEM 0.285
2/|KNNR 6 |Wyréwnanie istnigjacej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.1/0107-01 |sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
gc1:9|<2100+000 do km 0+058 $r. 10 cm, szer. 5,24 m, m2 -
og km 0+078 do km 0+180 $r. 7 cm, szer. 5,24 m, m2 - 534,
50;
od km 0+180 do km 0+195 &r. 10 cm, zwezenie z 5,24 m do
4,24 m, m2 - 69,10;
od km 0+195 do km 0+285 $r. 10 cm, szer. 4,24 m, m2 -
381,60;
114.40 m3 114.400
RAZEM 114.400
3|KNNR 8 |Skropienie asfaitem nawierzchni drogowych m2
d.1/1005-07
1318.9 m2 1318.900
RAZEM | 1318.900
4/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaito- |m?2
d.1(0308-01 |wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
standard Il
1304.6 m?2 1304.600
RAZEM | 1304.600
5|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfalto- |m2
d.1/0309-01 |wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
standard Il
1258.50 m2 1258.500
RAZEM | 1258.500
6 KNNR 6 (Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- [m2
d.1|1301-05 |bosci $cinania 10 cm
345.0 m2 345.000
RAZEM 345.000
2/ODCINEK 1l OD KM 0+000 DO KM 0+510 - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
7/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.2/0111-01 |drég w terenie réwninnym.
0.510 km 0.510
RAZEM 0.510
8|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 1. 20 cm w gruncie  |m2
d.2|0101-02 (kat. li-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw od km 0+000
do km 0+158 i od km 0+320 do km 0+420
1211.4 m2 1211.400
RAZEM | 1211.400
9|KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 12 cm od |m2
d.2(0113-01 |km 0+000 do km 0+490
2534.1 m2 | 2534.100
RAZEM | 2534.100
10)KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. §r. 25 cm |m2
d.2/0113-03 |od km 0+490 do km 0+510
104.8 m2 104.800
RAZEM 104.800
11]KNNR 6 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm km |m2
d.210113-04 |0+000 do km 0+510
2646.3 m2 | 2646.300
RAZEM | 2646.300
12(KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

d.2|1005-07
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tegonice Mate KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
2646.3 m2 | 2646.300
RAZEM | 2646.300
13|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.2|0308-01 |wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
standard i
2581.7 m2 | 2581.700
RAZEM | 2581.700
14|/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.2/0309-01 (|wych o grubosci 3 cm (warstwa Scieraina)
standard Il
2521.2 m2 | 2521.200
RAZEM | 2521.200
15/KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru-  |m2
d.2/1301-05 |bosci Scinania 10 cm
703.5 m2 703.500
RAZEM 703.500
3/ODCINEK Il OD KM 0+510 DO KM 0+655 - NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
16|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 'km
d.3/0111-01 |drog w terenie réwninnym.
0.145 km 0.145
RAZEM 0.145
17/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad kopar- |m3
d.3{0210-01 |kami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill pod
przepust §r. 60 cm dt. 9,0 m
90x14x12
15.1 m3 15.100
RAZEM 15.100
18|KNNR 6 |Przepusty rurowe §r. 60 cm - fawy fundamentowe betonowe |m3
d.3|0605-02 B 17,5
90x0,3x0,6
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
19|/KNNR 6 |Przepusty rurowe - Scianki czolowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.3/0605-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 6 |Przepusty rurowe - rury befonowe o Srednicy 60 cm m
d.3/0605-08
9.0 9.000
RAZEM 9.000
21|KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicz- |m2
d.3/0104-03 |nieogr.10cm
759.8 m2 759.800
RAZEM 759.800
22/KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanega, grubosé  |m2
d.3/0113-03 |warstwy po zageszczeniu 25 cm
~ 759.8 m2 759.800
RAZEM 759.800
23[KNNR 6§ |Goma warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, grubo§é  |m2
d.310113-04 |warstwy po zageszczeniu 8 cm
752.4 m2 752.400
RAZEM 752.400
24/KNNR 8 |Skropienie asfaltemn nawierzchni drogowych m2
d.311805-97
752.4 m2 752.400
RAZEM 752.400
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Legonice Male KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
25/KNNR 1  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymio |m?
d.3/0201-03 |pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é do 1 km, grunt o
normainej wilgotnosci kat. I-Il
166.75 m3 166.750
RAZEM 166.750
26/KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru-  |m2
d.3(1301-05 |bosci Scinania 10 cm
496.5 m2 496.500
RAZEM 496.500
4/ODCINEK Iil OD KM 0+000 DO KM 0+170
27/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.4/0111-01 |drog w terenie réwninnym.
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
28)KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad kopar- [m3
d.4/0210-01 |kami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-li pod
przepust §r.40cmdt. 7,0 m
7,0x1,4x1,2
11.8 md 11.800
, RAZEM 11.800
29/KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwiro- |m3
d.40605-01 |we
70x0,3x04
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
30|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla ruro  |szt
d.4|0605-03 |Srednicy 40 cm .
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 6 (Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o rednicy |m
d.4/0605-06 (40 cm
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
32|KNNR 6 (Koryta wykonywane mechanicznie gt.ér. 20 cm w gruncie kat.[m?
d.4(0101-02 |II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
651.3 m2 651.300
RAZEM 651.300
33|KNNR 6 |Warswa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.4/0113-01
651.3 m2 651.300
RAZEM 651.300
34/KNNR 6 |Warswa goéma podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2
d.4/0113-04
651.3 m2 651.300
RAZEM 651.300
35|KNNR 6 (Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4|1005-07
651.3 m2 651.300
RAZEM 651.300
36|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |[m2
d.4/0308-01 |wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
standard I
631.4 m?2 631.400
RAZEM 631.400
37/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfalto- |m2
d.4/0309-01 |wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieraina)
standard Il
610.5 m?2 610.500
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tegonice Mate KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
RAZEM 610.500
38/KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru-  |m2
d.4/1301-05 |bosci $cinania 10 cm
170.0 m2 170.000
RAZEM 170.000
5/ ODCINEK [V OD KM 0+000 DO KM 0+072
39/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.5]0111-01 |drég w terenie réwninnym.
0.072 km 0.072
RAZEM 0.072
40/KNNR 6 |Wyr6éwnanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym m3
d.5/0107-01 |sorfowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
72x3,74x0,1
27.0 m3 27.000
RAZEM 27.000
41/KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5/1005-07
285.8 m2 285.800
RAZEM 285.800
42|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfalto- |m2
d.5(0308-01 |wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
standard Il ‘
276.7 m2 276.700
RAZEM 276.700
43/ KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.5{0309-01 |wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieraina)
standard Il
267.5 m2 267.500
RAZEM 267.500
44/ KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- (m2
d.5/1301-05 |bosci Scinania 10 cm
72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000
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