Zalacznik Nr 6 Przedmiar robot

Odzrywot ul. Polna KSIAZKA PRZEDMIAROW
L | Podst Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
Przebudowa drogi gminnej w m . Odrzywét ul. Polna
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km
0111-01 (sa dr6g w terenie réwninnym.
0.550 km 0.550
RAZEM 0.550
2|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 27 cm w gruncie m2
0101-03 |kat. lI-V1 na catej szerokosci jezdni i chodnikow, km 0+370
do km 0+550; 180,0x 5,2 m
936.0 m2 936.000
RAZEM | 936.000
3|KNNR 6 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym |[ms3
0107-01 |sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
187.0 m3 187.000
RAZEM | 187.000
4 KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 12 cm |[m?2
0113-01
936.0 m2 936.000
RAZEM | 936.000
5|KNNR 6 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8cm  [m2
0113-04
936.0 m2 936.000
RAZEM | 936.000
6|KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07 |1870,0 + 936,0 m2
2806.0 m2 | 2806.000
RAZEM | 2806.000
7|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfal- |m2
0308-01 (|towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
standard Ii
2752.0 m2 | 2752.000
RAZEM |2752.000
8/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfal- [m2
0309-01 |towych o grubosci 3 cm (warstwa Scieraina)
standard Il
2698.0 m2__ | 2698.000
RAZEM |2698.000
9/KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych |szt
1305-01 be;onem B-15, objetosé betonu w jednym miejscu do 0,1
m
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
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