Zalacznik Nr 6 Przedmiar robot

PRZEDMIAR ROBOT

na przebudowe chodnika przy drodze krajowej nr 48 w msc.Odrzywét na odcinkach od km 41+200

do km 41+560 st.lewa i od km 41+310 do km 41+480 str.prawa

Opis robét

jm.

liosé

3

5

Roboty przygotowawcze

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem diuzyc,gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 2 km

strona prawa km 41+310 do 41+380 - szt.1 - $rednica 30 cm

strona lewa km 41+200 do 41+ 560 - szt 1 - srednica 16 cm

szt 8 - $rednica 20 cm : szt.1 - Srednica 35 cm

szt

11

Jak wyzej lecz drzewa o $rednicy 36 - 45 cm
km 41+200 do 41+560 str.lewa szt.3

szt

Jak wyzej lecz drzewa o $rednicy 46-55 cm
km 41+200 do 41+560 str. lewa - szt.3
km 41+310 do 41+480 str..prawa - szt. 1

szt

ﬁoboty rozbiorkowe

Reczne rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
utoZzonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiérki na odleg.
do 1 km

" |strona prawa km 41+310 do km 41+480 = 170mb+17 mb+20mb = 207mb x 2,03mb

= 420,21 m2
strona lewa km 41+200 do 41+560 = 360mb+8mb = 368mbx2,05mb = 754.4m2

m2

1174.61

Reczne rozebranie kraweznikéw drogowych ulozonych na podsypce cementowo-
piaskowej z wywiezieniem materialéw z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km

" |strona prawa km 41+310 do 41+480 = 170mb +17 mb +20 mb =207 mb

strona lewa km 41+200 do 41+560= 360 mb +8 mb = 368 mb

mb

575

Odwodnienie korpusu drogowego

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem

. |[km 41+454 str.lewa - 1 szt

str, prawa - 2 szt

szt

UloZzenie $cieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowcowej, szarej o
grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

" [strona prawa km.41+310 do 41+480=170mb

strona lewa km.41+200 do 41+560=360mb
530mbx0,30mb=159m2

m2

159

Uiozenie $cieku podchodnikowego z plyt betonowych chodnikowych o wymiarach

. |50x50x7 cm na krawezniku drogowym

strona prawa km 41+452 - dlug. 3 mb

mb

Umacnienie dna i skarp rowu ptytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm
utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg

. [cementowg

strona prawa km 41+452 -réw od $cieku pod chodnikiem wzdtuz ogrodzenia do
rzeki, dlugo$¢ rowu 20 mb x 1,50mb=30 m2

m2

30

Elementy ulic

10

Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 20x30x100 cm wraz z
wykonaniem fawy z oporem z betonu B-15

strona prawa km.41+310 do 41+480=170mb+17mb+20mb=207mb
strona lewa km.41+200 do 41+560=360mb+8mb=368mb

mb

575

11

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6¢cm, szarej na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

strona prawa km.41+310 do 41+480= ~175mbx2,03mb=355,25m2

strona lewa km.41+200 do 41+560= ~273mbx2,05mb=559,65m2

m2

914,90

12

Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubosci 8cm, szarej na podsypce
cementowq-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
strona prawa km.41+310 do 41+480=~32mbx2,03mb=64,96m2

strona lewa km.41+200 do 41+560=~83mbx2,05mb=170,15m2

m2

235,11




