Zalacznik_nr_8 Przedmiar robot

DZIALY PRZEDMIARU

Lp.

Nazwa dziatu

IROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00

PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00

NAWIERZCHNIE cPV 45233000-9; D-05. 5.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE CPVV45100000-8 D- 06 03 01

s:mgm-hcomi-s

OZNAKOWANIE CpPVv 45233280 5; D 07.00.00

KRAWEZNIKI | OBRZEZA cPv 45233000 0; D-08.00.00

WYPOSAZENIE SPORTOWE CPV 36410000-8
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00 ‘ B
1/KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.1/0112-02 | koryta pod nawierzchnie placéw sportowych 43,0 m x 23,0 m x
0.0001
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0113-01 .cm za pomoca spycharek | 1
40,1 x 20,1 \
806.0 m2 806.000;
RAZEM : 806.000
_..2|PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
3|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne/m2 ! |
d.2|0103-03 |nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki {
|

samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV ]
40,1 x 20,1 :
806.0 m2 806.000:

RAZEM = 806.000

4lKNNR 6 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego , grubos¢ warst- |m2
.2/0113-01 |\wy po zageszczeniu 15 cm 40,1 x 20,1 ustawienie tulei monta-

zowych do stupkow.
806.0 m?2 806.000
RAZEM 806.000

5|KNNR 6 |[Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszo- |m2
d.2]1005-07 |nych nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg 40,1 x 20,1
806.0 m?2 806.000
! RAZEM 806.000
3|NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00 g}

6/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
310308-01 |0 grubosci 3 cm (warstwa wigzaca)
: 0/12,8 mm 40,05 x 20,05

803.0 m2 803.000
RAZEM 803.000

i
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7IKNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard [, |m2
d.3/0309-01 |grubo$c¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 2 cm 0/8 mm 40,0
ix 20,0
5 800.0 m2 800.000,

1 RAZEM | 800.000

ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01

zeszyt 32/ |Dowiezienie z dol. 5 km i rozsciefanie ziemi urodzajnej sredniej [m2 |
2007 BCD |gribosci 5 cm z obsianiem trawa. :
23,0x30x2+400x3x2
378.0 m2 378.000
RAZEM 378.000

> oo

OZNAKOWANIE CPV 45233280-5; D-07.00.00 R
KNNR 6 |Oznakowanie poziome boiska farbg chlorokauczukowg w m?2
0705-02 |trzech kolorach, malowane mechanicznie linii i
01 - boisko do pitki recznej 16,0 m2 , kolor biaty; |
- boisko do siatkowki 5,0 m2 - kolor z6tty;

- boisko do koszykéwki 8,0 m2 - kolor pomaranczowy
29.0

[N

m2 | 29.000
| [RAZEM 29.000

~ 6|KRAWEZNIK! i OBRZEZA CPV 45233000-0; D-08.00.00

10iKNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- im i
d.6{0404-01 |wej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa 43,0 x 23,0 x 2 i
1978.0 m 1978.000:

RAZEM | 1978.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
11|Wycena |Dwie tablice z koszami i konstrukcjg podtrzymujaca - kpl od  |kp
d.7|wilasna 1100,0 zt do 2610,0 zt; |
Siatka do pitki siatkowej ze stupkami , gniazdami stupkéw i de-
klami zaslepiajgcymi otwory po stupkach - kpl ok. 1300 zt;
Dwie bramki do pitki recznej z siatkami - kpl 0k.4300,0 zt.
1 kpl 1.000!
RAZEM 1.000
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