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Kod CPV 45450000-6 ] )
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie ocieplenia elewacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w Odrzywole.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot w zakresie ocieplenia elewacji budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t budowlanych w zakresie

ocieplenia elewacji metoda lekkg-mokra.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych

systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian

(przegréd) budynku Publicznej Szkoty Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw,

wymagan w zakresie sposobdow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgacych

wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

o ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi grubosci 12 cm metodg lekkg-mokrg
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej,

o ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi grubosci 4 cm,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
skfadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

o zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

o materiatu do izolacji cieplnej,

o jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,

o warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie skitadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza. taczniki mechaniczne - okreSlone taczniki do mocowania systemow izolacji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
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wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofgczeniu z
warstwg  zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem = warunkéw
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2. Materialy

Zasady wykonywania ociepleh scian budynkéw od strony zewnetrznej za pomocg metody

lekkiej, polegajacej na przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej ciggtej warstwy piyt

styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienkg warstwa zaprawy, zbrojonej tkaning

szklang. Piyty styropianowe sg przyklejane do scian zaprawami lub masami klejacymi i w

zalezno$ci od potrzeb mocowane dodatkowo tgcznikami tworzywowymi o ksztatcie grzybka.

Na powierzchni styropianu wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub zaprawy klejacej,

grubosci okoto 3 mm, zbrojong tkaning (siatka) z wtdkna szklanego, a nastepnie elewacyjng

wyprawe tynkarskg o grubosci okoto 2 do 4 mm. Poszczegdlne warstwy ocieplania,
wykonane z odpowiednio dobranych materiatow, petnig w uktadzie ocieplajgcym nastepujace

Scisle okreslone funkcje:

o ptyty styropianowe zapewniajg wymagang izolacje termiczna,

o masa lub zaprawa klejgca i taczniki tworzywowe mocujace styropian do $cian zapewniajg,

o stateczno$¢ konstrukcyjng ukfadu ocieplajacego,

o warstwa masy klejacej natozona na styropian i zbrojona tkaning szklang stanowi ochrone

styropianu i zabezpiecza uktad ocieplajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej,
zapobiega peknieciom i zwieksza wytrzymatos¢ na uszkodzenie mechaniczne,

o druga, elewacyjna warstwa (wyprawa tynkarska) stanowi wykonczenie powierzchni
uktadu ocieplajacego i zabezpiecza go przed wptywem czynnikéw klimatycznych oraz
zwieksza wytrzymatos¢ na uderzenia, a przez dobrze dobrang kolorystyke i fakture
nadaje elewacji budynku estetyczny wyglad.

(0]

Wymagania ogodlne

Do ocieplenia scian metodg ,lekkg” nalezy stosowaé materiaty odpowiadajgce wymaganiom
aktualnych norm badz wymaganiom podanym w aprobatach ($wiadectwach) wydanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatdw powinna by¢é dostarczona na
budowe z kopig -certyfikatu stwierdzajagcg zgodnos¢é wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii
certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Plyty styropianowe

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS

(samogasnhace), o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m® i nie wiekszej niz 20

kg/m?®, zgodnie z BN-91/6363-02, odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

o wymiary - nie wieksze niz 600x 1200 mm +-0, 3%, grubo$¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia,

o struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
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powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokéw,

krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

wytrzymato$é na rozrywanie sitg i prostopadtg do powierzchni - nie mniej niz 8 N/cm?,
Piyt styropianowych nie mozna stosowaé¢ do ocieplania $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgacym okoto 8 tygodni.
Kazda partia ptyt styropianowych dostarczana na budowe powinna by¢ zgodna z
podanymi wyzej wymaganiami oraz z podang datg produkciji.

Wykonawca ocieplefh powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie
negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasnacy oraz czy
wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

O O O O

Tkanina szklana (siatka szklana) do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkanine szklang

odpowiadajacg wymaganiom PN - 92/P-85010 Ilub obowigzujacym aktualnie normom

zagranicznym. Muszg to by¢ tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng

dyspersjq tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

a. wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

b. sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mnigj
niz 1250 N,

c. sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N,

d. wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
prébki sitg rowng 1250 N,

e. wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wiecej
niz 3, 5%, przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.
Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z widkna szklanego, przeznaczone do
zbrojenia warstw ochronnych na styropianie na dolnych czesciach scian, a takze do
wzmocnienia naroznikéw (zamiast katownikow metalowych) i na fragmentach bardzo
narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy klejace lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekig
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom
szczegotowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:
a) proszek do zarobienia wodg,
b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania,
c) cieklta masa do wymieszania z cementem,

2) konsystencja - 10+- 1 cm stozka opadowego,
3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym- nie mniej niz 0,1 N/mm?,
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zaréwno w stanie
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powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastapic

w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbryleh i
obcych wtracen, tatwych do wymieszania z woda.
Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia ciekta kompozycje,
bez zbrylen i grudek, fatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie
powinna wydzielaé zapachu wskazujgcego na procesy gnilne.
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom
szczegotowym:
1.Wyglad zewnetrzny:

a) proszek do zarobienia wodg,

b) ciekla masa gotowa do stosowania.
2.Konsystencja:

a) do naktadania recznego - 10+-1 cm stozka opadowego,

b) do nakladania maszynowego - 12+-1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

taczniki do mocowania styropianu do podtoza
W celu mechanicznego mocowania styropianu do podioza, nalezy stosowac tgczniki
odpowiadajace wymaganiom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7.

Do wykonywania robot ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia i sprzet:

o szczotki druciane do czyszczenia powierzchni scian (recznie i mechanicznie),

o szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas
klejacych oraz tynkarskich,

pace pokryte papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych
ptyt styropianowych,

pitki reczne lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

wiertarki do wiercenia otworow na taczniki,

noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej,

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,
sita 0 oczkach do 1 mm do przesuwania piasku,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania mas klejgcych i mas tynkarskich,

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej,

o urzadzenia transportu pionowego,

rusztowania stojakowe lub wiszace,

o aparaty do zmywania wodg powierzchni Scian.

O 0O O O O O (0]

o

o

4. Transport
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce.

Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

5. Wykonanie robét.
5.1.Wymagania ogéine
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

5.2.Wymagania szczegdbine

Kolejnosé¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg ,lekkg” powinna
by¢ nastepujaca:

o prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdow, sprzetu i urzadzeh oraz
montaz rusztowan,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni sciany,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejanie ptyt styropianowych,

nakfadanie na styropian warstwy z masg klejgca i zbrojenie jej tkaning szklana,
wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

wykonanie obrdbek blacharskich,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

O O O O O O O

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym oraz sprawdzic¢, czy
materiaty odpowiadajg wymaganiom.

Sprawdzenie jakosci materiatdw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za
prawidiowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu,
zwlaszcza samogasniecie i wytrzymatosé na rozrywanie, a takze mas lub zapraw klejacych i
tynkarskich. Nastepng czynnoscig jest zamontowanie rusztowania (stojakowego Iub
wiszgcego), przy czym w przypadku stosowania rusztowan wiszacych, nalezy przymocowac
do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich pofozenia nie uszkodzi¢
przyklejonego styropianu i wykonanej zaprawy elewacyjne;.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w
razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczysci¢, a nastepnie wykonac¢
probne przyklejenie probek styropianu.

Wykonanie préby przyklejania styropianu. Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu
i cienkich powtok oraz wypraw i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowac zaprawe lub mase klejaca,
ktére sg przewidziane do przyklejania ptyt styropianowych na tych Scianach.

Mase klejagcg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg o
grubosci okoto 10mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki do przygotowanych miejsc na
powierzchni Sciany. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania
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przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jesli
styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni Sciany
wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone
lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
doktadniej oczysci¢ powierzchnie $cian lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie
prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje sie ona zbyt niskg wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy klejacej nie
wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni $cian murowanych nieotynkowanych (z cegty ceramicznej
petnej). Ubytki i nierébwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyrownac¢ zaprawg cementowg 1:3.
Cata powierzchnie Scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.
Przyklejenie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podtoza.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Oprocz przyklejenia nalezy zastosowac tgczniki tworzywowe do mocowania styropianu, w
ilo$ci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte (4 szt. na 1m? ocieplenia).

Nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajgca taczniki z podtoza przygotowanego do
ocieplenia wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB, dopuszczajgcych dane fgczniki do
stosowania w budownictwie.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i przesuwac sie do
gory. Piyty styropianowe nalezy przyklejaC przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 50C. Mase klejacg nalezy naktadaé na ptycie na obrzezach,
pasmami o szerokosci 3-4cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm.
Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci plyty nalezy
natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o mniejszych
wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby
placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu, dosuna¢ do ptyt
juz przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie
kilku minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac,
zebra¢ mase klejacg ze $ciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejacg na ptyte i docisngé
ja do powierzchni Sciany. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze
niz 2mm, zapetnione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocig¢é nozem na paski o
odpowiedniej grubosci i powciska¢ w szpary. Catg powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie
wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te
mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyrownaniu
powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki facznikéw mechanicznych masa klejaca.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 50C i nie wyzszej niz 250C. Jezeli jest zapowiadany spadek
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temperatury ponizej 00C w przeciggu 24h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet
jesli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 50C. Niedopuszczalne jest pozostawienie
styropianu bez ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie. Jezeli styropian z jakich$ powodéw
nie zostanie w tym czasie pokryty warstwg ochronng, to przed wykonaniem warstwy
zbrojonej konieczne jest sprawdzenie jego jakosci. Plyty pozétkie i o pylacej powierzchni
wymagajg oczyszczenia papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwag o grubosci
okoto 3mm, rozpoczynajgc od gory sSciany - pasmami pionowymi o szeroko$ci tkaniny
zbrojacej. W przypadkach uzasadnionych mozna stosowaé tkanine szklang pasami
poziomymi. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za
pomocg packi stalowe;.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejgcej o grubosci
okoto 1Tmm - w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnie dokfadnie wyrownac i wygtadzi¢. Grubosé warstwy klejacej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz Smm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgacej w taki sposéb, ze nakfada sie jg na
styropian niepokryty masg klejaca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine.
Tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiemie napieta. Sgsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50mm w pionie i poziomie.
Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich giebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach
20x35 cm.

Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C i
nie wyzszej niz 250C, zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
00C w przeciagu 24 h.

Na elewacjach nastonecznionych nie nalezy stosowa¢ wyprawy w ciemnych kolorach.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé¢ zaprawy lub masy tynkarskie wg
niniejszej instrukcji (wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim).

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o
grubosci 3 cm.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktére
powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie
do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza.

Jesli oscieznice sg malo widoczne spoza wegarkdéw, nalezy przy oscieznicy scigé piyty
styropianowe.

Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.

Na osciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejenie styropianu, ale mozna
obnizy¢ poziom tych osciezy przez Sciecie goérnej warstwy i naklejenie styropianu oraz
wykonanie na nim warstwy ochronnej, a nastepnie obrébki blacharskiej. Sciecie jest mozliwe
w Scianach jednorodnych (z cegly, z betonu komodrkowego, z lekkich betonow

kruszywowych).

Ocieplanie scian przy cokole budynku
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Cokét budynku - ocieplenie styropianem grubosci 10 cm na gtebokosé 0,5m ponizej
poziomu terenu i wykonczenie tynkiem strukturalnym.

Jezeli sciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem, dolne zakonhczenie ocieplenia
zaleca sie wykonac¢ nastepujgco: okoto 20 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad
piwnicg nalezy przymocowa¢ do $ciany profil z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej, nastepnie przyklei¢ styropian i wykonaé warstwe ochronng wzmocniong
dwiema warstwami tkaniny zbrojgcej, w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny
szklanej pancernej, ktdrg przykleja sie bez zaktadéw na sgsiednie arkusze, a tylko na styk.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0gd6lne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

6.2.Szczegbétowe wymagania

Szczegdétowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslone sg w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

o zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

o zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

o kompletnos¢ wyposazenia,

o braku widocznych uszkodzen,

o 0golne wrazenie estetyczne.

7. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

8. Odbioér robét
8.1.0go6Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robot
Szczegotowe zasady odbioru roboét zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

Czesciowy i koncowy odbiér techniczny

Wykonawca robdét ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujgcy odbiér
czesciowy: jakosci przygotowania powierzchni $ciany (podioza do ocieplania), jakosci
zamocowania ptyt styropianowych do podtoza, jakosci warstwy, zbrojonej tkaning szklanag,
ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych, robét tynkarskich, nowo wykonanych obrébek
blacharskich.

Odbior jakosci przygotowania podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzié, czy
powierzchnia $ciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok (jesli na
powierzchni sg powtoki). Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne prébki styropianu i wykonaé
prébe odrywania.

Jedli sciany sg otynkowane, to nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢ tynku przez opukiwanie oraz
skontrolowac, czy ewentualne ubytki tynku zostaty wyréwnane nowa zaprawa.

Wykonanie tych czynnosci jest bezwzglednie konieczne, gdyz od tego zalezy przyczepnosé
styropianu do podtoza. Btedy w przygotowaniu podtoza mogg by¢ przyczyng oderwania sie
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uktadu ocieplajgcego, a w rezultacie catkowitego zniszczenia wykonanych ocieplen.

Odbiér zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych
robét. Nalezy sprawdzi¢, czy masa klejgca jest dopuszczona do stosowania, czy ma
odpowiednig konsystencje i jaki jest czas jej przydatnosci do uzycia. Ponadto trzeba
sprawdzi¢ jak sg naktadane placki masy klejacej na ptyty styropianowe oraz czy piyty sa
dociskane do s$ciany zgodnie z wymaganiami. Naktadanie masy klejacej o zbyt gestej
konsystencji oraz za mata ilos¢ plackéw nie zapewnia dobrego przyklejenia i moze byé
przyczyng oderwania sie catego uktadu ocieplajgcego. Takim samym btedem jest poruszenie
ptyty swiezo przyklejonej, gdyz wskutek poruszenia zmniejsza sie znacznie przyczepnos$c¢
styropianu do podtoza.

Jedli piyty styropianowe sg dodatkowo mocowane tgcznikami mechanicznymi, to nalezy
sprawdzi¢ czy ich liczba, rodzaj, dlugos¢ oraz sposdb osadzenia sg zgodne z wymaganiami
projektu.

Stosowanie za kroétkich i nierozprezonych tgcznikdéw nie zapewnia trwatego przymocowania
styropianu i catego uktadu ocieplajgcego. Gtowki tgcznikdw nie powinny wystawacé poza
ptaszczyzne styropianu, gdyz powodujg potem pekanie warstwy ochronnej w tych miejscach.
Wymienione czynnosci powinny by¢ doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku
budowy lub protokéle odbioru.

Odbiér warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cala
powierzchnia przyklejonych pityt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana przez
zeszlifowanie oraz czy gtéwki fgcznikbw mechanicznych sg ukryte w styropianie i
zaszpachlowane masag klejaca.

Trzeba tez sprawdzi¢, czy szpary miedzy ptytami sg zapetnione scinkami styropianu. Na tak
przygotowang powierzchnie styropianu powinna by¢ nalozona warstwa masy klejacej o
grubosci okoto 3 mm, w ktoérg nalezy wcisna¢ tkanine szklang (stosowanie tkaniny
polipropylenowej nie jest wskazane, gdyz nie stanowi ona dobrego zbrojenia, a w razie
pozaru ulega szybko stopieniu).

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta
masg klejgcg czy poszczegodlne arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad, a takze zmierzy¢
temperature powietrza w czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzgledni¢ prognoze
pogody obejmujacy 24 h.

Nie wolno przykleja¢ tkaniny, jezeli w tym czasie temperatura jest nizsza niz 50 lub
zapowiadany jest spadek ponizej 0 o C.

Dokonanie odbioru wedtug powyzszych zalecen jest konieczne, poniewaz warstwa zbrojona
wykonana niezgodnie z powyzszymi wymaganiami moze spekac, a w razie wykonywania jej
przy temperaturze nizszej od 0oC moze ulec w krétkim czasie catkowitemu zniszczeniu.
Warstwa zbrojona wykonana w takich warunkach jest wadliwa i nalezy jg zdyskwalifikowag.

Odbior ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja.
Ocieplenie tylko $cian, z pominieciem osciezy, jest btednym rozwigzaniem, dlatego inspektor
nadzoru technicznego powinien zobowigza¢ wykonawce do ocieplenia osciezy.

Odbiér jakosci robét tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na temperature
powietrza w czasie robot oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa
zamarznie, to w krotkim czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy sie i odpada z
powierzchni Sciany.

Podobny skutek moze spowodowaC nanoszenie wypraw na nastonecznione sciany i
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nagrzane powyzej 25°C.

Dotyczy to zwlaszcza mineralnych mas tynkarskich.

Przy odbiorze nalezy takze zwroci¢ uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci sciany pokrywane w ré6znym czasie
nie powinny wykazywa¢ Zadnych réznic, co mozna osiggnaé nanoszac zaprawe tynkarskg
na wydzielone czesci Scian bez dtuzszych przerw.

Jako nieprawidtowe trzeba uznaé pokrycie Scian zaprawami tynkarskimi w ciemnych
kolorach, zwlaszcza na powierzchniach nastonecznionych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

o PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wemny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

o PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

o PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

o PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

o PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

o PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

o PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

o PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

o PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

o PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

o PN-71/B-06280 Konstrukcie 2z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zzelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

o PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

o PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

o PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementéw 2z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

o PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

9.2. Dokumenty, instrukcje i przepisy
o Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
o Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.
o ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem
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styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolaciji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych tom | Budownictwo
0golne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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