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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
remontu budynku Publicznej Szkoty Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w
Odrzywole.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
a. montaz zwoddw pionowych
b. montaz uziemienia i ztacz kontrolnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, ustawg
.Prawo budowlane” i wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, aprobat
technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 45000000-1
~Vymagania ogdine”.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przediozy certyfikat bezpieczehstwa na materialy elektryczne
przeznaczone do wbudowania. Ogoélne wymagania podano w ST 45000000-1
~Vymagania ogdine”.
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Elementy instalacji odgromowej
Zastosowac elementy instalacji odgromowej mogace pracowaé w ciezkich
warunkach (srodowisko o bardzo silnym dziataniu korozyjnym) wg PN-71/H-
04651. Na elementy przedstawi¢ certyfikaty bezpieczenstwa.
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST 45000000-1 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Dobér sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w robot powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujacego witasciwg jakosc
wykonania prac:
+« wiertarki udarowe do muru
« szlifierki kagtowe
*»* narzedzia do prac elektrycznych (szczypce uniwersalne, wkretaki, obcinaki,
% noze monterskie itp.)
% przyrzady pomiarowe
« podnosnik osobowy lub rusztowanie
4. Transport.
4.1. Wymagania ogoéine.
Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST 45000000-1 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Dobér srodkow transportu.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
+ samochod dostawczy
« samochod skrzyniowy
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy muszg by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
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przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Wymagania ogélne.
Wymagania ogdélne podano w ST 45000000-1 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich prace bedg wykonywane.
Nalezy zachowa¢ dokfadnosé¢ i starannos$é przy montazu poszczegodlnych czesci
instalacji. Przy montazu na dachu zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ (praca na
wysokosci, dach ptaski).

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 45000000-1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do prac
Przed przystgpienie do robdt wykonawca przedstawi na stosowane materiaty
certyfikaty bezpieczenstwa deklaracje zgodnosci z normami certyfikaty zgodnosci z
aprobatami technicznymi

6.3. Kontrola i badania w trakcie robét.
Sprawdzenie mocowania uchwytéw do poditoza, sprawdzenie mocowania drutu i
bednarki w uchwytach, potozenie przewoddéw w poziomie i pionie.

7. Obmiar robét.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 45000000-1 ,Wymagania

0ogolne”.

Jednostkg obmiarowg dla
- uchwyty w Szt.

- drut wm

- bednarka wm

- taczniki w szt.

- uziomy w Sszt.

- pomiary w Sszt.

8. Odbiér robot.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 45000000-1 ,Wymagania
ogolne”.
Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji odgromowej wykonawca zobowigzany
jest do przekazania nastepujgcych dokumentéw:
s aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektowag
% protokoty z dokonanych préb i pomiaréw
Sprawdzeniu podlega:
+ zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
+ rodzaj zastosowanych materiatow
« prawidtowos$¢ montazu
« prawidtowos$¢ podtgczen
9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 45000000-1 ,Wymagania
ogolne”.
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