OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ | PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM W ODRZYWOLE, UL. WARSZAWSKIEJ 51.

INWESTOR: GMINA ODRZYWOL )
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWOL

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 03.01.2001 r. W Odrzywole
pomig¢dzy Wojtem Gminy Odrzywo6l- mgr Marianem Kmieciakiem ul.
Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywot a Joseph Al-Khouri Biuro Projektowe;

2.Ustawa z dnia 18.12.1998 r. O  wspieraniu  przedsigwzigl
termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) z pdzniejszymi
zmianami;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy audytu energetycznego (Dz.U. Nr 12, poz
114);

4. Norma PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane 1 elementy
budynku. Opér cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania".

5.Norma PN-EN ISO 12571:2002 "Cieplno — wilgotno$ciowe wlasciwosci

materiatow 1 wyrobow budowlanych. Okreslenie wihasciwosci
sorpcyjnych".

6. Norma PN-EN ISO 12572:2002 U "Cieplno — wilgotno$ciowe wlasciwosci
materialdéw 1 wyrobow budowlanych. Okreslenie wlasciwosci transportu
pary wodnej".

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami opublikowanymi w Dz. U.
Nr 33. poz. 270).

8. Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZn. zm.)

9. Wizja lokalna obiektu i uzgodnienia z uzytkownikiem.



2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane otrzymane od Wojta Gminy Odrzywo6t dotyczace charakterystyki
techniczno — budowlano — uzytkowej budynku. Przy pracach nad niniejszym
projektem termomodernizacji budynku wykorzystano nastepujaca dokumentacje
archiwalna:

- Inwentaryzacja budowlana budynku dydaktycznego Publiczne; Szkoty
Podstawowej 1 Publicznego Gimnazjum w Odrzywole,

3. DATA WIZJI LOKALNEJ

5 marzec 2008 r.

4. ZAKRES PRAC

W oparciu o wizje lokalna, inwentaryzacj¢ budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej 1 Publicznego Gimnazjum w Odrzywole oraz uzgodnienie z
Wojtem Gminy Odrzywot stwierdzono przedsigwzigcia polegajace na:

- wymianie 51 starych okien;

- wymianie 2 duzych okien na korytarzu;

- dociepleniu $cian zewngtrznych styropianem gr.12 cm;

- wymianie podtogi w pomieszczeniach o numerach 1/9,1/6,1/5,1/4,1/20,1/21
na rzucie inwentaryzacji parteru 1 pomieszczen 2/12,2/13 na rzucie
inwentaryzacji 1 pigtra .

5. WYBOR IZOLACJI CIEPLNEJ ORAZ SYSTEMU DOCIEPLENIA

5.1. Wybor izolacji cieplnej

Projektuje si¢ docieplenie §cian zewnetrznych metoda lekka mokra z
wykonaniem warstwy izolacyjnej ze styropianu EPS-70 oraz wyprawy
elewacyjnej z tynku mineralnego malowanego farbami silikonowymi.
Projektuje si¢ docieplenie $cian do gruntu.

5.2. Projektowane systemy docieplenia Scian.

Docieplenie $cian zewngtrznych grubos$ci 47 cm cze$ci dydaktycznej
przyj¢to metoda lekka mokra, z izolacja plyta styropianowa EPS 70-038
(fasady) gr. 12 cm.

5.3. Dodatkowe prace zwigzane z termomodernizacja budynku



- wymiana starych okien
W budynku zostaja wymienione stare okna na nowe okna z PCV zgodnie
z wykazem.

5.4 Dodatkowe prace zwigzane z przedsi¢wzi¢ciem

- wymiana podlogi i szafek w kuchni
W pomieszczeniu oznaczonym numerem 1/18 na rzucie inwentaryzacji
parteru zostaja wymienione szaftki oraz podtoga PCV na Terakote.
Wymiana podtogi pomieszczen o numerach 1/9,1/6,1/5,1/4,1/20,1/21 na
rzucie inwentaryzacji parteru 1 pomieszczen 2/12,2/13 na rzucie
inwentaryzacji 1 pigtra z podtogi PCV na Terakote

6. Opis techniczny przyjetvch systemow docieplen.

6.1. Docieplenie $cian 1 filarow miedzyokiennych

Docieplenie wykonano metoda '"lekka mokra" ocieplenia $cian
zewngtrznych budynkow wg aprobaty technicznej ITB Nr AT-15-3662/2001
objetej instrukcja IT Nr 334/96 "Ocieplenie Scian zewngtrznych metoda lekka".
Metoda ta polega na przymocowaniu do $ciany — od strony zewngtrznej —
warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych EPS 70-038 (fasady) gr. 12 cm oraz
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego i malowanie powierzchni
Scian farba silikonowa.

6.2. Materialy zastosowane przy docieplaniu scian i filarow miedzyokiennych:

1/ zaprawa klejowa posiadajaca aprobate¢ techniczna oraz oceng higieniczng
PZH Nr 854/B-598/92

2/ plyty styropianowe EPS 70-040 (o gramaturze > 15kg/m’) sezonowane,
frezowane gr. 12 cm.

3/ taczniki do mocowania mechanicznego warstwy izolacyjnej — zastosowac
taczniki odpowiadajace wymaganiom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.
4/ siatka z wtokna szklanego odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-85010 lub
odpowiadajacym aktualnie norma zagranicznym.

5/ podktad tynkarski wg aprobaty technicznej ITB Nr AT-15-3975/99 oraz
oceng higieniczng PZH Nr B-877/93

6/ tynk mineralny malowany farbami silikosanowymi wg projektu kolorystyki
elewacji. W aprobacie technicznej 1 certyfikacie zataczonym do partii zapraw 1
mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

7/ akcesoria :

a) listwy cokotowe — aluminiowe szer. 120 1 130 mm

b) liswy narozne aluminiowe 25 x 25 mm (do narozy i o$ciezy pionowych)

¢) listwy narozne aluminiowe 15 x 15 mm z siatka

d) listwy dylatacyjne ze stali nierdzewne;j



e) listwy okapnikowe aluminiowe (nad nadprozami okiennymi i1 drzwiowymi).
f) ztacza PCV do taczenia listew cokotowych (na dlugosci);

Ocieplenie nalezy wykona¢ plytami ze styropianu o grubosci 12cm.-
frezowanymi. W zwiazku z ubytkami , nierownosciami w tynku zewngtrznym
nalezy przeprowadzi¢ tzw. renowacj¢ poprzez wyroOwnanie i naprawe podtoza
za pomocg zaprawy tynkarskiej lub wyrownujacej. Powierzchnie, ktore nie byty
naprawiane nalezy zmy¢ woda z hydrantu- rowniez o$cieznice drzwiowe i
okienne. Po wyschnigciu calosci pokry¢ emulsja do gruntowania jednokrotnie.
Przyklejenie ptyt styropianu nalezy rozpocza¢ dopiero po wyschnigciu
powierzchni. Mocowanie plyt zaprawami klejowymi nalezy wspomoc
specjalnymi kotkami plastykowymi o dtugoéci min 20 cm w ilosci 4 sztuki/m?.
Przyklejenie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i1 posuwac sie do
gbry. Najpierw nalezy wyznaczy¢ dolna lini¢ ocieplenia. Nastgpnie trzeba
przymocowa¢ do §ciany ostong dolnej krawedzi ptyt styropianowych wykonana
z perforowanej blachy aluminiowej. Szerokos$¢ profilu powinna wynosi¢ 16 cm.

Plyty ocieplenia mozna przykleja¢ tylko przy bezdeszczowej pogodzie,
oraz gdy temp. powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Do ich przyklejenia nalezy
stosowa¢ masy klejace przygotowane zgodnie z informacja podana w
swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Masg klejaca nalezy naktadac
na obrzezach ptyt, pasami o szerokos$ci 3+4 cm,a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyt w
odlegtosci okoto 3 cm, od krawedzi tak , aby przy przyklejeniu nie wciskata sig
poza krawedzie ptyt. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ okoto 10
plackow ( w zalezno$ci od wielkos$ci plyty). Tak aby placki pokrywaty okoto
40% powierzchni plyty. Po nalozeniu masy klejacej , ptyte nalezy bezzwlocznie
przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu, dosuna¢ do ptyt juz
przyklejonych 1 docisna¢ przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania
rowne] plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie
taty. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunac.

Niedopuszczalne jest powtdrne dociskanie przyklejonych ptyt, ani ich
poruszanie po uptywie kilku minut. W przypadku niewlasciwego przyklejenia
ptyty nalezy je oderwac, zabra¢ mase klejaca ze Sciany, po czym nalozy¢
ponownie mase¢ klejaca na plytg 1 docisna¢ ja do powierzchni $ciany. Plyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ rowna, a szpary wigksze
niz 2 mm zapetlione. W tym celu nalezy pocia¢ nozem paski o odpowiednie;j
szerokosci 1 powciskaé w szpary. Cala powierzchnie nalezy doktadnie
wyréwnaé. Czynno$ci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejenia plyt. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt mozna przystapi¢ do
naktadania tkaniny szklanej (zbrojonej). Prace te mozna wykonywac¢ jedynie



przy bezdeszczowe] pogodzie i temp. Powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzsze] niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temp. Ponizej 0°C w
przeciagu 24h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jesli temp.
Podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Jezeli prace zostang przerwane z jaki$
powodow na czas dluzszy niz 2 tygodnie, to przed rozpoczgciem przyklejania
tkaniny konieczne jest sprawdzenie jakos$ci ocieplenia. Do przyklejenia tkaniny
zbrojace] nalezy stosowac zaprawy 1 masy klejace przygotowane zgodnie z
instrukcja zawarta w Swiadectwie dopuszczania do stosowania. Mase¢ klejaca
nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciagla warstwa o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynaja od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;.
Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca
rozwijajac stopniowo Rolke tkaniny w miarg przyklejenia 1 wciskajac ja w masg
klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta
catkowicie wcisnigta w mase¢ klejaca. Nastepnie na powierzchni¢ przyklejone;
tkaniny nalezy nalozy¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w
celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy cata
powierzchni doktadnie wyrownac¢ 1 wygtadzi¢ . Grubos$¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 6
mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w ten sposdb, ze
naktada si¢ ja na ptyty nie pokryte masa klejaca, ktéra nastgpnie nanosi si¢
jednorazowo na tkaning. Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfaldowan
1 powinna by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by
przyklejone za zaktad nie mniejszy niz 50 mm w poziomie 1 pionie. Szerokosci
tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe oklejenie osScieznicy
okiennych 1 drzwiowych na calej ich glgbokosci. Narozniki otworoéw okiennych
1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 25 x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na sasiednia $ciang pasem o szerokosci okoto
15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na os$nieza okienne i
drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne ,na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz
naroznikach o$cieznicy drzwi wejsciowych 1 drzwi balkonowych nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki albuminowe. W czg$ci
dolnej ocieplonych $cian ( do wysokos$ci okoto 2 m od poziomu terenu) nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny zbrojacej. Laczna grubo$¢ warstwy masy
klejacej z podwojna tkaning powinna wynosi¢ okoto 8mm.

Po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na ociepleniu mozna
przystapi¢ do wykonania wyprawy tynkarskiej. Prace te nalezy prowadzi¢ w
temp. Nie nizszych niz 5°C 1 nie wigkszych niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacje
SA nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnych
w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany



spadek temp. Ponizej 0°C w przeciagu 24h. Na elewacjach nastonecznionych
nie nalezy stosowa¢ wyprawy w ciemnych kolorach.

Wyprawy elewacyjne nanosi si¢ paca 1 doktadnie zaciera w celu wyrdwnania,
mozna rowniez stosowac reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem 1
sprezarka powietrza.

7. UWAGI KONCOWE

7.1 Kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane roboty budowlane mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowg .

7.2 Do budowy nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie — ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wzglednie deklaracje zgodnosci z PN/B (certyfikat
zgodnosci) lub aprobate techniczna (vide art. 10 Prawa Bud).

7.3 Projekt nie podlega uzgodnieniu ZUD.

7.4 Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢ 1 opracowanie zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

7.5 Niniejsza dokumentacja projektowa — jako wybor mysli projektanta —
podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych. Osobiste prawa autorskie — jako niezbywalne — pozostaja
warto$cia autora. Autor projektu zastrzega sobie prawo petnienia nadzoru
autorskiego 1 inwestorskiego.

Opracowat:



INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZACA
OBOWIAZKU SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ODRZYWOLE
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 51

Inwestor:

GMINA ODRZYWOL ]
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWOL

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE
JOSEPH AL-KHOURI
UL. PIOTRKOWSKA 18
26-300 OPOCZNO

Projektant:



Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - biorgc
uwage specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych — informuje, ze w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

pod

OPOCZNO — MARZEC 2008 r.

CZESC OPISOWA

nalezy uwzgledni¢ w szczegodlnosci:

1.

7.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksowg realizacje

termo — modernizacji budynku Dydaktycznego Publicznej Szkoty Podstawowej

i Publicznego Gimnazjum potozonego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 51

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zgodnie z mapg sytuacyjno —

wysokosciowg,

Na terenie obietym opracowaniem elementy zagospodarowania, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- infrastruktura techniczna znajdujaca sie na terenie dziatki

. Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji roboét

budowlanych:
a) roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejacego budynku
b) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci:
* roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z

wysokosci (ponad 5,0 m)

* roboty montazowe docieplenia scian i stropodachu budynku
Przed przystgpieniem do realizacji w/w szczegdlnie niebezpiecznych robot
kierownik budowy powinien zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu dla
pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow BHP
Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcych z realizacji w/w robot
budowlanych nalezy wykonac¢ je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), a w szczegolnosci:

» plac budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, a stanowiska prac
budowlanych oznakowac w sposob ostrzegajacy przez
niebezpieczenstwem

* materiaty budowlane sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych

» drogi komunikacyjne powinny by¢ oznakowane

* rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
wykonania i eksloatacji

Informacje o planie “BIOZOnalezy umiescié w “ogtoszeniuQ o ktérym mowa
w art. 42u.2 p.2 Prawa bud. (obok tablicy informacyjnej budowy).

Projektant:



BIURO PROJEKTOWE dr inz. architekt JOSEPH AL-KHOURI
26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany termomodernizacji budynku Dydaktycznego
Publicznej Szkoly Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
potozonego w Odrzywole przy

ul. Warszawskiej 51 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura: dr inz. arch. Joseph Al-Khouri

OPOCZNO - MARZEC 2008 r.



