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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa zawarta porailzy Inwestorem tj. Urgdem Gminy Odrzywot a wykonawcFirma
Ustugowg MS z Przysuchy.

1.2.Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000.

1.3.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.Decyzja nr ZP.7331/CP/4/2007 o lokalizacji inwegtgelu publicznego.

1.5.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddiogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 ).

1.6.0Obowiazujace normy oraz wydawnictwa i publikacje technicznprzedmiotowego zakresu
obejmupjcego temat projektu.

1.7.Badania geotechniczne warunkow gruntowo — wodnyahgaa.

1.8.Dane wyjciowe do projektowania drogi

1.9.Inwentaryzacja w terenie.

2. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komgwczy przebudowy drogi gminnej nr
330406W od km 1+810,00 do km 6 +907,00 wgai drogi: skrzyowanie z drog wojewddzlg nr
728 — tegonice Mate — Réanna — @browa.

Istniepcy ciag drogi obgty opracowaniem projektowym toag odcinkéw drég o rinych typach
nawierzchni i tak:

- odcinek | od km 1+810,00 do km 2+573,00 drodalasva w dobrym stanie;

- odcinek Il od km 2+573,00 do km 3+700,00 drogantpwa w bardzo ztym stanie;

- odcinek 11l od km 3+700,00 do km 6+907,00 dragarowa z licznymi wybojami;
taczna dtugéc tych odcinkow to 5097, 00 m .
Celem projektowym jest przebudowagti drogi tak, aby na catym odcinku droga miata
nawierzchri ulepszon, asfaltows. Przebudowa drogi gminnej nr 330406W zr@ozusprawni

komunikagj, poprawi maliwos¢ dojazdu do miejscowéai potazonych nad rzekPilica, 1 to w



duej mierze tereny letniskowe g0 odwiedzane przez miesakaw duzych miast.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres catego opracowania projektu budowlano kowsiwczego braty drogowej wchodzi:
- zaprojektowanie drogi o konstrukcji nawierzchta cuchu kategorii KR1;
- zaprojektowanie drogi o szerako jezdni 5,0 m;
- zaprojektowanie poboczy gruntowych o szekok,75 m;
- zaprojektowanie skrzpwania z drog powiatows nr 1689W;
- zaprojektowanie przepustu wagu rowu przy drodze powiatowej nr 1689W przy skmyaniu;
- zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej tak abgyetniala zalecenia pkt.10 Raportu
oddziatywania planowanej inwestycji na stan obszadATURA 2000, czyli:

* Wprowadzenie ograniczeniagplkosci na wskazanych odcinkach;

* Zakaz usuwania krzewow , zdliooraz matych drzew na wskazanych obszarach;

* Wykonanie przepustu suchego dla swobodnej migpgafiow.

2.3.CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest spdzenie kompletnej dokumentacji projektowe;j
stanowgcej podstaw do rozpoczcia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jpstebudowa
drogi gminnej nr 330406W od km 1+810,00 do&#907,00 w cigu drogi: skrzyowanie z drog

wojewodzi nr 728 — kegonice Mate — Rzanna — @Qbrowa.

2.4.BRANZE TOWARZYSZ ACE
Catas¢ kompleksowego opracowania przebudowy drogi gmimiejwymaga angawania innych

brary.

3. STAN FORMALNO — PRAWNY

3.1.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm@drzywot w pasie drogowym drogi
gminnej na dziatkach o nr ewidencyjnych 1601, 26885, 627 stanowcych wilasné¢ Gminy
Odrzywoét.



3.2.GRANICE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

Rozwizania przedstawione w dokumentacji zaprojektowanotaki sposob, aby spetnig
wymagania obowzujacych ustaw i rozpomdzen, miescity si¢ w szerokeéci istniepcego pasa
drogowego drogi gminnejedacej wiasndcia Gminy Odrzywot pozostagego we wiadaniu Wojta
Gminy Odrzywot.

Dziatki na, ktorych jest planowana inwestycja toatki o nr jak w pkt. 3.1.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1.WARUNKI OGOLNE

Istniejaca droga gminna nr 330406W przebiega na projektgmamdcinku po terenie rowninnym.

Przylegly do pasa drogowego teren to pola uprawez widocznych specjalistycznych

gospodarstw czy upraw, to tereny zielone, na ktonwmysepuja skupiska krzewow i drzew, to

tereny léne. W pobliu drogi jest zlokalizowany zbiornik wodny na rze€etcznicy wpadajcej

do Rzeczycy, ktéra jest doptywem Pilicy. Ze wertyl na niewielki stopie zainwestowania terenéw

bezpdrednio przylegtych do pasa drogowego jak rowrsisvierdzony podczas inwentaryzacji brak
istniejacych w pasie drogowym obiektow budowlanych koligyrh z przeprojektowywanym

uktadem komunikacyjnym, nie zaistniata koniecgnprzeprowadzania wyburae

4.2.SIEC KOMUNIKACJI DROGOW EJ

Istniejaca droga gminna nr 330406W ze waziyl na swoje poteenie stanowi bardzo vay
element cigu komunikacyjnego na kierunku wschod — zachdéd péngenej cgsci gminy
Odrzywot, po terenach nadpilicznych. Km 1+810,0@ztek naszej inwestycji, to granica gmin
Odrzywd¢t i Nowe Miasto, to odlegié od skrzyowania z drog wojewddzk nr 728, ktéra jest
arterig taczaca wojewodztwa: mazowieckie, todzkieswietokrzyskie oraz mdiwos¢ dojazdu na
caly kraj. Km 6+907,00 to skrzgwanie z drog powiatows nr 1689W, ktora biegnie przez
poétnocno — zachodnie tereny powiatu przysuskiegminy Odrzywét. Odcinek drogi 330406W
dalej z miejscowkri Ré&zanna do miejscowssi Dabrowa i granicy gminy Odrzywdt jest
przedmiotem opracowania w innym tomie. Przebudowyawvdroga krzyuje st na km 3 +462 z
droga gminm asfaltova prowadaca do wsi tggonice Mate oraz z kilkoma drogami gruntowymi,
dojazdowymi do p6t i przysiétkdw. Na odcinku etyim tym projektem droga ma nawierzcini

- od km 1+810,00 do km 2+573,00 asfalipyednowarstwow o szerokéci 5,00 m z poboczami
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gruntowymi w znacznej wkszaci wymagagcych renowacii,

- od km 2+573,00 do km 3+700,00 gruntowv bardzo ztym stanie z licznymi koleinami o
szerokdci zmiennej od 4,00 do 5,50 m bez poboczy;

- od km 3+700,00 do km 6+907,08virowa wzmocnioa materialem kamiennym z licznymi
wybojami, szerok&ci zmiennej 5,0 — 6,0 m z poboczami jak nawierzahmMlawierzchnia nie

spetnia wgc wymaga normowych dla tej klasy drogi. Rowy przydre potrzebuj oczyszczenia,

pogkbienia oraz usugcia z nich drzew i krzewow. Ruch pieszy i roweromg tym odcinku jest

niewielki, przewaa ruch pojazdow osobowych i dostawczych, komun&aajitobusowa nie

wystepuje. Pomiary ruchu wskazupa ruch pojazdéw < 200 pu /dpb

4.3.WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Obszar, przez ktéry przebiega droga na rozpatrymaogicinku wchodzi w sktad zlewni Pilicy
przeptywajcej w odlegtéci ok. 1,0 km na péinoc. W bezfpedniej bliskdci drogi przeptyway
dwie rzeki: Rzeczyca od zachodu i p6tnocy, i wpackjdo niej Kietcznica przecingja nasz
drogz w km 4+550,00.
Z przeprowadzonych oglzin oraz badawskanika piaskowego i kapilargoi biernej wynikaze
grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m ) stanpwiodicze w 87%
niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski drobne i pigs&dnie ) w pozostatych 17% gruntytpliwe
przynalene kategorii G2 ( piaski pylaste i piaski drobnoziste, piaskisrednie z pylem i
humusem ). Grunty w ollbie pasa drogowego to grunty przepuszczalne .
4.3.1. Budowa geologiczna
Przekroj geologiczny zostat wykonany podczas wigiecstudziennego podczas prac @einych z
budowg studni gébinowej dla ugcia wody dla kegonic Matych w m. Wielkopole:
0,0-5,0m piaski sdoziarniste z wktadkami namutéw organicznych;
50-12,0 m piaski ghoziarniste z wktadkami mutkow i pytow;
12,0 — 20,0 m gliny pylaste i pospotki gliniaste;
20,0 — 34,0 m ity zastoiskowe;
34,0 — 75,0 m wapienie ptytowe i rafowe oraz zle@pienne bardzo mocnogiane z licznymi
kawernami wypetnionymi piseki i glinami zwietrzelinowymi.
Stratygrafia: 0,0 — 34,0 m czwartedz
34,0 — 75,0 m jura gorna.
4.3.2. Warunki hydrologiczne



W trakcie wiercenia stwierdzono wypbwanie dwoch poziomow wodogroy/ch.

Poziom czwartorg@owy zwhzany jest z wyspowaniem ranoziarnistych piaskéw w interwale
0,0 — 12,0 m. Zwierciadto wody nawiercone zostaakbokasci 1,5 m pod powierzchaiterenu i
na tej gkbokasci ustabilizowato si. Poziom ten zasilany jest beZpadnio przez wody opadowe.
Jurajski poziom wodorsny nawiercony zostat w wapieniach goérnej jury. Wogdgziomu
jurajskiego wysipuja pod znacznym €nieniem hydrostatycznym. Zwierciadto wody nawiereon
na gkbokasci 34,0 m ustabilizowato si+ 3,20 m nad poziomem terenu.

Karta otworu wiertniczego zostata dotona do opracowania.

4.4,.SZATA ROSLINNA
Istniejaca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wsaystkzewy i drobne drzewa

nie wymagajce uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalaicej na ich wycink.

5. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

5.1.PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI
Zgodnie z prawomoendecyzj o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP343CP/4/2007 z
dnia.27.08.2007r. droga gminna posiadagktashniczi L oraz nasfpujace parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne przebudowywangj:dro

Klasa drogi L-
Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR1
Nosnos¢ - 100/kNl

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano konstrukepawierzchni drogi dla ruchu kategorii KR1;

- zaprojektowano drago szerokéci jezdni 5,0 m;

- zaprojektowano pobocza gruntowe o sze§ok,75 m;

- zaprojektowano skrzpwanie z drog powiatowa nr 1689W;

- zaprojektowano przepust wagu rowu przy drodze powiatowej nr 1689W, przy skmyaniu;
- zaprojektowano system odwodnienia drogi,

- zaprojektowano suchy przepust dla swobodnej rojigoéazow,

- zaprojektowano row infiltracyjny,



- zaprojektowano przepust przez dgog km 3+471,52 przy skrzgwaniu z drog gminra.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanieastepujacych robot budowlanych:

- wykonanie naktadki bitumicznej na istrieg] nawierzchni asfaltobetonowej,

- wykonanie koryta na catej szergkojezdni i na poszerzeniach,

- wykonanie podbudowy pod warstwy bitumiczne nangéni na calej szerokoi jezdni i na
poszerzeniach,

- wykonanie wzmocnienia istnigjego podtaa materiatem kamiennym z kruszywa tamanego,

- wykonanie normatywnego pobocza ziemnego,

- wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowegazawr przepustem drogowym,

- wykonanie rowu infiltracyjnego na diugo 100,0 m,

- utozenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych nawdbra spetniajcych warunki
odpowiadage kategorii ruchu KR1 i dacsci 100 KN/G,

- wycinka krzewow kolidujcych z projektowas przebudow.

5.2.ROZWI AZANIA SYTUACYJINE

Zgodnie z wymogami Zamawiglego stawianymi w SIWZ , zalono , nowy, poprawiony
kilometraz dla przebudowywanej drogi zgodny z , Instrukgjikietowania drog krajowych”. W
zwiazku z powyszym nowy kilometrato:

- km 0+000,00 pocitek ciagu drogi gminnej nr 330406W — skemywanie z drog wojewodzlg nr
728,

- km 1+810,00 granica gmin Odrzywét i Nowe MiastPitica — pocatek przebudowywanego
odcinka drogi ;

- km 6+907,00 skrzxowanie z drog powiatows nr 1689W — koniec tego opracowania;

- km 11+000,00 granica gminy Odrzywot i Drzewic&eniec przebudowywanego odcinka drogi
gminnej nr 330406W.

Przeprojektowywany odcinek drogi od km 1+810,00kdo 2+568,18 stanowi dregw przekroju
typowo drogowym wyposamny w jezdn¢ o szerokéci rownej 5,0 m, obustronne pobocza
gruntowe o szerokoi 0,75 m. Utrzymano istniggy przekrdj drogowy, zaprojektowano naktadk
betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 3 cm, zaprojektowanopetnienie poboczy w 50 % ziemk
wykopow a drugie 50 % pospalk zaprojektowano oczyszczenie i pgmenie rowéw
przydraznych, zaprojektowano zjazdy naki i pola, zaprojektowano oczyszczenie istqmiego

przepustu na km 2+366,79 oraz rowu melioracyjnegdiaogaéci od przepustu do rzeki tj. ok. 220
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m. Na tym odcinku nowa nawierzchnia oznaczona #og&o TYP 1.

Na odcinku od km 2+568,18 do km 3+700,00 na isingj drodze gruntowej zaprojektowano
droge o przekroju drogowym, jezdnia szerékp5,0 m , obustronne pobocza gruntowe szeiwko
0,75 m wykonane gruntem z wykopow, zaprojektowao@vyr obustronne tam gdzie byly
konieczne, zaprojektowano skeoyvanie z drog gminm na km 3+462,29, zaprojektowano zjazdy
na pola i 4ki. Na tym odcinku nowa nawierzchnia zostata oznaezako TYP Il

Na odcinku od km 3+700,00 do km 6+878,76 na isinagjdrodzezwirowej zaprojektowano drag

0 przekroju drogowym, jezdnia szeréko5,0 m , obustronne pobocza gruntowe szef@k® 75 m
wykonane z pospotki i gruntu z wykopéw, zaprojekémw réw infiltracyjny dtugéci 100,00 m od
km 5+026 do km 5+126 po stronie lewej ( rys. ni, Zgprojektowano oczyszczenie i pgdgenie
rowow przydranych, zaprojektowano oczyszczenie istggEh przepustow, zaprojektowano
przepust dla ptazévwd 40 na km 4+541,72 dt. 7,0 m, zaprojektowano prge@ 60 na km
3+471,52 oraz na km 6+866,93 dt. 7,0 m ( rys. nr Baprojektowano oczyszczenie rowu przy
drodze gruntowej na km 4+825,00 na dik@ood przebudowywanej drogi do rzeki Kietcznicy tj
ok. 300,0 m, zaprojektowano zjazd na cmentarz nadkdi’2,51 oraz zjazdy na polakiti do
posesji, zaprojektowano skemywanie z drog powiatowa nr 1689W na km 6+878,86.

Na tym odcinku nowa nawierzchnia oznaczona zog&@a TYP Ill.

Na wszystkich trasach projektowany jest przekropomwy.

5.3.NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekrdj drogowy ( rys. nr 4 ) charakteryzuje esiszerokdcia jezdni: na prostej 5,00 m i
pochyleniu daszkowym 2%, z obu stron zaprojektowamioocza gruntowe o szeragkn 0,75 m i
pochyleniu 8%, obustronne rowy cglgbkasci min. 0,5 m i szerokwi dna min. 0,4 m.
Skrzyzowanie z drog powiatowg nr 1689W zaprojektowano z pismem PZDP-II-Uz-
5542/63/2007 Powiatowego Zadu Drog Publicznych w Przysusze.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano jako nawierzchnie gruntowe gr. dlé.cm utagonej na

zasypce gruntowej ( rys. nr 6).

5.4.ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
W ramach niniejszego opracowania uwdglajac warunki terenowo — gruntowe, zaprojektowano
odwodnienie pasa drogowego jako powierzchniowsetojektowano niwelety rowow

przydranych tak, aby sprawnie odprowaélziody opadowe do naturalnych odbiornikéw, jakimi
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s rzeki i rowy melioracyjne. W miejscu gdzie twergi zastoiska wody opadowej i brak

naturalnych odbiornikéw zaprojektowano row iméltyjny.

5.5.KONSTRUKCJA JEZDNI

Projektowana droga gminna praktycznie na catej sikgjasici ma podiae gruntowe zaliczane do
kategorii G1 i kategogiruchu KR1, dla tych parametrow pratg) na podstawie Rozpadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniamarca 1999r.W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz.

430 z 1999r. konstrukgjnawierzchni nagpujaca:

Dla odcinka od km 1+810,00 do km 2+568,I8P |

* Naktadka warstwycieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 3cm

Dla odcinka od km 2+568,18 do km 3+70P Il

* Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 3cm
* Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 4 cm
* Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kam. 0/31,5 8 cm
* Dolna warstwa podbudowy z tlucznia 12 cm

Dla odcinka od km 3+700 do km 6+878,9&/P Il

* Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 3cm
* Warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/20 4 cm
* Wyrdéwnanie materiatem kamiennym 0/31,5 8-10cm

6. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie jest projektem Byardrogowej w stadium projektu budowlano —
wykonawczego i nie zawiera szczego6towych opracdowgkonawczych zakresie przebudowy
infrastruktury podziemne;..

Podtae gruntowe powinno liywyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robét powinien
by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty komstyjne naley zag:szcz& przy
wilgotnosci  optymalnej oraz warstwami o0 grwmd dostosowanej do mocy spta
zag;szczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnig normy i mie

stosowne atesty.



