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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Urzedem Gminy w Odrzywole,
1.2. Aktualna mapa do celéw projektowych skala 1:1000,

1.3. Warunki techniczne nr GDDKIiA-O/WA.Z.3.i/4251/725/2009 wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Kra-
jowych i Autostrad Oddziat w Warszawie;

1.4. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.5. Normy i przepisy obowigzujace przy projektowaniu drég ( wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gos-
podarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 oku ).

2. Zakres opracowania dokumentaciji projektowe;j.
2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzje.
2.2. Projekt budowlany.
3. Opis stanu istniejacego.

Istniejacy odcinek drogi stanowi droga ttuczniowa biegnaca w terenie rolniczym czesciowo zabudowa-
nym; skrzyzowanie z drogg gruntowg w km 0+522; skrzyzowanie z drogq krajowg nr 48 w km 1+086,20.
Nawierzchnia drogi jest nieréwna , szerokos¢ pasa drogowego wynosi do 9,5 m do 11,00 m. Jezdnia jest
wzmochniona materiatem kamiennym.

W obrebie skrzyzowania z drogg gruntowa (km 0+522) wystepuje sie¢ wodociggowa i hapowietrzna sie¢ ener-
getyczna.

Od km 0+500 do skrzyzowania z drogg gruntowg istnieje lewostronny réw o dtugosci 16,0m.

Na skrzyzowaniu z DK nr 48 istnieje prefabrykowany, zelbetowy przepust o srednicy 60 i dlugosci 12 m.

4. Stan projektowany.
4.1. Zakres zamierzenia projektowego :

4.1.1. Parametry techniczne do projektowania :

- klasa drogi " L",

- predkosé projektowa Vp =40 km/h ,

- teren ptaski

- kategoria ruchu KR1; 30 m przed skrzyzowaniem z DK48 i skrzyzowanie KR2.

4.1.2. Przekrdj poprzeczny :

- drogowy o szerokosci jezdni: 5,00 m od km 0+500,00 do km1+046,20,

5,50m od km 1+056,20 do km 1+086,20, od km 1+046,20 do km 1+056,20 poszerzenie jezdni 1:40
- szerokos¢ poboczy 0,75 m
- korona drogi 6,50 - 7,00 m.

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla drég o ruchu kategorii KR1 i KR2 przyjeta zostata w oparciu o Rozporza-
dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

roku w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie . Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku.

Dla KR1 od km 0+500,00 do km 1+056,20:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,5 gr.3 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 gr.4cm,

- warstwa wyréwnawcza z ttucznia kamiennego gr. $r.12 cm,

- istniejgca nawierzchnia tluczniowa

Dla KR2 od 1+056,20 do km 1+086,20:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,5 gr.5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 gr.9 cm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr.15 cm,

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7513 dla MS



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.2. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne drogi.
Uksztaltowanie terenu oraz grunty piaszczyste sprawiaja, ze zbierana woda opadowa z korony drogi rozptywa
sie po przyleglym terenie i wsigka w grunt.
Istniejacy row lewostronny od km 0+500 do skrzyzowania z drogg gminng (km 0+522) nalezy oczyscic i pogte-
bi¢.

Istniejacy przepust rurowy ? 60 prefabrykowany w ciggu rowu drogi krajowej nalezy przebudowac¢ do
projektowanej dtugosci 15,0 m (rys. nr5).

4.3. Inne :

- niweleta projektowanej nawierzchni bitumicznej przebiega powyzej przylegtego terenu , tak ,
aby zapewni¢ sptyw wody deszczowej z jezdni na przylegty teren.
- 0$ drogi w planie przebiega w pasie drogowym dz. nr ewid. 463 wilasnosé Gminy Odrzywot.

4.4. Wskazania technologiczne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm i posiada¢ stosowne
certyfikaty.

4.5. Uzbrojenie terenu
Nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej..
5. Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze
6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materiaty wbudowane w obiekt - po zakonczeniu budowy -
nie bedg stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Teren objety inwestycjg - podczas trwania budowy - zostanie oddzielony od pozostatych, sasiednich obszaréw
zamieszkatych i uzytkowanych gospodarczo w spos6b zabezpieczajgcy budowe przed dostaniem sie oséb
trzecich. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaly w trakcie budowy usuwany bedzie w sposéb nie stwarzajacy niebezpieczenstwa
dla ludzi, a nastepnie wywozony na gminne wysypisko odpadéw lub utylizowany zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie prace stwarzajgce zagrozenie wykonywane bedg przez odpowiednio przeszkolonych robotnikdw,
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracujacy robotnicy nie mogg znajdowaé sie pod wptywem
alkoholu lub $rodkéw odurzajacych.
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Ossa-Kolonia Ossa.KST

PRZEDMIAR
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1/CPV D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-
8
1/BCD 11/ |Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych przy liniowych ro- |km
d.1/2009 botach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
Lp.1 586,2 m = 0,59 km
0.59 km 0.590
RAZEM 0.590
2|BCD 11/ |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, |m?2
d.1/2009 grubosé nawierzchni 15 cm;
Lp. 51 5,5x30,0 +27,5=192,5m2
192.5 m2 192.500
RAZEM 192.500
3|BCD 11/ |Rozebranie czesci przelotowej przepustu z rur betonowycho  |m
d.1/2009 srednicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu;
Lp. 115 12m
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
2|CPV D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45230000-
8
4/BCD 11/ |Wykonywanie cze$ci przelotowej przefabrykowanych przepus- |m
d.2|2009 téw drogowych rurowych jednootworowych, ktora sktada sie z
Lp. 171  tawy fundamentowej, rur zelbetowych fi 60 cm, izolacji stykéw
rur papq i rur lepikiem;
15,0 m
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
3|CPV D-04.00.00 PODBUDOWY
45233000-
9
5/BCD 11/ |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne|m?2
d.3/2009 nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-1V;
Lp. 207 |analogicznie jak poz. 2: 192,5 m2
192.5 m2 192.500
RAZEM 192.500
6/BCD 11/ |Wyréwnanie podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym, m3
d.3/2009 grubosé warstwy po zageszczeniu do 12 cm;
Lp.329 0,12x(19,4x5,2+6,0x5,2+4x 7,73 +542,9x5,2) = 358,3
m3
358.3 m3 358.300
RAZEM 358.300
7/BCD 11/ |Wykonanie podbudowy z ttucznie kamiennego, warstwa dolna, |m?2
d.3/2009 grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm;
Lp.240 |5,7x30,0+2x 13,73 =198,5m2
198.5 m2 198.500
RAZEM 198.500
8/BCD 11/ |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gry- |m?2
d.3/2009 sowo-zwirowej dowozenej z odlegtosci 15 km, grubos$¢ warstwy
Lp. 317 |po zageszczeniu 9 cm;
5,6 x 30,0 + 2 x 13,73 =195,5 m2
195.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
4/CPV D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
45233000-
9
9|BCD 11/ |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m2
d.4/2009 grysowo-zwirowej dowozonej z odl. 15 km, grubos¢ warstwy po
Lp. 370 zageszczeniu 4 cm;
51x (19,4 +6,0+542,9) + 4 x 7,73 = 2929,3 m2




Ossa-Kolonia Ossa.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
2929.3 m2 2929.300
RAZEM 2929.300
10|BCD 11/ |Wykonanie warstwy $cieralnej z miesznki asfaltowej grysowo- |m?2
d.4/2009 zwirowej dowozonej z odl. 15 km, grubos¢ warstwy po agesz-
Lp. 378 |czeniu 3 cm;
50x(19,4+6,0+542,9) +4x 7,73 =2872,4 m2
2872.4 m2 2872.400
RAZEM 2872.400
11/BCD 11/ |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- |m?2
d.4/2009 zwirowej dowozonej z odl. 15 km, grubos$¢ warstwy po zagesz-
Lp. 382 |czeniu5cm;
55x30,0+2x13,73=192,5m2
192.5 m2 192.500
RAZEM 192.500
5/CPV D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-
9
12|BCD 11/ [Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 |m2
d.5/2009 cm wraz z odwiezieniem $cinki na odkiad 50 % powierzchni;
Lp. 487 ]1185,2x 0,75 =2888,9 x 0,5 =444,5 m2
444.5 m?2 444.500
RAZEM 444.500
13|BCD 11/ |Lokalne uzupetnienie poboczy pospotka, rozscielenie i zagesz- |ms3
d.5/2009 czenie pospoiki recznie 50 %;
Lp. 490 |4445x0,1=44,5m3
44.5 m3 44.500
RAZEM 44.500
14/BCD 11/ |Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, m
d.5/2009 grubos¢ namutu 20 cm;
Lp. 493 |16,0m
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
6|CPV D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233280-
5
15/BCD 11/ |Ustawienie stupdw z rur stalowych fi 70 mm dla znakéw drogo- |szt.
d.6/2009 wych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotdéw z ubiciem warst-
Lp. 509 |wami;
2 sztuki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/BCD 11/ |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych |szt.
d.6/2009 typ A (tréjkatny o boku 900 mm, folia odblaskowa typ 1);
Lp. 511 |2 sztuki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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cm;
50x(19,4+6,0+542,9)+4x 7,73 =2872,
4 m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt z
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/CPV D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1BCD 11/ Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych |km 0.59
d.1/2009 przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
Lp.1 terenie réwninnym
586,2 m = 0,59 km
2|BCD 11/ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucz- |m?2 192.5
d.1/2009 nia kamiennego, grubos¢ nawierzchni 15 cm;
Lp.51 55x30,0+27,5=192,5m2
3|BCD 11/ Rozebranie czesci przelotowej przepustuz =~ |m 12.0
d.1/2009 rur betonowych o $rednicy 60 cm z uprzed-
Lp. 115 nim odkopaniem przepustu;
12m
2|CPV D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45230000-8
4/BCD 11/ Wykonywanie czesci przelotowej przefabry- |m 15.0
d.2|2009 kowanych przepustéw drogowych rurowych
Lp. 171 jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy fun-
damentowej, rur zelbetowych fi 60 cm, izolacji
stykéw rur papa i rur lepikiem;
15,0m
3|CPV D-04.00.00 PODBUDOWY
45233000-9
5/BCD 11/ Profilowanie i zageszczanie podioza pod war- |m2 192.5
d.3|2009 stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane
Lp. 207 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V;
analogicznie jak poz. 2: 192,5 m2
6/BCD 11/ Wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamien- |m3 358.3
d.3|2009 nym sortowanym, grubos¢ warstwy po za-
Lp. 329 geszczeniu do 12 cm;
0,12x(19,4x5,2+6,0x52+4x7,73 +
542,9 x 5,2) = 358,3 m3
7|BCD 11/ Wykonanie podbudowy z ttucznie kamienne- 'm2 198.5
d.3|2009 go, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po za-
Lp. 240 geszczeniu 15 cm;
5,7x30,0+2x13,73=198,5m2
8/BCD 11/ Wykonanie podbudowy z mieszanki mineral- |m?2 195.5
d.3|2009 no-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozenej z
Lp. 317 odlegtosci 15 km, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 9 cm;
5,6 x 30,0 + 2x 13,73 =195,5 m2
4/CPV D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
45233000-9
9/BCD 11/ Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mi- |m?2 2929.3
d.4|2009 neralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozo-
Lp. 370 nej z odl. 15 km, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 4 cm;
51x(19,4+6,0+542,9) +4x 7,73 =2929,3
m2
10/BCD 11/ Wykonanie warstwy $cieralnej z miesznki as- '/m2 2872.4
d.4|2009 faltowej grysowo-zwirowej dowozonej z odl.
Lp. 378 15 km, grubo$¢ warstwy po ageszczeniu 3
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt z
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11BCD 11/ Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki  |m2 192.5
d.4|2009 asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z odl.
Lp. 382 15 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm;
5,5x30,0+2x13,73=192,5m2
5|CPV D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
12/BCD 11/ Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é m?2 444.5
d.5/2009 warstwy scinanej 10 cm wraz z odwiezieniem
Lp. 487 Scinki na odkfad 50 % powierzchni;
1185,2 x 0,75 = 888,9 x 0,5 = 444,5 m2
13/BCD 11/ Lokalne uzupetnienie poboczy pospotka, roz- | m3 44.5
d.5/2009 Scielenie i zageszczenie pospoiki recznie 50
Lp. 490 %;
4445 x 0,1 =44,5m3
14/BCD 11/ Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowa- |m 16.0
d.5|2009 niem dna i skarp, grubos¢ namutu 20 cm;
Lp.493  16,0m
6/CPV D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233280-5
15BCD 11/ Ustawienie stupdw z rur stalowych fi 70 mm  |szt. 2
d.6/2009 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
Lp. 509 zasypaniem dotoéw z ubiciem warstwami;
2 sztuki
16/BCD 11/ Przymocowanie do gotowych stupkéw zna- |szt. 2
d.6|2009 koéw ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku
Lp. 511 900 mm, folia odblaskowa typ I);
2 sztuki
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

D-01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

D-03.00.00 ODWOD-
NIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D-04.00.00 PODBU-
DOWY

D-05.00.00 NAWIERZ-
CHNIE

D-06.00.00 ROBOTY
WYKONCZENIOWE

D-07.00.00 OZNAKO-
WANIE DROG | URZA-
DZENIA BEZPIE-
CZENSTWA RUCHU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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