Załącznik nr 11 do SIWZ
Specyfikacja na komputery (2 szt. / zestawy):
Każdy z zestawów komputerowych powinien zawierać:
1. Typ procesora: W architekturze 64-bitowej, dwurdzeniowy, z częstotliwością zegara nie mniejszą niż 2,4 GHz, pojemność pamięci cache [L2] nie mniej niż 1 MB
2. Opis płyty głównej: Płyta główna z zintegrowaną kartą muzyczną i kartą sieciową. Ilość slotów i złączy wewnętrznych (nie mniej niż): PCI 2.2: 2 szt., PCI-E x1: 1 szt., PCI-E x4: 1 szt., PCI-E x16: 1 szt, SATAII: 4szt, USB2.0: 2szt, FDD: 1 szt. IDE: 1szt. Interfejsy zewnętrzne – panel tylni (nie mniej niż): 1 x serial, 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz). 
3. Dysk twardy: 250 GB SATAII
4. Pamięć RAM: DDRII 2GB (2x1024MB), pracująca w trybie DualChannel, częstotliwość pracy pamięci musi zapewniać optymalną współpracę z procesorem.
5. Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s; 
6. Karta graficzna: ATI Sapphire HD3650 512MB DDR2 lub równoważna
7. Karta muzyczna: zintegrowana

8. Typ obudowy komputera: Midi Tower, porty na przednim panelu obudowy: 2xUSB 2.0, wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon ;
9. Zasilacz: o mocy gwarantującej poprawną pracę komputera, charakteryzujący się niską emisją hałasu
10. Napędy optyczny: Nagrywarka DVD±R/RW, dwuwarstwowa,  oprogramowanie do nagrywania w języku polskim
11. Stacja dyskietek: 3,5” FDD; 
12. System operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Premium OEM, 32-bitowy, wersja polska 

13. Oprogramowanie: Microsoft Office 2007 Basic PL OEM z nośnikiem instalacyjnym
14. Wyposażenie dodatkowe: klawiatura, mysz optyczna z rolką, podkładka, listwa zasilająca/przeciwprzepięciowa z kablem zasilającym o długości nie mniejszej niż 3 metry;
15. Monitor: LCD o przekątnej nie mniejszej niż 19”, technologia matrycy: TFT TN, o zalecanej rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 pikseli, częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości nie mniej niż 60 Hz, czas reakcji nie większy niż 5 ms, kąt widzenia w poziomie nie mniej niż 160 stopni, kąt widzenia pionowy nie mniej niż 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów nie mniej niż 16,2 mln, złącze DVI.
16. Gwarancja: okres gwarancyjny 3 lata
· w miejscu instalacji,

· lub odbiór osobisty reklamowanego sprzętu w okresie gwarancji przez dostawcę/producenta sprzętu,
· lub wysyłka reklamowanego sprzętu w okresie gwarancji na koszt dostawcy/producenta sprzętu.

