Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS    TECHNICZNY

Do kosztorysu inwestorskiego na : modernizację powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie Sali gimnastycznej   – budynek  Publicznej Szkoły Podstawowej 

I. DANE  EWIDENCYJNE

           Użytkownik :        Publiczna Szkoła Podstawowa   

                                                            w Odrzywole
1.1  Przedmiot opisu :, budynek  PSP  w Odrzywole  murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony
                                        ,  pokryty  blachą
1.2  Adres :                         26 – 425 Odrzywół

                                                Ul. Warszawska 51
                                                 gm. Odrzywół  

                                                 powiat Przysucha

1.3 Autor opisu :  upr. bud. Bogdan Dębowski

                                   zam. Nowe Miasto n/ P. ul. Tomaszowska 45/12

                                    tel.(0-48) 674 16 11

II. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący  budynek szkolny jest dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym z częściowym podpiwniczeniem.
 Działka wyposażona jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz  telefoniczną. 

III .  Opis elementów konstrukcyjnych budynku
Ściany wewnętrzne grubości 6,12,25,i 38 cm wykonane z cegły palonej pełnej.

Ściany zewnętrzne grubości 52cm wykonane z cegły palonej pełnej od wewnątrz i cegły cementowej z  zewnątrz.

Zewnętrzna warstwa z cegły cementowej stanowi elewację .

Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, kryty blachą stalową.

Stropy żelbetonowe , gęstożebrowe.

Klatki schodowe żelbetonowe.

Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne kat .III.
W sanitariatach do wysokości 2,00 m  ściany wykładane glazurą.

Ściany parteru do wysokości 2 ,00 m wykładane boazerią w korytarzach.

Posadzki w sanitariatach – gres, pozostałe – parkiet debowy.

W salach lekcyjnych parteru i piętra  oraz korytarzu piętra lamperie olejne do wysokości 1,2m.

Pozostałe ściany oraz sufity malowane farbami wapiennymi i emulsyjnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa częściowo drewniana, w większej części budynku wymieniono na PCV( między innymi sala gimnastyczna) .

Wysokość kondygnacji nadziemnych 3,65 m. piwnic 2,20
Wykaz robót remontowych przewidzianych do wykonania ,ujętych w kosztorysie.

1. Wymiana posadzki  w Sali lekcyjnej nr 12 i biblioteki z deszczułek dębowych na płytki z  terakoty o wym . 30x30 – 117,1 m2 . 
2. W celu wymiany należy zdemontować posadzkę z deszczułek wraz z listwami. 
3. Wyczyścić i uzupełnić podłoże warstwą betonu i zaprawy samopoziomującej , zagruntować unigrintem. Wykonać cokoliki z płytek lub z listwy PCV ok. 75 mb.                    
4. W przypadku wystąpienia zabrudzeń i uszkodzeń ścian rozszerzyć zakres prac o malowanie i naprawę  tynków tj ok. 140 m2.Podkład betonowy na stropie uzupełnienie szacuje się na 11,8 m3- beton B 10  
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

Wyszczególnienie robót:

1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie.

Rozebranie posadzek z deszczułek z odebraniem listew lub cokołów Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w pęczki 

Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów 

Wyszczególnienie robót:

1. Ręczne skucie nierówności betonu 

2. Ręczne wykucie wnęk 

3. Wyrównanie tylnej i bocznych ścianek wnęk .

Podkłady  11,8m3
Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie podłoża gruntowego.

2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym.

3. Wykonanie podkładu z betonu.

4. Wykonanie podkładu z kruszywa.

5. Zalanie kruszywa zaprawą.

POSADZKI Z PŁYTEK UKŁADANYCH NA KLEJ.-117,16m2
Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie podłoża.

2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek.

3. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych.

4. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej.

5. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej.

6. Ułożenie płytek.

7. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów.

8. Wypełnienie spoin.

9. Oczyszczenie i zmycie posadzki.

COKOLIKI PłYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH NA KLEJ -  Z PRZECINANIEM  Płytek  -75,2m
Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm oczyszczenie i ewentualne nawilżenie 2. Przyjęcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu.

3. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej.

4. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej.

5. Ułożenie płytek.

6. Wyrobienie załamań.

7. Spoinowanie płytek.

8. Oczyszczenie i zmycie cokolików.

ssNR 2I NR 9 
 SALA  NR 2  i NR 9 

-naprawa  części podłogi  ok. 2m2   i trzykrotne cyklinowanie

- naprawa 8szt opraw oświetleniowych
- malowanie grzejników radiatorowych  16m2

DOPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
1.Dostawa i montaż kotary tkaninowo –siatkowej dzielącej hale gimnastyczną na 2 części wg oferty wstępnej Polsport  Katowice.
2. Naprawa uszkodzonych  elementów opraw oświetleniowych sztuk 8

3. Montaż tablicy wynikowej z zegarem świetlnym

4. Naprawa orynnowania dachu z oczyszczeniem rynien ok. 120 mb
5.Naprawa grzejników c.o.  oraz osłon sztuk 6

6. Wymiana drzwi wejściowych na halę kpl 2
ZAPOTRZEBOWANIE  NA  MEBLE – wyposażenie pomieszczeń PSP 

-  zapotrzebowanie złożone jest na podstawie katalogu nr 48 oferta 2008/2009 

78-400 Szczecinek, ul Pilska 11. 
Całość robót budowlanych wykonać  pod nadzorem kierownika budowy                                                                                                       posiadającego uprawnienia budowlane.

Wszystkie roboty wykonać  wg. obowiązujących norm.

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie    określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Przy ustalaniu cen materiałów i sprzętu wykorzystano publikacje cenowe

SEKOCENBUD za Ikw 2009 r a w przypadku ich  braku ,przyjęto ceny producentów.

Opracował : Bogdan Dębowski
                                                      sierpień . 2009 r.
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