Modernizacja PSP Odrzywét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
| 167.470 m?2 167.470
RAZEM 167.470
20[KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gip- |m?2
d.1/1505-04 sowych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
167.470 m2 167.470
RAZEM 167.470
21|KNR 2-02 |Dwukrolne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewn.z  |m2
d.1|1504-02 dwukrotnym szpachlowaniem
56.7 m?2 56.700 O
RAZEM 56.700]
2|wymiana drzwi -sala gimnastyczna i $wietlica _
22|KNR 4-01  [Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
23|KNR-W 2-02|Drzwi zewnetrzne ptycinowe pelne dwuskrzydiowe o pow. ponad 1.5 m2  |m?
d.2|1027-04 swietlica 1kpl i sala gimnastyczna 2kpl.
| 8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100
3|Sala nr 2 i nr 9 cyklinowanie N
24|KNR 4-01 |Wymiana cokotow 2x10 cm z drewna li§ciastego- cokot z odzysku po m
d.3{0815-07 oczyszczeniu i lakierowaniu)
58.8 m 58.800
RAZEM 58.800]
25[KNNR-W 3 |Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m?2
d.3|0807-06
94,78 m2 94.780 o
RAZEM 94.780
26|/KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub m?2
d.3|0816-03 pokrytych pytochionem
94.7 m?2 94.700
RAZEM 94.700
27|KNNR-W 3 |Wymiana desek podtogowych do 2,0 m2 w jednym miejscu m2
d.3|0808-01
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-02|Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych (wsp do R =1,4) m2
d.3|2005-01
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
29/KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz z wymiang uszkodzonych elementéw szt.
d.3|0501-07 opraw o$wietieniowych swietléwkowych-belka montazowa
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|sala gimnastyczna - doposazenie ]
30|KNR-W 5-08|Wymiana uszkodzontch zaréwek opraw sufitowych z naprawg uszkodzo- |kpl.
d.4/0508-02 nych elementow.
Ustawienie drabiny lub rusztowania typu lekkiego do 10m wysokosci.
8 kpl. 8.000 -
RAZEM 8.000
31|kalkulacjia  |Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montazem zegara Swietinego z kpl.
d.4|\wlasna wynikiem meczu
i kpl. 1.000 |
RAZEM 1.000
32[KNR-W 2-02|osfony grzejnikowe , kratki osadzone w $cianach o pow. elem. do 1 m2 m?2
d.4|1215-04 naprawa uzkodzonych elementow
8 m?2 8.000 ]
RAZEM 8.000
33|TZKNBK Naprawa i montaz grzejnikéw o powierzchni 2.5 m2 m2
d.4XVILIV A-
225
10 m?2 10.000
i RAZEM 10.000
34|KNR-W 4-01|Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie migjsc uszkodzo-  |m?
d.4|0523-09 nych kitem asfaltowym
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
35|KSNR 3 Naprawa orynnowania dachu z czyszczeniem rynien m
d.4|0502-04
120 m 120.000 ]
RAZEM 120.000
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