Modernizacja PSP

Odrzywot KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ Jm. | Poszcz | Razem
1|Sala nr 12 i biblioteka
1/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
117.16 m2 117.160
RAZEM 117.160
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1|0816-08
117.16 m2 117.160
RAZEM 117.160
3|KNR 4-01 Rozebranie podtdg Slepych m?2
d.1|0428-01
117.16 m2 117.160 B
RAZEM 117.160
4|KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
d.1(0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
23.432 m3 23.432
RAZEM 23.432
5/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o écianach pianowych wykonywane wewnatrz bu- m3
d.1({0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
29.290 m3 29.290
RAZEM 29.280
6|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1(1201-01
11.8 m3 11.800 ]
RAZEM 11.800
7|KNR 2-02  |Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.1({1914-04
117.16 m2 117.160
RAZEM 117.160
8|KNR 2-02 [lzolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1/0616-01
RAZEM 117.160
9|KNR-W 2-02|Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt m2
d.1{0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
117.16 m2 117.160 k
RAZEM 117.160
10|KNR 2-02  |Izolacje z folii - jedna warstwa m?2
d.1{0616-01
117.16 m? 117.160
RAZEM 117.160
11|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.80 mm za- m?2
d.1/1102-01 tarte na ostro
117.16 m?2 117.160
RAZEM 117.160]
12|NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
117.16 m2 117.160
RAZEM 117.160
13/NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d.1|202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
117.16 m2 117.160 N
RAZEM 117.160}
14|NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-|\m
d.1]202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
75.2 m 75.200
RAZEM 75.200]
15/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1{1212-19
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m?2
d.1|1209-06 o pow. ponad 1.0 m2
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500]
17 |[KNR-W 2-02|Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowa- m2
d.1|0830-04 nych i betonow wylewanych
140.6 m2 140.600
RAZEM 140.600)
18|KNR-W 2-02|Reczne przygotowanie podioza scian do szpachlowania m2
d.1[1508-04
140.6 m2 140.600
RAZEM | 140.600|
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