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tegonice Mate - R6zanna PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia jlm. Poszcz  Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/BCD 47/ |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych ro- |km
d.1/2009 botach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym.
Lp.1
3.2 km 3.200
RAZEM 3.200
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00
2|[KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2|0201-03 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad., grunt wilgotny kat. I-Il, wykop po row infiltra-
cyjny.
100,0mx (2+3)x1,0m :2
250.0 m3 250.000
RAZEM 250.000
3/[KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- |m3
d.2|0212-02 |siebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 1ll, grunt oblepia-
jacy ( pod przepusty )
70x15x15x2
15.75 m3 15.750
RAZEM 15.750
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00
4/KNNR 6 |Dolna warstwa ze zwiru 40/80, kruszywo rozscietane mecha- |m2
d.3|0202-06 |nicznie , gr. warstwy po zageszczeniu 30 cm ( réw infiltracyjny )
(2,0+2,3):2x100,0m
215.0 m2 215.000
RAZEM 215.000
5/KNNR 6 |Warstwa zwiru 20/40, kruszywo rozscietane mechanicznie, gr. |m?2
d.3|0202-05 |warstwy 17 cm ( réw infiltracyjny ) (2,3 + 2,47 ) : 2 x 100,0 m
238.5 m2 238.500
RAZEM 238.500
6/KNNR 6 |Warstwa zwiru 10/20, kruszywo rozscietane mechanicznie, gr. |m?2
d.3|0202-06 |warstwy po zageszczeniu 30 cm ( réw infiltracyjny ) ( 2,47 + 2,
77):2x100,0m
262.0 m2 262.000
RAZEM 262.000
7/KNNR 6 |Warstwa gorna ze zwiru 4/10, gr. 23 cm, kruszywo rozscietane |m?2
d.3|0202-08 |mechanicznie ( réw infiltracyjny ) (2,77 + 3,0) : 2 x 100,0 m
288.5 m2 288.500
RAZEM 288.500
8/KNNR 6 |Przepusty rurowe pod korong drogi, wykonanie czesci przeloto- |m
d.3|0605-08 |wej pref. przepustéw drogowych rurowych jednootworowych,
ktéry sktada sie z tawy fundamentowej, rur zelbetowych o $red-
nicy 60 cm, izolacja stykOw rur papaq i rur lepikiem.
14 m 14.000
RAZEM 14.000
9|KNNR 6 |Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm  |szt
d.3/0605-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
10/BCD 47/ |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m?2
d.4/2009 nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11-VI
Lp. 207 |3204,93 x 5,2 = 16665,64 m2
16665.64 m2  |16665.640
RAZEM  |16665.640
11/BCD 47/ |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mecha- |m?2
d.4/2009 nicznie
Lp. 225  |jw.
16665.64 m2  |16665.640
RAZEM  ]16665.640
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PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz Razem
12|BCD 47/ |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszo- |m?2
d.4/2009 nych emulsjg asfaltowg
Lp. 229  |jw.
16665.64 m2_ 16665.640
RAZEM  |16665.640
5 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
13|BCD 47/ |Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfal- |m?2
d.5/2009 towej, grysowo - zwirowej dowozonej z odl. 15 km , gr. warstwy
Lp. 380 po zageszczeniu 4 cm
5,1 x 3204,93 = 16345,14 m2
16345.14 m2  116345.140
RAZEM  16345.140
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
14/BCD 47/ |Przepusty pod zjazdami z rur $rednicy 40 cm na tawie zwirowej. |/m
d.6/2009 ( przy cmentarzu i dla ptazéw ).
Lp. 481
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
15/BCD 47/ |Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp , gr. |[m
d.6/2009 namutu 20 cm
Lp. 493
450.0 m 450.000
RAZEM 450.000
16/BCD 47/ |Scinanie poboczy mechaniczne, grubo$é warstwy écinanej 10 |m2
d.6/2009 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odkiad
Lp. 487 3204,93 x 0,75 x 2 =4807,4 m2 w 50 %
2403.7 m2 2403.700
RAZEM 2403.700
17|BCD 47/ |Lokalne uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym, rozscielenie ijm3
d.6/2009 zageszczenie gruntu
Lp. 491 |jw.gr.10cm
240.37 m3 240.370
RAZEM 240.370
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geszczeniu 4 cm
5,1 x 3204,93 = 16345,14 m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt z
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/BCD 47/ Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych |km 3.2
d.1/2009 przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
Lp.1 terenie réwninnym.
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 250.0
d.2|0201-03 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-1 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad., grunt wilgotny kat. -1, wykop po
réw infiltracyjny.
1000mx(2+3)x1,0m:2
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 15.75
d.2|0212-02 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill, grunt oblepiajacy
( pod przepusty )
70x15x15x2
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00
4/KNNR 6 Dolna warstwa ze zwiru 40/80, kruszywo roz- |m2 215.0
d.3/0202-06 Scietane mechanicznie , gr. warstwy po za-
geszczeniu 30 cm ( row infiltracyjny ) (2,0 +
2,3):2x100,0m
5/KNNR 6 Warstwa zwiru 20/40, kruszywo rozscietane 'm2 238.5
d.3|0202-05 mechanicznie, gr. warstwy 17 cm ( row infil-
tracyjny) (2,3 +2,47):2x100,0m
6|KNNR 6 Warstwa zwiru 10/20, kruszywo rozscietane |m?2 262.0
d.3/0202-06 mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
30 cm (réw infiltracyjny ) (2,47 + 2,77 ) : 2 x
100,0 m
7/KNNR 6 Warstwa gorna ze zwiru 4/10, gr. 23 cm, kru- 'm2 288.5
d.3/0202-08 szywo rozscietane mechanicznie ( réw infiltra-
cyjny) (2,77 +3,0):2x100,0m
8/KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi, wykona- |m 14
d.3/0605-08 nie czesci przelotowej pref. przepustéw dro-
gowych rurowych jednootworowych, ktéry
sktada sie z tawy fundamentowej, rur zelbeto-
wych o srednicy 60 cm, izolacja stykow rur
papa i rur lepikiem.
9/KNNR 6 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o |szt 4
d.3/0605-05 $rednicy 60 cm
4 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
10/BCD 47/ Profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m2 16665.64
d.4|2009 stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
Lp. 207 mechanicznie w gruncie kat. 11-VI
3204,93 x 5,2 = 16665,64 m2
11/BCD 47/ Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieu- |m?2 16665.64
d.4|2009 lepszonych mechanicznie
Lp. 225 jw.
12/BCD 47/ Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyj- |m2 16665.64
d.4|2009 nych nieulepszonych emulsjg asfaltowg
Lp. 229 jw.
5 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
13/BCD 47/ Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki 'm2 16345.14
d.5|2009 mineralno - asfaltowej, grysowo - zwirowej
Lp. 380 dowozonej z odl. 15 km , gr. warstwy po za-

ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14/BCD 47/ Przepusty pod zjazdami z rur $rednicy 40 cm |m 12.0
d.6/2009 na tawie zwirowej.
Lp. 481 ( przy cmentarzu i dla ptazéw ).
15/BCD 47/ Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowa- |m 450.0
d.6|2009 niem dna i skarp , gr. namutu 20 cm
Lp. 493
16/BCD 47/ Scinanie poboczy mechaniczne, grubosé m?2 2403.7
d.6/2009 warstwy scinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem
Lp. 487 scinki na odktad
3204,93 x 0,75 x 2 = 4807,4 m2 w 50 %
17/BCD 47/ Lokalne uzupetnienie poboczy gruntem rodzi- |m3 240.37
d.6|2009 mym, rozscielenie i zageszczenie gruntu
Lp. 491 jw. gr. 10 cm

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

ROBOTY PRZYGO-
TOWAWCZE CPV
45100000-8; D-
01.00.00

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45100000-8; D-
02.00.00

ODWODNIENIE KOR-
PUSU DROGOWEGO
CPV 45230000-8; D-
03.00.00

PODBUDOWY CPV
45233000-9; D-
04.00.00

NAWIERZCHNIE CPV
45233000-9; D-
05.00.00

ROBOTY WYKON-
CZENIOWE CPV
45233000-9; D-
06.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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