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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

DLA MODERNIZACJI BUDYNKU IZBY REGIONALNEJ TRADYCJI LUDOWYCH REGIONU OPOCZYNSKIEGO
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYSLAKOWICACH

Opis konstrukgji $cian, stropu i dachu.
Sciany gtéwnego budynku z bali drewnianych wykonane sa na fundamencie ceglanym i izolacji poziomej - 2x papa na lepiku. Zewnetrzna strona
§cian jest oszalowana deskami a wewnetrzna strona $cian zewnetrznych i wewnetrznych otynkowana jest na macie trzcinowej. Strop drewniany z
belek, ocieplany trocinami z wapnem.

Konstrukcja dachu i wigZzby dachowej.

Konstrukcja wigzby krokwiowo-ptatwiowa. Krokwie ztgczone koficami w kalenicy, opierajq sie na ptatwi kalenicowej i w $rodkowej rozpietosci sq
laczone, spoczywajac na ptatwiach stolca. W dolnej czesci przy okapie krokwie spoczywaja na platwi i belkach stropowych. Scianki stolcowe
wykonane sg z ptatwi, stupéw, podwalin i zastrzatéw. Caty dach pokryty jest blachg ocynkowang ptaskg na deskowaniu.

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana.

W gtéwnym budynku drewnianym podioga biata wykonana z desek utozonych na legarach drewnianych, ktére spoczywajg na punktowych stupkach
ceglanych, odizolowanych 2x papg asfaltowa.

W dobudowanych obydwu pomieszczeniach- magazynku i wiatrotapie brak jest ocieplenia stropodachu drewnianego jednospadowego. Podtoga w
nich wykonana jest z posadzki cementowe;.

W wyniku doktadnych ogledzin i badahn budynku drewnianego nie stwierdzono Zadnych uszkodzeri konstrukcyjnych oraz zaatakowania przez
szkodniki biologiczne.

Zakres robét do wykonania:

Roboty wewnetrzne.
o zdemontowac¢ instalacje centralnego ogrzewania,

zdemontowac na catej wysokosci Scian boazerig drewniang,

dokonac naprawy tynkéw poprzez skucie tynkdéw uszkodzonych i uzupetnienie ich nowymi,

pomalowac¢ sufity i Sciany farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

pomalowac farbg olejng stolarke okienng i drzwiowa,

pomalowac¢ farbg olejng podtogi drewniane,

w obydwu pomieszczeniach dobudowanych ociepli¢ stropodaszki jednospadowe, uktadajac pomiedzy krokiewkami foli¢ paroprzepuszczalng,
welne mineralng oraz na catosci od spodu do krokwi przybi¢ ptyte gipsowa GKF grub. 12,5 mm.

o wymieni¢ posadzke betonowa na podtoge drewniang zgodnie z projektem

o wyremontowa¢ istniejace okna i drzwi
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Roboty zewnetrzne.

o rozebra¢ i wykona¢ nowe czapki betonowe na dwoch kominach z umieszczeniem w nich na wspornikéw dla nowej instalacji odgromowej, starg,
instalacje odgromowg zdemontowac

o calg konstrukcje wiezby dachowej i deskowania szalunku $cian zaimpregnowaC od ognia impregnatem metodg oprysku lub malowania

pedzlem 2x

wymieni¢ rynny wiszace i rury spustowe na PCV z zatoZzeniem siatek przeciw lisciom

oczysci¢ blache na pokryciu dachu i pomalowac ja dwukrotnie nowg farbg

wymieni¢ cze$ciowo obicie $cian zewn. od str. potudniowej elewacii,

pomalowac farbg olejng 2x elewacje drewniang
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