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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

DLA MODERNIZACJI BUDYNKU IZBY REGIONALNEJ TRADYCJI LUDOWYCH REGIONU OPOCZYŃSKIEGO
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH

Opis konstrukcji ścian, stropu i dachu.
Ściany głównego budynku z bali drewnianych wykonane są na fundamencie ceglanym i izolacji poziomej - 2x papa na lepiku. Zewnętrzna strona 
ścian jest oszalowana deskami a wewnętrzna strona ścian zewnętrznych i wewnętrznych otynkowana jest na macie trzcinowej. Strop drewniany z 
belek, ocieplany trocinami z wapnem.

Konstrukcja dachu i więźby dachowej.
Konstrukcja więźby krokwiowo-płatwiowa. Krokwie złączone końcami w kalenicy, opierają się na płatwi kalenicowej i w środkowej rozpiętości są 
łączone, spoczywając na płatwiach stolca.  W dolnej części przy okapie krokwie spoczywają na płatwi i  belkach stropowych. Ścianki stolcowe 
wykonane są z płatwi, słupów, podwalin i zastrzałów. Cały dach pokryty jest blachą ocynkowaną płaską na deskowaniu.
Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana.
W głównym budynku drewnianym podłoga biała wykonana z desek ułożonych na legarach drewnianych, które spoczywają na punktowych słupkach 
ceglanych, odizolowanych 2x papą asfaltową.
W dobudowanych obydwu pomieszczeniach- magazynku i wiatrołapie brak jest ocieplenia stropodachu drewnianego jednospadowego. Podłoga w 
nich wykonana jest z posadzki cementowej.
W wyniku dokładnych oględzin  i  badań budynku drewnianego nie  stwierdzono żadnych uszkodzeń konstrukcyjnych oraz zaatakowania  przez 
szkodniki biologiczne.

Zakres robót do wykonania:
Roboty wewnętrzne.
o zdemontować instalację centralnego ogrzewania, 
o zdemontować na całej wysokości ścian boazerię drewnianą, 
o dokonać naprawy tynków poprzez skucie tynków uszkodzonych i uzupełnienie ich nowymi,
o pomalować sufity i ściany farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
o pomalować farbą olejną stolarkę okienną i drzwiową,
o pomalować farbą olejną podłogi drewniane,
o w obydwu pomieszczeniach dobudowanych ocieplić stropodaszki jednospadowe, układając pomiędzy krokiewkami folię paroprzepuszczalną, 

wełnę mineralną oraz na całości od spodu do krokwi przybić płytę gipsową GKF grub. 12,5 mm.
o wymienić posadzkę betonową na podłogę drewnianą zgodnie z projektem
o wyremontować istniejące okna i drzwi

Roboty zewnętrzne.
o rozebrać i wykonać nowe czapki betonowe na dwóch kominach z umieszczeniem w nich na wsporników dla nowej instalacji odgromowej, starą 

instalację odgromową zdemontować
o całą  konstrukcję  więźby  dachowej  i  deskowania  szalunku  ścian  zaimpregnować od  ognia  impregnatem metodą  oprysku  lub  malowania 

pędzlem 2x
o wymienić rynny wiszące i rury spustowe na PCV z założeniem siatek przeciw liściom
o oczyścić blachę na pokryciu dachu i pomalować ją dwukrotnie nową farbą
o wymienić częściowo obicie ścian zewn. od str. południowej elewacji,
o pomalować farbą olejną 2x elewację drewnianą


