FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 9.1

KOSZTORYS OFERTOWY
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
MODERNIZACJA BUDYNKU )
Obiekt: |ZBA REGIONALNA TRADYCJI LUDOWYCH REGIONU OPOCZYNSKIEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MYSLAKOWICE

Adres:  Myslakowice, gm. Odrzywét

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH st 1

Lp.

Opis pozycji tabeli | Wartosé [ 1] \

a
a1
a.2
ad
a4
a.b
a.b

a7

b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

Roboty wewnetrzne

-wtym:lInstalacjac.o.-demontaz

-w tym : Remont tynkéw wewnetrznych §cian

-wtym : Remont tynkdw wewnetrznych sufitow

-wtym:Malowanie

-wtym: Ocieplenie stropodaszkéw

-wtym:Wymianapodidg

-wtym:Remontokienidrzwi

Roboty zewnetrzne s

-wtym:Instalacja odgromowa

-wtym:Remontkominéw

-wtym:Remontdachu

-wtym:Remontelewacji

-wtym: Malowanie elewacji

-wtym: Opaska wokét budynku

Razem:

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT : wersesereenesssenens




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
MODERNIZACJA BUDYNKU )
Obiekt: |ZBA REGIONALNA TRADYCJI LUDOWYCH REGIONU OPOCZYNSKIEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MYSLAKOWICE

Adres : Myslakowice, gm. Odrzywot

KOSZTORYS OFERTOWY st 1

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
a. Roboty wewnetrzne
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45000000-7
a.1. Instalacja c.o. - demontaz
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45331100-7
1. KNR 402-0520-03-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 15,000 kpl e ———
Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego o powierzchni ogrzewalnej: ponad 5,0 do 7,5 m2
2. KNR 402-0506-02-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 75000 M s ———
Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie, o srednicy: 20 mm
a.2. Remont tynkéw wewnetrznych $cian
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 454100004
3. KNR 401-0426-04-00 |0ZiEPB ORGBUD W-wa 150,045 M2 i ——
Rozebranie obicia $cian drewnianych: z ptyt widrowo-cementowych lub pil$niowych
Numer specyfikacji : ST1
4, KNR 401-0701-02-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 291,933 M2 e ———
Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : ST1
5. KNR 401-0711-01-10 10ZiEPB ORGBUD W-wa 291,933 M2 s ———
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na Scianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetondéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
do 1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Numer specyfikacji : ST1
a.3. Remont tynkow wewnetrznych sufitow
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 454100004
6. KNR 401-0701-08-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 16,784 M2 e ———
Odbicie tynkdw wewnetrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunieciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej
7. KNR 401-0711-16-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 16,784 M2 e —————
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.,na stropach ptaskich, belkach, podciagach, (na
podtozu z cegiet lub pustakéw ceramicznych), przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2
Numer specyfikacji : ST1
a.4. Malowanie

Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45442100-8

KNR 401-1202-09-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 426,667 M2 e ———
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
Numer specyfikacji : ST1
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9. KNR 401-1204-08-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 426,667 M2 e ———
Przygotowanie powierzchni starych tynkdw do malowania farbami emulsyjnymi facznie z
poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
Numer specyfikacji : ST1
10. KNRU 202-0926-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 735384 M2 e ———
Zagruntowanie podfoza farbg gruntujaca - pierwsza warstwa
Numer specyfikacji : ST1
11. KNRU 202-0926-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 735384 M2 e ——
Zagruntowanie podfoza farbg gruntujaca - kazda nastepna warstwa
Numer specyfikacji : ST1
12. KNR 401-1204-01-02 10ZiEPB ORGBUD W-wa 153,456 M2 e ———
Malowanie dwukrotne starych tynkéw wewnetrznych sufitdw farbg emulsyjna: akrylowa biatg
Numer specyfikacji : ST1
13. KNR 401-1204-02-04 10ZiEPB ORGBUD W-wa 275611 M2 e ———
Malowanie dwukrotne starych tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjna;: akrylowg kolorowg
Numer specyfikacji : ST1
14. KNR 202-1505-01-03 10ZiEPB ORGBUD W-wa 16,784 M2 e ———
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjna: akrylowg biatg,
15. KNR 202-1505-01-04 10ZiEPB ORGBUD W-wa 291,933 M2 e ———
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: akrylowa kolorowg
16. KNR 1323-1001-10-00 MGIEn 340,000 M2 e ————
Zabezpieczenie podtog i sprzetow folig
Numer specyfikacji : ST1
17. KNR 1323-1001-11-00 MGIEn 36,480 M2 e s —————
Zabezpieczenie okien folig
Numer specyfikacji : ST1
18. KNR 401-1211-02-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 120,960 M2 e c————
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
19. KNR 401-1210-06-10 10ZiEPB ORGBUD W-wa 120,960 M2 . ————
Lakierowanie emalig ftalowa, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2:
dwukrotne
Numer specyfikacji : ST1
20. KNR 401-1211-04-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 73,980 M2 e s —————
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
21. KNR 401-1210-10-10 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 73,980 M2 e —————
Lakierowanie emalig ftalowa, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni
ponad 1,0 m2 : dwukrotne
Numer specyfikacji : ST1
22. KNR 401-1215-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 147,960 M2 o s ——
Mycie po robotach malarskich: drzwi réznych typdw, poza balkonowymi zespol.
Numer specyfikacji : ST1
23. KNR 401-1215-05-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 120,960 M2 e ————

Mycie po robotach malarskich: okien réznych typéw, poza zespolonymi
Numer specyfikacji : ST1
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24,

PKZ 015-0700-55-00 PP PKZ 86,390 M2 s ——

[ Wydanie - Warszawa 1982 . ]

Czyszczenie i mycie: podtdg drewnianych wraz z listwami
Numer specyfikacji : ST1

25.

KNR 401-0816-03-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 86,390 M2 e ——

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek: starych bardzo zniszczonych

26.

KNR 202-1111-06-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 100,030 M e ————

Cokoty przyscienne z drewna lisciastego, z obsadzeniem kotkow

27.

KNR 401-0815-01-00 IGM Warszawa 3,000 M e ————

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zamaskowanie listwami rdznicy pozioméw miedzy pomieszczeniami. Analogia.

28.

KNR 202-1111-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 86,390 M2 . ——

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem chemoutwardzalnym
Numer specyfikacji : ST1

a.b.

Ocieplenie stropodaszkow
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 453210003

29.

KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 35,000 M2 e —————

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
Numer specyfikacji : ST1

30.

KNR 202-0613-03-02 10ZiEPB ORGBUD W-wa 35000 M2 e ———

Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho z jednej piyty o
grubosci: 100 mm, na stropach poddasza nieuzytkowego
Numer specyfikacji : ST1

31.

KNR 202-2007-03-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 23,264 M2 i

Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze
Numer specyfikacji : ST1

32,

KNR 202-2006-04-10 10ZiEPB ORGBUD W-wa 23,264 M2 i s —————

Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKF /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na
gotowym ruszcie, przy grubosci piyt: 12,5 mm
Numer specyfikacji : ST1

33.

KNR 202-1505-07-03 10ZiEPB ORGBUD W-wa 23,264 M2 i s ————

Malowanie suchych tynkéw dwukrotnie, z gruntowaniem, farbg emulsyjna: akrylowa biatg
Numer specyfikacji : ST1

a.6.

Wymiana podtég
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45432114-6

34,

KNR 401-0818-05-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 71,400 M2 e ————

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : ST1
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35. KNR 401-0212-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 10,711 M3 e ————
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
Numer specyfikacji : ST1
36. KNR 401-0108-18-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 10,711 M3 i ——
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem -
- Z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zuzlobetonowych
Numer specyfikacji : ST1
37. KNR 401-0108-19-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 10,711 M3 e ———
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem -
- z rozbieranych konstrukcji: zwirobetonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji : ST1
38. KNR 401-0714-08-10 10ZiEPB ORGBUD W-wa 43,070 M2 e ———
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych,kategorii | na $cianach ptaskich,(na podtozu z betonéw zwirowych,
ptyt widrowo-cementowych lub zagruntowanych siatek),w pomieszczeniu o pow.podtogi: ponad 5,0
m2,przy uzyciu wapna suchogaszonego - rapdwka
39. KNR 202-0603-07-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 43,070 M2 e ————
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
40. KNR 202-0603-08-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 43,070 M2 e s———
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa
41. KNR 202-1101-07-20 10ZiEPB ORGBUD W-wa 740 M3 e n———
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
Numer specyfikacji : ST1
42, KNR 202-1101-01-02 10ZiEPB ORGBUD W-wa 740 M3 e n——
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : ST1
43. KNR 202-0604-03-11 10ZiEPB ORGBUD W-wa 71,400 M2 e e ———
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podtoza roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej
Numer specyfikacji : ST1
44. KNR 202-0616-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 71,400 M2 e e ———
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje poziome z folii polietylenowej - jedna warstwa na sucho. Analogia.
45. KNR 202-0609-03-01 10ZiEPB ORGBUD W-wa 71400 M2 e e ————
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
Numer specyfikacji : ST1
46. KNR 401-0628-04-00 IGM Warszawa 14,880 M2 e ——

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobojczymi preparatami olejowymi: bali i
krawedziakéw
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47.

KNR 202-1110-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 71,400 M2 e ——

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtogi z desek iglastych 2-stronnie struganych kl.I o grubosci: 38 mm. Analogia.
Numer specyfikacji : ST1

48,

KNR 202-1111-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 71,400 M2 e ———

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem chemoutwardzalnym
Numer specyfikacji : ST1

a.l.

Remont okien i drzwi
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45421000-4

49,

KNR 401-0909-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 64,000 szt = . ————

Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, pdtskrzynkowych i skrzynkowych, o powierzchni: ponad
0,5do 2,5 m2
Numer specyfikacji : ST1

50.

KNR 019-0930-10-00 IGM Warszawa 2880 M2 e ———

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2
Numer specyfikacji : ST1

51.

KNR 401-0925-16-00 IGM Warszawa 1,000 Szt e ————

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dorabianie do skrzydet drzwiowych drewnianych ptycin fazowanych z platkg lub wzmocnionych deskami, przy
powierzchni ptycin: ponad 0,2 do 0,5 m2
Numer specyfikacji : ST1

52,

PKZ 012-0000-24-00 PP PKZ 2,000 szt e ———

[ Wydanie - Warszawa 1982r. |

Dopasowanie skrzydet drzwiowych pétskrzynkowych i skrzynkowych balkonowych zespolonych
Numer specyfikacji : ST1

53.

KNR 019-0929-12-00 IGM Warszawa 1,890 M2 i ———

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana drzwi wej$ciowych drewnianych. Analogia.

54.

KNR 401-0411-08-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 1,000 Szt e ———

Wymiana progéw drzwiowych z drewna iglastego

b.1.

Roboty zewnetrzne
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45000000-7

Instalacja odgromowa
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45310000-3

55.

KNR 403-0702-06-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 52,000 szt = e s————

Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu: stromym, krytym blachg
Numer specyfikacji : ST1

56.

KNR 403-0703-10-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt = e ——

Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej,z dwiema ztgczkami przelotowymi
naprezajacymi: przymocowanych do dachu
Numer specyfikacji : ST1
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57.

KNR 403-0708-03-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 16,000 M e ——
Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej z preta o $rednicy do 10 mm, utozonych na uprzednio

zainstalowanych wspornikach, na $cianie - cigg pionowy

Numer specyfikacji : ST1

58.

KNR 403-0708-02-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 59,600 M e ————
Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej z preta o $rednicy do 10 mm, utozonych na uprzednio

zainstalowanych wspornikach, na dachu stromym - cigg poziomy

Numer specyfikacji : ST1

59.

KNNR 005-1304-03-00 MRRiB 1,000 szt e ———
Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar
Numer specyfikacji : ST1

60.

KNNR 005-1304-04-00 MRRiB 3,000 szt e ————
Badania i pomiary instalacji odgromowej: - kazdy nastepny pomiar
Numer specyfikacji : ST1

b.2.

Remont kominéw
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45262500-6

61.

KNR 401-0310-02-01 10ZiEPB ORGBUD W-wa 2373 M3 e —————
Przemurowanie komindw z cegty budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, 0 objetosci w jednym

miejscu: ponad 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Numer specyfikacji : ST1

62.

KNR 401-0310-05-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 20,000 M e ———
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: sprawdzenie przewodow
Numer specyfikacji : ST1

63.

KNR 401-0310-06-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 20,000 M e ————
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: odgruzowanie przewoddw
Numer specyfikacji : ST1

64.

KNR 202-0219-04-02 10ZiEPB ORGBUD W-wa 1,688 M2 e ——
Balkony i daszki zelbetowe z betonu zwyktego B-20, o Sredniej grubosci ptyty do 7 cm
Numer specyfikacji : ST1

b.3.

Remont dachu
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45261910-6

65.

KNR 401-0627-03-01 10ZiEPB ORGBUD W-wa 297,480 M2 e s ———
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobojczymi preparatami solowymi: "Fobosem M-2"
desek lub piyt

66.

KNR 401-0627-04-01 10ZiEPB ORGBUD W-wa 229,548 M2 e ————
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami solowymi: "Fobosem M-2"
bali i krawedziakow

67.

KNR 202-0508-04-10 10ZiEPB ORGBUD W-wa 54420 m e e ———
Rynny dachowe pdtokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : ST1

68.

KNR 202-0510-03-10 10ZiEPB ORGBUD W-wa 26,800 M e s—————
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
Numer specyfikacji : ST1
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69. Analiza wiasna 54420 M e e ——————
Dostawa i montaz siatek rynnowych przeciw wpadaniu lisci.
Numer specyfikacji : ST1
70. KNR 712-0103-01-00 MPCiL 412128 M2 e ———
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyj$ciowym B do drugiego stopnia
czystosci stalowych konstrukcji petnosciennych
71. KNR 712-0201-01-00 MPCiL 412,128 M2 e ———
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odrdzewianie konstrukcji petno$ciennych odrdzewiaczem chemicznym - analogia.
72. KNR 712-0201-01-10 MPCiL 412,128 M2 e ———
Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farbg do gruntowania.
73. KNR 712-0209-01-00 MPCiL 412,128 M2 e r———
Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farbg nawierzchniowg olejng ogélnego stosowania -
dwukrotnie.
b.4. Remont elewacji
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 450000007
74. KNR 401-0402-04-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 13,060 M2 e s ———
Wymiana jednostronnego odeskowania $cian: z desek profilowanych o grub. 25 mm
75. KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa 13,060 M e v —————
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz desek czotowych - okap z desek profilowanych o grub. 25 mm = analogia.
76. KNR 401-0414-11-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 13,060 M e ————
Wstawienie desek czotowych
77. KNR 401-0627-03-01 10ZiEPB ORGBUD W-wa 13,060 M2 e ———
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobojczymi preparatami solowymi: "Fobosem M-2"
desek lub piyt
78. KNR 401-0631-01-00 IGM Warszawa 13,060 M2 e s ——
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
79. KNR 401-0301-02-01 10ZiEPB ORGBUD W-wa 0,500 M3 e ————
Wymiana $cian fundamentowych z cegty bud. kl.100 w gotowym wykopie, polegajaca na rozebraniu muru odc.o
dt.do 1,0 m,ponownym wymurowaniu oraz utozeniu na lepiku izolacji poziomej z dwoch warstw papy izolacyjne;
asfaltowej na tekturze
b.5. Malowanie elewacji
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 454421008
80. KNR 712-0101-07-00 MPCiL 211,963 M2 e ————
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni elewacji drewnianej. Analogia.
Numer specyfikacji : ST1
81. KNR 401-1209-10-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 225,023 M2 e —————

Malowanie dwukrotne farbg olejng, uprzednio malowanej elewacji drewnianej. Analogia.
Numer specyfikacji : ST1
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82. KNR 401-1204-08-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 80,613 M2 e ————
Przygotowanie powierzchni starych tynkdw do malowania farbami emulsyjnymi facznie z
poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
Numer specyfikacji : ST1
83. KNRU 202-0926-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 80,613 M2 s ——
Zagruntowanie podfoza pod malowanie - pierwsza warstwa
84. KNRU 202-0926-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 80,613 M2 s ———
Zagruntowanie podfoza pod malowanie - kazda nastepna warstwa
85. KNR 401-1204-03-04 10ZiEPB ORGBUD W-wa 80,613 M2 s ————
Malowanie dwukrotne elewacji otynkowanej na gtadko farbg emulsyjna: akrylowg kolorowg
Numer specyfikacji : ST1
86. KNR 401-0728-06-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 28,340 M2 e ————
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych, kategorii lll, na $cianach, loggiach i balkonach z betonéw
zwirowych i bloczkéw, przy powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2
87. KNR 1323-1002-08-00 MGIEn 28,340 M2 s c———
Malowanie dwukrotne starych tynkéw farbg olejng
b.6. Opaska wokot budynku
Numer specyfikacji : ST1
Kod CPV : 45442100-8
88. KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 40,188 M2 e ———
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii Il1-IV, o gtebokosci: 20
cm
89. KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 33,490 M2 e e ————
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
90. KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 33,490 M2 i —————
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za dalsze 3 cm
91. KNR 231-0502-04-00 IGM Warszawa 33,490 M2 e ——
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
zapr.cem.
92. KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 66,980 M e ———

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowg
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