OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI
BUDYNKU IZBY TRADYCJI LUDOWEJ REGIONU OPOCZY NSKIEGO
MYSLAKOWICE gm. ODRZYWOL dz. nr ewid. 1012

INWESTOR: GMINA ODRZYWOL ul. WARSZAWA 53,26 — 425 O DRZYWOL

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe zawarta w ¢03.01.2008 r. w Urgdzie Gminy
w Odrzywole ul. Warszawska 53 pauizy Gmirg Odrzywot ul. Warszawska
53 a Joseph Al-Khouri Biuro Projektowe;

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%vrsprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianamibiigawanymi w Dz. U.
Nr 33. poz. 270).

3. Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. zZ220WNr 207, poz. 2016 z
pbézn. zm.)

4. Wizja lokalna obiektu i uzgodnienia zytkownikiem.

2. Dokumentacja projektowa

Dane otrzymane od Uegdu Gminy Odrzywdét dotycgzece charakterystyki
techniczno — budowlano —zutkowej budynku. Przy pracach nad niniejszym
projektem modernizacji budynku wykorzystano nastgaudokumentag :

- Ogkdziny, pomiary i badania wykonane przez autora niniejszego

opracowania w lutym 2008 roku.

- Obowhzujace normy i przepisy budowlane.

- Inwentaryzagj Budynku Izby Regionalnej Tradycji Ludowych Regionu

Opoczyiskiego wykonaa przez mgr id.arch. Jerzego Wiodarczyka w

2005r.

3. Data wizji lokalnej
12. 02. 2008 r.




4. Lokalizacja i dane ogdlne

Budynek Izby Regionalne] Tradycji Ludowych Regionu Opatsiyego
zlokalizowany jest na dziatcer 1012 Publicznej Szkoty Podstawowej w
Myslakowicach, stanowcej wikasné¢ Gminy Odrzywot.
Jest to budynek drewniany parterowy bez podpiwniczenia zhela
dwuspadowym o wymiarach rzutu zesnznego 19, 02 x 9, 32 m.  Realizacja
budowy odbyta giw roku 1978. W roku 2002 domurowano z dwéch stron z
pustakéw gazobetonowych o grébo24 cm. wiatrotap i magazynek.
Wyposaenie instalacyjne budynku:
- instalacja elektrycznaswietleniowa
- instalacja odgromowa
- Instalacja wentylacji grawitacyjnej
- centralne ogrzewanie z kottowni lokalnej budymiawej szkoty.

5. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Opis konstrukcji scian, stropu i dachu.

Sciany gléwnego budynku z bali drewnianych wykonane gsa
fundamencie ceglanym i izolacji poziomej- 2 X papa na lepd@wrgtrzna strona
scian jest oszalowana deskami a wefvana stronascian zewmtrznych i
wewretrznych otynkowana jest na macie trzcinowej. Strop dremnia belek,
ocieplany trocinami z wapnem.

Konstrukcja dachu i wiezby dachowe].

Konstrukcja wezby krokwiowo- pfatwiowa. Krokwie ziczone kacami w
kalenicy, opieraj sig¢ na ptatwi kalenicowej i wsrodkowej rozpgtosci sa
taczone, spoczywag na ptatwiach stolca. W dolnej ¢xi przy okapie krokwie
spoczywaj na ptatwi i belkach stropowyctScianki stolcowe wykonaneasz
ptatwi, stupdw, podwalin i zastrzatow. Caly dach pokrytgtidlach trapezovy
na deskowaniu. Stolarka okienna i drzwiowa- drewniana. Wvgym budynku
drewnianym podioga biata wykonana =z desek zalych na legarach
drewnianych, ktére spoczywaj na punktowych stupkach ceglanych,
odizolowanych 2 x papasfaltows. W dobudowanych obydwu pomieszczeniach-
magazynku i wiatrotapie stropodach drewniany jednospgdogieplony zostat
wetna mineral,. Podtoga w nich wykonana jest z posadzki cementowe]. W
wyniku dokiadnych ogidzin i bada& budynku drewnianego nie stwierdzono
zadnych uszkod#ze konstrukcyjnych oraz zaatakowania przez szkodniki
biologiczne.




6. Projektowany zakres robo6t

6.1 Roboty wewrtrzne.

e Boazeria

-Rozebranie obiciécian drewnianych: z ptyt wiGrowo- cementowych
lub pilsniowych

-wykonanie listew cokotowych w pomiesczeniach gazstata zerwna
boazeria

e Remont tynkow wewgtrznych
-Odbicie tynkdéw wewetrznych nascianach, filarach i pilastrach bez
wzgledu na rodzaj podi@a w ilosci 25% powscian i 10% pow.
sufitow.
-Uzupetnienie tynkow zwyklych wew. kat Ill, z zapracem.-wap., na
scianach ptaskich i stupach prosatikych z cegiet, pustakow
ceramicznych lub gazobetondw, przy pow. otynkowanjadnym
miejscu: do 1,0 m2 przyzyciu wapna suchogaszonego
-Uzupetnienie tynkow zwyklych wew. kat Il z zaprawem., na
stropach ptaskich, belkach, poglgach( na podteu z cegiet lub
pustakdéw ceramicznych), przy powierzchni otynkowaamijednym
miejscu: do 1,0 m2

e Instalacja c.0 — demorita
- demontawszystkich grzejnikow i rur
- ogrzewania z kottowni lokalnej budynku szkeastpione lzdzie
ogrzewaniem elektrycznym wedtug projektu bi@amego

e Malowanie
-Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w posaiezeniach
-Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do maloiadarbami
emulsyjnymi 4cznie z poszpachlowaniem nierévinb
-Zagruntowanie podia farky gruntupca( pierwsza i kada nasgpna
warstway)
-Malowanie 2x starych tynkow wew. sufitbw faremulsyjm biak-
10% sufitow
-Malowanie 2x starych tynkow wewcian farla emulsyjr zmywalra-
25%j5cian
-Zabezpieczenie podtdg, okien i sgiawv folig
-Czyszczenie starych okien
-Lakierowanie emali ftalowa, uprzednio malowanej stolarki okiennej,
drzwiowej,scianek i szafek



-Mycie po robotach malarskich

-Czyszczenie i mycie: podtdég drewnianych wraz tsni
cokotowanymi

-cyklinowanie powierzchni podiug

-Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietow dakim
chemoutwardzalnym z uprzednim gruntowaniemdatuntupca

e Ocieplenie stropodachow
-Utozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzapo z folii
-lzolacje cieplne i przeciwavickowe poziome z piyt z welny
mineralnej, uktadanych na sucho z jednej ptyty
-Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowycbdpokiadziny z
ptyt gipsowych, na stropach
-Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych
-Malowanie suchych tynkow dwukrotnie, z gruntowamidarka

emulsyjry (zmywalr)

e Wymiana podtog
-Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
-Rozebraniegczne-rozbicie elementéw konstrukcji betonowych
-Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi

-Wykonanie rapéwki na odkrytych murach fundamentowych awea

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z abizolu

-Podklady na podtu gruntowym, w budynkach budownictwa

0g06Ilnego, wykonane z ubitych materiatéw sypkichsgu
-Warstwa z chudego bet. grdleodo 10 cm

-lzolacje poziome z papy asfaltowej na tekturze
-Izolacje poziome z foli izolacyjnej

-Izolacje cieplne i przeciwvickowe poziome z plyt styropianowych

EPS-100 gr. 5 cm

-Podtogi z desek iglastych gr. 38mm, legary 8x12cm
-Impregnacja przeciwgrzybiczna legaréw
-Lakierowanie posadzek i parkietéw lakierem chemoutwalrdan z
uprzednim gruntowaniem faglgruntupca

e Remont okien i drzwi

-Dopasowanie skrzydet okiennycKaieznicowych, potskrzynkowych i

skrzynkowych
-Malowanie stolarki uprzednio malowanej, 2 x tadiejm

-Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne

rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne w pon8n
-Dorabianie do skrzydet drzwiowych drewnianych ptycindaz/ch z
platka lub wzmocnionych deskami w pom. nr 8



-Dopasowanie skrzydet drzwiowych potskrzynkowych i skiagwych
balkonowych zespolonych w pom. nr 8
-Demonta starych drzwi wraz z osciami
-Wymiana drzwi wejciowych razem z &iezami i progiem
6.2 Roboty zewstrzne.

e Instalacja odgromowa
-Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu
-Wymiana wspornikow nadggowych instalacji odgromowej, z dwiema
ztaczkami przelotowymi naggajacymi
-Wymiana przewoddw instalacji odgromowej
-Badania i pomiary instalacji odgromowej( pierwszy izRg kolejny
pomiar)
- Naprawa przylcza zewntrznego
e Remont kominéw
-Przemurowanie kominéw z ceglty budowlanej kl.100 na zapraw
cem.-wap.
-Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw
-Czapka z obrohkz blachy powlekanej

e Remont dachu
-Impregnacja poprzez 2x smarowanie preparatami ognioclroi
desek lub ptyt, bali i kragdziakdw
-Rynny dachowe, spustowe i uchwyty- stalowe ocyvéae
-Dostawa i montasiatek rynnowych przeciw wpadanigci
-Czyszczenie przez szczotkowaniecane powierzchni o stanie
wyjsciowym B
-Odrdzewienie chemiczne przy pomocy odrdzewiaczy
-Odtluszczanie  jednokrotne rozpuszczalnikiem  orgamiczn
powierzchni elementéw konstrukcji pekogennych
-Malowanie dzlem konstrukcji petnéciennych farh podktadow
olejmg 0gbInego stosowania
-Malowanie rdzlem konstrukgciji petniciennych farh
nawierzchniow.

o Malowanie elewacji
-Czyszczenie przez szczotkowanieczne powierzchni elewacji
drewnianej
- Wyciecie desek na elewacji potudniowej, na wyscka,00 m
- Wymiana desek poziomych na poziomie fundamentofbgnm ,
wysokaci 10cm
- Impregnacja przeciwwilgociowa i przeciwgrzybiczna nahydesek
na elewac;ji potudniowej oraz desek poziomych



- Polazenie okapu zewgtrznego pod okna i wymiana zniszczonych
desek na nowe
-Malowanie 2x farb olejm, uprzednio malowanej elewacji drewniane;j
-Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowanigbdani
emulsyjnymi  hcznie z  poszpachlowaniem  nierOweo i
zagruntowaniem podia farky gruntupca
-Malowanie 2x elewacji otynkowane] na gtadko faremulsyjr
kolorowa
- Reperacja i pomalowanie farblejra podmurowki

e Opaska

Opaska wokot budynku z ptyt chodnikowych, szekak&0 cm

UWAGA:

- dokon& dwukrotnych pomiarow instalacjswietleniowej i odgromowej

- obmiar prac przewidzianych do wykonania przedmiotowegmantu wraz z
innymi robotami towarzysicymi jest ugty w przedmiarze robot zagzonego
kosztorysu

- przy robotach impregnacyjnych naleprzestrzega przepisow BHP zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 04. 02. 1956 r.( DzNr 56 poz.
25 z p&niejszymi zmianami).

- roboty impregnacyjne natg wykonywa w okresie cieptym przy sprzyjagych
warunkach atmosferycznych.

- zabiegi impregnacyjne musz by¢ prowadzone przez przeszkolonych
pracownikow pod fachowym nadzorem.

- pracownicy zatrudnieni przy impregnacji powinni posiaaaziez ochronm.-
W czasie pracy nie wolno przyjmowapokarméw ani padi, dotyka rekoma
twarzy, zwlaszcza oczu

- po zakaczeniu prac impregnacyjnych najedoktadnie umyg woda i mydtem
odkryte powierzchnie ciata oraz zmiéwidzier.

Opracowat:

Projektant w specjalioi architektonicznej
dr inz. arch. Joseph Al-Khouri



