OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r — ,Prawo o ruchu drogoWwydhbwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dniaz@wca 2005r. ( Dz.
U. Nr 108 poz. 908 z 2005r jednolity tekst ),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r — ,,O drogach publicziy&e. U. Nr 204
poz. 2086 z 2004 r z poiejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 20@3sprawie
szczegOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem .(Dz. U. Nr 177 z dnia 14.
10. 2003r. poz.. 1729),

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakdw i sygnatow
drogowych ( Dz. U. Nr 170 z dnia 12z0&iernika 2002 r. poz. 1393)

- Inwentaryzacja istniggego oznakowania

2. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest zmiana oznakowania droggwddzkiej nr 728 po
wybudowaniu drogi gminnej w miejscov@m Odrzywdt przy ul. Opoczjskiej

na osiedlu domkéw jednorodzinnych.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Istniejaca droga wojewoddzka nr 728 od km 47+054,00 do kwb33,45 tj. na
odcinku, ktory §czy st bezpdrednio z projektowandroga gminm za pomog
juz istniepcych skrzgowan na km 47+054,00, na km 47+358,35 i na km
47+538,45 jest drago nawierzchni bitumicznej szeradm 6,0 do 10,0 m i



przekroju pét ulicznym. Po lewej stronie drogi jestodnik szerokei 1,5 m z

kostki betonowej poza rowem igziowo po stronie prawej przy jezdni.

4. STAN ISTNIEJACY OZNAKOWANIA.

W obrbie przeprojektowywanego odcinka drogi wojewddzkieysiepuje

oznakowanie pionowe oraz poziome rys. nr 1 i rys.2nznaki te s

przedstawione jako czarno-biate.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Do istniepcych skrzgowan dochodzi zjazd na dreggminm w km 47+178,13,

ktory po jego wykonaniu utworzy w tym miejscu skrawanie o czterech

wlotach.

Dotychczasowe oznakowanie drogi wojewodzkiej nr 728 rozpatrywanym

odcinku ulega nagpujacym zmianom:

Oznakowanie pionowe:

- na km 47+265 i 47+615 znak F-10 bez prawgskzostaje zagpiony
znakiem F-10 z prawositem;

- skrzyzowanie km 47+538,45 przy ddgzie, strona prawa i lewa nale
ustawt znak D-1

Oznakowanie poziome:

- na odcinku przed skrzgwaniem na km 47+178,13, oznakowanie P-8a
zostaje zagpione oznakowaniem P-8f oraz na skiayaniu w miejscu
wlotu drogi gminnej — strona lewa na jej prawymipasnakowanie P-
13 zasipi istniepce P-7d, a na lewym pasie oznakowanie P-7quiast
istniepce P-7d, w miejscu gdzie droga gminna przecinaiegty
chodnik zaprojektowano przeje dla pieszych, przed przejlem dla

pieszych nalgy wykona oznakowanie P-14.



- na skrzyowaniu km 47+358,35 istnige oznakowanie P-7c na wlocie
drogi gminnej, pas prawy zapt sic oznakowaniem P-13;
- na skrzgowaniu km 47+538,45 na obu wlotach drog gminnych
oznakowanie P-7c zagiujemy oznakowaniem P-13

Zaprojektowano ponadto oznakowanie pionowe i poeiona wszystkich

wlotach skrzyowan drog gminnych , ktéreatza sie z drogr wojewodzlg nr 728

I tak:

- skrzyzowanie na km 47+054,00 pozostaje bez zmian;

- na skrzgowaniu km 47+178,13, na drodze gminnej ustawiorekizpionowe

w postaci znaku D-6 i A-7 i znaki poziome P-10 skefci 3m;

- na skrzyowaniu km 47+358,35, na drodze gminnej ustawiorak 2 7;

- na skrzgowaniu km 47+536,11 i 47+538,45, na drodze gminustawiono

znak A-7.

Znaki istniejace do modyfikacji:

1. F-10 szt. 2

Znaki projektowane:

1. A-7 szt. 4

2.D-1 szt.2

3.D-6 szt.1

Oznakowanie poziome:

1. P-8f szt. 4 szer. linii 2,19 powierzchBi#&6 m2;

P-4 m 20 szer. linii 2x0,12 powierzchniaOB2;

P-10 m 15 szer. linii 0,50  powierzchnia0d/mz2;

P-13 m 35 szer. linii 0,26  powierzchnid®m2;

P-14 m 2,5 szer. linii 0,38  powierzchni®30m2.

Powierzchnia ogotem 31,11 m2.

o M 0N



6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZNAKOW

Symbole i rozmiary znakow oraz liternictwo winryy¢ zgodne z instrukejo
znakach drogowych.

Znaki wykorzystywane do oznakowania  powinny ¢ byoliowane fola
odblaskow | generacji 3M. Znaki powinny posiatdawazny certyfikat
uprawniajcy do oznaczania wyrobéw znakiem bezpiésphga B (Dz. U. Nr 55
z dnia28.06.1993 r ) . Folia powinna posiadaiadectwo dopuszczenia do

stosowania , wydane przez IBDM.

8. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Oznakowanie pionowe nalp umieszcza zgodnie ze szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatdow drogolw oraz urzdzea
bezpieczéstwa ruchu drogowego oraz ich umieszczania na dloga

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowarda 31.12.2008 roku

pd@zadzit:
mge.i Szymon Materek



