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WEIT GMINY ODRZYWOL
i Warszawska 53 Odrzywél, dnig 27.08.2007 r.

i .Qewmieckie

Decyzja Nr ZP.7331/CP/4/2007
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r.
poz. 717}, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami); zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagari
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego
planu zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1568) i Rozporzadzeniem
Minisira Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeh i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) , po przeprowadzeniu
przewidzianego Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pbiniejszymi zmianami) postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko i zapewnienia udziatu spoleczenistwa w tym postepowaniu

* po rozpatrzenin wniosku zlozomege w dniu 7 sierpnia 2007 r. przez
Firm¢ Uslugowa MS, 26-400 Przysucha, ul. Przemyslowa 7/12 dzialajgeg 2z
pelnomocnictwa Gminy Odrzywdl w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla:

przebudowy drogi gminnej nr 330406 W od km 1+810,00 do km 11+000,00 w
ciagu drogi: Legonice Male~- Rézanna — Dabrowa na dzialkach nr 627, 625, 295,
1601, 668, 1441, 1442 obreb Odrzywsél stanowigcych wlasnosé gminy Odrzywél.

oraz po uzgodnieniu z:

- Starostg Przysuskim,

- Oddzialem Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiege
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa — na podstawie art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Powiatowym Zarzadem Drég Publicznych w Przysusze ul. Swiqtokr.:yska 52, 26-400
Przysucha,

-  Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
Przysucha Al Jana Pawtla II, 26-400 Przysucha,

- Mazowieckim Urzgdem Wojewodzkim w Warszawie, Wydziat Rozwoju Regionalnego
Oddzial w Delegaturze ~ Placéwcee Zamiejscowe) w Radomiu ul. Zeromskiego 53,

- Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji zamierzonej przez Firme¢ Uslugows MS, 26400 Przysucha, ul. Przemyslowa
712, polegajace] na przebudowie drogi gminnej nr 330406 W od km 1+810.00 do km
11+000,00 w ciagu drogi: Le¢gonice — Rézanna —~ Dabrowa na dziatkach nr 627, 625, 295, 1601,
668, 1441, 1442 obreb Odrzywdl stanowiacych whasnos$é gminy Odrzywoét.




1. Rodzaj inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej nr 330406 W obejmuje odcinek drogi, od granicy gmin
Odrzywél i Nowe Miasto przez wies E.¢gonice Male dalej wies Rézanna — skrzyzowanie z
drogq powiatow3g nr 34345 i dalej do koiica wsi Dabrowa, na skraju gminy Odrzywél.
Droga jedno jezdmiowa, dwukierunkowa o szerokoSci 5,0 m i pobeczami
gruntowymi o szeroko$ci po 0,75 m
- ilos¢ paséw ruchu — 2 pasy, po jednym w kazdym kierunku
- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5 m
- dlugosé calej drogi- 919 m
- klasadrogi-L
- Srednia predkosé - V — 40 km/h
- powierzehnia drogi o nawierzchni bitumicznej ~ 45 950 m’ na podbudowie
z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie; nawierzchnia
dwuwarstwowa z betonu asfaltowego
- powierzchnia poboczy gruntowych 6893 m’ z materialu pochodzacego
z wykonania koryta drogi ‘

2, WarunkKi i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajgce z przepiséw odr¢bnych i przeprowadzonych analiz w zakresie

2.1. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

lokalizacja drogi polega na przebudowie drogi gminnej nr 330406 W potozonej od wsi Legonice
Male — Rézanna — Dabrowa, kl. L, jedno jezdniowa, dwukierunkowa od km 1+810,00 do km
11+000,00 zlokalizowanych na dziatkach 627, 625, 295, 1601, 668, 1441, 1442 stanowiacych
wlasnos¢ gminy Odrzywol. Dzialki te wykazane s3 na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000, stanowigcej czes¢ graficzng do niniejszej decyzji — zatacznik graficzny nr 1 oznaczone
na pigtnastu arkuszach mapy zasadnicze) z dnia 4 czerwca 2007 r.

2.2 Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspélczesnej:
Inwestycja nie moze stanowi¢ ucigzliwosdci dla zabudowy zlokalizowanej przy tej drodze,
poziom emisji wystepujacych w trakcie uzytkowania planowanych obiektéow nie moze
przekroczy¢ dopuszczalnych norm w miejscu stalego pobytu ludzi.
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckicgo Nr 43
z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia obszaréw chronionego krajobrazu na terenie
wojewodztwa mazowicckiego lezy na obszarze chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Pilicy i
Drzewiczki”, oraz na obszarze objetym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca
2004 r. ,,W sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakdéw — NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229,
poz. 2313)". Ograniczenie przeksztalcania elementéw  przyrodniczych (w  tym
uksztattowania terenu) do niezbednego minimum .
Na obszarze Gminy Odrzywo6l wystepujg stanowiska archeologiczne. O wszelkich
znaleziskach, mogacych mie¢ cechy zabytkow, odkrytych w trakcie prac ziemnych nalezy
zawiadomi¢ Wojewodzki Oddzial Stuzby Ochrony Zabytkéw Wojewddztwa Mazowieckiego-
Delegatura w Radomiu, przerywajac prace ziemne lub budowlane do czasu uzyskania na nie
zgody w/w oddziatu.

2.3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Obsluga komunikacyjna za pomoca istniejacych i projektowanych indywidualnych zjazdow z
drogi gminnej do posesji i pol uprawnych. Ustala si¢ szeroko$é jezdni drogi gminnej 5,0 m, w
istnigjacych liniach rozgraniczenia.
Budowane odcinki drég wyposazy¢ w infrastruktur¢ techniczng zgodnie z warunkami
uzyskanymi od wlasciwych dysponentdw.
W szczegolnosci:

- odprowadzenie wod opadowych




- Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
Przysucha Al Jana Pawla II, 26-400 Przysucha, Postanowieniem
WZMiUW.IRP.4105.P-2/454/07 z dnia 29. 10. 2007 r,

- Mazowieckim Urzgdem Wojewddzkim w Warszawie, Wydzial Rozwoju Regionalnego
Oddzial w Delegaturze — Placéwce Zamiejscowej w Radomiu ul. Zeromskiego 53,
Postanowienie Nr 166/07 z dnia 18. 09. 2007 r.

- Marszatkiem Wojewoddztwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Postanowieniem MBP.PP7332-463/Rd/2007 z dnia 26. 09. 2007 r,

Dlatego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu, skiadane za posrednictwem Wojta Gminy w Odrzywole,
w terminie do 14 dni od daty jej dorgczenia, z przywolaniem znaku sprawy.

f

Zgodnie z art. 53 ust4 pkt 6 i 9 wustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717) niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien 0s6b trzecich oraz zarzadcy
drogi 1 organéw wiasciwych w sprawach ochrony gruntéw rolnych.

Zgodnie z art, 65 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717) decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej
uchylenia odrebna decyzja w sytuacii, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
- dla terenu inwestycji uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydane;j
decyzji.

Wygasnigcie decyzji stwierdza (w trybie art. 162 §1 pkt 1 KPA) organ, ktory ja wydat.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717) wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do
terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymana
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 6G ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717) projekt niniejszej decyzji sporzadzit mgr inz.
arch. Jerzy Wiodarczyk wpisany na list¢ Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow pod
numerem MA-1691.

Projekt budowlany oraz projektowana inwestycja winny spehiaé pozostale, nieokreslone
w niniejszej decyzji warunki, zawarte w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. Nr 207 z 2003
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytwowanie (Dz.
U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133)

- Ustawie z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r.
nr 71 , poz. 838 z p6z. zmianami)

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektdrych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 6, poz. 33 z poz.
Zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. § 3 ust 1 pkt 5




2.4 ochrona intereséw oséb trzecich:
Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie przebudowywanej drogi winno byé zaprojektowane
z zachowaniem interesdéw oséb trzecich, w sposéb ktéry w stosunku do nieruchomosci

sasiednich nie bedzie:

3.
A

pozbawial dostepu do drég publicznych

pozbawial ich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkéw lacznosei

powodowal uciazliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i
promieniowaniem

powodowal zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
ykazane na pigtnastu arkuszach mapy zasadniczej w skali 1:1000, ktére stanowia zatgcznik

graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

de
Y

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrgbna decyzja jezeli:

inny wnioskodawca uzyskat pozwoienie na budowe dla przedmiotowego tercnu

dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej
CYZji.
ygasnigcie decyzji stwierdza organ, ktory ja wydat w trybie art. 162 § 1 pktl k.p.a.

Uzasadnienie

Postgpowanie w przedmiotowej sprawie zostalo wszczete na wniosek Firmy Uslugowej MS,
26-400 Przysucha, ul. Przemyslowa 7/12 dzialajacej z pelnomocnictwa Gminy Odrzywoél
dla inwestycji celu publicznego, polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 330406 W od
km 1+810,00 do km 11+000,00 w ciagu drogi: Leggonice Male — Rézanna — Dgbrowa na

dz

iatkach nr 627, 625, 295, 1601, 668, 1441, 1442 obreb Odrzywét stanowiacych wilasnosé

gminy Odrzywét,

a) Odnosnie stanu faktycznego:

Obecnic przedmiotowa droga jest droga publiczng polozona w obrebie wsi Legonice Mate —
Rézanna —~ Dabrowa,

Pozostale istotne w sprawie ustalenia odnosnie stanu faktycznego zostana uwzglednione
w projekcie budowlanym.

b) Odnosnie stanu prawnego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Odrzywét i stanowi przebudowe
drogi gminnej w obrgbie wsi Legonice Mate — Rézanna - Dabrowa, kl. L, jedno jezdniowej,
dwukierunkowej, od km 1+810,00 do km 11+000,00, zlokalizowanej na dziatkach nr 627,
625, 295, 1601, 668, 1441, 1442,

W swietle powyzszych ustaled stwierdzono, ze planowana inwestycja jest zgodna

Z przepisami obowiazujacego prawa. Wobec powyzszego, zgodnie z art. 56 i art. 65 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

Z

2003 r. poz. 717), organ nie mial podstaw prawnych do odmowy ustalenia warunkow

zabudowy.

Projekt decyzji uzgodniono z:

- Starosta Przysuskim, AB-7320/105/07 z dnia 18. 09. 2007 r.

- Oddziatem Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego,
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa — na podstawie art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Powiatowym Zarzadem Drog Publicznych w Przysusze ul. Swigtokrzyska 52, 26-400
Przysucha, Postanowieniem PZDP-11-Uz-5542/48/2007 z dnia 03. 10. 2007 .




Projekt budowlany winien ponadio zosta¢ uzgodniony z organami wilasciwymi w sprawie,
na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczyé:

I. Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegdlowymi.

2. Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Prawomocng decyzje o ustaleniu warunkow zabudowy.

Otrzymuja:

1. Urzad Gminy w Odrzywole ul, Warszawska 53, 26-425 O

2. Gmina Odrzywét ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywél.

3. Tablica ogloszeri solectw — Dabrowa, Rozanna, Myslakowice, Legonice Mate.
‘4, Firma Ustugowa MS, ul. Przemystowa 7/12; 26-400 Przysucha.

3. aa

_ tablica ogloszen.




Zalacznik nr 2
do decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
(znak sprawy: ZP.7331/CP/4/2007 z dnia 27. 08. 2007 r.)

Analiza urbanistyczna
funkeji, cech zabudowy i zagespedarowania terenu inwestycji oraz jego sjsiedztwa
w zakresie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenn w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. § 3 ust 1
pkt 5.

1. Na terenie inwestycji nie obowiazuje zaden plan zagospodarpwania przestrzennego,
2. Analiza warunkéw zawartych w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust.1 pkt 2 iart. 52 ust.2
2.1. W/w teren objety opracowaniem stanowi przebudowe drogi gminnej nr 330406 W na
terenie gminy Odrzywol w miejscowosciach Legonice Mate — Rozanna - Dabrowa
Funkcja terenu: drogi gminnej polozonej w obrebie wsi Legonice Male — Rézanna -
Dabrowa, kl. L, jedno jezdniowej, dwukierunkowej, od km 1+810,00 do km
11+000,00, zlokalizowanej na dziatkach nr 627, 625, 295, 1601, 668, 1441, 1442
stanowigcych wlasno$é Gminy Odrzywol.
Linia zabudowy: pozostaje w granicach istniejacej drogi gminnej. Szerokosé jezdni
przebudowywanej drogi — 5,00m,
2.2 . Dzialka polozona jest w granicach terenu, ktéry dotychczas przeznaczony byt dla
funkeji publiczne) — drogi gminne;j.
2.3 . Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi
- terenu lokalizacji nie dotycza ograniczenia i dopuszczenia, zakazy i nakazy dotyczace
potrzeb ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw
i dobr kultury wspofczesnej okreslonych w przepisach odrebnych.
- inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

2

Whiosek: spelnione sq warunki art, 50 ust. 1 ; art. 51 ust. 1 pkt2 i art. 52 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospedarewaniu przestrzennym .

Zalaczniki:

Zatacznik Nr 1 na pigtnastu arkuszach mapy zasadniczej terenu w skali 1:1000
projektowanej przebudowy drogi gminnej polozonej w obrebie miejscowosci Lggonice
Mate — Rézanna — Dabrowa.,
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI

Nr 330406W od km 1+810,00 do km 11+000,00 w ciqgu drogi:
skrzyZowanie z drogq wojewdédzkq nr 728 - ELggonice Male - R62anna - Dgbrowa

DY0ZA GUUIMIA oottt b s et
( nazwa calego ciggu drogi )

Odrzywot mazowieckim
NA LEYENIE GIMIMY.covvervrsereneermnrecrrrieeienniesessesees s sns w woj.

..............................................

1. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka , przebieg, dlugos¢ istniejgcego ciggu drogowego,
uksztattowanie terenu.
Odcinek I od km 1+810,00 do km 2+573,00 - droga
1.1. Istniejgcy €igg ATOZL SANOWIL «..v....vcreerrsssenssssseersearess st esss s senses e ssss st sae s st e

(droga o uksztattowanej koronie }

asfaltowa w dobrym stanie; odcinek II od km 2+573,00 do km 3+700,00 - droga
gruntowa w bardzo ztym stanie; odcinek III od km 3+700,00 do km 6+907,00

( skrzyZowanie z drogq powiatowa nr 34345) - droga Zwirowa z licznymi wybojami;
odcinek IV od km 6+907,00 do km 7+487,00 - droga asfaltowa w dobrym stanie;
odcinek V od km 7+487,00 do km 9+510,00 - droga zwirowa z licznymi wybojamsi;
odcinek VI od km 9+510,00 do km 11+000,00 - droga asfaltowa z mabymi ubytkami
nawierzchng; tgczna dlugosé wszystkich odcinkéw to 9190,00 m.

.................................................................................................................................................

(pas terenu przeznaczony dla ruchu itp. )

na granicy gmin Odrzywdt i Nowe Miasto

.................................................................................

1.2, Poczgtek trasy ( km 1+810 ) przyjeto

.............................................................................................................................................

( skrzyZowanie z inng drogg - jakq, itp. )

1.3. Trasa drogi (pas terenu ) przebiega przez :
wsi Eegonice Mate

(legne, tgki, pola uprawne itp. podac oriemtacyjnie db. )
wsi Legonice Matle

............................................................................................................................

( osiedla , wsie, przysiofki, podac nazwy )

Wielkopole 0,450
A) WIS ... cooeeeeerecmeeencnnn. N AHUGOSTL OKOIO e ( km ) o zabudowie
{ nazwa)
luZnej
.............................................................................. w odlegiosci od krawedzi korony

(luzna, zwaria )
drogi ( pasa terenu przeznaczonego do ruchu ):
4,0 do 20,0
= PO LEUE] SEPOMIE. ... rsre et ettt e e et s et (m)




2,0do 25,0

= PO PRAWES SHOMIE ... e b es bbbt e (m)
wsi Myslakowice
1.3.3. GTUREY .cvviiniiiitii e sssssssssesssssesssseonstesssessesseasen e st et s b ek es et se e nssb st oserbe s as s sennans
(legne, Igki , pola upraune itp. podac orientacyjnie dt. )
wsi Rozanna
1.3.4. ZADUAOWE ...ttt es st e s sb s e st bbb b ts s ee e e
( ostedla , wsie, przysidtki , podac nazwy }
Roézanna 0,150
A) WILS ... covvrrersenrsssssvssorerireninnse N AWGOSCE OKOIO ..., { km ) o zabudowie
{ nazwa)
luinej ,
.............................................................................. w odleglosci od krawedzi korony
( luzna , zwarta )
drogi ( pasa terenu przeznaczonego do ruchu ):
2,0 do 20,0
= PO LETDET SETOMI...ovirrtereere sttt st st s e s s s e (m)
5,0
= PO PYAWES SHOMIE ..ttt ssss e s st ben st st s (m)
wsi Dgbrowa
T35, GPUREY .ot crstsssrss st rs s et e st e e et e ee s et asent e st s e enenn s
(ledne, Igki , pola uprawne itp, podac orientacyjnie di. )
wsi Dgbrowa
1.3.6, ZABUAOWE ....ocvovveviriciiriricisrisiissinsinr e s saees s s ases e ses s es s st st bt e se s e eeseseesenseeees e ressatenes
{ ostedia , wsie, przysidtki, podad nazwy )
Dabrowa 1,490
d) WIES ... coomeereenseesennenns. HA AF1G0OSCE 0KOIO . ( km ) o zabudowie
{ nazwa)
zwartej
.............................................................................. w odlegloéci od krawedzi korony

( luZna, zwarta )
drogi ( pasa terenu przeznaczonego do ruchu ):
4,0 do 20,0
= PO LEWEJ SIYOMIE. ...ttt e et (m)

= PO PYAWE] SEPOMIE ovvvecvirevieireciciistie s sttt es e s b (m)

na wysokoséci ogrodzenia ostatniej posesji
1.4 Koniec trasy (orientacyjnie km 11 +000 ) przyjeto

.............................................................

1.5 Og6Ina Agose trasy WYNOST .......cicinccciiiristiennnnenseinse et es s e eaees (km )

w tym na obszarze zabudowanym



droga boczna gruntowa w lewo: km 2+418:;km 2+741; km 3+139
km 3+464; km 4+338; km 4+537; km 4+827;
droga boczna gruntowa w prawo: kmn 2+764; km 3+361; km
3+464; km 4+827; ki 4+952; km 5+580; km 5+778;
dr0gi DOCZNE 1 ZJAZAY ..ottt e eenenes (km )
zjazdy strona lewa km 7+027; km 7+037; km 7+047; km 7+107;

.................................................................................................................................... (km)
2, Przekrdj poprzeczny i normalny.
2.1. Szerokos¢ elementow korpusu drogi :
a5 -7,00
a) korony ( pasa terenu przeznaczonego dla ruchir ) .....o.coeeeoveeecceececviiieeceeeeeen ()
50
b} JezARi (NAWIEZCHNT )..ooeonricecees ettt es s e st er e e eee e e (m)
0,75-1,0
) PODOCZY oot tb e saras et bt ettt e (m)
brak
@) CHOARIKOU ..ottt e sttt e st et s e e e eeareneaes (m)

2.2. Rodzaj , konstrukcja i stan : nawierzchni, chodnikéw i poboczy

Odcinek 1:

z betonu asfaltowego gr. 4 cm, szer. 5,0m
a) nawierzchnia

.....................................................................................................................

24 cm
b) grubosc nawierzchni (Wraz Z pOABUACIIG ) = ..uvvevvvcerrcvresreeseseeeecessssossessaesssasessssssses
brak
C) CHOAMIK = oo s et ee e e b st st o en s e ee et et e s s et ee s
gruntowe
A) POBOCZE  — .ottt e s ettt et e
dobry

e) 0golny stan nawierzchni, chodnikow i poboczy -

......................................................

Odcinek II:
gruntowa, szer. 7,0 m
a) nawierzchnia

.....................................................................................................................

14 cm
b) grubos¢ nawierzchni (Wraz Z PoABUAOIIG ) = coueeerervereeeeereeveesveerscosssseessasesasssssenssssnes
brak
C) CHOAMIK .ottt ettt ettt st e e et e v e e s s et et e e seseseee e ee s e
brak
A) PODOCZE  — oottt et et at e e e ee et et e e s et eseeee e
2ty

e) ogdlny stan nawierzchni, chodnikdw i poboczy -

......................................................




Odcinek I1I:
Zwirowa, szer. 7,0 m
@) UTUIETZCHII ...ttt e et et esr et be ettt baon s s e vaneeeeasennteneanseses .

( bitumiczna, brukowcowa, Zwirows,2uzlowa, gruntowa itp. }

...............

14 cm
b) grubos¢ nawierzchni (wWraz Z podbudotwg ) = eveevvverrevsrrererssesviseseeceseennas verreeerenns
brak
C) CROANIK  — oot s e e st a e s ae et e e b e bt st se e e eeenenen e ereessenreoreons
brak /
) PODOCZE ~ oo e ettt
2ty
f) ogolny stan nawierzchni , chodnikow i PobOCZY ~ .....covevvevveeiereir e,
Odcinek IV:

beton asfaltowy 4 cm+3 cm, szer. 50m

@)} RAWIErZCANIA ....cccvvenririnnnn, T RRR RS UTUON
( bitumiczng, brukowcowa, Zwirowa,Zuzlowa, gruntowa itp. )

27 cm
b) grubos¢ nawierzchni (wraz z podbudowg ) - .............. errerteseeensetsesssrnsannererensasns verernenes
brak
C) CHOAMIK oot e e b e ettt e et enen e st et eesene e,
gruntowe, szer. 0,75 m
) PODOCZE = .ot et ea et ee et et et enas
dobry
8) o0gdlny stan nawierzchni, chodnikow i POBOCZY — .oveeeeveeeeeeeveeeeese e
Odcinek V:
Zwirowa, szer. 7,0 m
() TUTWDIETZOMMIA ..ottt st e e s et aeebt b ee s e s st be e srenneeeenseeesnenssesseens
( bifumiczna, brukowcowa, Zwirowa,Zuzlowas, gruntowa itp. )
14 cm
b) grubosc nawierzchni (wraz z podbudowq ) - cuvevreereeveeecrnnnen. reevreteerersesater e rasans
brak
C) CHOMAMIK ..ottt ettt et ar st st s ns st eee st e e e st et ees e e e eresns et nseens
brak
8) PODOCZE oo e et st
2

h) ogolny stan nawierzchni, chodnikéw i poboczy - ... O ROTOUOPTI




Odcinek VI
beton asfaltowy 4 cm, szer. 5,0 m
) HAWICTZCHIIIA .o et cr e ete e e eran s etos et at st st sara st ans st eeaab et eneeseeesase st esnesseressesssns

b) grubosc nawierzchni (wraz z podbUAOWI ) = oovevvvrvssioisiriianemseescersissessssssssssssssseessnenns
€) CROANIK  ~ oottt et v s et sr s e sr e sas st s be s e s bt sateeanearaesstesnessaneaee et essnns
B POBOCZE  — .ot b b e
1) ogolny stan nawierzchni , chodnikow i PobOCZY - ......ccovvveniincrivrnisesereiiseeese .

2.3. Odwodnienie.
row po stronie lewej i prawej zarosnigty krzakami
@) YOWY AYOQOUWE — oovoeevenrcre ettt et e s s bbbt
przepust 3 60 km 2+368; km 4+544; w ciggu rowu
strona lewa km 5+203; strona prawa 4+988; km 5+070;
b) inne urzgdzenia odWAANIAIACE - ..........ccomvvvvvvirirerreeceee et

2.4. Zielert w otoczeniu Arogi (PaASALETENIL) = .evvorvsesisrnarerrsiseensrnssssesesssssonseessssssssasans

pojedyncze drzewa; kepy krzakow po obu stronach drogi;

3. SkrzyZowania.
Na trasie wystepujg:
drogq gminng km 3+464; droga powiatowaq
nr 34345 km 6+907;
3.1. Skrzyzowania z drogami PUBLICZRYMI  —.....cccoovvereninesis e stceve e e
3.2. SkrzyzZowania z KolEf@ - .....o.c.ocooviviie ettt
4. Obiekty mostowe.

Na trasie znajdujq si¢ nastgpujgce obickty :
nie wystepujqg

4.1. Mosty T e e are e sE e e SR e H4 b b AL e R SR et SR b s Re S e e R e RheebE e Rt smn Rt eneaben
nie wystepujy
2. WIBAUKEY = oottt saes s es e s s et et o
@ 60 na km 2+368; km 4+544
£.3. PYZEPUSEY = o s et bbb et eeee e

4.4. Inne e AN IEILesbbereerrann e e eerreeeeaerE e eeaeeee st aanaanr e easeere bt nnn i aeee et s e be e ees oeee e st ee e ennnn st eneen



5. Urzqdzenia towarzyszqce.

w bezposrednim sqsiedztwie drogi wystepuje linia energetyczna NN napowie-

......................................................................................................................................................

...............................................................................................................

6. Warunki gruntowo - wodne.
6.1. Poziom wody Srumtowe] - ... ()

6.2. Na podstawie makroskopowego rozeznania w podioiu terendy przylegtych do drogi
piaszczyste

WYSTEPUIG GTUTEY = oottt b e bbbt ses e bt er s et ane

7. Inne dane majgce wptyw na projektowanq droge - brak

8. Ruch drogowy .

Na podstawie wykonanych pomiarow i obliczenia natgzefi ruchu , zgodnie z normg,
istniejgcy ruch drogowy charakteryzuje sig nastepujgcymi parametrami :

a) sredni dobowy ruch P < 200 .................................................
b) liczba pojazdéw cigzarowych B e,

¢) komunikacja autobusowa PU ettt st renene




II. PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

przebudowa
1. Wnioskowany charakter ( rodzaj) robét -

......................................................................

2. Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
2.1. Predkos¢ projektown Vp = 40 km/ godz.
2.2, Kategoria terenu - plaski,
2.3. Klasa drogt -L.
2.4. Przekroj poprzeczny (normalny ):
drogowy o szerokosci jezdni 50 m; poboczy 0,75 m; korony - 6,5m
3. Konstrukcja (technologia ) nawierzchni
3.1. Kategoria ruchu - bardzo lekki R,
3.2. Nawierzchma - bitumiczna.
4. Propozycje dotyczqce odwodnienia drogi:
Odwodnienie powierzchniowe:

- projektujemy przekroj daszkowy jezdni i jednostronny na tukach;

- projektujemy rowy obustronne, trapezowe o0 szerokosci dna 0,40 m wszedzie
tam gdzie nie wystepujq a sq konieczne;

- projektujemy pogiebienie rowow wszedzie tam gdzie nie sq normatywne;
5. Propozycje dotyczqce budowy (modernizacji) obiektéw mostowych :
5.1. Mosty - nie wystepujq,
5.2. Wiadukty - nie wystepujq,
5.3. Przepusty

- w ciggu rowu przy drodze powiatowej nr 34345 projektujemy przepust

zelbetowy z rur @ 60 cm dtugosci 9,0 m do 10 m;

5.4 Zjazdy publiczne -projektujemy wszedzie tam gdzie bedzie utrudniony zjazd na
drogi boczne nieutwardzone;

5.5 Zjazdy indywidualne - projektujemy wszedzie tam gdzie bedzie utrudniony
zjazd z drogi na posesje lub na pole:




Uwaga :
Przy robotach ziemnych naleiy zwrécié szczegblng wwage na istniejgce
w obrebie drogi urzqdzenia t.§. wodociqg oraz linig elektryczng napowietrzng.

6. Propozycje przeprowadzenia badaii geologicznych gruntéw dla okreslenia
nosnosci podtoza - nie proponuje sig.

7. Propozycje opracowania dokumentacji projektowej - uproszczona .

Opracowat: Zatwierdzit :

mgr inZ. Szymon Materek mgr Marian Kmieciak
projektant wojt gminy Odrzywolr




OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej Nr 330406 W
¥.¢gonice Male — Rézanna — Dgbrowa
na odcinku Rézanna — Dabrowa
od km 7+487.00 do km 10+987.00

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z inwestorem — Gming Odrzywét.
1.2 Dane wyjsciowe do opracowania projektu spisane z inwestorem.
1.3 Mapa do celéw projektowych w skali 1:1 000 aktualizowana w 2007r.

1.4 Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr ZP.7331/CP/4/2007 z dnia
27.08.2007r.

1.5 Pomiary i badania w terenie wykonane przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

2.1 Projekt budowlany.
2.2 Czgs¢ kosztorysowa.
2.3 Specyfikacje techniczne.

3. Lokalizacja.

Projektowany do przebudowy odcinek znajduje sie w ciggu drogi gminnej Nr
330406 W Legonice Mate — Rézanna — Dabrowa od km 7+487 do km 10+987 i
faczy miejscowosci: Rozanng z Dabrowa.

Usytuowanie odcinka pokazuje orientacja w skali 1:10 000, rys. Nr 1.

4. Stan istniejacy.

4.1Projektowany odcinek przebiega przez las i zabudowe wsi Dabrowa.
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Od km 7+487,00 do km 9+507,00 na dtugosci 2,020km nawierzchnia jest
utwardzona kruszywem naturalnym — pospotka.

Od km 9+507,00 do km 10+987,00 na dhugosci 1,480km jest nawierzchnia
bitumiczna z betonu asfaltowego. Catkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka
wynosi 3,500km.

4,2 Na catej dhugoséci wykopano kilka dotéw probnych celem okreslenia rodzaju
gruntu, grubosci podbudowy oraz poziomu wody gruntowej.

4.3 Stwierdzono grunty przepuszczalne na catej dhugosci.
Do glebokosci 1.5m nie stwierdzono wody gruntowej.

4.4 Droga przebiega przez tereny chronione — NATURA 2000.

5. Stan projektowany.

5.1 Parametry techniczne do projektowania .

Klasa drogi L, predkosé projektowa V- 40 km/h. Ruch bardzo lekki KR-1.
Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 5.0km

5.2 Plan sytuacyjny.

Os trasy projektowane]j pokrywa si¢ z przebiegiem istniejgcej drogi.
Poczatek odcinka stanowi istniejgca naw. bitumiczna W, — w km 7+487,00.
Koniec W,y w km 10+987,00. Dhugosé 3,500km.

Zatamania trasy o kacie zwrotu mniejszym od 1° nie wymagaja wyokraglenia.
Wykaz zalaman i lukow poziomych.

W, - km 7+487,00 poczatek opracowania

W, — km 7+554,05 a—28,19¢ R-250 T-56,27 7-6,26 1-110,70

W; — km 7+740,05 a— 0,63g zalamanie

W, — km 7+783,95 a—21,48g R-230 T-39,17 Z-3,31 L- 77,60
PP-25,00

Ws— km 7+943,70 a—27,66g R-90 T-19,87 Z-2,17 1-39,10
PP-30,00

We— km 8+228,33 a— 4,67g R-1500 T-55,04 Z-1,01 1-110,03

W;— km 8+689,43 a— 3,00g R-3000 T-70,70 Z-0,83 1-141,37

Wi — km 9+030,35 a— 0,66g zalamanie

Wo— km 9+526,89 a— 1,57g R-1200 T-14,80 Z-0,09 1.-29,59

Wio— km 9+733,66 a—14,37g R-180 T-20,40 Z-1,15 1- 40,63

Wi— km 9+952,47 a— 2,40g R-2500 T-47,13 7-0,44 1.- 94,25

Wi~ km 10+078,50 a— 0,84g =zalamanie

Wii— km 10+225,36 o — 3,16g R-2500 T-12,41 Z-0,15 1- 24,82
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Wi~ km 10+396,47 o 11,25g R-320 T-28,35 Z-1,25 I- 56,55
Wis— km 10+573,98 a-— 2,23g R-1000 T-17,52 Z-0,15 1.- 35,03
Wie— km 10+623,32  a— 5,09 R-1000 T-40,00 Z-0,80 1.- 79,95
Wi~ km 10+701,77 o-— 4,27g R-500 T-16,77 7-0,28 E-33,54
Wiz~ km 10+808,05 o-— 2,83g R-2000 T-44,46 Z-0,49 1.- 88,91
Wio— km 10+903,67 o—26,59g R-110 T-23,31 7-2,44 1.- 45,94
Wyo— km 10+987,00 koniec opracowania

Plan sytuacyjny opracowano na mapie w skali 1: 1 000 rys. Nr 2a, 2b, 2¢, 2d, 2e, 2f.

5.3 Rozwigzani@ wysokosciowe — profil podluzny. ,

Projektowang niwelete nawigzano na poczatku w km 7+487,00 do istniejace;j
nawierzchni bitumicznej, a dalej uwzgledniono obecne podbudowy i
konstrukcje projektowanych nawierzchni. Teren jest bardzo plaski 1 niweleta
nie wymaga wyokraglen fukami pionowymi.

Réznica zataman spadkéw nie osiaga 1°.

Profil podtuzny rys. Nr 3 opracowano w skali 1:100/1 000.

5.4 Przekrdj normalny i konstrukcyiny.

Szerokosé jezdni 5.0m, poboczy minimum 0.75m.

Spadki poprzeczne jezdni 2%, poboczy 8%.

Od km 7+487,00 do km 9+507,00 na dt. 2,020km wzmacnia si¢ istniejacg
podbudowe zwirowa tluczniem kamiennym — grub. warstwy po uwatowaniu
10cm.

Nastepnie uklada si¢ warstwe¢ wyréwnawczo — klinujaca z mieszanki
mineralno — asfaltowej w ilogci 75kg/m”.

Warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1.

Od km 9+507,00 do km 10+987,00 na dt. 1,480km projektuje si¢ wykonanie
naktadki na istniejaca nawierzchni¢ bitumiczna — warstwa $cieralna grub. 4cm
z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1.

Opracowano przekroje.

Przekroje normalne w skali 1:50 rys. Nr 4
Szczegdly konstrukcyjne  w skali 1:10 rys. Nr 5
Przekroje poprzeczne w skali 1:100 rys. Nr 6

5.50dwodnienie.

Qdprowadzenie wod opadowych zapewniaja spadki poprzeczne nawierzchni i
poboczy. Nie projektuje si¢ rowdw poniewaz na calej dlugosci wystepuja
grunty przepuszczalne.




5.6Uwagi koncowe.

Projektowana przebudowa drogiwptynie korzystnie na srodowisko. Przykrycie
nawierzchni zwirowej bitumiczng zmniejszy znacznie poziom hatasu i
zapylenia ( zwiréwki w okresie suszy sg szczegdlnie ucigzliwe ).

. Czes¢ kosztorysowa.

6.1 Przedmiar robét.
6.2 Kosztorys ofertowy.
6.3 Kosztorys inwestorski ( poziom cen 2007r. )

. Specyfikacje techniczne.

Opracowano specyfikacje techniczne dla projektowanej przebudowy drogi.

Opracowal:




Tabela robét ziemnych

droga gminna Nr 330406W
Droga wojewoédzka nr 728-Legonice Malne-Rézanna-Dabrowa

na odcinku Rézanna -Dabrowa
od km 7+487,00 do km 9+507,00

Zalgcznik nr

Srednia Nadmiar Suma
Powierzchnia | Powierzchnia [Odleg- Objetosé Zuzycie Objetosci algebraiczna
Km Hkm|wykop |nasyp [wykop |nasyp | tos¢ wykop nasyp na wykop nasyp
+ - + - + - miejscu + - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
7 +H 487,00 0,85 0,07
0,550 0,13 75,00 41,25 9,75 9,75 31,50 0,00
7 H 562,001 0,24 0,18 31,50 0,00
0,240 0,18 88,00 21,12 15,84 15,84 5,28 0,00
7 H 650,001 0,24 0,18 36,78 0,00
0,350 0,14 110,00 38,50 15,40 15,40 23,10 0,00
7 +H 760,001 0,46 0,09 59,88 0,00
0,310 0,17 100,00 31,00 17,00 17,00 14,00 0,00
7 H 860,001 0,16 0,24 73,88 0,00
0,220 0,29 90,00 19,80 26,10 19,80 0,00 6,30
7 H 950,00| 0,27 0,34 67,58 0,00
0,220 0,27 95,00 20,90 25,65 20,90 0,00 4,75
8 H 45,00 0,16 0,20 62,83 0,00
0,170 0,22 100,00 17,00 22,00 17,00 0,00 5,00
8 H 145,001 0,18 0,23 57,83 0,00
0,290 0,20 55,00 15,95 11,00 11,00 4,95 0,00
8 H 200,00| 0,40 0,16 62,78 0,00
0,350 0,14 70,00 24,50 9,80 9,80 14,70 0,00
8 H 270,00| 0,30 0,12 77,48 0,00
0,340 0,11 130,00 44,20 14,30 14,30 29,90 0,00
8 H 400,00| 0,38 0,10 107,38 0,00
0,300 0,16 100,00 30,00 16,00 16,00 14,00 0,00
8 H 500,00| 0,21 0,22 121,38 0,00
0,290 0,19 130,00 37,70 24,70 24,70 13,00 0,00
8 H 630,001 0,37 0,16 134,38 0,00
0,360 0,13 70,00 25,20 9,10 9,10 16,10 0,00
8 H 700,001 0,34 0,10 150,48 0,00
0,320 0,11 60,00 19,20 6,60 6,60 12,60 0,00
8 H 760,00 0,30 0,12 163,08 0,00
0,330 0,14 70,00 23,10 9,80 9,80 13,30 0,00
8 H 830,00/ 0,36 0,15 176,38 0,00
0,230 0,20 100,00 23,00 20,00 20,00 3,00 0,00
8 H 930,00| 0,09 0,24 179,38 0,00
0,310 0,15 60,00 18,60 9,00 9,00 9,60 0,00
8 H 990,00| 0,52 0,06 188,98 0,00
0,370 0,14 55,00 20,35 7,70 7,70 12,65 0,00
9 H 45,00f 0,21 0,22 201,63 0,00
0,240 0,19 115,00 27,60 21,85 21,85 5,75 0,00
9+ 160,00| 0,27 0,16 207,38 0,00
0,300 0,12 100,00 30,00 12,00 12,00 18,00 0,00
9+ 260,001 0,32 0,08 225,38 0,00
0,360 0,08 55,00 19,80 4,40 4,40 15,40 0,00
9+ 315,001 0,40 0,07 240,78 0,00
0,340 0,10 55,00 18,70 5,50 5,50 13,20 0,00
9+ 370,00 0,27 0,13 253,98 0,00
0,380 0,10 95,00 36,10 9,50 9,50 26,60 0,00
9+ 465,001 0,49 0,06 280,58 0,00
0,610 0,04 42,00 25,62 1,68 1,68 23,94 0,00
9+ 507,00 0,72 0,01 304,52 0,00

629,19 324,67 308,62 320,57

16,05

304,52 m*




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W

Droga wojewddzka nr 728 - Legonice Mate - Rézanna - Dgbrowa

na odcinku Rézanna - Dgbrowa
od km 7+487,00 do km 10+987,00

Lp

Normatyw

Opis

Suma

Element: Roboty przygotowawcze

1.1.

KNNR
00-01-0111-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w
terenie réwninnym.
[ 3499.70/1000 ]

3.50)

Jm. km Razem:

3,5

Element: Roboty ziemne

2.1.

KNNR
00-01-0210-0200

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il. Roboty ziemne
poprzeczne. Grunt do wbudowania w nasypy.

[ 308.62]

308.62

UWAGI: tabela robét ziemnych

Jm. m3 Razem:

308,62

2.2,

KNNR
00-01-0202-0700

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku w obrebie budowy na odlegto$¢ do
3.5 km samochodami samowyfadowczymi. Grunt do wbudowania w

nasypy.
[16.05]

16.05

UWAGI: tabela robét ziemnych

Jm. m3 Razem:

16,05

2.3.

KNNR
00-01-0202-0700

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na najblizsze dogodne dla wykonawvy sktadowisko.

[304.52]

304.52

UWAGI: tabela robét ziemnych

Jm. m3 Razem:

304,52

2.4,

KNNR
00-01-0311-0100

Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostarczonego
samochodami samowytadowczymi
[16.05]

16.05

UWAGI: tabela robét ziemnych

Jm. m3 Razem:

16,05

2.5.

KNNR
00-01-0311-0300

Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l utozonego wzdtuz nasypu
[308.62]

308.62

UWAGI: tabela robét ziemnych

Jm. m3 Razem:

308,62

2. 6.

KNNR
00-01-0408-0100

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami
mechanicznymi
[ 16.05+308.62 ]

324.67

Jm. m3 Razem:

324,67




Element: Podbudowa

3.1. KNNR Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
00-06-0103-0300 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odcinek od km
7+487.00 do km 9+507.00
[
435.75*5.20+0.5%(5.20+6.20)*20.95+39.10*6.20+0.5%(6.20+5.20)*30.0+1
494.20*5.20 ] 10568.58
Jm. m2 | Razem: 10568,58
3.2. KNNR Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
00-06-0113-0500 Grubos¢ warstwy 10 cm. Odcinek od km 7+487.00 do km 9+507.00.
[ 10568.58 ] 10568.58
UWAGI: obmiar jak w pozycji 3.1.
Jm. m2 | Razem: 10568,58
3.3. KNNR Wyréwnanie (zaklinowanie i wzmocnienie) istniejacej podbudowy
00-06-0108-0200 mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne w ilosci 75
kg/m2. Odcinek od km 7+487.00 do km 9+507.00.
[
(435.75*5.10+0.5*(5.10+6.10)*20.95+39.10%6.10+0.5*(6.10+5.10)*30.0+1
494.20*5.10)*0.075] 777.49
Jm. t | Razem: 777,49
3.4. KNNR Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych.
00-06-1005-0600 Odcinek od km 9+507.00 do km 10+986.70
[1479.70*5.0] 7398.50)
Jm. m2 Razem: 7398,5
3.5. KNNR Skropienie emulsjg asfaltowg asfaltem nawierzchni drogowych. Odcinek
00-06-1005-0700 od km 7+487.00 do km 10+986.70.
[
435.75*5.10+0.5%(5.10+6.10)*20.95+39.10*6.10+0.5%(6.10+5.10)*30.0+1
494.20*5.10+1479.70*5.0 ] 17765.08
Jm. m2 Razem: 17765,08]
4 Element: Nawierzchnia
4.1. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
00-06-0309-0200 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna). Kategoria ruchu KR1.
[
435.75*5.0+0.5*(5.0+6.0)*20.95+39.10*6.0+0.5%(6.0+5.0)*30.0+1494.20*
5.0+1479.70*5.0 ] 17563.08
Jm. m2 | Razem: 17563,08
5 Element: Roboty wykonczeniowe
5.1. KNNR Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopédw wykonywanych
00-01-0503-0100 recznie w gruntach kat.I-lll
[ 3499.70*2*0.75] 5249.55
Jm. m2 | Razem: 5249,55
6 Element: Oznakowanie
6. 1. KNNR Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
00-06-0702-0100 [4.0] 4.00
Jm. szt. Razem: 4
6. 2. KNNR Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
00-06-0702-0400 informacyjne o pow. do 0.3 m2
[6.0] 6.00
Jm. szt. Razem: 6
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,
Warszawa, 5 marca 2007
[]
Zaswiadczenie

Pan JULIAN WOSIK

miejsce zamieszkania:
PRZEMYStOWA-7 M 15
26-400 PRZYSUCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/6675/03
i posiada wymagéne ubezpieczenis od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31 marca 2008 r

MAZOWIECKA OKREGOWaA 1284

INZYNIEROW BUDOWN
Zoon s OWNICTWA

50 Warszawa ul, Swierokrzyska 14 klatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, 03, -04, tar w. 18

wskli: tel. 022 336 14 05, 022 826 14

00-0

0

Dzia! Cztonko

S w. 24,25, 31, fax . 26. Komisja Kwaltlikacyjna: led. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

-mail: tiuro@maz piib.org.m, wanr.ma

2.plib.org.p!
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