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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyexce
wykonania i odbioru robot zawzanych z wykonaniem studni chtonnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoldwiazujacy dokument przetargowy przy
realizacji robét , Przebudowa drogi gminnej nr 386%W od km 1+810,00 do km 6+907,00 vagu drogi :
droga wojewddzka nr 728 <gonice Mate — Rzanna - Bbrowa”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem studni chtonnych, ktére stosujewiterenie rowninnym, gdy istnigfrudndgci odprowadzenia
wody rowami, a pod wierzchninieprzepuszczainlub czs$ciowo przepuszczainwarstwa gruntu znajduje si
grunt przepuszczalny o dostatecznej chidoho

Studnie chtonne wykonujeesjako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), 2gédw betonowych lub
zelbetowych, a tate z muru klinkierowego, wiercone, wiercono-kopaimnie.

Wymiary studni nalgy okresli¢ obliczeniowo lub déwiadczalnie, przy uwzgtnieniu jej zdolnéci
chlonnej, w zatgeniu przegcia przez ri okreslonej obgtosci doptywapcej wody. Zwykle studnie gruntowe
maja przekroj kwadratowy lub prostatay o wymiarach dna np. 1,0 x 1,0 m; 1,0 x 2,0 im0 x 2,0 m, a
studnie z kggébw betonowycKrednie; od 0,8 m do 1,5 m.

Studng chlonry wypetnia s¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gaibmistych (z
tlucznia izwirow) potazonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) pmhych u géry. Gorn warstwe
piasku okresowo wymieniagsipo jej zamuleniu,gcznie lub mechanicznie.

Niniejsze OST dotyeg studni chtonnych gruntowych i studni chtonnych zgdw betonowych lub
zelbetowych, najegciej stosowanych w drogownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chionna - wykop jamisty lub studzienka mgkw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wchianiania jej przez pogéogruntowe.

1.4.2. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach amnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studniocimych g:
a) a) dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne,
b) b) dla studni z kigéw - kregi betonowe lutzelbetowe i materialy filtracyjne.

2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypuje studng chtonra, stosuje si thuczen i zwir o frakcjach od
2do 4, 0d 4do 8, od8do 16, od 16 do 31,5, g8 8@ 63 mm wg PN-B-01100 [1] oraz piasek grulyPN-
B-02480 [2].

Wskanik wodoprzepuszczaldo piaskéw powinien wynoéico najmniej 8 m/day wg PN-B-04492
[3].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartéci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na S@vigkszej niz 0,2 %

masy, wg PN-B-06714-28 [5].



2.4. Kregi betonowe izelbetowe

Kregi betonowe izelbetowe powinny odpowiadavymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08 [7]
i podanym w tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymiary kggdéw betonowych kelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica Wvsokaié kreau
wewretrzna y ¢ - <9 grubas¢ srednicy | wysokdaici | grubdci
kregu betono- | zelbeto- scianki
wego wego

800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 5

1200 lub 120

1400 600 120 +5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchrigdw betonowych zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni

Srednica | Rysy wioskowate|
wewretrzna |  skurczowe na | jednego e_Iemgn_t-u @za - | pozostatej - nie wicej niz 5
kregu, mm dowolnej nie wiccej niz 3 uszkodzé
powierzchni uszkodzenia
0 gkbokasci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wkszej nz cnt

800 10 100
1000 , . . 12 125
1200 nie ogranicza si 15 150
1400 18 175

Kregi betonowe powinny kiywykonane z betonu klasy niezakej ni B 25, a kegi zelbetowe B 20.

Kregi przeznaczone na stugnido ktérej wprowadza siwode powierzchniow z rowu powinny by
Lypu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopritazowe (studnie chtonne przeznaczone do odiody
ze studzienekciekowych powinny by ,typu 11" z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie kigow powinny by gtadkie, jednolite, bez rys,cknig¢, ubytkdw i rozwarstwig.
Witracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobp, drewno, odtamki cegty itp. naidg traktowa jako
ubytki betonu o rozmiarach tych wten. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efémehcza g
niedopuszczalne.

Prostopadt&t czota mierzona tica wysokdci kregu powinna wynosi+ 5 mm.

Kreg badany pod énieniem 0,5 MPa nie powinien wykazysvgrzeciekbw wody. Dopuszczagsi
zawilgocenie zewgtrznej powierzchni kggu, jednak bez wyspbowania widocznych kropel.

Sktadowanie kgéw powinno odbywéasie na terenie utwardzonym z ulisvoscia odprowadzenia wod
opadowych. Skltadowanie na wyrbwnanym gruncie niauti@onym jest mdiwe, jesli naciski przekazywane na
grunt nie przekrocz 0,5 MPa. Kegi mogs by¢ skladowane, z zapewnieniem statedznow pozycji
wbudowania (wielowarstwowo do wysalm 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozydjudowania
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesiam.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania studni chtonnej

Studnie chtonne madoy¢ wykonane cgsciowo rgcznie i cz$ciowo mechanicznie.



Wykonawca powinien dysponowanastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu,
pod warunkiem zaakceptowania go przezhiera:
a) a) kopark do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni
b) b) zurawiem samochodowym o fadigu do 4 t, do ustawiania égoéw studni w gotowym wykopie,
c) ¢) innym, jak: kotowrotem do wyggania gruntu ze studni wykonywanej metatudniarsk, ubijakami
recznymi, sprztem do transportu kgéw i materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chionnej

Kregi betonowe izelbetowe w czasie transportu powinny hyktadane, przy zachowaniu warunkow
uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym,gérna warstwa kgéw nie mae przewysza sciansrodka
transportowego o wcej niz 1/3 $rednicy zewntrznej kegu lub 1/3 jego wysoki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chtonnej

Jeli dokumentacja projektowa nie okta inaczej, studrichtonry nalezy wykona:, gdy:

— zaistniej trudndci uzyskania odpowiedniego pochylenia patiego rowéw drogowych lub drendw,

wzglednie odprowadzenie woéd opadowych z lokalnych ¢sigh terenu w inny sposob bytoby

nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie,

— — warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznenotici, znajduje si na gkbokasci od 1 do 5 m
ponizej terenu,

— — poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnyntgjduje s na gkbokasci zapewniajcej maznosé
wchioniecia wody ze studni,

— — nie wystpuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

— — studnt mazna zlokalizowa w odlegigci nie mniejszej rii 10 m od podstawy nasypu drogowego lub
zewretrznej kravedzi skarpy rowu drogowego,

— — nie ma przeciwwskazasanitarnych do wprowadzenia sptywéw z drogi dangru

Jeli w dokumentacji projektowej nie okd®no inaczej, wykop pod studnichfonra powinien by
wykonany w sposob dostosowany debgikosci, danych geotechnicznych i posiadanego gprzZaleca si
wykonanie wykopugcznie do gibokasci nie wigkszej nz 2 m. Studnia powinna by agkbiona co najmniej 0,5
m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu po#tej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia gbglego jest dopuszczalne
tylko do gkbokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nadg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoévarzy studni oraz przy
rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien hy sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnegsapterenu o
szerokdci co najmniej 1 m, liczc od krawgdzi wykopu - dla komunikacji; & nachylenia skarpy wydobytego
gruntu nie powinien hywigkszy od kta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu.

Studné nalezy zabezpieczy przed doptywem woéd z otacaapgo terenu przez nadanie odpowiednich
spadkéw lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chtonnej gruntowej

Jeli w dokumentaciji projektowej nie okdleno inaczej, wykop pod studnchtonra gruntowa powinien
by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tygnnachylenie skarp powinno wyné&:1.

Po wykonaniu wykopu nalg mozliwie jak najpedzej przysipic do wypetnienia go materiatem
filtracyjnym. Jéli w dokumentacji projektowej nie okdleno inaczej, materiat filtracyjny powinien sktadsie z
nastpujacych warstw (od dotu ku gorze):

1. 1. warstwa najnisza, potaona w otoczeniu gruntu przepuszczalnegozwieu grubego lub ttucznia 31,5
do 63 mm,



2. 2. warstwa pérednia, w zalenosci od catkowitej grubgci, z warstwzwiru od 16 do 31,5 mm, od 8 do 16
mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm,
3. 3. warstwa najwysza pot@aona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego gwil®0 cm z piasku grubego
(do okresowej wymiany po zamuleniu).
Materiat filtracyjny naley uktad& warstwami grubgci od 20 do 25 cm w staniednym, ktére nalgy
lekko ubt.

5.4. Wykonanie studni chtonnej z kegow

Studnie chlonne z kgéw betonowych lubzelbetowych nalgy, jesli dokumentacja projektowa nie
okresli tego inaczej, zagbi¢ w gruncie albo metadstudniarsk albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie
do niego kegow.

Metoda studniarska wykonania studni polega najighe ustawianiu kggéw jednego na drugim, w
miejscu lokalizacji studni, a nagiie stopniowym ich opuszczaniu w mgigsogkbiania studni. Podbieranie
gruntu spod krawedzi kregu dokonuje si od wewntrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nale zwraca
uwag na réwnomierne podbieranie gruntu wzditalego obwodu kgu, zeby nie spowodowapochylenia
studni.

Wyciaganie gruntu odbywasesi
a) a) przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawia ling i dwoma kubtami. Kubty powinny liyuwiazane na

linie, a nie zawieszone na hakach, ze wdglna bezpieczstwo pracy,
b) b) poprzez wyecig wolnostojicy o udwigu 0,5 t z nagdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zalecag sstosowd w gruncie, w ktorym mina spodziewa sig grubych
korzeni, kamieni, resztek starych fundamentéw, koiks;ji itp.

Metoda polegaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do nieggyéw zaktada wykonanie wykopu
w takim czasie, aby po jego zalazeniu szybko mma bylo przystpi¢ do ustawiania kigow.

Jeli w dokumentacji projektowej nie ol¢®no inaczej, wykop powinien Bywykonany zgodnie z
zaleceniami punktu 5.2 z tyme bezpieczne nachylenia skarp powinny wy¢iosi
— — w gruntach spoistych (glinach, itach) niekpnych - 2:1,

- — w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofsty 1:1,25.

Ustawienie kegdbw w wykopie wykonuje gsiza pomog zurawia o udwigu do 4 t lub innym sposobem
uzgodnionym przez hyniera. Naley zwrac& uwag na doktadne ustawienie poszczegélnychgéw ze
ztaczami prawidtowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny naley utozy¢ w studni w myl zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokét studni naje przeprowadzi mazliwie jak najszybciej. Do zasypania
powinien by uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszaz@p. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypyvwean
nalezy wykona& warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami kcznymi. Wskanik zag:szczania
gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [6] powiniencbgkreslony w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich
zag;szczanie w pohtu studni nalgy wykonywa w taki sposob, aby nie spowodawaszkodzenia kigow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chionnej

Kregi betonowe powinny posiadlaswiadectwo jakéci, wydane przez producenta, wedlug zasad
ustalonych w BN-86/8971-08 [7].
Materiat filtracyjny (ttuczé, zwir i piasek) powinien b§zbadany w zakresie:
— — skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],
- — zawartdci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],
- — wskainika wodoprzepuszczaléa piaskéw, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonne;j

W czasie wykonywania studni chtonnej riglebadé:
a) a) zgodna¢ wykonania studni z dokumentagjrojektowvy,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug dasadanych w p. 5.3,
c) prawidlowa¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawné¢ zasypki wykopu wokét studni z égow, zgodnie z p. 5.4,
e) chtonné¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wdd zzatacego terenu, wedtug zasady podanej w p. 5.2.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova studni chtonnej jest - szt. (sztuka) otomego wymiaru.
Obmiar polega na okfleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studniahhych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dla studni chtonnej podlegaj
- — wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykggat zagtbione co najmniej 0,5 m w warstwie
gruntu przepuszczalnego),
- — ustawione kggi,
- — zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatuafdyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chlonnej obejmuje:

- — wyznaczenie studni,

- — dostarczenie materiatow,

— — wykopanie studni z opuszczeniemnegdw (lub bez), z ewentualnym umocnieniéeran,

— — wypekienie studni warstwami materiatem filtracyimy kruszywa, zgodnie z dokumentapyojektowy i
specyfikacy technicza,

— — wykonanie rowu doprowadzgjego lub rowéw doprowadzgjych wod,

— — rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtkrawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na edki
wraz z rozplantowaniem,

- — wykonanie pomiaréw i bagdaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okridenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania widsnéizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczalsoi

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéi siarki metod bromowa

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczania gruntu

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggKbetonowe izelbetowe.



