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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budowprzepustéw stalowych z blachy falistej pod kardnogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)stantewiazujacy dokument przetargowy na wykonanie
robét , Budowa drogigminnej w miejscoda Odrzywot - Osiedle”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
przepustéw z blachy faliste;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepudtagowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistejackonych ze sab za pomog s$rub, wokét ktérego znajduje esi
odpowiednio zagszczony grunt zasypki.

1.4.2. Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defingai
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusioblachy falistej &
— — arkusze blachy falistej,
- — elementy stalowe dadzenia arkuszy blachy falistej jakuby, naketki, podktadki,
- — materialy izolacyjne do ew. wykonywania izolacjivierzchni zewntrznej lub wewstrznej przepustu,
- — ew. beton na fundamenrstianki czotowe, bloki doaizajace oraz na wyktadzinwewmtrz przepustu,
- — materialy kamienne i kruszywo do ew. wykonywas@anek czotowych, umocnienia skarp i rowow
poza przepustem,
— grunt do zasypki przepustu,
— — inne materiaty, np. darnina, trawa, humus, zapresvaentowa, itp.

Wymagania dla materiatébw do budowy konstrukcjigmastu (arkusze blachy falistéfuby, naketki,
podktadki itp.) powinny by okreslone w dokumentacji projektowej lub SST.

Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz gasine z nimi zasady konstruowania przepustu z
tych materiatéw, muszposiadéd dokument dopuszczajy do stosowania, wydany przez upawana jednostle
(aproba¢ techniczn).

2.3. Arkusze blachy falistej

Arkusze z blachy falistej charakteryzugie rézna grubdcia blachy (przyktad - zal 3), pdymi
profilami sfalowania (przyktad - zat. 5) i 20ym zakrzywieniem arkuszy, zaleym od wielkdci przekroju
poprzecznedo przepustu oraz od gégbwarstwy nasypu nad przepustem (przyktady - @at.

Gatunek stali, z ktéregoa swykonywane arkusze blachy jest olteay przez producenta. Blacha w
czasie produkcji musi I8y zabezpieczona przed korgzprzez galwaniza¢j ocynkowanie ogniowe lub
metalizacg cynkiem. Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnegohblestala producent, a w przypadku braku
wystarczagcych danych, warstwa ochronna cynku powinnacrgreiba¢ 60 pum.

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi bgodny z dokumentacprojektows i SST. Blacha
falista musi posiadadokument dopuszczajy black do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2.



Arkusze blach falistych mima sktadowé w stosach, kaly typ i profil sfalowania osobno, co uftatwia
jednakowa krzywizna arkuszy. Przemieszczmkusze nalgy ostraznie, aby nie uszkod&i fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4. Elementy stalowe dogiczenia arkuszy blachy falistej

Rodzaje elementéw dadzenia arkuszy blachy falistej powinnydgkreslone w instrukcji montau
producenta przepustéw lub aprobacie technicznejaznosci od grubdci taczonych blach, typu sfalowania
blachy i dlugdci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystargzaajh ustalé mazna stosowéje zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

— — $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03 [17],
— — naketki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09 [18],
- — podkiadki, wg PN-M-82006 [16].

Wszystkie elementy stalowe dectenia arkuszy blachy falistej powinny dogabezpieczone przed
korozja w spos6b okrdony w katalogu fabrycznym producenta przepustolw wiaprobacie technicznej, a w
przypadku braku ustalegruba¢ powtoki cynkowej powinna wyno&ico najmniej 6Qum.

Elementy stalowe daé¢zenia arkuszy blachy falistej powinnydgrzechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajch korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.5. Materialy izolacyjne

Do robét izolacyjnych przepustow z blachy falisteplerly stosowé& materialy wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST, jak np.:
- — emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [22] lub wg aprobaty technigzwydanej przez upowaiona
jednostk,
- lepik asfaltowy na zimno, wg PN-B-24620 [13],
- lepik asfaltowy na gaco, wg PN-C-96177 [15],
— bitgum lub inm, mag dyspersyja asfaltowo-gumow, wg BN-90/6753-12 [23],
- inne materialy izolacyjne sprawdzone sdiadczalnie i posiadage aprobat techniczm, za zgod
Inzyniera.

2.6. Beton i jego sktadniki

Klasa betonu n&cianki czotowe, fundamenty, wyktadzinwewntrz przepustu i inne elementy,
powinna by zgodna z dokumentacprojektows lecz nie nisza nk klasa B 30. Beton powinien odpowigda
wymaganiom PN-B-06250 [3] z tynie jego nagkliwos¢ powinna by nie wiksza nk 4%, stopié
wodoszczelnéci - co najmniej W 8, a stopienrozoodpornéci - co najmniej F 150.

Cement stosowany do betonu powiniert lobgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”|éza
si¢ cement klasy 42,5) i powinien spelfiaymagania PN-B-19701 [11]. Transport i przechowgigecementu
powinny by zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo
tamane) powinno spetrdiavymagania PN-B-06712 [5].

Woda powinna by odmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250 [14]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsjosowane, fdi przewiduje to dokumentacja projektowa
lub SST, przy czym w przypadku braku danych datggeh rodzaju domieszek, ich dobdr powinienc by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Desnki powinny spetntawymagania PN-B-23010 [12].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane jd przewiduje to dokumentacja projektowa lub SSTetyP
zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [4]. Wi&ciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiad&PN-B-03264 [2].

2.7. Materialy do wykonaniascianek czotowych przepustu i umocnig skarp oraz
wlotu i wylotu rowOw poza przepustem

Materiaty do wykonanigcianek czotowych przepustu i umocnienia skarp, movilp. powinny by
zgodne z dokumentacprojektowy lub SST i powinny odpowiadahastpujacym wymaganiom:
— — Dbeton izelbet, wedtug punktu 2.6,
- - kamier tamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 [1],
— — brukowiec, wg PN-B-11104 [6],
— — zwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7],
- — kruszywo kamienne tamane, wg PN-B-11112 [8],
- — piasek, wg PN-B-11113 [9],
- — zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],



- — darnina, trawa, wg OST D-06.01.01 ,Umocnienie skaopiow isciekow.”

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do wykonania przepustu

Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustu z blachy falistej powinieykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— — koparki do wykonywania wykopéw,
- — zurawi samochodowych,
- — sprztu do montau przepustoéw z blach falistych, w zat@ici od wielkdici otworu: klucze nasadowe,
klucze dynamometryczne, ramy zakkami linowymi, wcihgarki wielokmzkowe na samochodach do
podnoszenia blach, drabiny, rusztowania prgeeprusztowania na samochodach itp.,
— sprat zagszczajcy, zaleny od wielkdci otworu przepustu i wielkei zasypki przepustu: ubijaki
reczne, zagszczarki mechaniczne, plyty wibracyjnezmé typy walcow,
— sprzt do transportu blach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Transport blach falistych i elementéwdczacych

Arkusze blach falistych mima pogrupowé&w zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i
uktada jeden na drugim oraz transportawzo kilkadziesit sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie/ladowanie musi byywykonane starannie, tak aby nie
uszkodzé fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uziérblachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich cagna¢ po gruncie.

Sruby, naketki, podkiadki naley przewozé w warunkach zabezpieczajch wyroby przed koroaji
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowaivatransportu palet, opakowania powinny¢ by
zabezpieczane przed przemieszczaniemmsi. za pomagctasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

4.3. Transport innych materiatow

Transport materiatow kamiennych, kruszyw, elementdeskowania, sktadnikéw betonu, stali
zbrojeniowej itp. powinien odpowiadavymaganiom OST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrogi”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres robét

Zakres robo6t wykonywanych przy wznoszeniu przepustejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy,
poditaze pod przepust, roboty betonowe, mang@zepustu z blach falistych, izolacprzepustu, zasygk
przepustu, wyktadzinna dnie przepustu, ewcianki czotowe przepustu lub umocnienie skarp wiotuylotu
oraz umochnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem

Przepusty montuje gize specjalnie profilowanej blachy, dostarczanegjeprproducentdow wraz z
kompletem elementéwézacych. Przepusty magniet rézny ksztatt przekroju poprzecznego:

a) a) zamkngity (np. kotowy, eliptyczny, gruszkowy), lub
b) b) otwarty (fukowy), zwykle posadowiony na dwoch tawdietonowych (przyktady - zat. 1).

Przepusty z blachy falistej stosowaneds przeprowadzenia ciekéw wodnych albo ruchu kelgoviub
pieszego przez nasypy drogowe.

Produkowane ksztatty blach unliviaja budove przepustéw o rinych wielkaciach otworéw, od 0,40
m do kilkunastu metroéwiatta (przyktady - zat. 2), przy czym przepustygady¢ jedno- lub wielootworowe.

Przepusty uktadaeihna odpowiednio wyprofilowanym podio gruntowym wzgjdnie na podsypce lub
sztucznym podiau.

Zasypka wokoét przepustu podledaisle okre&lonemu sposobowi wykonania w celu zachowania
ksztaltu przepustu.



Dopuszczalna grubé nadsypki nad przepustem jest ustalana przez peodicprzepustéw w
zaleznosci od ksztattu i wymiardw przekroju poprzecznegmubdici blachy przepustu (przyktad - zat. 4).
Przepusty o ksztalcie tukowym lub eliptycznym (v.einnym) mog by¢ dochzone symetrycznie
wzgledem osi, za pomadlokdéw betonowych w celu zapewnienialszej stateczrimi konstrukcji.
Wilot i wylot przepustu na skagmlrogi maze by wykonany:
a) a) bezzadnego zabezpieczenia (przepust jest wowczas pizegt poza skarg),
b) b) zescianky czotowy betonow,
c) ¢) zumocnion skarp przez obrukowanie lub ew. narzut kamienny,
d) d) zinnym rodzajem umochienia.
Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wylje st ha zasadach analogicznych jak dla
innych przepustéw, np. betonowych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obgjnezynndci przewidziane w dokumentacji
projektowej, okrélone w SST, w tym m.in.:
- — odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetiem koryta cieku do czasu wybudowania
przepustu,
— — regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiatdymaganiom PN-S-02205 [19].

Metoda wykonania rob6t powinna dygobrana w zalaosci od wielkagci robét, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegarsprztu.

Zaleca sj wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennegznie do gtbokasci 2 m, a koparkdo 4 m.

Przy gtbokasci wykopu powyej 4 m naley go wykonyw& stopniami (pitrami) z tym,ze dla
kazdego stopnia powinien byurzadzony wyjazd dlgrodkéw transportowych oraz przewidziane odprowaitzen
wody.

Wykonywanie wykopu poaej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dapmalne tylko do
gtebokdsci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.

Wymiary wykopu powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szefokdna naley
uwzgledni¢ przestrzé o szerokéci od 0,60 do 0,80 m na praludzi i ew. zabezpieczenigiany wykopu.

Zabezpieczenigcian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego paaiaylekarp, podparcie lub
rozparciescian, wzgl. wykonanigcianek szczelnych, powinno odpowigadaymaganiom okrdonym w OST
D-03.01.01 ,Przepusty pod korpdrogi”.

5.5. Podia@e pod przepust

W przypadku ukladania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait pzato
powinien by wyprofilowany stosowanie do ksztattu spodu przépuprzykiad - zal. 8a). Przy wkszym
uziarnieniu gruntu podi@, przepust mma utazy¢ na podsypce wyrownawczej z piasku (przyktady - 8ab i

C).

Je&li grunt podiaa nie jest wystarczago zwarty i wymaga rozienia nacisku, to przepust powinien
by¢ uktadany na zagzczonej warstwie podsypki grudod 0,20 do 0,90 m, ulmnej w wykopie o szerokoi
réwnej co najmniej dwukrotnejrednicy przepustu lub jego rozpisci oraz gebokasci takiej, ktdra zapewni
rozklad nacisku na podte pod przepustem (przyktad - zat. 9).

W przypadku podiza skalistego pod przepustem rglevykona warstwe podsypki grubéci 30 do 40
cm.

Powierzchnia podi@ lub podsypki powinna lBydokladnie wyréwnana i dostosowana do ksztaltu
przepustu, gdypo utzeniu przepustu nie ma rHiwosci jej uzupetnienia lub daegzczenia.

Powyzsze wskazania nalg uzupeiné w SST wymaganiami wynikagymi z warunkéw konkretnej
lokalizaciji.

5.6. Roboty betonowe

Elementy betonowescianek czolowych, fundamentow, wykladziny weavae przepustu, blokéw
dociazajacych itp. powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektova lub SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:

- — PN-B-06250 [3] w zakresie wytrzymaid, nasakliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

- — PN-B-06251 [4] i PN-B-06250 [3] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,

- — punktu 2.6 niniejszych specyfikacji w zakresie postwigi dotyczicych betonu i jego sktadnikéw.



Deskowanie powinno odpowiatlawymaganiom PN-B-06251 [4], zapewni@j sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczatlo wyciek zaprawy z migkzébetonowej. Termin rozbiérki deskowania
powinien by zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [4].

Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmimejsilosci wody, zapewri szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagpzczenia przez wibrowanie. Waitéostosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna igadsza od plastycznej. Wszystkie sktadniki
mieszanki zaleca sidozow& wagowo, a mieszanie zalecg siykonywa w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Mieszank betonovy zaleca s uktada& warstwami o grubi do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociagu pompy lub za pwednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgtbnymi.

Po zakdczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniasmgj od +5C, naley prowadzé
pielegnacg wilgotnosciowa co najmniej przez 7dni. Woda do polewania betoowipna spetnia wymagania
PN-B-32250 [14]. W czasie dojrzewania betonu elasgmowinny by chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Fundament betonowy z wpbieniem do ustawienia przepustu tukowego powinigmie¢ wykonany
rowek doktadnie w linii prostej i zgodnie z wymagampochyleniem podiinym (przykfad - zat. 10).

5.7. Montaz przepustu z blach falistych

Montaz przepustu mie by wykonany wyhcznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz przepustu musi przebiegacisle wedtug instrukcji montar producenta przepustow, a w
przypadku jej braku lub niepetnych danych - zgodngnizszymi wskazaniami.

Montaz przepustu mee by wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepusb poza ri.

Wstpny monta polega nadczeniu arkuszy za pomag&ilku srub (przyktad - zat. 11) usytuowanych w
poblizu osi arkuszy, ktére nie maedy¢ dokrecone. Po zmontowaniu w ten sposob pierwszegadqgiatia o
szerokdci arkusza, montuje espierscien sasiedni.

Sruby zawsze umieszczagsiv kierunku odsrodka arkusza ku jego namam. Nie wolno wklada w
otwory $rub naranikowych przed umieszczeniem i dekeniemsrub pozostatych. Naprowadzanie otworéw,
gdy éruby nie § jeszcze dokcone, mana wykonywa za pomog pretow stalowych.Sruby naley dokrecat
stopniowo i rbwnomiernie, zaczymajzawsze z jednego koa konstrukcji, po zmontowaniu wszystkich arkuszy
blachy faliste;j.

Operact dokrcaniasrub naley powtdrzy, sprawdzajc czy wszystkigruby s odpowiednio nagte.
Nie wolno przekraczazadanej sity naggu $rub, okr&lonej w instrukcji montau.

W przypadku przepustow dych rozmiaréw, ich montamozna prowadzi z rusztowa ustawionych
we wretrzu przepustu lub zmontowanych na podwoziu sambohgm. Do prac moniawych na zewsirz
przepustu stosujeeskwykle drabiny.

Przepusty zmontowane w edziach lub w caléci poza miejscem ostatecznej lokalizacji rpdmy¢
przenoszone za pednictwem dwigéw oraz specjalnych uchwytéw oraz zawiesi (ptaglk zat. 12).

W celu poprawienia stateczwod konstrukcji mana stosowa dochzajace bloki betonowe. Bloki
dociazajace powinny mié ksztatt i konstruke zgodra z dokumentagj projektowa, SST lub instrukg montazu
producenta, a w przypadku braku wystargeggh ustalé - powinny by okreslone przez Iayniera na wniosek
Wykonawcy, uwzgidniajac:

- — wymagania dotycce wykonania blokéw betonowych, ktére ofeepunkt 2.6,

— — zalecenie tréjitnego ksztattu blokéw oraz zbrojenia icketami podtinymi i poprzecznymi,

— — pofaczenie bloku z przepustem, ktére zwykle jest wykeage przezsruby zakotwione w bloku i
przykrecone do przepustu.

5.8. Izolacja przepustéw

Izolacg przepustu mma wykon& materiatem izolacyjnym, odpowiadaym wymaganiom punktu 2.5,
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, Si8Twskazaniami lzyniera na:
— — powierzchni zewetrznej przepustu, od strony stykegj st z gruntem, w celu zwkszenia trwatéci
przepustu,
- — powierzchni wewatrznej przepustu, w przypadku ukifadania betonowgkiadziny na dnie, na
wysokas¢ 25 cm ponad projektowaryérm krawedz wyktadziny.
Spos6b potzenia izolacji powinien by okreslony w dokumentacji projektowej lub SST, przy czym
nalezy ja wykona przez co najmniej dwukrotne naktadanie materiaislacyjnych na powierzchaiciany.
Kazda warstwa izolacji powinna tworéyednolity, ciagta powtoke przylegajca do powierzchniciany
przepustu lub uprzednio wonej warstwy izolacji. Wyspowanie zluszcze spgkan, pecherzy itp. wad jest



niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasigra lub ut@eniem warstwy ochronnej, powinna dby
chroniona od uszkod#emechanicznych.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie okréla inaczej, to grub& izolacji powinna
wynosi co najmniej 0,75 mm.

5.9. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna dywwykonana scisle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub
dokumentu dopuszczaiego do stosowania przepustoéw (np. aprobaty tezheji; gdy praca przepustu polega
gtdbwnie na przenoszeniu parcia gsgrzonego wokoét niego gruntu zasypki. W przypadiapeinych danych
zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalerzestrzegaponizszych wskazéwek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizdolnych naray przepustu, w zwazku z czym musi
by¢ nawizana z regularrimia okreslona w PN-S-02205 [19] oraz energicznie gszrzana, aby ulatwi
penetragj ziarn zasypki pod dolne blachy nane, gdzie wys{puja najwicksze naciski wywierane przez
konstrukcg na podtae (przyktad - zat. 13).

Nastpnie zasypk wykonuje st warstwami poziomymi od 20 do 30 cm gribip naprzemiennie po
obu stronach przekroju, w ten spos6b aby poziommago obu stronach byt taki sam. K warstwa powinna
by¢ zagszczana. Wskaik zag:szczenia powinien kiyokreslony w SST. W przypadku stosowania sz
mechanicznego do zeggczania zasypki, nalg dba o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepugtgo
powtoki ochronnej. W bezgoednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 mkgacganie naley prowadzé w
sposob bardzo ostiny - zaleca si stosowd np. ubijaki eczne lub ptyty wibracyjne.

W przypadku wykonywania zasypki wokot przepustovpraekrojach otwartych (tukowych), w celu
utrzymania wtaciwego ksztattu przekroju i unikggia przemieszczeniaesprzepustu na boki lub ku gorze,
zaleca si rozpoca¢ zasypk przykrywapc warstva gruntu przepust od gory do dotu:

- — wérodku dtugdci przepustu, jdi nie ma onscianek czotowych,
— — naobydwu kécach, jéli ma onscianki czotowe (przyktad - zat. 14).

Zasypka wokét przepustu na odlegtookoto 20 cm od jego powierzchni zegtrznej powinna b
wykonana z grysu jednofrakcyjnegaérednicy ziarn do 4 mm, odpowiagaggo wymaganiom PN-B-11112 [8].

Pozostat zasypk wykonuje s¢ z materiatu aywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wedtug zalece
podanych w PN-S-02205 [19].

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle stref szerokéci trzykrotnie wikszej od rozpitosci lub
srednicy przepustu, po obu jego stronach (przykiaat.-9 c,d).

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypkgrubgci 60 cm lub réwnej 1/6 jego
rozpietosci, zag:szczanie mana dalej prowadziwedtug OST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”e&ki sprzt
mozna wprowadz dopiero, gdy wysok& naziomu nad kluczem agjnie 1,20 m.

W celu zwikszenia trwatéci przepustu i unikricia korozji jego powierzchni zewtrznych, zalecane
jest stosowanie jako zasypki materiatow smoggh wskanik pH 7.

Podczas zagzczania zasypki nalg stale kontrolow& wymiary wewrtrzne przepustu. Kontr@ltaka
wykonuje s¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielungtach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza siprzemieszcaewiekszych nk 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattukédsze blachy
nie powinny straci swej pierwotnej krzywizny. Szczegdlnie nale unika® tworzenia si nawet niewielkich
zatama w kierunku do wewstrz przepustu, w miejscach stykow arkuszgzbnych nasruby. W przypadku
wystapienia zmian wymiaréw wevetrznych przepustu natg docagna¢ sruby, ktére mogty ulec poluzowaniu
podczas wykonywania zasypki.

5.10. Wyktadzina na dnie przepustu

Wyktadzirg na dnie przepustu, §i nie przewiduje tego inaczej dokumentacja prajpekd lub SST,
wykonuje s¢ w postaci koryta betonowego zabezpiegzejo stalow konstrukcg przepustu przed
mechanicznym niszczeniem powtoki antykorozyjneggrastre okruchy niesione przeptya@j wods.

Przed wykonaniem wykiadziny, najeutozy¢ na powierzchni wewgirznej przepustu izolagjwg pkt
5.8.

Koryto betonowe wykladziny powinno &ytak uksztattowane, aby nie blokowato przeptywu wod
Wyktadzina nascianach bocznych przepustu powinna liyykonana do wysokai co najmniej 20 cm ponad
poziom wody normalnej dla danego cieku.

Moga by¢ wykonywane rownig wyktadziny z innych materiatéw aibeton, np. wyktadzina asfaltowa,
brukowcowa itp. j&i przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST.

5.11.Scianki czotowe i umocnienie skarpy wlotu lub wylotuprzepustu

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonagiganek czotowych lub umocnienia skarpy wlotu
lub wylotu, to w zalenosci od typu naley wykona nastpujace czynnéci, przy:



- $ciance betonowej - wykotdawg fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji projektowej, ustawi

deskowanie, utpy¢ i zagyscic mieszank betonovq w deskowaniu, wykoraizolack przez posmarowanie

scian lepikiem i wyprawd widoczne sciany. Beton powinien odpowiaélavymaganiom punktu 2.6, a

wykonanie rob4t betonowych - punktowi 5.6,

- — §ciancezelbetowej - jak dlacianki betonowej, lecz z uteniem zbrojenia po ustawieniu deskowania,

- — murku z kamienia tamanego - wykd@nd&awe fundamentow z gruzu z wyréwnaniem igcznym
zag:szczeniem, wykoramurek z kamienia tamanego na zaprawie cementowgkona spoinowanie
powierzchni widocznych murka. Materiat kamienny puen odpowiadé wymaganiom punktu 2.7, a
wykonanie robét - OST D-03.01.01 ,Przepusty pocokardrogi”,

- — umocnieniu skarpy brukowcem - wykanpodsypk zgodr, z dokumentagj projektows oraz obrukowa
skarg brukowcem, wg OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarpydw i sciekow”,

- — innym rodzaju umocnienia - wg dokumentacji proje¥eg SST Ilub wniosku Wykonawcy

zaakceptowanego przezzimiera.

5.12. Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepusta

Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu pozagpustem nafsy wykona& zgodnie z dokumentagj
projektows lub SST.
Wykonanie robét umacnigych powinno odpowiadavymaganiom nagpujacych OST:
— — humusowanie, obsianie i darniowanie - wg OST D-0®.0 ,Umocnienie skarp, rowowsciekow”,
— — umocnienie brukowcem - wg OST D-06.01.01 ,Umocreeskarp, rowow éciekdw”,
- - inne rodzaje umocnienia - wg dokumentacji projeldpwSST Iub wniosku Wykonawcy
zaakceptowanego przezzimiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien przedstaluizynierowi do akceptac;ji:
- — aprobat techniczm (lub dokument réwnoway) na blachy faliste przepustoviruby, naketki,
podkiadki itp., wydam przez uprawniomjednostk,
- — zawiadczenie o jakii (atesty) na materiaty, do ktérych wydania preeha s zobowizani przez
wiasciwe normy PN i BN, jak pity zbrojeniowe, cement,
- — wyniki bada materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t, ngod wymaganiami okéonymi w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Kontrola robo6t przygotowawczych i wykopow

Kontrok robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust malprzeprowads z uwzgkdnieniem
wymaga okreslonych w punktach 5.3 i 5.4.

6.3.2.Kontrola wykonania podia pod przepust

W czasie przygotowania podi pod przepust nalg zbada:
- — zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dokumentaqyrojektows,
- — prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podi@a w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- — gruba¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
- — zagszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 [24].

6.3.3.Kontrola wykonania robot betonowych

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzakontrok sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej
i wykonanego betonu, zgodnie z wymaganiami OST @DB1 ,Przepusty pod korgmrogi”.

6.3.4.Kontrola montau przepustu z blach falistych

Kontrola wykonania monga przepustu z blach falistych powinnatlggodna z zaleceniami instrukgcji
montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastnia wyraonego w dokumencie dopuszcgjm
do stosowania materiat na przepust (np. w aprobigbnicznej), nadzér techniczny wykonania (mémta
przepustu mee prowadz wytacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym oaacie.

Kontrola montau przepustu powinna uwzginiac sprawdzenie:



- — prawidtowaici wsigpnego montau blach,

— — sposobu umieszczanieub kczacych blachy,

— — poprawndci dokrecaniasrub,

- — prawidtowadsci ew. wykonania rusztowiado montau przepustu,

— — poprawndci ew. wykonania blokéw dogtajacych i pohczenia ich z przepustem,

- — prawidtowaici posadowienia przepustu na padidub podsypce, w przypadku przeniesienia przepzstu
miejsca montau znajdujicego s¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.3.5.Kontrola robot izolacyjnych

Izolack powierzchni zewgtrznej lub wewrtrznej przepustu naty sprawdzé przez ogtdziny i
badania, zgodnie z wymaganiami punktu 5.8, w zééres
- — jednolitcici i ciagtosci powtoki na powierzchni przepustu,
- — liczby polazonych warstw izolacji,
- — grubdci powtoki izolacyjnej,
- — prawidtowaici pokrycia izolacj powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzignwykonywania
na niej betonowej wykfadziny.

6.3.6.Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna¢ lggodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymegapunktu 5.9.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdgiac sprawdzenie:
- dokfadndgci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wpltywegj na nalgyta stabilizac§ dolnych naray
przepustu,
- — prawidlowaci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych gruiod
warstw oraz wskanika zagszczenia gruntu,
- — poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezfrednim otoczeniu
przepustu, ze zwréceniem uwagi na nieuszkadzamsticji przepustu i jego powtoki ochronnej,
- — wlasciwosci uzytych materiatdw (gruntow) do zasypki,
— — powierzchni wykonywanej zasypki,
- nieodksztalcaln&i wymiaréw wewntrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.7. Kontrola wykonaniascianek czotowych, umocnienia skarpy i rowovotw lub
wylotu przepustu

W czasie wykonywaniécianek czotowych przepustu n&eprzeprowad# nastpujace badania, dla:

a) a) scianki betonowej - zgodnie z wymaganiami punktu®.3

b) b) sciankizelbetowej - zgodnie z wymaganiami punktu 6.3.3epgahcymi na sprawdzeniérednic, ilGci i
rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumeatac)jektovs,

¢) ¢) murku z kamienia famanego:

- — sprawdzenie prawidtowai utozenia i wazania kamieni w murze, przez edkiny,

— — sprawdzenie grulsci muru, z dopuszczadrodchytia £ 20 mm,

— — sprawdzenie gruldci spoin, w tym: pionowych 12 mm +8 mm lub -4 mipoziomych 10 mm +10 mm
lub -5 mm,

— — sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru, w tym: odchylenie krawzi od
linii prostej 6 mm/m, skrzywienie powierzchni mufib mm/m, odchylenie powierzchni i kragei od
kierunku pionowego 6 mm/m,

d) d) umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: giftiny zewrtrzne zabrukowanej powierzchni, sprawdzenie
konstrukcji brukugcistosci utozenia kamieni - zgodnie z wymaganiami OST D-06.0],Whocnienie skarp,
rowdw isciekdw”,

€) €) umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i daranie: ogédziny wykonanego umocnhienia -
zgodnie z wymaganiami OST D-06.01.01 ,Umocnieniarpkrowéw isciekow”,

f) f) innego rodzaju umocnienia - zgodnie z wymaganiaokudhentacji projektowej, SST lub ustale
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- - wykonany wykop,
— — wykonane podi#e pod przepust,
- — ew. wykonane fundamenty,
— — przepust na podim lub podsypce,
- — ew. wykonana izolacja przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— — wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumenta)jektowej wraz z odwodnieniem,
- - dostarczenie materiatow,
- — przygotowanie podima pod przepust,
- — ew. wykonanie fundamentdw i ich pighacja,
- - ew. wykonanigcianek czotowych, z ew. deskowaniem i ich giglacp,
— — monta przepustu z blach falistych, z ew. przeniesienggnjeili montaz byt wykonany poza miejscem
ostatecznej lokalizacji przepustu, z ew. wykonanigamontowaniem blokéw dagiajacych przepust,
- — ew. izolacg powierzchni zewetrznej przepustu,
— — zasypk przepustu, wykonarzgodnie z instrukaj z zagszczeniem warstwami,
- — ew. wykonanie wyktadziny na dnie przepustu, z ugnkgizolacp jego powierzchni,
— — ew. umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepus
— — umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,
— — uporadkowanie terenu,
- — przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaaig wg
wiasndgci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe]betowe i spzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3.  PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naffugado nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdnenawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite



11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

12. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

13. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

15. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco
16. PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

17. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow
18. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechaniczne naktek

19. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania
20. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Katlamany

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

22. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe dulazji przeciwwilgociowych
23. BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

25. 25.Katalogi producentéw przepustéw z blach falistyc

ZAt ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU PRZEPUSTOW Z
BLACHY FALISTEJ

Zat. 1 Mozliwe ksztalty przepustow z blachy falistej

Zat. 2 Przyktadowe zakresy wykonywania przekrojow popexgch przepustow z blachy falistej
produkowanej przez wybranych producentow

Zat. 3 Przyktadowe grubimi blach falistych, produkowanych przez niektérycbducentéw i ich
zabezpieczenie antykorozyjne

Zat. 4. Przyktadowa grubig nadsypki nad przepustem, ustalona przez produpepdépustow, zalma
od przekroju poprzecznego przepustu i gégbblachy

Zat. 5. Przyktady rénych profilow sfalowania blach falistych

Zat. 6. Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej

Zat. 7. Przyktadysrub do hczenia arkuszy blach falistych

Zat. 8 Ksztalt profilu podiga w gruncie sypkim pod przepustem

Zat. 9 Przyktady wykonania podsypki pod przepustemiirfowania zasypki wokot i nad przepustem

Zat. 10 Przykiad przepustu tukowego na fundamentach lostgoh

Zal. 11 Przykiad padczeniasrubami blach falistych

Zat. 12. Przykiad transportu odcinka zmontowanego przepustach falistych za pomaaizwigu

Zat. 13  Przyktad wykonania pierwszej warstwy zasypki pgontowaniu przepustu z blachy falistej

Zat. 14. Zalecane sposoby wykonania zasypki przepustuekpopu otwartym (tukowym).

Zalacznik 1
Mozliwe ksztalty przepustéw z blachy falistej

C - kotowy, E - eliptyczny, R - kroplisty, RA - kptisto-tukowy, T - wyniosty, TR - kroplisto-wyniog} TC -
kroplisto-kotowy, A - tukowy, LPA - tukowy z dogkeniem, HPA - tukowy wyniosty z dogieniem, HPE -
eliptyczny z docizeniem

Zalacznik 2

Przyktadowe zakresy wykonywania przekrojow popragch przepustow z blachy falistej produkowanej prze
wybranych producentéw



Wybrane ksztatty

Wymiary przekroju przepustu (szeragko< wysokac), m,

z blach produkcji

przekroju przepustu Tubosider Hydrostav Gavle Vagtrummo ARMCO
Italiana Slowacja Szwecja USA
Wiochy
Kotowy min 0,40 1,73 1,58 1,50
max 7,41 4,70 6,47 7,80
Eliptyczny min 1,72x 1,88 1,50 x 1,66 1,42 x 1,57
max| 6,81x7,54 ) 6,15 x 6,79 6,12 x 6,78
Kroplisty min 0,40 x 0,35 2,24 x 2,01 1,85x 1,42
max| 12,09 x 8,64 8,20 x 7,45 6,27 x 4,03 j
Lukowy min 2,09 x 0,96 1,50 x 0,75 2,00 x 0,77 1,87x1,41
max| 10,00 x 4,84 8,98 x 4,49 10,00 x 5,00 6,35 x 4,07
Zalacznik 3

Przykltadowe grubgei blach falistych, produkowanych przez niektorycbducentdw i ich zabezpieczenie

antykorozyjne

Przyktadowa grubi@ | Zabezpieczenie antykorozyjn

D

Producent blach falistych blach, mm blach warstw
min max
Tubosider Italiana, Wtochy 1,5 8,0 | cynku 60um
Hydrostav, Bratislava, Stowacja 3,0 7,0 | cynku 60pm
Gavle Vagtrummor, Szwecja 3,0 6,0 | powtoka epoksydow 200pm
ARMCO, USA 2,7 7,0 brak danych
Zalacznik 4

Przykltadowa grub& nadsypki nad przepustem, ustalona przez produpengpustow, zalama od przekroju

poprzecznego przepustu i gréboblachy

Ksztalt przekroju Wymiary przekroju przepustu " Grubdi¢ nadsypki
poprzecznego (szerokéc x wysokdc), m Grubﬁcmblach, nad kluczem przepustu, n
Kotowy od 1,73 do 4,70 od3do7 0od 0,4 do 14,5
Tunelowy (kroplisty) | od 2,24x2,01 do 8,20 x7,45 od 3do 7 od 0,5do 13,0
Sklepiony (tukowy) | od 1,50x0,75 do 8,98 x4,49 od 3 do 7 0d 0,7do 4,5
Tunelowy poszerzonyod 1,92x1,47 do 5,21 x3,21 od 3do 7 0d 0,5do 5,0

Przyktady r@nych profilow sfalowania blach falistych @@y typ blachy ma rina odlegta¢ wierzchotkow fal i

Zalacznik 5

inna ich wysoka¢)

Wymiary w mm




Zalacznik 6

Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej - jedoez produkowanych typoszeregéw arkuszy (inne Bpi@gi
arkuszy ma inne wymiary dtugéci arkuszy, inny ksztatt zakrzywienia blachy i inm#legtaci otworéw na
sruby pohczeniowe)

Zalacznik 7
Przyktadysrub do hczenia arkuszy blach falistych wg [25]

1 -$ruba 2 - nakitka

Zalacznik 8
Ksztalt profilu podtga w gruncie sypkim pod przepustem

a) a) przepust kotowy utzony bezpérednio na podtau,
b) b) przepust kroplisty uteony na podsypce z piasku grébo0,10 m,
c) c¢) przepust kroplisto-tukowy ufmny na podsypce wyprofilowanej do ksztattu jegodspo

Zalacznik 9
Przyktady wykonania podsypki pod przepustem i fowaoia zasypki wokét i nad przepustem

a - przepust w wykopie na podtostabonénym (grubd¢ podsypki od 0,35 do 0,90 m)
b - przepust w wykopie na podio bardziej zwartym (gruksé podsypki od 0,20 do 0,40 m)
¢, d - przepust w nasypie na padigak na rys. a, b.

Zatagcznik 10
Przykiad przepustu tukowego na fundamentach betgoowvg [25]

a) widok ogolny, b) ustawienie blachy falistej weginie metalowej zakotwionej w fundamencie betonowgin
ustawienie blachy falistej na podktadce metalowejowku wyztobionym w fundamencie betonowym

Zalacznik 11
Przyktad podczeniasrubami blach falistych
1-sruba M 20 2 - naktka M 20



Zalacznik 12

Przykiad transportu odcinka zmontowanego przepustach falistych za pomaazwigu

Zalacznik 13

Przyktad wykonania pierwszej warstwy zasypki po atowaniu przepustu z blachy falistej

Zatagcznik 14
Zalecane sposoby wykonania zasypki przepustu dkmjzeotwartym (tukowym)

a) a) przepust bezcian czotowych - zasygkrozpoczyna siw srodku dtugdci przepustu,

b) b) przepust zesciankami czolowymi - zasygkrozpoczyna si z obydwu kacéw (przy sciankach
czotowych),

c) c¢) widok od czota przepustu.



