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Warszawa, luty 2010

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dotyczaca Boiska pilkarskiego z elementami infrastruktury w Lipinach,
gm. Odrzywol, pow. Przysucha.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji =z dnia 24
wrzesnia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektoéw budowlanych, opublikowanym W
Dzienniku Ustaw nr 126 z 8 paZdziernika 1998 projektowany
obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej i
posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych. Nie
jest zatem konieczne wykonywanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i

Gornicze.

1.Podstawy opracowania.

.1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu polozonego w Laskach.
Rysunek w skali 1:500 przekazal zleceniocdawca.

.2.Wyniki technicznych badan podioza gruntowego obejmujacych
miedzy innymi wykonanie dwunastu otwordéw badawczych do
gtebokosci 2,0 m oraz makroskopowych badan wydobytych
probek gruntu. Badania dla potrzeb niniejsze]

dokumentacji wykonanoc w lutym 2010r.

1.3.Polskie Normy 1 literatura techniczna.

4 .Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 24.09.1998r (Dz. Ustaw Nr.126 poz.
839).

2.Cel opracowania.
Celem tego opracowania  jest stwierdzenie warunkodw
gruntowo-wodnych w obrebie lokalizacji projektowane]
inwestyciji, ustalenie mozliwosci i warunkow

posadowienia.
3.Charakterystyka terenu

Dziatka potozona Jjest przy szkole w Lipinach [dz. nr

169/5]. Teren W tym rejonie jest ptaski. Jego
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powierzchnia Jjest wuksztaltowana w granicach rzednych

0k.162,3+162,5 m nad poziomem morza.

4 Warunki gruntowo-wodne.
Przeprowadzone badania, ktérych wyniki pokazano na
zataczonych przekrojach i profilach gectechnicznych
wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowa
warstwe do 0,2+0,3m stanowia ziemia roélinna /humus/ i
nasypy. Gigbiej zalegaja rodzime grunty mineralne. Sa to
gidwnie piaski . drobne, ktérych do gitebokosci
wykonywanych  otwordw, to Jjest do 2,0m ppt. nie
przewiercono. W rejonie otwordw nr 10, 11 i 12 ponizej

piaskdéw, od 1,2 m ppt. zalega glina piaszczysta.

W trakcie badan wykonanych w lutym 2010r nie stwierdzono
wody gruntowej do giebokosci 2,0 m ponizej powierzchni

terenu.

5.Zakres przewidywane] inwestyciji.
W omawianym rejonie przewiduje sie wykonanie boiska
pitkarskiego. Obecnie brak informacji o innych
projektowanych obiektach.

6. Parametry geotechniczne gruntdéw wystepujacych w podiozu

Na podstawie analizy wynikédw badan polowych wykonanych
do niniejszej dokumentacji ustalono nastepujace
charakterystyczne parametry geotechniczne dla
poszczegdlnych wyodrebnionych pakietdow i rodzajow
gruntoéw.
I — Humus, nasypy

nie podaje sie parametréw, poniewaz nie powinny

stanowié¢ podioza fundamentdw.

II - Piaski drobne, W stanie srednio -
zageszczonym.
-kat tarcia wewnetrznego ® = 300
~ciezar objetosciowy p=17,5 kN/m’
-spbjnosé c = 0 kPa
-modul Scisliwosci M,= 60 Mpa

III - Gliny piaszeczyste, twardoplastyczne

-kat tarcia wewnetrznego ® = 18,0°



~ciezar objetosciowy p =21,0 kN/m’
20 kPa
36 Mpa

-spbdjnosc c

i

-modul Scisliwosci M,

I

7.Wnioski i zalecenia.

7.1.Do projektowania mozna przyjmowaé nacisk na grunt o
wartosci g=200kPa

7.2.Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
normg PN-B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu
ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym przez

Arkady w 1989r. F 4
le) cowai:
?g%”'/ . Jan Milos
L/
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Mapa do projektu

Tresé aktualna na grudziefi 2009

skala 1: 1000
pow. Przysucha USE UG
gm. Odrzywot Mag..:
obreb: Lipiny Jeinie“_h
dz 169/5 NIP: 763-1
sekcja 123.441.041 i3l
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164,93
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03-968 Warszawa, ul. Saska 7d

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr:

Wierlnica:

Miejscowosée: Lipiny
Gmina: Odrzywot
Powiat: Przysucha

Obiekt:

Wiercenie:

Inweslor: Uslugi Proj. PROJEKT - H.Romanowska

Dozo6r geologiczny:

Syslem wiercenia:

Rzedna: 162.50 m

Skala 1 :25 Dala wiercenia:

Wojewoddziwo: mazowieckie
0 g S ]
3B < 5 2 2
o o Praofil 3 o d o £
Z Przelot < o
-qg,,.g B litologiczny fzeie Opis litologiczny = % £ £ =3
5E 2 g’. o T g k=] c
oRFlE E | 55 | = .
mppy| @ [m] @ st
2 3 5 6 7 8 9 10 11
Nawierzchnia asfaltowa
0.04 Podbudowa z kruszywa famanego
0.40 piasek drobny, jasno brazowy
Pd
e 1.10 piasek $redni, jasno brazowy
il w szg
o Ps
) 2.00
Profil numer: 2 Rzedna: 162.50 m
4 | 5 6 7 8 9 10 11
e Nawierzchnia asfaltowa
S, S 0.04 Podbudowa z kruszywa naturalnego _
0.30 piasek drobny, jasno brazowy
Pd
w szg
1.40 piasek $redni, jasno brazowy
e Ps
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




—35 -

Progeo s.c.

03-968 Warszawa, ul. Saska 7d

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZabNr.

Wierinica:

Miejscowosc: Lipiny
Gmina: Odrzywol

Powiatl: Przysucha
Wojewodziwo: mazowieckie

Obiekt;

Inwestor: Ustugi Proj, PROJEKT - H.Romanowska
Wiercenie:

Doz6r geologiczny:

System wiercenia:

Rzedna: 162.50 m

Skala1:25 Data wiercenia:

238 2 = & o
[=] c =
%8 " % _ Profi Przelot T g 2 g e 2
g‘% T 5 litologiczny Opis litologiczny 5 [ g o
ORz| = a T Qg o =
g E | =3 g B
(mppt]| @ | [m] [m] @ 2
1 2 3 4 5 i} 7 8 9 10 11
Nawierzchnia asfaltowa
0.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego )
0.30 piasek drobny, jasno brazowy
Pd w szg
2.00
Profil numer: 4 Rzedna: 162.50 m
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Nawierzchnia asfaltowa
0.04 Podbudowa z kruszywa naturalnego -
0.20 piasek prochniczny, ciemno szary -
0.40 piasek drobny, jasno brazowy
Pd w szg

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Progeo s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZabAE
03-968 Warszawa, ul. Saska 7d .
o Sk Profil numer 5 Wiertnica:
Miejscowosc: Lipiny Obiekl: System wiercenia:
Gmina: Odrzywd! Inwestor: Uslugi Proj. PROJEKT - H.Romanowska
Powiat: Przysucha Wiercenie: Rzgdna: 162.50 m
Wojewobdztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Skala 1: 25 Data wiercenia;
s @ b @
SR € ] g 2
g8 o) Profil 3 oy 2 =
-ag,,@ & e litolagiczny Rezelal Opis litologiczny g’ ‘% g 5 =
5x8| 2 E | S5 | £ | &
g g 8 = 2
[mppl]| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nawierzchnia asfaltowa
0.04 Podbudowa z kruszywa naturalnego -
0.20 piasek prochniczny, jasno szary
PH
0.50 piasek drobny, jasno brazowy
Pd
1.00 piasek Sredni, jasno szarobrgzowy
w szg
Ps
kzo Pk W 200
Profil numer: 6 Rzedna: 162.50 m
1 2 3 6 i 8 9 10 11

Nawierzchnia asfaltowa
0.04 Podbudowa z kruszywa famanego

0.20 gleba, ciemno brazowa
Gb

0.50 piasek drobny, jasno brazowy

Pd w szg

2]

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Progeo s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZALNE:
03- SZ ul. 8 7d .
968 Warszawa, aska Profil numer 9 Wiernica:
Miejscowosé: Lipiny Obiekt: System wiercenia:
Gmina: Odrzywél Inwestor: Ustugi Proj. PROJEKT - H.Romanowska ]
Powiat: Przysucha Wiercenie: Regdnas 162,50 m
Wojewodztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: Skala1:25 Data wiercenia:
8 E g 5
o & 3 =
%8 & _ Profil Przelot o = 2 E i 5
o0 § g litolagiczny Opis litologiczny 5 IR 1 5
< L]
°oR%| 2 e | #2| ¢ g
= > g w
[mppt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
s Nawierzchnia asfaltowa
A 0.05 Podbudowa z kruszywa tamanego
A REN
v 0.20 gleba, ciemno brazowa
Gb
0.40 piasek drobny, jasno brazowy
Pd
1.20 piasek $redni, jasno brazowy w szg
Ps
2.0 2.00
Profil numer: 10 Rzedna: 162.30 m
1 2 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemno szara
Gb
0.40 piasek drobny, jasno brazowy
Pd 529
1.20  glina piaszczysta, brazowa w
Gp p!
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



= 2 =

Progeo s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EekhiE
(03-968 Warszawa, ul. Saska 7d .
Sasia Profil numer 11 Wierlnica:
Miejscowosé: Lipiny Obiekt: Syslem wiercenia:
Gmina: Odrzywot Inwestor: Uslugi Proj. PROJEKT - H.Romanowska
Powiat: Przysucha Wiercenie: Rzedna: 162.30 m
Wojewodztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: Skala1:25 Dala wiercenia:
22 2 g - -
= =
% S b , Tl Przelot . g 2 g 3 5
=R} -é‘ g | [litologiczny Opis litologiczny = BE £ 5
oF3| 2 £ 22 s &
= > D w
(mpplj| @ | [m] [m] @ 2
1 2 4 4 5 6 # 8 9 10 11
/M gleba, ciemno szara Gb
L di 0.10 piasek drabny, jasno brazowy
Pd 5z
w
1.20 glina piaszczysta, brazowa
Gp tpl
2.00

Profil numer: 12 Rzedna: 162.30 m

1 2 3 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemno brazowa

Gb

0.20 piasek drobny, ciemno brazowy

0.50 piasek drobny, jasno brazowy
Pd szg

w

1.20 glina piaszczysta, brazowa

Gp tpl

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



