Wysokinie-Ceten etap 2.stx

Przedmiar/obmiar rob6t

Str. 1

Lp Normatyw | Opis Suma
L Element: Roboty przygotowawcze kod CPV 4511100 0-8
1.1. KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie
00-01-0111-0100 réwninnym.
[ (145.00+362.50)/1000 ] 0.51
Jm. km | Razem: 0.51
1.2 KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm.
00-01-0113-0100 [ (145.00-5*4.50-9.0)*1.85+(362.50-15*4.50)*1.85+1.0*4.0+5.80*1.50 ] 768.43
Jm. m2 | Razem: 768.43
2. Element: Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1
2.1 KNNR Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
00-06-0801-0200 [12.0] 12.00
UWAGI: zatacznik nr 1
Jm. m2 | Razem: 12.00
2.2 KNNR Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
00-06-0802-0600 [21.15] 21.15
UWAGI: Zatgcznik nr 1
Jm. m2 | Razem: 21.15
2.3 KNNR Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
00-06-0802-0400 [12.0]
12.00
UWAGI: zatgcznik nr 1
Jm. m2 | Razem: 12.00
2. 4. KNR Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
AT-03-0101-0100 [ (145.00+362.50)*0.15]
76.13
UWAGI: 15% dtugosci odcinka
Jm. m Razem: 76.13
2.5. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
04-04-1103-0400 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na najblizsze dostepne dla
wykonawcy sktadowisko
[0.12%12.0+0.15*21.15+0.04*12.0 ] 5.09
Jm. m3 | Razem: 5.09
s Element: Roboty ziemne kod CPV 45111000-8
3.1 KNNR Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. I-1l utozonego wzdtuz nasypu. Ziemia
00-01-0311-0300 urodzajna (humus) na obsypanaie obrzezy i zjazdéw gospodarczych.
[39.92]
39.92
UWAGI: zatgcznik nr 3
Jm. m3 | Razem: 39.92
3.2 KNNR Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami. Ziemia
00-01-0408-0300 urodzajan (humus) na obsypanie obrzezy i zjazdow.
[39.92] 39.92
UWAGI: zatgcznik nr 3
Jm. m3 | Razem: 39.92
3.3. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
00-01-0206-0200 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportm urobku
na samochodami samowytadowczymi na najblizsze dostepne dla wykonawcy
sktadowiskio.
[36.90] 36.90
UWAGI: zatgcznik nr 3
Jm. m3 | Razem: 36.90
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4. Element: Podbudowy kod CPV 45233000-9
4.1 KNNR Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach
00-06-0101-0100 gospodarczych.
[ 103.50+95.40+256.0+294.0 ] 748.90
UWAGI: zatgcznik nr 2
Jm. m2 | Razem: 748.90
4.2 KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V
00-06-0103-0100 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
[ (145.00-6.0*6)*1.50+1.0*4.0+5.80*1.50+(362.50-6.0%16)*1.50 ] 575.95
UWAGI: obmiar + zalgcznik nr 2
Jm. m2 | Razem: 575.95
4. 3. KNNR Podbudowa z kruszyw naturalnych. Grubos¢ warstwy 10 cm. Chodnik.
00-06-0112-0500 [ (145.0-6.0*6)*1.50+1.0*4.0+5.80*1.50+(362.50-6.0*16)*1.50 ] °
575.95
Jm. m2 | Razem: 575.95
4. 4. KNNR Podbudowy betonowe B7.5 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm. Zjazdy gospodarcze
00-06-0109-0200 w obrebie chodnika.
[ 103.50+256.0 ] 359.50
UWAGI: zatgcznik nr 2
Jm. m2 | Razem: 359.50
4.5 KNNR Podbudowy betonowe B7.5 MPa. Grubo$é warstwy 15 cm. Poszerzenie jezdni
00-06-0109-0200 przy krawezniku.
[ 0.12%(145.00+362.50)*0.25 ] 15.23
Jm. m2 | Razem: 15.23
5. Element: Nawierzchnie kod CPV 45233000-9
5.1 KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (czerwona) na podsypce
00-06-0502-0200 cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
[575.95]
575.95
UWAGI: Obmiar jak w pozycji 4.3.
Jm. m2 | Razem: 575.95
5.2 KNNR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
00-06-0502-0300 cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy.
[ 103.50+256.0 ]
359.50
Jm. m2 | Razem: 359.50
5.3. KNNR Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0/31.5 mm. Grubo$¢ warstwy 15 cm. Zjazdy
00-06-0113-0500 poza chodnikiem.
[ 95.40+294.0 ] 389.40
UWAGI: zatacznik nr 2
Jm. m2 | Razem: 389.40
5. 4. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
00-06-0309-0200 (warstwa $cieralna). Poszerzenie jezdni przy krawezniku
[ 0.12%(145.00+362.50)%0.25 ]
15.23
Jm. m2 | Razem: 15.23
6. Element: Kraw ezniki i obrze za kod CPV 45233000-9
6.1 KNNR Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
00-06-0403-0300 betonowych B10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
[ 145.00+1.0+1.0+362.50+1.0+1.0 ]
511.50
Jm. m Razem: 511.50
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6. 2. KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej B10 z oporem,
00-06-0404-0300 spoiny wypetnione piaskiem
145.00+145.0-6.0%*6+1.50+1.50+1.0*2+2.50+2*5.80+362.50+362.50-6.0*16+1.50
+1.50] 905.10
Jm. m | Razem: 905.10
£ Element: Roboty inne kod CPC 45111300-1

7.1 KNNR
00-06-1305-0100

Regulacja pionowa skrzynek zas6w wodociagowych przy objetosci betonu w
jednym miejscu do 0.1 m3

[14*0.1] 1.40
Jm. m3 | Razem: 1.40
8. Element: Oznakowanie kod CPV 45233290-8
8. 1. KNNR Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych.
00-06-0702-0101 [3.0] 3.00
Jm. szt. | Razem: 3.00
8. 2. KNNR Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
00-06-0702-0500 pow. ponad 0.3 m2. A-7 1 szt, D-6 - 2 szt.
[3.0] 3.00
Jm. szt. Razem: 3.00
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