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Dane wyjsciowe

do projektu budowy poboczy, chodnikow
w Wysokinie — Cetniu w ciggu drég gminnych.

1. Przebieg trasy.
Ustala sie nastepujaca lokalizacje:

Odcinek 1 (Ietap) -ul Zrédlowa i jej przedtuzenie str. prawa di. powyzej 500m,
Odcinek 2, 3 (I etap ) -ul. Brzeska i ul. Wesota str. lewa dt. ok. 500m.
Lacznie ponad 1000m.

2. Przekréj normalny i konstrukcyjny.

Ustala sie szeroko$¢ chodnika 1.50m usytuowanego przy jezdni lub z pasem zieleni — w
zaleznosci od przebiegu linii ogrodzen.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki czerwonej gr. 6cm.
Nawierzchnia zjazdow z kostki szarej gr. 8cm.

Kraweznik betonowy 15 x 30 wystajacy i utopiony na zjazdach.

3. Ograniczenia w ruchu.

W trakcie wykonywania rob6t wykonawca moze ograniczy¢ ruch kolowy tylko na
potowie jezdni.

Projektant: Inwestor:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy poboczy — chodnikéw

w Wysokinie — Cetniu gmina Odrzywol w ciggach drég gminnych

1. Dane ogoélne.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Odrzywot.
Podstawg opracowania sa:

- mapa w skali 1:1 000 ( zaktualizowana )

- pomiary i ocena stanu istniejacego przez projektanta
- dane wyjsciowe do projektu.

2. Lokalizacja.

Budowa poboczy — chodnikéw zlokalizowana jest w Wysokinie — Cetniu w ciagu
drég gminnych:
- Odcinek 1 (etap I ) ul. Zrédlowa i jej przediuzenie str. prawa di. 527.00m
- Odcinek 2, 3 (etap II ) ul. Brzeska i ul. Wesota str. lewa di. 145.00 +362.50 =
507.50m
Eacznie dlugos$é chodnika etap i1l =1 034.50m
Chodnik przebiega na calej dlugosci w zwartej zabudowie wiejskiej.
Lokalizacj¢ uwidoczniono na:
Rys.Nr1 - Orientacja Skala 1:10 000
Rys.Nr2 - Plan sytuacyjny Skala 1:1 000

3. Zakres opracowania.

Projekt przewiduje budowg chodnikéw i zjazdow gospodarczych oraz
formowanie poboczy.

Niwelete chodnika i zjazdéw nawiazano do istniejacej nawierzchni bitumiczne;.
Rozwiazania wysokosciowe — profile podtuzne Rys. Nr w skali 1:100/1000.



4. Przekréj normalny i konstrukceyjny.

Projektuje si¢ chodnik szer. 1.50m ( spadek poprzeczny 2% ) z kostki czerwonej
grub. 6¢cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i podbudowie z
kruszywa naturalnego gr. 10cm. Kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 na
lawie betonowej z oporem — beton B10.

Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 na tawie betonowej B10 z oporem.
Uzupelnienie ubytk6w nawierzchni przy krawezniku z mieszanki mineralno —
asfaltowej gr. warstwy 4cm, na podbudowie z betonu B7.5 MPa gr. warstwy
15cm.

Na zjazdach gospodarczych projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki szarej grub. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm i podbudowa z betonu B7.5 MPa.
Grubo$¢ warstwy 15cm.

Kraweznik betonowy 15 x 30 na fawie betonowej B10 z oporem.

Obrzeza betonowe 8 x 30 na tawie betonowej B10 z oporem.

Przekroje normalne i konstrukcyjne opracowano w skali 1:50 i 1:10, Rys. Nr

5. Ochrona srodowiska.

Projektowane roboty nie zakiécajq warunkéw ekologicznych istniejacego
srodowiska.

Beds wykonywane tylko w pasie drogowym ograniczonym ogrodzeniami.
Halas i zapylenie zwiazane z robotami majace charakter przejSciowy opisano w
charakterystyce przedsigwzigcia.

Budowa poboczy i chodnika nie bedzie powodowala powstawania emisji
zanieczyszczen mogacych oddziatywa¢ transgranicznie.

6. Bezpieczenstwo ruchu.

Projektowana budowa chodnika — w terenie zabudowy wiejskiej oprocz
wygodnego chodzenia stanowi istotna poprawg bezpieczenstwa ruchu. W trakcie
budowy wykonawca moze ograniczy¢ ruch tylko na polowie jezdni.



. Cze$¢ kosztorysowa ( oddzielnie ).

- Przedmiar robot.

- Kosztorys inwestorski.

- Kosztorys ofertowy.

Opracowal:



