CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzadzona zgodnie z art. 3, punkt 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

Nazwa przedsigwzigcia:

BUDOWA POBOCZY — CHODNIKOW
w Wysokinie — Cetniu _
w ciqgach drég gminnych, dziatki nr 2277 2263, 775 4745

1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA.

Budowa poboczy — chodnikéw zlokalizowana jest w Wysokinie — Cetniu w ciggu drog gminnych:
- Odcinek 1 ( etap 1) ulica Zrédiowa i jej przedtuzenie str. prawa db. 527m.

- Odcinek 2 (etap 2 ) ul. Brzeska i ul. Wesofa str. lewa dt. 507.50m.

Lacznie di. 1 034.50m.

Projektuje si¢ uformowanie poboczy i budowe chodnikéw wraz ze zjazdami gospodarczymi.
Wykonanie tego przedsigwzigcia w sposéb istotny poprawi bezpieczenstwo ruchu w terenie
zabudowanym.

W bezposrednim sasiedztwie drogi nie planuje si¢ innych przedsigwzigé z zakresu infrastruktury
technicznej.

Wyklucza si¢ wydobycie surowcow w obszarze pasa drogowego.

Wszystkie roboty beda wykonane w obrgbie pasa drogowego, stanowigcego wilasnos¢ gminy Odrzywol.
Droga nie jest usytuowana na obszarach:

- wodno — blotnych lub o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

- Wyb[ZCZy,

- gbrskich i lesnych,

- obszarach na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,

- obszarach majacych znaczenie krajobrazowe, historyczne lub archeologiczne,

- obszarach przylegajacych do jezior,

- obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.



2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOS(;I OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH )
WYKORZYSTANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA.

Przebudowa realizowana bedzie na obszarze dzialek nr J277, WES, 7 7’5 47fﬁ dt. 1 034.50m.
Wszystkie elementy drogi: jezdnia, pobocza i odwodnienie mieszcza sie W granicach pasa drogowego w
obszarze zabudowy wiejskiej.

3. RODZAJE TECHNOLOGIL
Istniejaca droga posiada nawierzchnig bitumiczna — brak chodnikéw.

3.1 Dzialki nr 2277 263, 778 173,
Budowa chodnikéw i poboczy bedzie wykonana na di. 1 034.50m o pow. 3 200m’.

¢ Droga istniejaca jednojezdniowa, dwukierunkowa
e [lo$¢ paséw ruchu 2 —w dwoch kierunkach

e Szeroko$é pasa ruchu 2.50m ( naw. asfaltowa )

e Szeroko$¢ nawierzchni 5.00m

¢ Budowa chodnikéw, poboczy Jjednostronnie, 1.50 ( 3.00 )m

3.2. Konstrukcja nawierzchni, chodnikéw i zjazdéw.

Projektuje si¢ nawierzchnig chodnikow szer. 1.50m z kostki brukowej ( czerwonej ) gr. 6¢m na
podsypce cementowo — piaskowe;j gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. warstwy 10cm.
Krawegznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

Obrzeze betonowe 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

Nawierzchnie zjazd6w z kostki brukowej ( szarej ) gr. 8cm na podsypce cem. — piaskowej gr. Scm.
Podbudowa z betonu B-7.5MPa. Grubo$é warstwy 15¢m.

3.3. Catkowita d}. odcinkow 1 034.50m.
e Powierzchnia naw. bitumicznej 5170 m?
e Powierzchnia przebudowy poboczy i chodn. 3 200 m?

Dokiadne dane dotyczace realizowanego przedsigwzigcia zawieraé bedzie projekt budowlany w/w
inwestycji.

Materialy zaprojektowane do wykonania inwestycji sa dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z Ustawa ,, Prawo budowlane ,, . Sprzet i urzadzenia wykonujace poszczegdlne
elementy zakresu zadania s3 zgodne z zasadami technicznymi technologii wykonywania tego typu robot.
W projekcie technicznym zostang zastosowane normy i przepisy obowiazujace przy projektowaniu drég
( wg Rozporzadzenia Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U, Nr 43 z dnia 14 maja
1999r. ).



3.4. Infrastruktura towarzyszgca.

Nie projektuje si¢ infrastruktury towarzyszacej poza pasem drogowym.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Nie przewiduje si¢ projektow alternatywnych. Technologia wykonania robét wg projektu budowlanego.

5. PRZEWIDYWANIE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW I
ENERGII.

Na etapie koncepcji nie jest mozliwe okreslenie ilosci zuzytych w fazie budowy surowcéw, materialéw
oraz energii. W fazie funkcjonowania drogi z uwagi na jej charakter nie przewiduje si¢ wykorzystania
energii i materiatéw. Uzycie materialéw zwiazane bedzie z dokonywanymi remontami po wieloletnim
uzytkowaniu.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.
Wigksza czgs¢ robot bedzie wykonywana sprzetem lekkim i recznie.

Halas, ktory bedzie powstawat podczas robot bedzie wylacznie zwiazany z uzyciem sprzetu:
miot udarowy, pila do betonu.
Na wielkos¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie miat wplyw czas realizacji procesu inwestycyjnego i
Jednoczesnosé pracy wielu maszyn i urzadzen. Wplyw na tempo prac ma przede wszystkim organizacja
pracy.
Nie ma praktycznie stosowanig zabezpieczefi tego sprzetu w fazie budowy. Jest to ucigzliwosé
przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wylacznie w porze dziennej.

Powietrze atmosferyczne — uciazliwoscia dla powietrza atmosferycznego w fazie modernizacji
drogi stanowi¢ bedzie pyt powstajacy z pracy maszyn i urzadzen przy rozbiéree i cieciu, spaliny
pochodzace z silnikéw pracujacych maszyn i srodkéw transportu. Wymienione uciazliwosci moga by¢
dokuczliwe, ale biorac pod uwagg przejsciowosé prac budowlanych nalezy uznaé, ze ten etap nie
spowoduje trwalych negatywnych zmian w srodowisku, ktérych nosnikiem jest powietrze.



7. RODZAJ I PRZEWIDYWANIE ILOSCI WPROWADZONYCH SUBSTANCJI
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO.

Wykonanie chodnikéw i poboczy nie ma zadnego wplywu na zanieczyszczenie srodowiska.

8. INFORMACJE O MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIALYWANIU
NA SRODOWISKO.

Budowa poboczy i chodnikéw nie bedzie powodowata powstawania emisji zanieczyszczen, mogacych

oddziatywa¢ transgranicznie.
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