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ETAP 1 ODC 0+157 - 0+527
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

NA CHODNIKU

Dane techniczne:

. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.

3.

4. Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona) gr. 6 cm

tawa betonowa B10 z oporem.

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

. Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubo$¢ warstwy 10 cm.
. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na

fawie betonowej B10 z oporem.

. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej. Grubos$¢ warstwy 4 cm.
. Podbudowa z betonu B7.5 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
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PROJEKT BUDOWLANY

Egzemplarz nr

Nazwa
obiektu

Budowa poboczy - chodnikow
w Wysokinie - Cetniu

CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku 5c

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

URZAD GMINY
W ODRZYWOLE

26-425 Odrzywot
ul. Warszawska 53
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