OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 330402W w niejscowaici Kamienna Wola.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Urgdem Gminy w Odrzywole,
1.2. Aktualna mapa do celdéw projektowych skala QALO
1.3.Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedstwziccia,
1.4.Uzgodnienie nr GDDKIiA-0/WA.Z.3.b.4251/766 A/ZD1
1.5. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.6. Normy i przepisy obowtujace przy projektowaniu drog ( wg Rozpetzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2arca 1999 roku w sprawie
warunkéw  technicznych , jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 pku

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowe.
2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzj

2.2. Projekt budowlany.

3. Opis stanu istniejcego.

Istniejcy odcinek drogi stanowi droga ttuczniowa bigcg w terenie rolniczym ezciowo
zabudowanym; skrzpwanie z drogami gruntowymi w km 0+000, skiraywanie z drog
krajowa nr 48 w km 0+290.

Nawierzchnia drogi jest nieréwna , szeré@kpasa drogowego wynosi do 6,5 m do 8,0 m.
Jezdnia jest wzmocniona materialem kamiennym.

Prawg strory drogi od km 0+062 do skrzgwania z DK 48 poprowadzona zostatacsie
wodochgowa, napowietrzna sieenergetyczna poza pasem drogowym.

Na skrzyowaniu z DK nr 48 brak przepustu pod dr@gminm.

Teren, na ktorym dwzie zlokalizowane skrzpwanie jest zamdzany przez Generan
Dyrekcj Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie gspdrogi nr 48, dziatka nr
ew. 1013). Teren, na ktorym posadowiona jest dgigana zaradzany jest przez Gmgn
Odrzywot ( dziatka nr ew. 2189 i 1818).

4. Stan projektowany.

Parametry techniczne do projektowania :
- klasa drogi , L”,

- predkaos¢ projektowa Vp =40 km/h,
- teren ptaski

- kategoria ruchu KR1.

4.1. Plan sytuacyjny

- drogowy o szeroki jezdni:



4,50 m od km 0+000 do km0+250,

5,50m od km 0+260 do km 0+290,

od km 0+250 do km 0+260 poszerzenie jezdni z 4¢orB,5 m;
- szerokd¢ poboczy 0,75 m,
- korona drogi 6,0 — 7,00 m.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wlotu drogi gminnej na dhégp30,0 m od krawdzi drogi krajowej
zostata zaprojektowana jak dla ruchu katieR2 zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia@®1999r. Dz. U. Nr 43 poz. 430 ngsijaco :

- warstwdcieralna z asfaltobetonu AC 11 S gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu A€ 82 9 cm;
- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamienrgrgd5cm, / rys. nr 4/.

Na pozostatym odcinku:

- warstwdcieralna z asfaltobetonu AC 11S gr. 3 cm;

- warstwa wizaca z asfaltobetonu AC 16W gr. 4 cm;

- wyréwnanie istniegej podbudowy ttuczniem kamiennym gr. 12 cm/ rysdav.

4.3. Odwodnienie

Zaprojektowano przepust ruro@y60 prefabrykowanyelbetowy o dtugéci 15,0 m
wraz zesciankami czotowymi ze skrzydetkami z elementow abeykowanych w aigu
rowu drogi krajowej ( szczeg6ty w projekcie skrawania ).

4.4. Wskazania technologiczne

Zastosowane materiaty powinny speingymagania Polskich Norm i posiadstosowne
certyfikaty.

Nawierzchnia na wlocie powinnady nawierzchni asfaltowej spetriagj norng PN-S-
96025.

4.5. Uzbrojenie terenu

Nie zachodzi potrzeba przebudowy istaiejj infrastruktury podziemne;j..

5. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnigraowisko przyrodnicze.

6. Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu,riatgtevbudowane w obiekt — po
zakaiczeniu budowy — nie dola stwarzé zadnego zagtenia dla bezpiecastwa lub
zdrowia ludzi.

Teren obgty inwestycy — podczas trwania budowy — zostanie oddzielonypazbstatych,
sasiednich obszarow zamieszkatychzytkowanych gospodarczo w sposob zabezpiacyaj
budowe przed dostaniem giosob trzecich. Plac budowy zostanie oznakowanylzigoz
obowiazujacymi przepisami budowlanymi.



Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwaedzie w sposob nie stwarzay
niebezpiecziestwa dla ludzi, a naginie wywaony na gminne wysypisko odpadéw lub
utylizowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie prace stwarzge zagraenie wykonywane d@a przez odpowiednio
przeszkolonych robotnikdéw, pod nadzorem uprawnionkigrownika budowy. Pracagy
robotnicy nie mog znajdowa si¢ pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzajcych.

Opracowat: mgeirszymon Materek



