OPIS TECHNICZNY
Do projektu czterowylotowego skrzyowania drogi wojewodzkiej nr
728 (km 47+178 ) z projektowaa droga gminna ( dziatka nr ew.
2782 ) 1z istniejca droga gminng ( dziatka nr ew. 2733 ) w m.
Odrzywot, gmina Odrzywaot.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Urgdem Gminy w Odrzywole nr IT-7350/2/2007,
1.2. Aktualna mapa do celow projektowych skala @:50

1.3. Opinia techniczna nr NI.D.1.5417/728-540/07 danga przez Uegd Marszatkowski
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie Departaniiatuchomdci
i Infrastruktury;

1.4. Decyzja nr DL — 32/2007 Mazowieckiego Zaiz Drog Wojewodzkich w Warszawie
Rejon Drogowy w Radomiu;

1.5. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.6. Normy i przepisy obowzujace przy projektowaniu drog ( wg Rozpetzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2arca 1999 roku w sprawie
warunkéw  technicznych , jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 pku

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowe.
2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzj

2.2. Projekt budowlany.

3. Opis stanu istniegjcego.

Teren, na ktérymelbzie zlokalizowane skrzpwanie jest wlasriwia Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie ( pas drogi nr Y28az Gminy Odrzywot
(dziatka nrew. 278212733).
Na km 47+178,38 jest trzywylotowe skiawanie drogi wojewddzkiej nr 728 i drogi
gminnej na dzialce nr 2733 oraz p&osg dla pieszych. Po obu stronach drogi
wojewddzkiej wystpuja rowy odwadniajce, pod drog gminma i pod przejciem dla
pieszych w cigu rowu § wykonane przepust@ 60 z blachy stalowej falistej, poza
rowem po stronie lewej jest usytuowany chodnik gtkioszerokéci 1,5 m.
Przezsrodek skrzyowania przechodzi wodag, przy przebudowie drogi wojewddzkiej
zostat on przelmony na tak gigbokasé, aby mana byto nad nim wykoréaprzepust..
Szerok& jezdni drogi wojewodzkiej w tym miejscu wynosi 91() poboczy przy drodze
wojewodzkiej 1,5 m, szerakowlotu na drog gminm wynosi 6,0 m, szeroké jezdni
drogi gminnej wynosi 5,0 m.



4. Stan projektowany.
4.1. Plan sytuacyjny

Projektowany zjazckbzie szerokéci 6,5 m ,w tym jezdnia 5,0 , pobocza zjazdu szer.
0,75 m . Przegiie kranedzi nawierzchni zjazdu i drogi wojewoédzkiej wyagtono

tukami o promieniu 6,0 m .

Spadek podhmy zjazdu dostosowano do pochyj@oprzecznych w obbie korony drogi.
Poniewazjazd przekracza istnigy row, zaprojektowano przepust wgi rowu @ 60 z
blachy stalowej. W miejscu przecia st projektowanej drogi gminnej z istnigym
chodnikiem zaprojektowano prage dla pieszych. Jezdnia zjazdu dad¢a@ chodnika
poprowadzona jest w obzrel00x30x8 cm. Pobocza zjazdu w gie chodnika naley
wykon& z kostki betonowej gr. 6 cm dostosowasjspadki do istniapych spadkow
chodnika i zjazdu. Poza chodnikiem pobocza zjaadezy wykona

z kruszywa kamiennego tamanego. Skarpy pradpustem umochidylami betonowymi
azurowymi.

G projektowanej drogi gminnej jest przestiai w stosunku do osi drogi gminnej po
przeciwlegtej stronie o 0,25 cm, jest to podyktowaeomety catego odcinka drogi oraz
szerokdcia dziatki na ktorej jest ona projektowana.

Tak zaprojektowany zjazd spowodu na km 47+178 drogi wojewddzkiej powstanie
skrzyzowanie czterowylotowe. (rys. nr 1)

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja zjazdu zostata zaprojektowjakadla ruchu kategorii KR4 zgodnie z
Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 02.03.1999r. Dz. U.
Nr 43 poz. 430 nastujaco :

- warstwdcieralna z asfaltobetonu 0/12,8 gr. 5 cm;

- warstwa wizaca z asfaltobetonu 0/20 gr. 8 cm;

- gérna warstwa podbudowy z asfaltobetond @rcm;

- dolna warstwa podbudowy z kruszywaadasgo gr. 20 cm.( rys. nr 3)

4.3. Odwodnienie

Zaprojektowano przepust ruro@y60 z blachy stalowej falistej diugm 10,0 m w cagu
rowu drogi wojewodzkiej. (rys. nr4)

4.4. Wskazania technologiczne
Zastosowane obrzae betonowe wibroprasowane powinny spetvigmagania normy
BN-80/6775-04.
Nawierzchnia zjazdu powinnady nawierzchni asfaltowej spetriagj norng PN-S-
96025, kostka powinna spelkhiaymagania normy BN-64/8845-03/01.

4.5. Uzbrojenie terenu

Nie zachodzi potrzeba przebudowy istiigj sieci wodocigowej i kanalizacyjne;.



5. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze jest znikomy, Powiatowy lekjor
Sanitarny w Przysusze Opanfbanitarg ZNS. 7170-26/07 z dnia 28.08.2007r. stwierdzat,
nie jest konieczne spamdzenie raportu o oddziatywaniu n&rodowisko tego
przedsgwziecia.

6. Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu,riatgtevbudowane w obiekt — po
zakaiczeniu budowy — nie dola stwarzé zadnego zagtenia dla bezpiecastwa lub
zdrowi ludzi.

Teren obgty inwestycy — podczas trwania budowy — zostanie oddzielonypazbstatych,
sasiednich obszarow zamieszkatychzytkowanych gospodarczo w sposob zabezpiacyaj
budowe przed dostaniem giosob trzecich. Plac budowy zostanie oznakowanylzigoz
obowiazujacymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwaedzie w sposob nie stwarzay
niebezpiecziestwa dla ludzi, a naghnie wywaony na gminne wysypisko odpadéw lub
utylizowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie prace stwarzg@e zagraenie wykonywane d@a przez odpowiednio
przeszkolonych robotnikéw, pod nadzorem uprawnionkigrownika budowy. Pracagy
robotnicy nie mog znajdowa si¢ pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzajcych.

Opracowat:
MgrinSzymon Materek



