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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa zawarta porailzy Inwestorem tj. Urgdem Gminy Odrzywot a wykonawcFirma
Ustugowg MS z Przysuchy.

1.2.Mapa do celow projektowych w skali 1:1000.

1.3.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddiogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430).

1.5.0Obowiazujace normy oraz wydawnictwa i publikacje technicznprzedmiotowego zakresu
obejmupcego temat projektu.

1.6.Dane wyjciowe do projektowania drogi

1.7.Inwentaryzacja w terenie.

2. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano -komgwczy budowy drogi gminnej w
miejscowdci Odrzywét przy ulicy Opoczjskiej na osiedlu domkow jednorodzinnych. Projekt
obejmuje kilka odcinkow drdg, ktérychadzne wykonanie znagezo usprawni komunikagj
publiczra na ulicy Opocziiskiej, na osiedlu domkow jednorodzinnych . Wykoeatsij inwestycji
umazliwi petne whczenie drég gminnych do drogi wojewodzkiej nr 728twi komunikacg
wokét cmentarza i patzenie z miejscowdmia Klonna. Padczenie odcinkéw drogi gminnej z
dro;a wojewoOdzlk bedzie maliwe za pdrednictwem ja istniepcych skrzgowan, na km
47+054,00 drogi nr 728, na km 47+358,35, na km &8#5% i projektowanego skrzgwania na
km 47+176,88 .

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres catego opracowania projektu budowlano kowsiwczego braty drogowej wchodzi:
- zaprojektowanie drogi o konstrukcji nawierzchta cuchu kategorii KR1;

- zaprojektowanie drogi o szercko jezdni 5,0 m;

- zaprojektowanie poboczy gruntowych o szekgk0,75 m;

- zaprojektowanie skrzpwania z drog wojew0dzlg nr 728;



- zaprojektowanie przepustu wagu rowu przy drodze wojewodzkiej nr 728 przy skiayaniu;
- zaprojektowanie organizacji ruchu w ebie drogi nr 728 oraz na drodze gminne;.

2.3.CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest spdzenie kompletnej dokumentacji projektowe;j
stanowgcej podstaw do rozpoczcia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jpatiowa
drogi gminnej w miejscowoi Odrzywot przy ulicy Opoczyskiej na osiedlu domkéow

jednorodzinnych w gminie Odrzywot.

2.4.BRANZE TOWARZYSZ ACE
Catas¢ kompleksowego opracowania przebudowy drogi powiajonie wymaga angawania
innych brad.

3. STAN FORMALNO — PRAWNY

3.1.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powyssza inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmddrzywoét w pasie drogowym drogi
gminnej na dziatkach o nr ewidencyjnych: 2772, 28884, 2851, 2819, 2795, 2782, 2875, 2842,
2813, 2852/1, 2780 stanagych wiasné¢ Gminy Odrzywot.

3.2.GRANICE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

Rozwizania przedstawione w dokumentacji zaprojektowanotaki sposob, aby spetnig
wymagania obowzujacych ustaw i rozpoedzen, miescity si¢ w szerokeéci istniepcego pasa
drogowego drogi gminnejedacej wiasndcia Gminy Odrzywot pozostagego we wiadaniu Wojta
Gminy Odrzywot.

Dziatki na, ktorych jest planowana inwestycja toatki o nr jak w pkt. 3.1.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1.WARUNKI OGOLNE
Istniejacy pas drogowy pod dreggminm przebiega na projektowanym odcinku po terenie

rowninnym, charakteryzagym sk w przewaajacej czsci zagospodarowaniem terenu pod
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budownictwo jednorodzinne. Przylegly do pasa droggov teren podzielony jest na dziatki
budowlane, na ktérych w dej czsci 1 pobudowane domy jednorodzinne, lsudowane lub
wkrotce kzda. Ze wzgkdu na niewielki stopig zainwestowania terendw bezpednio przylegtych
do pasa drogowego jak rownmiestwierdzony podczas inwentaryzacji brak istggggh w pasie
drogowym  obiektow budowlanych kolidigych z  przeprojektowywanym  uktadem

komunikacyjnym, nie zaistniata koniecadgrzeprowadzania wyburie

4.2.SIEC KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Istniejacy pas drogowy pod dregminrg to dwandcie dziatek, na ktérych w planie rozwoju tej
czesci Odrzywotu przewidziano dreggminm, bedzie ona drog komunikacyja na catym osiedlu
jak tez taczy¢ bedzie i1 ulatwig polaczenie z drog wojewodzlk nr 728. Na odcinkach
projektowanych droga ma nawierzchim wigkszaci gruntows, w cz$ci wzmocnion materiatem
kamiennym, szerokai 4,0 — 5,0 m. Nawierzchnia nie spetnigeadnych wymaganormowych
dla tej klasy drogi. Rowy przydzoe nie wysipuja. Ruch pieszy i rowerowy na tym odcinku jest

niewielki, przewaa ruch pojazdow osobowych i dostawczych, komuniaajitobusowa nie
wystepuje.

4.3.WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Poditaza wzdhs drogi gminnej geologicznie nie badano.

Z przeprowadzonych oglzin oraz badawskanika piaskowego i kapilardoi biernej wynika,ze
grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m ) stanpwiodicze w 87%
niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski drobne i pigs&dnie ) w pozostatych 17% gruntytpliwe
przynalene kategorii G2 ( piaski pylaste i piaski drobnoziste, piaskisrednie z pylem i

humusem ). Grunty w ollbie pasa drogowego to grunty przepuszczalne .

4.4.SZATA ROSLINNA
Istniejaca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wsayskkzewy i drobne drzewa

nie wymagajce uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalaicej na ich wycink.



5. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

5.1.PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI
Zgodnie z prawomocn decyzp o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ....... z dnia
...... 2007r. droga gminna posiada kltschniczma L oraz nasgpujace parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne przebudowywangj:dro

Klasa drogi L-
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1
No$nos¢ - 100/kN

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano konstrukepawierzchni drogi dla ruchu kategorii KR1;

- zaprojektowano drago szerokéci jezdni 5,0 m;

- zaprojektowano pobocza gruntowe o sze§ok,75 m;

- zaprojektowano skrzpwanie z drog wojewddzlg nr 728;

- zaprojektowano przepust wagu rowu przy drodze wojewoédzkiej nr 728, przy skayaniu;

- zaprojektowano system odwodnienia drogi,

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanieastepujacych robot budowlanych:

- wykonanie koryta na catej szergkojezdni i na poszerzeniach,

- wykonanie podbudowy pod warstwy bitumiczne nangéni na calej szerokoi jezdni i na
poszerzeniach,

- wykonanie wzmocnienia istniglego podtaa materiatem kamiennym z kruszywa famanego,

- wykonanie normatywnego pobocza ziemnego,

- wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowegazawr przepustem drogowym,

- utozenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych nawdlra spetniaicych warunki
odpowiadage kategorii ruchu KR1 i soosci 100 kN/6,

- wycinka krzewéw kolidujcych z projektowas przebudow.

5.2.ROZWI AZANIA SYTUACYJINE
Zgodnie z wymogami Zamawigjego stawianymi w SIWZ przeprojektowywany odcinebgdi
gminnej rozpoczyna siw km 0+345 w miejscu zakazenia drogi o nawierzchni asfaltowej na

dziatce nr 2772, odcinek ten oznaczono Trasa fiirdsa nr | biegnie swoim pasem drogowym do
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granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 728y thczy sk z drog wojewodzlk poprzez
istniejace skrzyowanie na km 47+538,45 drogi wojewddzkiej, dalepsw pasem drogowym —
dziatka nr 2886 do km 0+892,56, tamezy st z odcinkiem oznaczonym Trasa nr |l.

Polczenia Trasy nr | i Il wykonano skrzgwaniem.

Trasa nr Il jest odcinkiem okalgym osiedle od strony wschodniej, jest rownielcinkiem drogi
do Klonnej. Pocatek tego odcinka przgjo na dziatce nr 2834 , na skeépyvaniu z Trag nr | i
przyjeto pocatek odcinka km 0+000,00. Trasa nr Il biegnie swgasem drogowym do km
0+605,42 gdzieakczy sk skrzyzowaniem z drog gminm prowadaca do cmentarza. W aju tego
odcinka bioa swoj pocatek Trasa nr IlI; IV; V i VI a paiczeniem Trasy nr Il z dragnr 728
dokonano za pomacTrasy nr VIl i istnieacego skrzyowania na km 47+054,00 drogi nr 728.
Trasa nr 1ll to odcinek drogi gminnej bimy swoj poczatek km 0+000,00 na skrzgwaniu z
Tras nr Il i biegmcy swoim pasem drogowym, dziatka nr 2851 do km @433 gdziedczy sk z
droga nr 728 za pgrednictwem istniejcego zjazdu, km 47+436,46 drogi wojewddzkiej. Odkin
tej trasy od km 0+301,90 do km 0+334,90 ma szexojezdni 3,0 m ze wzgtu na szerok@ pasa
drogowego na dziatce nr 2852/1 a ale zabezpieczymozliwos¢ zjazdu z drogi nr 728 na Tras
nrlll.

Trasa nr 1V bierze swoj pogizk km 0+000,00 na skrzgwaniu z Trag nr Il i biegnie po swoim
pasie, dziatka nr 2819 do granicy pasa drogoweggidr 728, do istnigcego skrzyowania na
km 47+358,36 drogi wojewddzkie;.

Trasa nr V bierze swoj pogiek km 0+000,00 na krzgwaniu z Trag nr Il i biegnie swoim pasem,
dziatka nr 2795 do km 0+153,31 i nie ma be&rpdniego paiczenia z drognr 728.

Trasa nr VI bierze swoj pogiek km 0+000,00 na skrzgwaniu z Trag nr Il i biegnie swoim
pasem, dziatka nr 2782 do drogi nr 728 z kttaczy sk projektowanym skrzxowaniem na km
47+176,88 drogi wojewddzkiej, jej diugowynosi 93,41 m liczona do granicy pasa drogi 18.72
Trasa nr VIl bierze swoj pogtek km 0+000,00 na skrzgwaniu z Trag nr | przecina Tragnr I,
IV i konczy sk na skrzyowaniu z Trag nr V w km 0+267,69, biegnie pasem drogowym, dziatk
2875, 2842 i 2813.

Trasa nr VIII to odcinek istniegej drogi gminnej do cmentarza, patek km 0+000,00 przgjo

na granicy pasa drogowego drogi nr 728, istgejskrzgowanie na km 47+054,00 drogi
wojewodzkiej a koniec na skrzgwaniu z Trag nr [l km 0+047,54, istnigfa drog nalezy

dostosowa do projektowanych parametrow drogi KR1.



Na wszystkich trasach projektowany jest przekrogdmy.

5.3.NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekroj drogowy ( rys. nr 4 ) charakteryzuje ¢siszerokdcia jezdni: na prostej 5,00 m i
pochyleniu daszkowym 2%, na Trasie nr Il km 0+%88szeroké&t jezdni 6,00 m i pochylenie
daszkowe 2% , na Trasie nr lll km 301,28 szef6kezdni 5,50 m — poszerzenie lewego pasa z
2,50 m do 3,00 m na dtugm 25 m i pochylenie daszkowe 2% , na Trasie nodllikm 0+301,28 do
km 0+334,90 szeroko jezdni 3,00 m i pochylenie jednostronne 2% , nait6,00 m i pochyleniu
do srodka tuku 2% na Trasie nr | od km 0+385,01 do kd4R,28. Z obu stron zaprojektowano
pobocza gruntowe o szeragkn0,75 m i pochyleniu 8%.

Skrzyzowanie z drogy wojew0dzka nr 728 zaprojektowano indywidualnie.

5.4. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

W ramach niniejszego opracowania uwdglajac warunki terenowo — gruntowe, zaprojektowano
odwodnienie pasa drogowego jako powierzceeioNody opadowe odprowadzone zostpoza
koror drogi na przylegty teren zaprojektowanymi spadkjgadni i poboczy, tam wody zostan
wchtongte przez grunt. W przyszoi gdyby woda opadowa nie vgkata dostatecznie szybko w

grunt i tworzyta dtugo utrzymage st katuze naley zaprojektowda kanalizaci deszczow.

5.5.KONSTRUKCJA JEZDNI
Projektowana droga gminna praktycznie na catej sikgjcici ma podige gruntowe zaliczane do
kategorii G1 i kategogi ruchu KR1, dla tych parametrow pratg) na podstawie Rozpadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2arca 1999r.W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz.
430 z 1999r. konstrukgjnawierzchni nagpujaca:

* Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 3cm

* Warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/20 cmé

* GoOrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/81¢h

+ Dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 12 cm

Razem 27 cm



Uwaga:

Na odcinku drogi gminnej Trasa nr VIII nalewykon& poszerzenia istnigej nawierzchni do
projektowanej 5,00 m w konstrukcji jw. a na ista@jj nawierzchni wykon@a wyréwnanie
mieszank mineralno — asfaltow0/20 gr. ok. 4 cm i na nim utg¢ warstwe scieralra z betonu

asfaltowego 0/12,8 gr. 3 cm.

6. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie jest projektem Byardrogowej w stadium projektu budowlano —
wykonawczego i nie zawiera szczego6towych opracowgkonawczych zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej. W zakresie tego opracueaprzewidziano regulagj wysokaci
studzienek kanalizacji sanitarne;.

Poditae gruntowe powinno liywyrownane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robdt powinien
by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty komstyjne naley zag;szcz& przy
wilgotnosci  optymalnej oraz warstwami o grwmd dostosowanej do mocy spta
zag:;szczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnig normy i mie

stosowne atesty.



