OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jest montaz instalacji elektrycznych pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Wysokin gm. Odrzywot.

2.Zasilanie elektroenergetyczne
Zasilanie Budynku Centrum Wiejskiego zostanie zrealizowane w oparciu o warunki przytaczenia wydane
przez Rejonowy Zaklad Energetyczny. W przypadku, gdyby istniejace przylacze pozostato jako docelowe
nalezy jedynie dokona¢ wyniesienia uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku.
Ze zlacza, o ktorym mowa nalezy wyprowadzi¢ gléwna linig rozdzieleza YKY205x10 do rozdzielnicy
glownej RG zlokalizowanej w sieni budynku . Rozdzielnice RG zestawi¢ wedtug schematu w RW-4x12.

3.Zakres instalacji wewnetrznych
Instalacj¢ oswietleniowa wykonac przewodem YDYp3/4x1,5p/t, a gniazd 1-f przewodem YDYp3x2,5p/t.
Zasilanie zespolow gniazdowych (garaz) ZG(3-f 16A/Z + 1-f 10A/Z) wykonaé przewodem YDYp5x2,5pit.
Laczniki oswietlenia montowac przy drzwiach na wysokosci 1,4m. Gniazda wtyczkowe podwodjne z bolcem
ochronnym, w $wietlicach na wysokosci 1,4m. Oprawy zarowe typu SAN60, a $wietlowkowe OPK-2x58W.

4. Sposob ochrony od porazen
Jako spos6b ochrony od porazen przyjeto dowolnego odbiornika szybkie wylaczanie w ukladzie TN-S.
W tym celu nalezy wszystkie czgsci metalowe urzadzen elektroenergetycznych nie bedace w normalnych
warunkach pracy pod napigciem potaczy¢ z przewodem ochronnym (PE) instalacji. W instalacji ochrony,
nie wolno stosowa¢ zadnych facznikow ani bezpiecznikéw. Kolor przewodéw neutralnych winien byé nie-
bieski, natomiast przewodéw ochronnych zielono-zoity. Dla poprawy warunkéw skutecznosci ochrony w
zkaczu dokona¢ uziemienia roboczego punktu PEN uziomem PB-2x16 o maksymalnej opornosci 302
W instalacji odbiorczej gniazd 1-f jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej stosowaé¢ wy-
taczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym do 30mA.
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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych Budynku Centrum Wiejskiego (Pomieszczenia OSP)
w Wysokinie gm. Odrzywol. ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realiza-
cji robot opisanych wyzej.
Kod gléwny robot objetych - Roboty w zakresie instalacji elektryeznych 45310000-3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych wymienionych poni-
zej wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych: kod CPV 45315700-5
- roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych : kod CPV 45311100-1
- roboty w zakresie instalacji oswietlenia: kod CPV 45312311-0
- instalowanie innego osprzetu elektrycznego w budynkach: kod CPV 45314320-0
- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowiazujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wladz lokalnych, prze-
pisow i regulacji terenowych,
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, ze szczegdlnym
zwroOceniem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych
0 napigciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkow bezpieczefistwa i higieny pracy.

2. Materialy i sprzet
Materiaty stosowane robotach elektrycznych zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia objgte rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow wy-
produkowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub §rodowiska podlegajacych obowiaz-
kowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) musza posia-
da¢ znak bezpieczenstwa. Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny
spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mie¢ parametry techniczne odpowiadajace wa-
runkom, w ktorych maja by¢ zastosowane, w szczegdlnosci powinny spelniaé nastepujace wymagania
dotyczace:




- napiecia; wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych, jak réwniez mogacych wystapi¢ przepiec

- pradu; wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglgdnieniem
maksymalnej wartosci pradu ustalonego, ktéra moze wystapi¢ w normalnych warunkach eksplo-
atacji oraz z uwzglednieniem pradoéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktoceniowych w okre-
Slonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przeciazeniowego

- czestotliwosci; jezeli czestotliwosé ma wplyw na dzialanie wyposazenia elektrycznego, to czgsto-
tliwos¢ znamionowa tego wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czgstotliwoscig, ktora moze
wystapi¢ w obwodzie

- obciazenie; wyposazenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obciazenia powinno
by¢ dostosowane do obcigzenia, z uwzglednieniem wspdtezynnika obeiazenia i normalnych wa-
runkow eksploatacji

- warunkoéw wykonania instalacji elektrycznej; wyposazenie elektryczne powinno by¢ tak dobrane,
aby bezpiecznie wytrzymywalo narazenia i warunki srodowiskowe w miejscu zainstalowania
w.g. PN-IEC 60364-1. Jezeli element wyposazenia nie odpowiada warunkom jego zainstalowa-
nia, moze on by¢ zastosowany pod warunkiem, ze bedzie zapewnione odpowiednie dodatkowe
zabezpieczenie jako czg$¢ kompletnej instalacji elektryczne;j.

- zapobiegania szkodliwym skutkom: wyposazenie powinno by¢ dobrane tak, aby nie bylo powo-
dem szkdd w innym wyposazeniu lub zakltocen w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w
tym réwniez podczas czynnosci taczeniowych. W tym kontekscie do czynnikow, ktore moga
mie¢ szkodliwy wplyw naleza np. wspolczynnik mocy, prad rozruchowy i niesymetria obciaze-
nia.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowe) dla przedsig-
biorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty
instalacyjno - montazowe. Sposdb sktadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow. Materiaty np. przewody 1 osprz¢t nale-
zy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych przewietrzanych i oswietlonych.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp..

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw nie-
zbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przedmioty przed przemieszczaniem sig¢ i ich uszkodzeniem.

W instalacji wewngtrznej stosowaé oprzewodowanie plaskie o napigciu znamionowym 750V. Osprzet
podtynkowy, w sanitariatach szczelny.

3. Wykonanie montazu
1. Warunki ogolne
Do rozpoczecia montazu instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu ze obiekt:
- odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét insta-
lacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji elektryczne;
odpowiadajq zalozeniom projektowym,
2.Montaz elementow instalacji wewngtrznej
Montaz instalacji elektrycznej powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wlasciwych materialow 1 urzadzen. Parametry techniczne wyposazenia elektrycznego
nie powinny si¢ pogarsza¢ podczas montazu. Zyly przewodéw powinny by¢ oznaczone zgodnie z nor-
ma IEC 446:1989. Polaczenia migdzy zytami przewodow oraz migdzy zytami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.



Kolejnosé¢ czynnosci montazu:
- trasowanie oprzewodowania
- mocowanie przewodow
- montaz puszek rozgat¢znych 1 koncowych
- laczenie przewodow w puszkach rozgaleznych
- kompletowanie i montaz rozdzielnicy z podlaczeniem przewodow
- montaz wyposazenia elektrycznego
- prace wykonczeniowe i pomiary ochronne
Sposob wykonania zgodny z:
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20.04.1960r w sprawie przepisow o budowie
urzadzen elektrycznych
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia
18.07.1986 w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej
1 przedmiaru robot zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

@ 4. Ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana jest poprzez samoczynne
wylaczenie w ukladzie sieci TN-C-S; jako urzadzenia wylaczajace zastosowano nadpradowe
wylgezniki samoczynne oraz ochronne wylaczniki réznicowopradowe,

- bezposrednio przy rozdzielnicy gléwnej nalezy wykona¢ gléwny zacisk uziemiajacy, do ktérego
podiaczy¢ nalezy uziom instalacji odgromowej, rury metalowe mediow zewnetrznych, przewody
PE rozdzielnic lokalnych oraz metalowe konstrukcje budynku,

- wszystkie polaczenia w instalacji przeciwporazeniowej wykonaé nalezy w sposob pewny i trwaty
w czasie oraz zabezpieczy¢ przed korozja,

5. Odbioér i przekazanie do eksploatacji
Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w niniejszej specyfikacji technicznej. Instalcje
elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploataciji.
Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji odbierajacy roboty otrzymuje nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza - szt 2
- protokoty badan i pomiaréw elektrycznych
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

. - skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzule zgodnosci z PN na wbudowane materialy oraz
inne dokumenty zadane przez zamawiajacego (np.karty gwarancyjne)




Wysokin1a. KST PRZEDMIAR
Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-  'Demontaz przewodow kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 6 mm2z ' m [
031117-04 lpod*ota ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kot- | ‘
| koéw lub odkreceniem $rub (adaptacja)
11*0.1389"88 'm | 12,2232
'RAZEM 122232
2 KNR-W 4-  [Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym lszt. |
‘03 1011-11 |
11*0.1389 szt. | 0.1389)
| ‘ RAZEM 0.1389
3'KNR-W 4- Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceg- szt.
1031011-12 lanym (do 5 dm3) | |
- 12*0.1389 szt 0.2778
| | RAZEM | 0.2778
4|KNR-W 5- ‘Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 5 kg z czeSciowym szt
08 0403-04 rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) |
| 11*0.1389 lszt. | 0.1389
| RAZEM 0.1389
5 KNR-W 5-  [Podtaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly |szt. | \
‘08 0803-01 do 2.5 mm2
50*0.1389 szt. 6.9450
| ‘ ' [RAZEM | 6.9450
6/ KNR-W 4-  Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazo- |m
03 1001-04 | betonie | 1 |
| 350"0.1389 m | 48.6150
' ‘ RAZEM 48.6150
7 KNR-W 4-  [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu o otw. | |
|03 1002-01  diugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
15*0.1389 otw. 2.0835
| | |RAZEM | 2.0835
8/KNR-W 4-  Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu 0 otw. |
03 1002-03 \d}ugosci przebicia do 15 ¢cm - ér.rury do 60 mm | ‘ |
| 10*0.1389 otw. | 1.3890
I \ | 'RAZEM 1.3890
9 KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu o |otw. | ‘
03 1002-06 | dhugosci przebicia do 30 cm - §r.rury do 25 mm
| |5°0.1389 otw. | 06945
| ' ] |[RAZEM 0.6945
10/KNR-W 4-  Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu o lotw. |
03 1002-08 ‘dtugoéci przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm | |
2*0.1389 otw. 0.2778
| | |RAZEM 0.2778
11 KNR-W 5- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w go- 'm |
|08 0210-01 towych bruzdach na podtozu innym niz beton | | ‘
1510*0.1389 m 70.8390
| [ RAZEM | 70.8390
12‘KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej ‘szt. [ |
08 0301-20 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle |
8270.1389 szt, 11.3898
| | RAZEM | 11.3898
13'KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm 'szt. | '
|08 0302-01 | |
50*0.1389 szt. 6.9450
| | 'RAZEM 6.9450
14" KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 |szt.
08 0302-03 |mm; ilos¢ wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2 | | ‘
| 122*0.1389 szt 3.0558
‘ \ RAZEM | 3.0558
15 KNR-W 5- ‘Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- szt. |
08 0307-02 | nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej ‘
| 7*0.1389 szt. | 09723
| | RAZEM 0.9723
16/KNR-W 5-  'Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych szt. I
08 0307-03 |$wiecznikowych w puszce instalacyjnej ‘ | \
5%0.1389 szt. 0.6945
\ \ RAZEM 0.6945
17 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podfozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych krzy- szt. | ‘
08 0307-04 \20wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
| 10*0.1389 [szt. | 1.3890|
‘ ' 'RAZEM | 1.3890
18/KNR-W 5-  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
08 0309-01  nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koricowych ‘ |
122*0.1389 'szt. | 3.0558/

Norma STD Wersja 4 24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Wysokin1 KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. = Poszcz Razem
19 KNR-W 5-  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- szt. |
108 0309-05 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 ‘ ‘
15*0.1389 |szt. 0.6945
'RAZEM | 0.6945
20 KNR-W 5-  |Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle  kpl. ‘
08 0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2) [
| 57*0.1389 kpl. 7.9173
\ ' 'RAZEM | 7.9173
21|KNR-W 5- 'Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych (kpl. |
08 0504-03 | przykrecanych, koricowych I
| 14*0.1389 kpl. 1.9446
| \ |[RAZEM | 1.9446
22 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podfozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kpl. T
08 0511-07 |kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - koficowych |
\ 32*0.1389 kpl. | 4.4448
| | | RAZEM 4.4448
23/KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowejz  kpl. |
08 0511-13  kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korcowych |
| 9*0.1389 kpl. | 1.2501]
| [ ' RAZEM | 1.2501
24/KNR-W 5-  [Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne aparat | |
08 0401-08 |pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach ‘
mocujacych [ |
‘ 3%0.1389 aparat 0.4167
|RAZEM 0.4167
25 KNR-W 5-  Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio-  szt. | ‘
08 0403-02 wym rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do
4) |
| 12*0.1389 |szt. 0.27?8|
| ' ‘ IRAZEM | 0.2778
26/KNR-W 4- | Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
‘03 1202-01 |kiego napigecia ! ‘ |
20%0.1389 |pc>miar 2.7780
| . | |
i | 'RAZEM ‘ 2.7780
27 KNR-W 5-  Montaz zigcza licznikowego wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabeto- [kpl
|08 0404-02 |nowanie w gotowych otworach | |
1170.1389 |kpl 0.1389
1 | RAZEM | 0.1389
28/KNR-W 5-  YKYz05x10 uktadany w gotowych bruzdach na podiozu betonowym m [
08 0210-06 \ \
10*0.1389 'm 1.3890
\ ' RAZEM 1.3890
29/KNR-W 4-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pom|‘ar
03 1202-02 |niskiego napiecia ; | ‘
| [4*0.1389 \pomiar| 0.5556
' l RAZEM 0.5556
30/KNR-W 4-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar! |
03 1202-01 kiego napiecia .
‘8‘0.1389 pomiar|  1.1112
.
| 'RAZEM 1.1112
31 KNR-W 4-  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania 'pomiar
|03 1205-05 | . | \
| |1‘0.1389 |pomiar 0.1389
| | RAZEM 0.1389
32 | KNR-W 4-  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar | |
03 1205-06 [.
\ |55*0.1389 ‘pomiar| 7.6395|
| [ RAZEM 7.6395
33/KNR-W 4-  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziata- préb. | ‘
03 1209-01 inia wylacznika réznicowopradowego |
' 6'0.1389 prob. | 0.8334
| | RAZEM 0.8334
34 KNR-W 4- ' Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastgpna proba dziata- prob. |
03 1209-02 nia wytacznika réznicowopradowego
112*0.1389 préb. | 1.6668|
RAZEM 1.6668




