OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Charakterystyka ogolna do projektu
przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie
na dziatce nr 4047 w Wysokinie gm, Odrzywot

1.Zestawienie powierzchni i kubatury:

istn. proj. catos¢
powierzchnia zabudowy 145,1m2 218,9m2 364,0m2
powierzchnia uzytkowa 115,8m2 178,8m2 294,6m2
powierzchnia przebudowywana 115,8m2
kubatura 2113,4m3
wysokos¢ 7,83m od poziomu terenu przy wejsciu glownym
gabaryty 2,53x17,24m

2. W przebudowywanym budynku planowane jest urzadzenie Centrum Wiejskiego spetniajacego funkcje miejsca spotkan lokalnej spo-
tecznosci.
Znajda sig tu dwie sale wraz z zapleczem kuchennym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

3. Czeé¢ istniejaca - opis przewidzianych robot

- skucie tynkow;

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- rozbidrka podiogi /sala duza/

- w $cianie wschodniej sali 9 przewidziano wykonanie otweru poprzez wyjecie okien i rozebranie $ciany pomigdzy nimi z uprzednim wy-
konaniem podciagu stalowego z dwoch dwuteownikow 200, pod podciagiem wykonac stupki zelbetowe 25x25cm zbrojone 4#12

- drzwi przewidziane do wykucia, poszerzenia, podwyzszenia lub przesunigcia wediug projektu

- rozbiorka stropu w pomieszczeniu nr 11, miejsce na wykonanie klatki schodowej .

- wykonac pod oparcie schodéw $ciane gr. 25cm. ponad schodami $ciane ta wyciggna¢ gr. 12cm jako podparcie stropu.

- wylaé plyte stropowg i spocznika zelbetowg gr. 12cm

- biegi schodowe gr. 12cm zbrojone identycznie jak strop.

- sanitariaty wydzieli¢ $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych wypetnionymi weina mineralng i obtozonymi glazurg na catej wysokosci.

- w salach i komunikacji wykona¢ lamperie zywiczne wys. 1,5m w kolorach jasnych.

- fundamenty zewnetrzne w cze$ciach w ktérych nie planuje sig rozbudowy nalezy odstoni¢, zaizolowa¢ przeciwwilgociowo Abizolem i
membrang kubelkowa, a nastepnie ociepli¢ styropianem gr. 12cm.

- montaz kominka wedlug projektu i po uzgodnieniu z inwestorem.

- we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ tynki cementowo - wapienne kat. |l lub oblozy¢ $ciany ptytami gipsowo - kartonowymi z wy-
jatkiem komina, gdzie przewidziano wykonanie tynku cementowego.

- w tazience $ciany wyltozone ptytkami ceramicznymi glazurowanymi na petnej wysokosci.

- stolarka drzwiowa i okienna - nowe jednoramowe dwuszybowe z nawiewnikami. Okna z profilu piecickomorowego z szybg zwykla jed-
nokomorowg 0 WSP. k=1,1.

- stolarka drzwiowa wewnetrzna standardowa PCV, drzwi zewnetrzne wzmocnione ocieplone z okuciem antywtamaniowym, do tazienki
zastosowac¢ drzwi z otworem nawiewnym w dolnej czes$ci o powierzchni min 220cm2.

Stolarke zamawia¢ po dokladnym sprawdzeniu wymiarow z natury

- w garazu wrota segmentowe gorne

- podiogi | posadzki - we wszystkich pomieszczeniach gres lub terakota antyposlizgowa z cokotami

- schody zewnetrzne - istniejace schody przed wejsciem nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe podesty

- istniejace pokrycie dachu wraz z deskowaniem i orynnowaniem nalezy rozebraé, dokladnie przejrze¢ krokwie i ewentualnie wymienic
elementy zniszczone oraz przymocowac odcinki krokwi wydiuzajgce okapy.

- wykona¢ pokrycie razem z nowym dachem montujgc okna potaciowe.

- strop - istniejgcy strop dociepli¢ od gory styropianem gr. 16cm przykrytym wylewkg betonowa gr. 4cm zbrojong zbrojeniem rozproszo-
nym.

- w istniejgcych $cianach szczytowych na poddaszu wykonac otwory szeroko$ci min 1,0m umozliwiajagce komunikacje.

- elewacje -docieplenie styropianem i wyprawy jak w czesci projektowanej

4. Czes¢ projektowana - dane konstrukcyjno - materialtowe

- roboty ziemne - wykopy pod fundamenty.

- fawy fundamentowe wylewane z betonu zwirowego klasy B 15 w deskowaniu na podkladzie z chudego betonu gr. 10cm.zbrojone

- wykona¢ izolacje poziome i pionowe fundamentéw /rapowka / ocieplenie styropianem EPS75 gr. 12cm. osloniete siatkg z widkna
szklanego na zaprawie klejowej

- wykona¢ dylatacje ze styropianu gr. 2cm. pomiedzy starym i nowym fundamentm

- $ciany fundamentowe zewnetrzne - murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki 5 zakonczone wiencem z 4 pre-
tow # 12. od strony zewnetrznej $ciany otynkowane tynkiem cementowym |l kategorii

- wierzch §cian fundamentowych zaizolowa¢ dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorgco

- §ciany fundamentowe wewnetrzne - murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki 5.

- Sciany zewnetrzne - cegla silikatowa 3NFD gr. 25cm na zaprawie cementowo - wapiennej ocieplone styropianem FS15 / dawne M20 /
gr. 16cm.

- $ciany wewnetrzne no$ne - gr. 25cm z cegly silikatowej 3NFD na zaprawie jw.

-Scianki dziatowe - z cegly silikatowej 3NFD gr. 12cm na zaprawie jw.

- $cianki z plyt gipsowo - kartonowych od strony tazienki wykona¢ z ptyt wodoodpornych.

- kominy -systemowe z przewietrzaniem np. Rondo Plus wg systemu Schiedel.

- stropy prefabrykowane typu Teriva |, belki prefabrykowane stropu w rozstawie 45cm, wysoko$¢ stropu wraz z nadbetonem 24cm. ,
nadbeton gr. 3cm klasy B-20.

-dodatkowe zbrojenie belek stropowych wedtg projektu

- wykonanie konstrukcji dachu ptatwiowo - krokwiowej z drewna sosnowego klasy C 35 .

- impregnacja drewna $rodkiem uniwersalnym grzybo i owadobojczym oraz ogniochronnym posiadajgcym atest PZH np. "Ogniochron”
-wykonanie pokrycia dachu z blahodachowki powlekanej

- wykona¢ podbitke z sidingu na okapach.

- wience i nadproza - wszystkie $ciany w poziomie stropow przewigza¢ wiericami zelbetowymi z betonu klasy B - 20 zbrojonymi 4 # 12
stal A - | obnizonymi o 4cm. Strzemiona F 6 co 30cm. Prety wiericow taczy¢ na zaklad rowny min 55cm i kotwi¢ w wiencach prostopad-
tych na diugo$¢ min 55cm. W naroznikach utozy¢ po zewnetrznej stronie naroza dodatkowe prety di. 100cm zagiete w $rodku dlugosci
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

pod katem prostym lgczgce prety zbrojenia podiuznego.
Nadproza L-19 wg. rzutow. Szeroko$¢ oparcia nadprozy na $cinanie min 15cm. Pod oparcie nadprozy na $cianach i pod wszystkie wien-
ce podmurowac dwie warstwy z cegly peinej.
- schody zewnetrzne - betonowe wylewane na gruncie wykonaé z betonu klasy B-20. plyte zbroi¢ przeciwskurczowo dolem siatka pretow
f 8 ze stali klasy A-l (St3SX) o rozstawie 15cm.
- pochylnia dla niepetnosprawnych - z kostki brukowej miedzy betonowymi $ciankami pokrytymi tynkiem zywicznym mozaikowym.
- stolarka drzwiowa i okienna - okna z profilu pieciokomorowego z szyba zwykia jednokomorowa o wsp. k=1,1 z nawiewnikami. Okna w
tylnej czgsci budynku zabezpieczy¢ kratami metalowymi.
- stolarka drzwiowa wewnetrzna standardowa PCV, drzwi zewnetrzne wzmocnione ocieplone z okuciem antywlamaniowym.
Stolarke zamawia¢ po doktadnym sprawdzeniu wymiardw z natury.
-zakup i montaz w pomieszczenia zaplecza magazynowo-gospodarczego wrot segmentowych gémych.
- $lusarke malowc farbg olejng w kolorze ciemnobrazowym po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym
- izolacje przeciwwilgociowe
pozioma podidg na gruncie, taw i $cian fundamentowych - dwie warstwy papy asfaltowej izolacyjnej S "400" na zaklad na lepiku asfalto-
wym "Bitizol" na goraco lub folia hydroizolacyjna. |zolacje na $cianach wypusci¢ do wewngtrz min. 20cm celem polgczenia z izolacjq po-
zioma posadzek.

pozioma stropu - folia polietylenowa lub papa asfaltowa izolacyjna z przesmarowaniem zaktadow
pionowa $cian fundamentowych - Abizol oraz folia hydroizolacyjna tloczona ulozona wytloczeniami w kierunku $ciany
Uwaga: w styku ze styropianem lepiki izolowac¢ folia, aby unikna¢ rozpuszczania styropianu
- izolacje termiczne - $ciany zewnetrzne i stropy ocieplone styropianem EPS 75 grub. 16cm. Podtoga na gruncie ocieplona styropianem
EPS 200 gr. 8cm. Sciany fundamentowe - ocieplenie pionowe ze styropianu EPS 75 gr. 12cm na gleboko$é min. 100cm ponizej pozio-
mu terenu.
- podtogi | posadzki - podioge na gruncie uktada¢ na warstwie piasku zaggszczonego mechanicznie. Na warstwie betonu gr. 10cm
ukladaé izolacje przeciwwilgociowa z papy izolacyjnej lub folii hydroizolacyjne] oraz izolacje cieping ze styropianu ostonigtego z dwoch
stron folig polietylenowa. Nastepnie wykona¢ wylewki betonowe stanowigce podioze pod posadzke wiasciwg z terakoty lub gresu anty-
poslizgowego.
- elewacje- tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z wickna szklanego, do poziomu 1,5m zastosowac podwojng siatke.

- tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne kat. [Il / oprécz kominéw otynkowanych na catej wysokosci tynkiem cementowym /, w po-
mieszczeniach gospodarczych kat. Il. Sciany fundamentowe z zewnatrz pokryte tynkiem cementowym kat. Il /rapowka/. W fazienkach,
zapleczu kuchennym, pomieszczeniu porzadkowym oraz kotlowni $ciany oblozyé ptytkami ceramicznymi glazurowymi.

- roboty blacharskie - obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkowej lub miedzianej.

- rynny i rury spustowe z gotowych ksztattek PCV. Zaleca sie stosowanie gotowych systemow oferowanych przez producentow.

- wentylacja - w budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna. W tazienkach zastosowa¢ wentylatory wiaczane automatycznie z zapa-
leniem $wiatta.

- parapety wewnetrzne z konglomeratu

- wokot budynku wykena¢ opaske szer. 0,5m z kostki brukowej

5. Zagospodarowanie terenu

Ogrodzenie - przewiduje sig¢ wykonanie ogrodzenia panelowego z zastosowaniem systemowych stupkow i podmurowek, Panele stalowe
cynkowane ogniowo, pokryte warstwa lakieru proszkowego poliestrowego, nakladanego metoda elektrostatyczng i wypalanego. Brama
przesuwana panelowa lub z profili zamknigtych, Furtka rozwierana do wewnatrz z wypetnieniem takim jak w bramie. Ogrodzenie usytuo-
wane w granicy dziatki, brama i furtka cofniete w giab dziatki o min. 2.0m. Wyscko$¢ ogrodzenia 1,9m, wysokos$¢ paneli 1,3m.

Przy zbiorniku wodnym od strony dziatki wykonaé nalezy ogrodzenie wewnetrzne z furtkg rowniez z paneli wysokosci 0,98m.

Qd strony budynku sasiada zlokalizowanego za wschodnig granica dzialki ogrodzenie na odcinku 10,0m zastgpié murem o wysoko$ci co
najmniej rownej wysoko$ci éciany sasiada petnigcym role $ciany oddzielenia ppoz.

Utwardzenia - przewiduje sie wykonanie nawierzchni przystosowanej do ruchu cigzkich pojazdéw pozarniczych o nastgpujacym ukltadzie
warstw:

- Warstwa odsgaczajaca z piasku - gr. 10 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm) grub. 15cm

- Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 5cm,

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu (68-9MPa) grub. 12cm

- Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8cm

Ograniczenie nawierzchni stanowi kraweznik 15x30x100 na tawie betonowe;.

Wody opadowe z utwardzen odprowadzane sa spadkami na tereny biologicznie czynne gdzie rozsaczane sg do gruntu.

6. Instalacje wedlug oddzielnych opracowarn.

Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania - przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie

Kosztorys sporzadzono w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych /KNR/ 0-17, 0-23, 2-01, 2-02, W 2-02, NNRNKB 202, 2-23, 2-31, 4-
01, W 4-01, 4-03, 4-04, AT-09

Ceny wg publikacji SEKOCENBUD i ceny rynkowe
Stawka roboczogodziny 9,0zt

Narzut kosztow posrednich 67,9%

Narzut zysku 13,1%

VAT 23%
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis | wyliczenia Poszcz Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie na dzialce 4047 w WYsokinie , Gm. Odrzywot
11 Stolarka drzwiowa i okienna
126 NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowe- m2
d.11 1025-02 go PCW- szklone szklem antywiamaniowym .
0.6"1.2 m2 0.720
| RAZEM 0.720
127 NNRNKB 202 (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowe- 'm2
d.11 1025-03 go PCW- szklone szklem antywlamaniowym
1.870.6"3 m2 3.240
| | RAZEM 3.240
128 NNRNKB 202 (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokouda- m?2
d.11,1025-04 rowego PCW - szklone szktem antywtamaniowym
[(1.8"1.5'4+1.2"1.5"4+1.5%1.5"2)"0 m2 0.000|
i RAZEM 0.000
129 KNR-W 2-02 Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 0.5- m?2
d.11 1016-02 0.8 m2
10.78"0.98"270.2856 m2 0.437/
RAZEM 0.437
130 KNR-W 2-02 Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 0.5- m?2
d.111016-02 /0.8 m2 - wytaz na dach |
0.54"0.83"0.2856 'm2 0.128
RAZEM 0.128
131 KNR 2-02 ‘Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie  szt. i
d.11 1016-04 'FD7w dla drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie wznoszenia |
$cian
1*0.2856 szt. 0.286
| | RAZEM i 0.286
132 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt. '
d.11/1016-01 FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno-
|szenia scian :
2 szt. 2.000!
RAZEM 2.000
133 KNR 2-02 \Oscieznice stalowe bez wykuwania gniazd m2
d.11 1205-09 ‘ | |
1.8*2%3.2 m2 11.520/
RAZEM 11.520
134 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 m2
d.11 1203-02 | ,
0.9"2.1'0+0.9%2.3"0.2856 m2 0.591
‘ RAZEM 0.591
135 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.11 1040-01
0.9'2.3"2"0 m2 0.000
\ RAZEM 0.000
136 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne o pow. ponad 2.0 m2 fa- m2
d.11 1019-02 brycznie wykonczone
| 0.9"2.1+1.05%2.1 m2 4.095
‘ RAZEM 4.095
137 KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikow, dl.do 1m szt
d.11 0129-01
| 1*0.2856 szt 0.286|
‘ RAZEM ' 0.286
138 KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikow, di.ponad 1m szt
d.11 0129-02 |
| 3 szt 3.000!
RAZEM 3.000
139 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- m2
d.11 0541-02 ‘ciu ponad 25 cm-wykonanie parapetow zewnetrznych .
1.8"3"0.25+0.6"0.25"0.2856 m2 1.393
RAZEM 1.393
140 KNR 2-02 |Wrota stalowe do garazy i o pow.do 13 m2 - wrota segmentowe  m?2
d.11 1206-05 gorne 3,6x3,1m ocieplone z automatykg np. Hormann
3.6"3.1°2 m2 22.320!
| RAZEM 22.320
141 KNR-W 2-02 'Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za naped kpl
d.111221-05
2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
142 KNR 2-02 Kraty do 1 m2 m2
d.111210-01
10.6%1.2"0.2856 m2 0.206
! RAZEM 0.206
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia Poszcz Razem
143 KNR 2-02 Kraty do 2 m2 m2
d.11 1210-02
1.2°1.5'4'0 m2 0.000
RAZEM 0.000
144 KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 m2
d.111210-03
(1.5"1.5"2+0.9%2.3"2+1.0"2.3)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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