OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka ogolna do projektu budowlanego
rozbiérki budynku gospodarczego na dziaice nr 4047 w Wysokinie

1. Budynek zlokalizowany jest w $rodkowej czesci dziatki. Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytko-
wym wykonany w technologii tradycyjnej murowej, stojacy na wiasnych fundamentach. Powierzchnia uzytkowa wynosi 88m2.
Obecnie budynek jest uzytkowany ale przeznaczony zostat przez inwestora do rozbiorki.

2. Dane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty - kamienne

Sciany fundamentowe - wykonane z kamienia.

Sciany zewnetrzne - w czesci garazowej $ciany murowane z bloczkéw suporeks gr. 25cm otynkowane tynkiem z oby stron. W
czesci pozostalej ciany murowane z bloczkéw suporeks gr. 25cm + cegla ceramiczna petna gr. 12cm. Sciana obustronnie otyn-
kowana.

Strop - w budynku znajduje sie strop betonowy na belkach stalowych.

Dach - Gléwna bryta budynku ma dach dwuspadowy o konstrukcji platwiowo krokwiowej, cze$¢ dobudowana przekryta jest da-
chem jednospadowym o konstrukcji z ksztattownikéw stalowych.

Pokrycie dachu - pokrycie dachu stanowig ptyty azbestowe.

Stolarka - stolarka okienna w ramach drewnianych, drzwi i wrota drewniane.

Posadzki - cementowe w garazu, w pozostatej czesci posadzka wytozona ptytkami.

Instalacje wewnetrzne - brak

3. Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$c rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i przewrocenia sig innego fragmentu konstrukcii.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maximum ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegoéinosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet.

- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Przewidziano rozbiorke wszystkich elementow wraz z tawami fundamentowymi.

Rozbi6rke rozpoczaé nalezy od rozbiérki stolarki i drobnych elementow typu wywietrzniki, scianki ostonowe, bariery, pokrywy wia-
z6w itp. Po zdjeciu pokrycia dachowego przystapi¢ mozna do rozbidrki konstrukcji dachu.

Piyty stropu nalezy powycinac przy uzyciu sprzetu do cigcia betonu i stali. Wzdiuz belek no$nych odbija¢ kolejno wypetnienie.
Podczas tego procesu postepowaé bardzo ostroznie. Wycinanie przeprowadzac pasmami pozwalajacymi na opuszczenie kons-
trukcji na poziom posadzki.

W nastepne;j kolejnoéci dokonaé rozbiorki podciagéw oraz $cian nadziemnych do poziomu 0,5m ponizej poziomu terenu. Rozbior-
ke elementéw zelbetowych wykonywac¢ poprzez wycinanie, murowanych wykonac z pomoca narzedzi recznych.

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia - teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postron-
nych. W miejscach widocznych nalezy umiescic tablice ostrzegawcze. Dokota budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szero-
kosci 3,0m zabezpieczajaca przed dostepem oséb postronnych.

Wszystkie rozebrane elementy nalezy sktadowac na wtasnym terenie inwestora. Nie dopuszcza sig zrzucania lub sktadowania
materiatow na teren sasiedniej dziatki.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst L Opis i wyliczenia l j.m. J_ Poszcz I Razem
|Rozbiérka budynku gospodarczego na dzialce 4047 w Wysokinie , Gm. Odrzywél, dz. nr 4047 -~ ]
1/Roboty rozbiérkowe S ; BN
1/KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia z plyt i ggsioréw azbestowo-cementowych nie nadaja- m2 ‘ }
d.1/01 0512-01 |cych sie do uzytku wraz z wywiezieniem i utylizacjg |
14.20"4.3'2+4.0*2.5 m2 132.120|
|RAZEM 132.120
2/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych 'm2 |
d.1/0403-04 :
' 14.2%4.3'2+4.0°2.5 ‘m2 132.120
‘ RAZEM 132.120
3/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych Im
d.1/0406-05 |
| 4.8'7+5.96"10 |m 93.200
7 ' RAZEM 93.200
4 KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw nor- |szt.
d.1/0810-02 malnych o wys. 120-140 mm
7*2+10*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000
5/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji |m [
d.1/0804-01 - analogia kraty w oknach i
1.871.5"2+1.0"1.0"2 m | 7.400
|RAZEM 7.400
6|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegief o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej- m2
d.1/0348-04
14.4"3.54+3.09"3.54+1.44"3.54 |m2 31.612
[ | RAZEM 31.612
7/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03 '
| 1.0*1.0*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR 4-01  |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04 \
0.8*2.3 szt. | 1.840
|RAZEM 1.840
9/KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 'm2 [
d.1/0354-05 |
‘ |1.8*1.5*2+2.9*2.5 \m2 12.650
| | RAZEM 12.650
10/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -rozbiorka stropu,|m3
d.1/0212-03
(3.09*4.4+1.44*2.3+5.27*5.96+1.97°4.0+6.3'4.8)*0.2 m3 17.287
RAZEM 17.287
11|KNR 4-04 |Rozebranie murow i stupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej |
6.8'4.5%0.25%2+2.22*2.50"0.25*2+4.0*2.5+0.25+8.8"4.5*2"0.4+6.8"4.5" m3 I 85.845
0.4+0.5*3.4"2.0"4
' RAZEM 85.845
12/KNR 4-01  Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm- schodek przed budynkiem
7.01.4*0.3 |m3 2.940
| RAZEM 2.940
13/KNR 4-04 | Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. 30-40 cm 'm3
d.1/0203-05 na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
(6.8"3+2.22°2+4.0+8.8)*0.4*1.0 m3 15.056|
RAZEM 15.056
14|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm posadzki m3
d.1/0301-03 '
(8.48"5.96+4.8"6.3+1.97*3.5)"0.15 m3 13.151
RAZEM 13.151
15 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatow z rozbiorki nie nadajacych jm3
d.1/0108-11 sie do uzytku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
‘ 31.6"0.12+17.3+85.85+2.94+15.1+13.15+5.0 m3 143.132
| [ RAZEM 143.132
__2|Roboty porzadkowe i ziemne ST 3 e
16/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 [m3 | T ]
d.2|0320-02 m kat.gr.lll-1V ‘
| (8.48"5.96+4.8"6.3+1.97*3.5)*1.0 m3 i 87.676
[ |RAZEM 87.676
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17/KNR 2-01  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lli-pozostale tere- |m2
d.2/0505-01  ny ; ,
| 14.2°12.0 im2 | 170.400
1 * | ‘RAZEM | 170.400
4
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