Strona 32

20 15 | 110 .
B a d o gt A
gciana istniejacego budynku - .
\ E O 100-110 i O
\\ s - - %
% —D - - '@ .
% t e o
=
-
ml o
~ o
110 . 20 120 20 |
kostka| betonowa 6 cm. 7 R T ] A
piagek zageszczony i F\T
W
o
=

Spadek pochylni wewnetrznej 10%, tj. 10cm na 1mb
Spadek pochylni zewnetrznej 6%, . 6cm na 1mb

Uslugi projektowe
"PROJEKT"
mgr inz. Henryka Romanowska
05-600 Grajec ul. Kasztanowa28 lok.12
tel. 0 603 850 997, projekt_1@interia.pl

Rys.14 | P.8. przebud. i rozbud, bud, OSP na Centrum Wiejskie Skala

Pochylnia dla niepetnosprawnych 1:20

Adres budowy | Wysokin, gm. Odrzywdl, dz. nr ewid. 4047
Projektant mgar inz. Henryk Krol

Nr. uprawnien | St-205/89.

Data wyk. 10.2010

Opracowat inZ. kukasz Piwowarski

mgrinz. Henryka Romagowska
Upr. r B UAMM
MAZ/00F/POCK/09

Grdiec, ul. Mogielnicka 1 m.i10




