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Grojec, dnia 20.10.2010r

(miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
nr.207/2003 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja budowy instalacji elektryczne] w Budynku Centrum Wiejskiego w Wysokinie
gm. Odrzywol, wykonana na zlecenie inwestora, zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

MARIAN ANTOSZEWSKI
GH BRINZ. .E/b 4’}-{
OJEC. gak 354-35-45
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5.usbe 1y.§ 24.§.13 usts 1.pkt 4 1it.. d
i § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnyzh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

'
Nr §, poz. 46)
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posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielne] funkeji
e PLOJBKGANGE Oraz. kierownika budowy i robét
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_instelacji elektryeznyeh
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jest upowaziniony do-
1/ sporzglzanla projektow instalacji elektryczaych

2/ klerowsnia, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt, kiero=
wania 1 kontreclowanis wytwarzanias konstrukeyinych elementéw instae
lacji oraz ocenianis i bddania stannu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznychs
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 listopada 2009

Zaswiadczenie

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. SEONECZNA 2B
05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4419/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
P

g4

, 022 868 35 82, fax 022 868 35,49, www.maz.piib,org.pl e-mail: biuro@maz.piib arg pl

tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dzial Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: lel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81
Dzial Czlonkowski:
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Informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

instalacja elektryczna
Budynek Centrum Wiejskiego
Wysokin gm. Odrzywol
woj. mazowieckie

Informacje, o ktdrej mowa wyzej sporzadzit: mgr inz. Marian Antoszewski
Adres zamieszkania autora informacii: Grojec ul Sloneczna 2B
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie inwestora
1.2.Projekt architektoniczno — budowlany budynku
1.3.0bowigzujace przepisy i normy

2.Dane ogolne
2.1.Przeznaczenie budynku — Budynek Centrum Wiejskiego
2.2 Konstrukcja murowana

3.Zakres projektu

3.1.Zasilanie, zlacze 1 linia rozdzielcza
3.2.Instalacja oswietleniowa
3.3.Instalacja gniazd wtyczkowych
3.4.Instalacja ochrony od porazen

4.Dane elektroenergetyczne

4.1.Napigcie zasilania 400/231V

4.2.Moc zainstalowana 18,0kW

4.3.Moc szczytowa 14,0kW

4.4 System ochrony - szybkie wylaczenie w uktadzie TNC-S

5.Zasilanie i sie¢ rozdzielcza NN
Zasilanie Budynku Centrum Wiejskiego zostanie zrealizowane w oparciu o warunki przylaczenia wydane
przez Rejonowy Zaklad Energetyczny. W przypadku, gdyby istniejgce przytacze pozostato jako docelowe
nalezy jedynie dokona¢ wyniesienia uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku. Ztacze pomiarowe zabudo-
wa¢ wtedy w obudowie z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, odpornych na dziatanie promieniowa-
nia UV. (prace, o ktorych mowa ujete sa w przedmiarze robot).
Ze zkacza, o ktorym mowa nalezy wyprowadzi¢ gldwna linig¢ rozdzielczg YK YZz05x10 do rozdzielnicy
gtownej RG zlokalizowanej w sieni budynku (patrz rys.nr.1), Rozdzielnice RG zestawié wedtug schematu
przedstawionego na rys. nr. 2 w obudowie RW-4x12.

6.Wykonanie instalacji odbiorczych
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYp3/4x1,5p/t, a gniazd 1-f przewodem YDYp3x2,5p/t.
Zasilanie zespolow gniazdowych (garaz i magazyn) ZG(3-f 16A/Z + 1-f 10A/Z) wykonaé przewodem
YDYp5x2,5p/t.
Laczniki oswietlenia montowaé przy drzwiach na wysokosci 1,4m. Gniazda wtyczkowe podwojne z bol-
cem ochronnym, w §wietlicach na wysokosci 0,3m, w kuchni na wysokosci 1,1m, a w pozostatych pomie-
szczeniach na wysokosci 1,4m. Typy zastosowanych opraw podano na rysunku nr.1
W miejscu wskazanym przez Inwestora (fazienka ) wyprowadzi¢ z obwodu o$wietleniowego wypust na
wentylator YDYp3x1,5p/t. Wiaczenie wentylatora w momencie sterowania oswietleniem w tazience.

7.0chrona przeciwporazeniowa
Jako sposob ochrony od porazen przyjgto dowolnego odbiornika szybkie wylaczanie w ukltadzie TN-S.
W tym celu nalezy wszystkie czesci metalowe urzgdzen elektroenergetycznych nie bedace w normalnych
warunkach pracy pod napigciem potaczy¢ z przewodem ochronnym (PE) instalacji. W instalacji ochrony,
nie wolno stosowac¢ zadnych tacznikéw ani bezpiecznikéw. Kolor przewodéw neutralnych winien by¢ nie-
bieski, natomiast przewodow ochronnych zielono-zolty. Dla poprawy warunkow skutecznosci ochrony w
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ztaczu dokonaé uziemienia roboczego punktu PEN uziomem PB-2x16 o maksymalnej opornosci 30Q
W instalacji odbiorczej gniazd 1-f jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej stosowac wy-
taczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym do 30mA.

8.Uwagi koncowe
Calo$¢ prac zwiazanych z realizacjg projektu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
PBUE i PN/E.
Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzgdzenia, aparaty 1 przewody mu-
sza posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia

OBLICZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA

L.p. (numer pom.)
Nazwa pomieszczenia Swietlica1 | Swietlica 2

Dlugosé (m) 6,50 12,70
Szerokos¢ (m) 4,00 9,60
Powierzchnia (m2) 26,0 121,9
Powierzchnia obliczeniowa (m2) 26,0 122,0
Wysokos¢ zawieszenia oprawy (m) 2.5 2,5
Wymagana jasno$¢ (Ix) 300 300
Wspélezynnik odbicia:

sufitu 0,7 0,7

§cian 0,5 0,5
Wskaznik pomieszczenia 1,8 4,1
Sprawnos¢ pomieszezenia (%) 0,48 0,68
Sprawnosc oprawy (%) 0,8 0.8
Wspol. obnizenia natezenia oswietl. 0,8 0.8
Strumien $wietlny oprawy (Im) 4000 4000
llosé punktéow swietlnych - obliczenia 6,3 21,0
Tlosé punktow éwietlnych - projekt 8 24
Obliczeniowe natezenie oSwietlenia (Ix) 378 342
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Catos¢ zgodna z czescig opisowg
Oprawy zarowe w ciggu typu SAN-60
Oprawy $wietlowkowe: A — OPTIMA 104VE B - OPK-2x36W C - OPK-2x58W
Instalacje nieoznaczone wykonac jako: oswietleniowa; YDYp2/3/4x1,5p/t , gniazdowa; YDYp3x2,5p/t
Zasilanie zespotdw gniazdowych (3-f 16A/Z + 1-f 10A/Z); YDYp5x2,5p/t. Gniazda $wietlic h=0,3m, kuchni
1,1m, a pozostate h=1,4m. Wylaczniki 1 przelaczniki instalowac na wysokosci h=1,4m
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZANIE W UKLADZIE TNC - S
Nazwisko Rodpis Data
Projektowat | mgr inz. M. Antoszewski M M 20.10.2010 rzut instalacji elektrycznych
Uprawnicnia | NB-8386/128/78 SKALA
Adres: ]
PU PORAJ Budynek Centrum Wicjskiego Rys-
Grojec tel/fax. 0-48/664-35-45 kom. 601—39:3{2:3‘3 Wysokin gm. Odrzywal I
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Cato$¢ zgodna z czescig opisowa.
(01)...(10) Numery obwoddw zgodne ze schematem instalacji elektrycznej; rys. nr.1
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S
Nazwisko Podpis Data
aIry Schemat rozdziatu energii
Projeklowal | mgr inz. Marian Antoszewski [«7! v ( 20.10.2010 Budynek Centrum Wiejskiego
Uprawnienia| NB-8386/128/78 Skala

Przedsiebiorstwo Ustugowe "PORAJ"
Grojec tel/fax. 048-664-35-45 Email: porajx@wp.pl

Adres: Wysokin gm. Odrzywdl
Inwestor: Gmina Odrzywot

Rys 2




