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Opis techniczny
do projektu przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie
na dzialce nr 4047 w Wysokinie gm. Odrzywl

inw. Gmina Odrzywél

1. Dane ogdélne
1.1. Objety opracowaniem obiekt jest wybudowanym przed kilkudziesieciu latami

murowanym budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej z drewniang wiez-
bg dachowg. Budynek zlokalizowany jest w centrum wsi Wysokin przy asfal-
towe] drodze. Na sgsiednich dzialkach znajduje sie typowa zagrodowa zabu-

dowa.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury:

istn. proj. catosé¢
powierzchnia zabudowy 145,1m2 218,9m2 364,0m2
powierzchnia uzytkowa 115,8m?2 178,8m2 294,6m?2
powierzchnia przebudowywana 115,8m2
kubatura 2113,4m3
wysokosé 7.83m od poziomu terenu przy wejsciu gléwnym
gabaryty 2,53x17.24m

2. Dane technologiczne

2.1. W przebudowywanym budynku planowane jest urzadzenie Centrum Wiej-
skiego spetniajacego funkcje miejsca spotkan lokalnej spolecznosci. W bu-
dynku prowadzona bgdzie dziatalnosé kulturalno-o$wiatowa typu spotkania,
odczyty, zabawy itp. Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w urzgdzenia po-
zwalajgce dobrze zagospodarowac wolny czas mlodziezy i dorostych np. sto-
ly do bilardu, badmintona, rzutniki, projektory itp.

Znajdg si¢ tu dwie sale wraz z zapleczem socjalnym i higieniczno-
sanitarnym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Nie przewiduje sie
przygotowywania potraw ani obrobki artykutow spozywezych na miejscu.

2.2, Przewidywane zatrudnienie — nie przewiduje si¢ zatrudniania pracownikow.

Obstuge pehi¢ beda uzytkownicy swietlicy.

3. Czes¢ istniejaca - opis przewidzianych robot
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Istniejgce tynki we wszystkich pomieszczeniach oprocz garazu, stara stolarke
drzwiowg i okienng oraz resztki instalacji nalezy rozebra¢ pozostawiajac czy-
ste mury 1 strop. Przewidziano wykonanie nowych tynkow cementowo-
wapiennych.

W pomieszczeniu nr 9 /sala duza/ nalezy rozebra¢ istniejaca podloge drew-
niang i usung¢ wszystkie jej elementy az do gruntu rodzimego. Na zageszczo-
nej podsypce piaskowej o grubosci skorygowanej tak, aby uzyska¢ wlasciwy

poziom posadzki wykona¢ nowa posadzke wg opisu na przekroju.

. W scianie wschodniej sali 9 przewidziano wykonanie otworu poprzez wyjecie

okien i rozebranie Sciany pomigdzy nimi z uprzednim wykonaniem podciggu
stalowego z dwoch dwuteownikow 200 lub ceownikow 220. Po wyznaczeniu
otworu z jednej strony Sciany nalezy wykona¢ bruzde o glebokosci rownej
szerokosci belki. W bruzdzie nalezy umiesci¢ belke opierajac jej konce na
poduszkach betonowych, beton B20. Belke podklinowaé od gory i szczeline
nad belkg wypelni¢ zaprawa M10, konsystencji wilgotnej, utozonej ,.na sile”
dokladnie wypelniajge szczeline. Glebokos$¢ oparcia belki na murze min.
25cm. Po osadzeniu pierwszej belki mozna z przeciwnej strony $ciany wykué
bruzde¢ na druga belke i osadzi¢ jg w identyczny sposéb. Obie belki skrecié
srubami ¢ 16 rozstawionymi co max 0,8m. Po zwigzaniu betonu mozna wy-
kuc¢ sciang pod belkami. Do rozbiorki $ciany stosowaé nacinanie i wytupywa-
nie, ograniczy¢ uzywanie narzedzi udarowych silnie bijacych. Nastepnie do
dolnych pdtek przyspawac przewiazki gr. 12mm szerokosci 120mm w roz-
stawie max 80cm. Belki powlec mleczkiem cementowym, nadproze wyszpal-
dowa¢, calos¢ osiatkowac i otynkowac. Na skraju otworu pod podciagiem
wykona¢ stupki zelbetowe 25x25cm zbrojone 4#12 lub murowane z cegly
peinej. Zbrojenie stupéw zelbetowych wklei¢ w beton istniejacych fundamen-
tow. Przed przystapieniem do wykonywania otworu nalezy starannie wystem-
plowac strop. Otwor obrobi¢ ptyta meblowa.

Wszystkie drzwi przewidziane do wykucia, poszerzenia, podwyzszenia lub
przesunigcia wykonywac w sposob opisany wyzej.

Istniejgce kominy nalezy udrozni¢ lub przemurowaé¢ w zaleznosci od oceny
ich stanu dokonanego na budowie po zdjeciu tynkéw. Kominy otynkowad
tynkiem cementowym.

W pomieszczeniu nr 11, gdzie przewidziano wykonanie klatki schodowej na-
lezy rozebrac istniejacy strop. Pod oparcie schodow wykonac sciang gr. 25cm.

Ponad schodami sciang ta wyciagna¢ gr. 12cm jako podparcie stropu. Plyte
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stropowg 1 spocznika wylac¢ zelbetowa gr. 12cm zbrojong krzyzowo siatkami
z pretow ¢ 10 co 12cm w obu kierunkach gora i dolem. Plyte stropu zbroi¢ w
sposob ciagly z plytg spocznika. Biegi schodowe gr. 12¢m zbrojone identyez-
nie jak strop.

3.7. Istniejace okno w garazu usunac. sciang spod parapetu rozebraé, w uzyska-
nym otworze wstawic¢ drzwi.

3.8. Sanitariaty wydzieli¢ $ciankami z plyt gipsowo-kartonowych wypehlionymi
weling mineralna i oblozonymi glazurg na calej wysokosci,

3.9. Na wszystkich otworach wentylacyjnych zalozy¢ kratki, od strony zewnetrz-
nej zaluzje okapowe, a w sanitariatach zamontowa¢ wentylatory wyciggowe
wlaczane automatycznie z zapaleniem Swiatla.

3.10. W salach 1 komunikacji wykona¢ lamperie zywiczne wys. 1,5m w ko-
lorach jasnych.

3.11. Fundamenty zewnetrzne w czgs$ciach w ktdrych nie planuje sie rozbu-
dowy nalezy odstoni¢, zaizolowa¢ przeciwwilgociowo Abizolem i membrang
kubelkowa. a nastepnie ociepli¢ styropianem gr. 12cm. Ocieplenie sprowadzié
na co najmniej 1,0m ponizej poziomu terenu.

3.12. Projektowany kominek podiaczy¢ do istniejacego komina przemuro-
wujac w niezbgdnym zakresie przewdd dymowy. Pod posadzkg doprowadzi¢
nawiew do kominka. Przewidziano zamontowanie wkiadu dwustronnego np.
Invicta Grande Vision 800 (12KW).

Dane kominka:
— Nominalna moc cieplna: 15 kW
- Konstrukcja calkowicie zeliwna
— Szyba zaroodporna (750°C) ptaska
— Drzwiczki otwierane na bok
— System czystej szyby
— Wylot spalin gorg, srednica 200mm
- Wymagane podcis$nienie w przewodzie kominowym : 12 do 14 Pascali
— Wysokosé: 950 mm szerokos$é: 795 mm glebokosé: 470 mm
— Dhugos$¢ cyklu spalania przy minimalnym doplywie powietrza : 8 - 10
godzin.
— Ogrzewana powierzchnia przy H = 2,5m - 150m kw.
— Paliwo: drewno
— Polana o dlugosci do 61 cm

— Norma EN 13 229 - urzadzenie statopalne



Strona 8

wymieni¢ elementy zniszczone oraz przymocowac odeinki krokwi wydtuzaja-
ce okapy. Catos¢ pokry¢ razem z nowym dachem montujac okna polaciowe.

3.19. Strop - istniejacy strop dociepli¢ od géry styropianem gr. 16cm przy-
krytym wylewkg betonowg gr. 4cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym.

3.20. W istniejgcych scianach szezytowych na poddaszu wykonaé otwory szerokosci
min 1.0m umozliwiajace komunikacje.

3.21. Elewacje - docieplenie styropianem i wyprawy jak w czesci projek-

towanej

4. Czeéé projektowana - dane konstrukevino — materialowe

4.1. Roboty ziemne - wykopy prowadzone w gruntach spoistych nalezy wykonacé

tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowodu-
Je to uplastycznienie gruntow i znacznie obnizy ich wytrzymatosc.

W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszyc¢
struktury gruntow zalegajacych bezposdrednio pod fundamentami, dolng czesé
wykopu nalezy wykonywaé rgcznie. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarza-
nie gruntow.

Wykopy obok istniejacego budynku nalezy wykonywaé szczegdlnie
ostroznie odcinkami 1.0m co 3,0m zabezpieczajgc budynek przed uszkodze-
niem lub zniszczeniem. Glgboko$¢ nowych wykopdw nie moze przekraczaé
glebokosci posadowienia istniejacych fundamentéw, w zadnym przypadku
nie mozna ich podkopywac.

4.2. Fundamenty
4.2.1. Glebokos¢ posadowienia 1,20m ppt. Lawy fundamentowe wylewane z
betonu zwirowego klasy B 15 w deskowaniu na podkiadzie z chudego
betonu gr. 10cm. Lawy zazbroié¢ czterema pretami #12 klasy A-l,
strzemiona ¢ 6 co 30cm. Prety law laczy¢ na zaklad rowny min 55cm
oraz kotwi¢ w tawach prostopadtych na diugosé min 55cm. Nalezy za-
chowac¢ otuling zbrojenia Sem. Na gomej powierzchni law ulozy¢ dwie
warstwy papy asfaltowej. W przypadku koniecznosei posadowienia
fundamentdw na réznych glgbokosciach /np. przy istniejagcym budynku/
roznice poziomow zrealizowac poprzez wykonanie schodkow o pro-
porcjach h : b =1 : 3. Migdzy fundamentem projektowanym a istnieja-

cym wykonac dylatacje ze styropianu gr. 2cm. Roboty prowadzi¢ pod
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nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Szeroko$¢ law - wg.
rzutu taw fundamentowych.

Istniejgcg studzienke kanalizacyjng, w przypadku jej kolizji z
projektowanym fundamentem nalezy zlikwidowaé poprzez jej rozebra-
nie do poziomu posadowienia projektowanych fundamentow. Jezeli
studzienka okaze si¢ glebsza niz posadowienie fundamentéow, nalezy
wypehic ja chudym betonem.

Sciany fundamentowe zewnetrzne - wylewane z betonu B-15 grubosci
25¢m lub murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
marki 12 zakonczone wieficem z 4 pretow # 12. Od strony zewnetrznej
sciany otynkowa¢ tynkiem cementowym II kategorii / rapowka / stano-
wigcym podloze pod dwie warstwy izolacji pionowej. Ocieplenie sty-
ropianem EPS75 / dawne FS 15 / gr. 12cm. Ponizej poziomu terenu
styropian ostonic¢ siatka z wlokna szklanego na zaprawie klejowej.
Wierzch $cian fundamentowych zaizolowa¢ dwoma warstwami papy
asfaltowej na lepiku na goraco.

Sciany fundamentowe wewnetrzne - wylewane z betonu B-15 grubosci
25cm lub murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
marki 5. W $cianach wylewanych zastosowa¢ zbrojenie przeciwskur-
czowe z pretow ¢ 6 ze stali A-I1l. Prety utozy¢ z dwach stron $ciany w

rozstawie poziomym 0,50m i pionowym 0,75m.

4.3. Sciany

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Sciany zewnetrzne — cegla silikatowa 3NFD gr. 25cm na zaprawie ce-
mentowo — wapiennej ocieplone styropianem EPS 75 / dawne FS15 /
gr. 16cm.

Sciany wewnetrzne nosne - gr. 25cm z cegly silikatowej 3NFD na za-
prawie jw.

Scianki dzialowe - z cegly silikatowej 3NFD gr. 12cm na zaprawie jw.
Scianki z plyt gipsowo — kartonowych od strony lazienki wykonaé z
plyt wodoodpomych.

Kominy - systemowe z przewietrzaniem np. Rondo Plus
wg systemu Schiedel. W istniejgcym kominie do kominka zastosowaé

wklad z nierdzewnej blachy zaroodporne;.

4.4, Stropy

4.4.1.

Stropy prefabrykowane typu Teriva 1. Rozstaw prefabrykowanych be-

lek stropu wynosi 45cm, a wysokos¢ stropu wraz z nadbetonem 24cm.
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Najmniejsza dlugos¢ oparcia belek na podporach wynosi 8cm, a dla be-
lek o dtugosci powyzej 6,0m — min. 11em. Nadbeton gr. 3cm klasy B-
20. Prefabrykowane belki stropu nalezy dozbroi¢ goérg na podporach za
pomoca pretow #12 ze stali A-III (34GS), kotwionych w wiencu i
wpuszezanych w nadbeton na dhugos¢ 80cm. W stropach wykonaé w
zebra rozdzielcze 10x24cm zbrojone dwoma pretami # 12 A-111 /34GS/
gorg 1 dolem oraz strzemionami w ksztalcie litery S ¢ 6 w rozstawie co
30cm. Zbrojenie zebra nalezy odpowiednio zakotwi¢ w wienicach i
podciggach. W pustakach stropowych uktadanych przy zebrach roz-
dzielczych, wiencach i podciggach nalezy zasklepi¢ otwory celem wy-
eliminowania przedostawania si¢ mieszanki betonowej. Podpory mon-
tazowe nalezy ustawia¢ w dolnych weztach krzyzulcowych kratownic
pretowych w rozstawie max 1,80m. Konce belek Teriva opieraé za po-
Srednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 80 o grubosci okoto
2cm.

4.5. Dach - wielospadowy o konstrukcji platwiowo — krokwiowej z drewna so-
snowego klasy C 35 kryty blachodachowka gr. 0,55mm. W czesci wschodniej
dachu na krokwiach wykona¢ pelna obudowe z pltyt OSB 20mm. Elementy
wigzby dachowej nalezy potaczy¢ na gwozdzie i weigcia ciesielskie oraz zia-
cza firmy BM. Z uwagi na swoja budowe, ptyta OSB na dachu musi by¢
montowana dluzszym bokiem prostopadle do krokwi. t.gczenie krotszych
krawgdzi plyty zawsze musi by¢ na podporach dachowych. Dluzsze brzegi
plyty musza by¢ podparte lub polaczone profilem H. Pomiedzy brzegami pty-
ty o prostych krawedziach, nalezy zachowa¢ szczeline dylatacyjna min. 3mm.
Plyta musi by¢ utozona na co najmniej dwdch podporach a jej lgczenia musza
leze¢ na podporze. Do mocowania plyt nalezy uzywa¢ gwozdzi spiralnych o
dhugosci 5Tmm (27) lub pierscieniowych od 45mm (13/4°") do 75mm

Istniejgce sciany szczytowe budynku na poddaszu pozostawié
wykonujac w nich jedynie otwory komunikacyjne. tworzac w ten spo-
sOb trzy segmenty poddasza. W czesci wschodniej poddasza drewniana
konstrukcje wigzby dachowej obudowac od spodu plytami g-k.

Nachylenie polaci dachowych nad zapleczem 25% /14°/, nad
brylg gldwng budynku 60% /31°/. Wymiary elementéw i przekroje

podano na przekrojach i rzucie wigzby dachowej.
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Wszystkie elementy drewniane znajdujace sie przy kominie z
kanatami dymowymi i spalinowymi zabezpieczy¢ plytg 2 x GKF gr.
12,5mm.

Wszystkie elementy drewniane wiezby przed zamontowaniem
zaimpregnowaé¢ Srodkiem uniwersalnym grzybo i owadobdjczym oraz
ogniochronnym posiadajacym atest PZH np. ..Ogniochron™. Elementy
stykajace si¢ z murem lub zelbetem nalezy zabezpieczy¢ dwoma war-
stwami papy asfaltowej lub folig PE.

Murtaty mocowane kotwami wypuszczonymi z wienca stropo-
wego. Kotwy rozmiesci¢ w odleglosciach réwnych podwdjnemu roz-
stawowi krokwi. Murlaty uklada¢ na $ciance kolankowej rowno z jej
wewngtrznym licem. Kotwy wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym

Na okapach wykona¢ podbitke z blachy powlekanej.

Wience i nadproza - wszystkie $ciany w poziomie stropéw przewigzane sg

wiencami zelbetowymi z betonu klasy B — 20 zbrojonymi 4 # 12 stal A
- | obnizonymi o 4cm. Strzemiona @ 6 co 30cm. Prety wiencow taczyé
na zakiad rowny min 55cm i kotwi¢ w wienicach prostopadtych na dtu-
gos¢ min 55cm. W naroznikach ulozy¢ po zewnetrznej stronie naroza
dodatkowe prety db. 100cm zagigte w srodku diugosci pod katem pro-
stym laczace prety zbrojenia podiuznego.

Nadproza L-19 wg. rzutéw. Szerokos$¢ oparcia nadprozy na
$cinanie min 15cm. Pod oparcie nadprozy na Scianach i pod wszystkie

wience podmurowac¢ dwie warstwy z cegly pelnej.

4.7. Schody zewngtrzne - betonowe wylewane na gruncie wykonaé z betonu klasy

4.8.

4.9.

B-20. plytg zbroi¢ przeciwskurczowo dolem siatka pretow ¢ 8 ze stali klasy
A-I (S§t38X) o rozstawie 15cm. Pomiedzy $ciang budynku a schodami zasto-
sowac dylatacje z dwoch warstw papy.

Pochylnia dla niepelnosprawnych — z kostki brukowej miedzy betonowymi

sciankami pokrytymi tynkiem zywicznym mozaikowym.,

Stolarka drzwiowa i okienna - okna z profilu pigciokomorowego antywlama-

niowego, szybg jednokomorowg o wsp. k=1.1, nawiewniki w gornej ramie,
szyba zewngtrzna P4 z okuciami antywlamaniowymi. Okna w tylnej czesci

budynku zabezpieczy¢ kratami metalowymi.
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Stolarka drzwiowa wewngtrzna standardowa PCV, drzwi zewnetrz-
ne wzmocnione ocieplone z okuciem antywlamaniowym. Stolarke zamawia¢
po dokladnym sprawdzeniu wymiardw z natury.

W pomieszczenia zaplecza magazynowo-gospodarczego wrota seg-

mentowe gorme.

4.10. Slusarka - malowana farba chlorokauczukowa po uprzednim za-

4.11.

bezpieczeniu antykorozyjnym

Izolacje przeciwwilgociowe

4.11.1. Pozioma podlég na gruncie, taw i $cian fundamentowych - dwie war-
stwy papy asfaltowej izolacyjnej S ..400™ na zaklad na lepiku asfalto-
wym . Bitizol™ na goraco. Izolacje na $cianach wypuséci¢ do wewnatrz
min. 20cm celem polaczenia z izolacjg poziomga posadzek.

4.11.2. Pozioma stropu - papa asfaltowa izolacyjna termozgrzewalna

4.11.3. Pionowa scian fundamentowych — lepik oraz papa termozgrzewalna
podkladowa.

Uwaga: w styku ze styropianem lepiki izolowaé folig, aby unikngé rozpusz-

czania styropianu

4.12. lzolacje termiczne - $ciany zewngtrzne i stropy ocieplone styropianem EPS 75

grub. 16cm. Podloga na gruncie ocieplona styropianem EPS 200 gr.
8cm. Sciany fundamentowe - ocieplenie pionowe ze styropianu EPS
200 gr. 12cm na glebokos$é min. 100cm ponizej poziomu terenu utozo-
ny na zaprawie klejowej rozprowadzonej na calej powierzchni $ciany /

nie dopuszeza si¢ mocowania styropianu na placki /.

4.13. Podlogi i posadzki - podioge na gruncie ukiada¢ na warstwie piasku za-

geszezonego mechanicznie. Na warstwie betonu gr. 10cm uktadaé izo-
lacje przeciwwilgociowa z papy izolacyjnej oraz izolacje cieplng ze sty-
ropianu oslonigtego z dwoch stron folia polietylenowg. Nastepnie wy-
kona¢ wylewki betonowe stanowigce podloze pod posadzke whasciwa z

terakoty lub gresu antyposlizgowego.

4.14. Elewacje - tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z wiokna szklane-

go. Do poziomu 1,5m zastosowa¢ podwojna siatke.

Drewniane elementy elewacji. drzwi. deski oslonowe okapu w natural-
nym kolorze nalezy zabezpieczy¢ preparatami wodoodpornymi nadaja-
cymi jednoczesnie wlasciwag kolorystyke /Drewnochron, Fobos 2M itp.
/ lub ksylamitem zeglarskim poprzez jednorazowe zanurzenie w kapieli

badz trzykrotne pomalowanie.
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4.15. Tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne kat. 11l wykonczone gladzia gip-

sowg / oprocz kominéw otynkowanych na calej wysokosci tynkiem
cementowym /. Sciany fundamentowe z zewnagtrz pokryte tynkiem ce-
mentowym kat. 1l /rapodwka/.

W lazienkach, pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu porzad-
kowym oraz kotlowni $ciany oblozy¢ plytkami ceramicznymi glazuro-
wymi. Ukladanie ptytek rozpoczynac¢ od srodka kazdej $ciany. W przy-
padku, gdy na dtugosci Sciany miedci si¢ parzysta ilos¢ plytek i zostaje
miejsce — nalezy zacza¢ ukladanie od plytki umieszczonej na osi $cia-
ny. Jezeli na dtugosci $ciany miesci sie nieparzysta ilosé ptytek i zosta-
je miejsce — uktadanie nalezy rozpoczaé na osi $ciany od spoiny. Jako
wykorczenie przy ukladaniu plytek stosowaé listwy krawedziowe /
wypukle i wklgsle / plastikowe. Krawedzie wklesle $cian szczegdlnie
narazone na kontakt z woda, np. przy umywalkach wykonczy¢ siliko-
nem.

Na styku scian istniejacych i projektowanych zastosowaé listwy
maskujace.

4.16. Roboty blacharskie - obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe oraz

uchwyty z blachy stalowej powlekane;j.

4.17. Wentylacja — w budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng. W lazien-
kach zastosowa¢ wentylatory wilaczane automatycznie z zapaleniem
Swiatla.

4.18. Dane uzupelniajace

- parapety wewnetrzne z konglomeratu

- wokol budynku wykona¢ opaske szer. 0,5m z kostki brukowej z obrze-
zem

- przed projektowanymi wyjsciami zamontowaé gotowe wycieraczki
skrzynkowe o wym. 100x50cm z rusztem kratowym ze stali ocynko-

wanej ze zintegrowanym otworem $r. 100mm do odprowadzenia wody.

5. Zagospodarowanie terenu

5.5. Ogrodzenie - przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia panelowego z za-
stosowaniem systemowych slupkéw i podmurowek. Panele stalowe
cynkowane ogniowo. wielko$¢ oczek 50x200mm, grubosé drutu Smm.
Stupki z profili zamknietych 60x40x2 zamkniete od gory plastikowymi

zaslepkami. Brama przesuwana panelowa lub z profili zamknietych.
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Furtka rozwierana do wewnatrz z wypelnieniem takim jak w bramie.
Ogrodzenie usytuowane w granicy dziatki, brama i furtka cofniete w
glgb dziatki o min. 2,0m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,9m, wysokosc paneli
1,3m.

Przy zbiorniku wodnym od strony dziatki wykona¢ nalezy
ogrodzenie wewnetrzne z furtkg takie jak opisano wyzej. z tym ze o
wysokosci 1.5m. wysokoé¢ paneli 1,02m.

Przewidziano rozplantowanie gruntu na terenie dzialki wraz z

humusowaniem i obsianiem trawa.

5.6. Utwardzenia - przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni przystosowanej
do ruchu ciezkich pojazdéw pozariczych o nastepujacym ukladzie
warstw:

- Warstwa odsaczajaca z piasku —gr. 10cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm)  grub. 15cm

- Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. Scm,

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu (6-9MPa) grub. 12cm

- Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8cm

Ograniczenie nawierzchni stanowi kraweznik 15x30x100 na tawie betonowej.
Wody opadowe z utwardzen odprowadzane sa spadkami na tereny biologicznie

czynne gdzie rozsaczane sg do gruntu.

6. Instalacje

6.5. Woda - z istniejgcego przylacza z doprowadzeniem do wszystkich
urzadzen
6.6. Kanalizacja - z odprowadzeniem $ciekow do projektowanego szczel-

nego zbiornika nieczystosci plynnych. Przewidziano szambo zelbetowe.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego zbiornika, np. PCV po uzgodnieniu z
inwestorem. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na nie-

utwardzony teren dzialki inwestora..

6.7. Cieplawoda - z pieca dwufunkcyjnego na olej opatowy.
6.8. Elektryczna - w przewodach podtynkowych - o$wietlenia ogdlnego,

oswietlenia miejscowego, gniazd wtyczkowych.
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7. Charakterystvka ekologiczna budynku

7.5. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie na wode w tego typu placowkach wynosi 0.45m3/0sobe/m-c.
Przewiduje sig, ze $rednio z obiektu korzysta¢ bedzie do 15 0sdb, co oznacza. 7e
zapotrzebowanie na wode wynosié bedzie okolo 7,0m*/m-c

Odprowadzenie sciekow - 7,0m*/m-c

7.6. Emisja zanieczyszczen gazowych. pvlowych i ptynnych - Przewiduje

si¢ odprowadzenie $ciekow ptynnych do szczelnego zbiornika nieczystosci i
wywoz do oczyszczalni Sciekow. Zanieczyszczenia gazowe i pylowe po-
wstajgce podczas spalania oleju opalowego lub drewna w kominku nie
przekraczajg dopuszczalnych norm.

7.7. Odpady stafe - nie projektuje si¢ wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczy-
stosci stale. Pojemnik na odpadki znajdowaé si¢ bedzie na terenie dzialki na
miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

7.8. Emisja halasow oraz wibracji - obiekt nie wprowadza szczegolnej emisji hala-

su i wibracji.

7.9. Wplyw na drzewostan, glebg, wody — przedmiotem opracowania jest rozbu-

dowa istniejacego budynku. W miejscu rozbudowy nie wystepuja drzewa
ani cenne gatunki roslin. Nie przewiduje si¢ wykonywania uje¢ wod pod-

ziemnych.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.Powierzchnia, wysokos$é i liczba kondygnacii.

Budynek parterowy niski o wysokosci nieprzekraczajacej 12m. Po-
wierzchnia uzytkowa budynku wynosi okoto 300m2. Kondygnacjg uzytkowsa jest par-
ter budynku. Poddasze stanowi strych nieuzytkowy. Nie przewiduje sie wydzielania
pomieszczen uzytkowych na poddaszu, schody sg schodami technicznymi, umozliwia-
jacymi dostep celem prowadzenia biezacej konserwacji budynku.

8.2.0dleglosé¢ od obiektdw sasiadujacych

Najblizej polozonymi budynkami sg zlokalizowane na sgsiedniej dzialce
dwa budynki gospodarcze oddalone jeden /6/ 0 4,2m, drugi /7/ 0 5,6m od projektowa-
nego obiektu.

Budynek nr 6 jest budynkiem murowanym o drewnianej wigzbie dachowej
krytej eternitem. W Scianie zwrdconej w strone projektowanego obiektu nie ma otwo-

row, jest to sciana petna na calej powierzchni. Wysokosé¢ $ciany wynosi 2,6m, wyso-
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kos¢ budynku w kalenicy 5.6 m. Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej gr.
25cm.

Budynek nr 7 jest budynkiem o drewnianych $cianach i drewnianej wiez-
bie dachowej pokrytej eternitem. Wysoko$¢ sciany wynosi 2,9m, wysokos¢ budynku
w kalenicy 48m.

8.3.Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego nie okreslono. W budynku nie przewiduje
si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

8.4.Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba osob.

Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii zagrozenia ludzi ZL-11I. Przewi-
duje sig, ze w budynku nie bedzie zatrudnionych pracownikéw. Uzytkownikami beda
mieszkancy wsi i zaproszeni goscie. Przewiduje sig, ze w sali §wietlicy duzej moze
przebywac jednoczesnie do 30 osob niebedacych stalymi uzytkownikami budynku, w
sali $wietlicy matej moze przebywaé do 150s6b, a w pozostatych pomieszczeniach 2-3
osoby. Lgczna ilos¢ 0sob przebywajacych w budynku moze wynosi¢ do 50.

8.5.Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku niskiego o jednej kondygnacji
ZL-11I wynosi 10 000m2. Caty budynek zaliczony zostal do jednej strefy pozarowe;.

8.6.Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL 111 wy-
nosi ,.C”. Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza sie obnizenie kla-
sy do ,,D”. Przewidziano zachowanie klasy .,D” dla calego budynku.

Odpornos¢ ogniowa elementow:

- glowna konstrukcja no$na — sciany murowane gr. 25 i 40cm — spetniajg wy-
mog R 30

- konstrukcja dachu — drewniana - nie normuje sie
- strop — ggstozebrowy prefabrykowany — speinia wymog REI 30
- Sciany zewngtrzne — $ciany murowane — spelniajg wymog EI 30
- sciany wewnetrzne — nie normuje si¢
- przekrycie dachu — blachodachdwka na ptytach OSB - nie normuje sie

We wschodniej czgsci poddasza wydzielonej istniejaca $ciana szczytowa
przewidziano obudowanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej od spodu pty-
tami gipsowo-kartonowymi.

Wszystkie materialy zastosowane do wykorczenia wnetrz nie moga by¢ la-
two zapalne, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub in-

tensywnie dymigce. Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z
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materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

8.7.Warunki ewakuaciji

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Przejscia nie prowa-
dza przez wigcej niz trzy pomieszczenia lacznie. Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 30m.

8.8. Wyposazenie w gasnice

W obu salach nalezy umiesci¢ po jednej gasnicy o pojemnosei 2kg /3dm3/
srodka gasniczego. Gasnice winny by¢ umieszezone przy wejsciach do budynku w
miejscach fatwo dostepnych i widocznych.

8.9.Zaopatrzenie w wode do zewneltrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode bedzie odbywa¢ si¢ z zewnetrznej sieci wodociggo-
wej. Nalezy zapewni¢ jeden hydrant ¢ 80 w odleglosci max 75m od obiektu, drugi w

odleglosci max 150m.

9, Warunki wykonywania robét budowlano — montazowvch

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbior wykonywaé zgodnie z ,, Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych™.
Wytyczenie budynku w terenie winien wykona¢ uprawniony geodeta. Posadowie-
nie taw fundamentowych na gruncie no$nym, poza stref przemarzania. Niedo-
zwolone jest posadowienie budynku na gruncie nieno$nym lub nasypowym. W
przypadku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykonaé jego
wymiang, uzupeiniajac wykopy betonem klasy B 7,5. Zapewni¢ odbior wykopow
pod tawy fundamentowe przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich

uprawnieniach budowlanych.
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