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Opis techniczny
do projektu przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie
na dzialce nr 4047 w Wysokinie gm. Odrzywol
inw. Gmina Odrzywol

1. Dane ogélne
1.1. Objety opracowaniem obiekt jest wybudowanym przed kilkudziesigciu latami

murowanym budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej z drewniang wigz-
ba dachowa. Budynek zlokalizowany jest w centrum wsi Wysokin przy asfal-
towej drodze. Na sgsiednich dzialkach znajduje si¢ typowa zagrodowa zabu-

dowa.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury:

istn. proj. catos¢
powierzchnia zabudowy 145,1m2 218,9m?2 364,0m2
powierzchnia uzytkowa 115,8m2 178,8m2 294,6m?2
powierzchnia przebudowywana  115,8m2
kubatura 2113,4m3
wysokos¢ 7,83m od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym
gabaryty 2,53x17,24m

2. Dane technologiczne

2.1. W przebudowywanym budynku planowane jest urzadzenie Centrum Wiej-
skiego speliajacego funkcje miejsca spotkan lokalnej spolecznosci. W bu-
dynku prowadzona bedzie dziatalno$¢ kulturalno-o$wiatowa typu spotkania,
odczyty, zabawy itp. Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w urzadzenia po-
zwalajace dobrze zagospodarowacé wolny czas mtodziezy i dorostych np. sto-
ty do bilardu, badmintona, rzutniki, projektory itp.

Znajda si¢ tu dwie sale wraz z zapleczem socjalnym i higieniczno-
sanitarnym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Nie przewiduje si¢
przygotowywania potraw ani obrobki artykuldw spozywczych na miejscu.

2.2. Przewidywane zatrudnienie — nie przewiduje si¢ zatrudniania pracownikow.

Obstuge petni¢ beda uzytkownicy swietlicy.

3. Czesé istniejaca - opis przewidzianych robot
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Istniejace tynki we wszystkich pomieszczeniach oprocz garazu, starg stolarke
drzwiowa 1 okienng oraz resztki instalacji nalezy rozebra¢ pozostawiajac czy-
ste mury i strop. Przewidziano wykonanie nowych tynkow cementowo-
wapiennych.

W pomieszczeniu nr 9 /sala duza/ nalezy rozebra¢ istniejaca podtoge drew-
niang i usung¢ wszystkie jej elementy az do gruntu rodzimego. Na zageszczo-
nej podsypce piaskowej o grubosci skorygowanej tak, aby uzyska¢ wiasciwy
poziom posadzki wykona¢ nowa posadzke wg opisu na przekroju.

W $cianie wschodniej sali 9 przewidziano wykonanie otworu poprzez wyjgcie
okien i rozebranie $ciany pomi¢dzy nimi z uprzednim wykonaniem podciagu
stalowego z dwoch dwuteownikow 200 lub ceownikow 220. Po wyznaczeniu
otworu z jednej strony $ciany nalezy wykona¢ bruzd¢ o glebokosci rownej
szerokosci belki. W bruzdzie nalezy umiesci¢ belke opierajac jej konce na
poduszkach betonowych, beton B20. Belke podklinowaé od gory i szczeling
nad belka wypeti¢ zaprawa M10, konsystencji wilgotnej, utozonej ,,na sit¢”
doktadnie wypelniajac szczeling. Gleboko$¢ oparcia belki na murze min.
25cm. Po osadzeniu pierwszej belki mozna z przeciwnej strony $ciany wykué
bruzde na druga belke i osadzi¢ ja w identyczny sposob. Obie belki skrecié
srubami ¢ 16 rozstawionymi co max 0,8m. Po zwigzaniu betonu mozna wy-
ku¢ $ciang pod belkami. Do rozbidrki §ciany stosowac nacinanie i wytupywa-
nie, ograniczy¢ uzywanie narz¢dzi udarowych silnie bijacych. Nastepnie do
dolnych pétek przyspawaé przewiazki gr. 12mm szerokosci 120mm w roz-
stawie max 80cm. Belki powlec mleczkiem cementowym, nadproze wyszpat-
dowa¢, catos¢ osiatkowaé i otynkowac¢. Na skraju otworu pod podciggiem
wykona¢ shupki zelbetowe 25x25c¢m zbrojone 4#12 lub murowane z cegly
pelnej. Zbrojenie stupow zelbetowych wklei¢ w beton istniejacych fundamen-
tow. Przed przystapieniem do wykonywania otworu nalezy starannie wystem-
plowac¢ strop. Otwor obrobi¢ plyta meblowa.

Wszystkie drzwi przewidziane do wykucia, poszerzenia, podwyzszenia lub
przesunigcia wykonywac w sposob opisany wyze;j.

Istniejace kominy nalezy udrozni¢ lub przemurowa¢ w zaleznos$ci od oceny
ich stanu dokonanego na budowie po zdj¢ciu tynkow. Kominy otynkowaé
tynkiem cementowym.

W pomieszczeniu nr 11, gdzie przewidziano wykonanie klatki schodowej na-
lezy rozebrac¢ istniejacy strop. Pod oparcie schodéw wykona¢ $ciang gr. 25cm.

Ponad schodami $cian¢ ta wyciagna¢ gr. 12cm jako podparcie stropu. Plyte
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stropowg 1 spocznika wyla¢ zelbetowa gr. 12cm zbrojong krzyzowo siatkami
z pretow ¢ 10 co 12cm w obu kierunkach gora i dotem. Plyte stropu zbroi¢ w
sposob ciagly z ptyta spocznika. Biegi schodowe gr. 12cm zbrojone identycz-
nie jak strop.

3.7. Istniejace okno w garazu usung¢, $cian¢ spod parapetu rozebraé, w uzyska-
nym otworze wstawi¢ drzwi.

3.8. Sanitariaty wydzieli¢ $ciankami z plyt gipsowo-kartonowych wypelionymi
welng mineralng i obtozonymi glazurg na catej wysokosci.

3.9. Na wszystkich otworach wentylacyjnych zatozy¢ kratki, od strony zewnetrz-
nej zaluzje okapowe, a w sanitariatach zamontowa¢ wentylatory wyciggowe

wlaczane automatycznie z zapaleniem $wiatla.

3.10. W salach i komunikacji wykona¢ lamperie zywiczne wys. 1,5m w ko-
lorach jasnych.
3.11. Fundamenty zewnetrzne w czg¢sciach w ktorych nie planuje si¢ rozbu-

dowy nalezy odstoni¢, zaizolowa¢ przeciwwilgociowo Abizolem i membrang
kubetkowa, a nastgpnie ociepli¢ styropianem gr. 12cm. Ocieplenie sprowadzié
na co najmniej 1,0m ponizej poziomu terenu.

3.12. Projektowany kominek podtaczy¢ do istniejacego komina przemuro-
wujac w niezbednym zakresie przewdd dymowy. Pod posadzka doprowadzi¢
nawiew do kominka. Przewidziano zamontowanie wktadu dwustronnego np.
Invicta Grande Vision 800 (12KW).

Dane kominka:
— Nominalna moc cieplna: 15 kW
— Konstrukcja catkowicie zeliwna
— Szyba zaroodporna (750°C) ptaska
— Drzwiczki otwierane na bok
— System czystej szyby
— Wylot spalin gora, $rednica 200mm
— Wymagane podcis$nienie w przewodzie kominowym : 12 do 14 Pascali
— Wysokos¢: 950 mm szeroko$é: 795 mm glebokosé: 470 mm
— Dhugos¢ cyklu spalania przy minimalnym doptywie powietrza: 8 - 10
godzin.
— Ogrzewana powierzchnia przy H = 2,5m - 150m kw.
— Paliwo: drewno
— Polana o dlugosci do 61 cm

— Norma EN 13 229 - urzadzenie statopalne



Strona 7

— Gwarancja 5 lat

— Znak FLAMME VERTE

— Masa 165kg
Dopuszcza si¢ montaz kominka innej firmy o parametrach technicznych wy-
starczajacych do ogrzania 120m2 powierzchni po uzgodnieniu z inwestorem.

3.13. We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ tynki cementowo — wapien-

ne kat. III z wyjatkiem komina, gdzie przewidziano wykonanie tynku cemen-
towego. W fazience §ciany wylozone plytkami ceramicznymi glazurowanymi
na pelnej wysokosci.

3.14. Stolarka drzwiowa i1 okienna — przewidziano wymiang starych okien drewnia-
nych na nowe jednoramowe dwuszybowe z nawiewnikami. Okna z profilu
pigciokomorowego z szyba zwykla jednokomorowa o WSP. k=1,1 w ramie
antywlamaniowej z szyba zewnetrzng P4 z okuciami antywlamaniowym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna standardowa PCV, drzwi zewngtrz-
ne wzmocnione ocieplone z okuciem antywtamaniowym. Do tazienki zasto-
sowa¢ drzwi z otworem nawiewnym w dolnej czgsci o powierzchni min
220cm?2. Stolarke zamawia¢ po doktadnym sprawdzeniu wymiardw z natury.
Zastosowa¢ odboje drzwiowe tak, aby uniemozliwi¢ uderzanie w $ciang
klamka lub inng czescig drzwi.

W garazu wrota segmentowe gorne ocieplane z automatyka np.
Hormann.

3.15. Podtogi i posadzki - we wszystkich pomieszczeniach gres lub terakota an-
typoslizgowa z cokolami. Istniejace posadzki drewniang nalezy rozebraé i
wykona¢ nowe podkiady z ociepleniem styropianem i zatozeniem izolacji
przeciwwilgociowe;j. Istniejace plytki terakotowe nalezy sku¢ i wykona¢ ocie-
plenie podtog oraz wylewki zbrojone zbrojeniem rozproszonym. Przewidzia-

no podniesienie posadzek o 15c¢cm w stosunku do stanu istniejacego.

3.16. Schody zewngetrzne - istniejagce schody przed wejsciem nalezy roze-
bra¢ i wykona¢ nowe podesty z kostki brukowej betonowe;.

3.17. Izolacje - na stropie nad cato$cig budynku ulozy¢ dwie warstwy styro-
pianu twardego o tacznej grubosci 16cm. Styropian zabezpieczy¢ dwustronnie
folig PCV izolacyjng i zala¢ wylewka betonowa gr. 4cm zbrojong zbrojeniem
rozZproszonym.

3.18. Dach - istniejace pokrycie wraz z deskowaniem i orynnowaniem nale-

zy rozebra¢. Nastgpnie nalezy dokladnie przejrze¢ krokwie i ewentualnie



Strona 8

wymieni¢ elementy zniszczone oraz przymocowac odcinki krokwi wydtuzaja-
ce okapy. Cato$¢ pokry¢ razem z nowym dachem montujac okna potaciowe.

3.19. Strop - istniejacy strop dociepli¢ od gory styropianem gr. 16cm przy-
krytym wylewka betonowa gr. 4cm zbrojong zbrojeniem rozproszonym.

3.20. W istniejacych $cianach szczytowych na poddaszu wykonaé otwory szerokos$ci
min 1,0m umozliwiajace komunikacje.

3.21. Elewacje - docieplenie styropianem i wyprawy jak w czesci projek-

towanej

4. Czes$é projektowana - dane Konstrukeyjno — materialowe

4.1. Roboty ziemne - wykopy prowadzone w gruntach spoistych nalezy wykonaé

tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowodu-
je to uplastycznienie gruntdw i znacznie obnizy ich wytrzymatos¢.

W trakcie rob6t fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢
struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio pod fundamentami, dolng czg¢sé
wykopu nalezy wykonywaé recznie. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarza-
nie gruntow.

Wykopy obok istniejacego budynku nalezy wykonywac szczeg6lnie
ostroznie odcinkami 1,0m co 3,0m zabezpieczajac budynek przed uszkodze-
niem lub zniszczeniem. Glgboko$¢ nowych wykopow nie moze przekraczad
glebokosci posadowienia istniejagcych fundamentow, w zadnym przypadku
nie mozna ich podkopywac.

4.2. Fundamenty
4.2.1. Gilgbokos¢ posadowienia 1,20m ppt. Lawy fundamentowe wylewane z
betonu zwirowego klasy B 15 w deskowaniu na podktadzie z chudego
betonu gr. 10cm. Lawy zazbroi¢ czterema prgtami #12 klasy A-I,
strzemiona ¢ 6 co 30cm. Prety faw taczy¢ na zaktad réwny min 55cm
oraz kotwi¢ w fawach prostopadtych na dtugo$¢ min 55cm. Nalezy za-
chowa¢ otuling zbrojenia Scm. Na gornej powierzchni faw utozy¢ dwie
warstwy papy asfaltowej. W przypadku koniecznosci posadowienia
fundamentow na réznych glgbokos$ciach /np. przy istniejacym budynku/
r6znice pozioméw zrealizowaé poprzez wykonanie schodkow o pro-
porcjach h : b =1 : 3. Migdzy fundamentem projektowanym a istniejg-
cym wykona¢ dylatacje ze styropianu gr. 2cm. Roboty prowadzi¢ pod



4.2.2.
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nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Szeroko$¢ taw - wg.
rzutu taw fundamentowych.

Istniejaca studzienke kanalizacyjng, w przypadku jej kolizji z
projektowanym fundamentem nalezy zlikwidowa¢ poprzez jej rozebra-
nie do poziomu posadowienia projektowanych fundamentow. Jezeli
studzienka okaze si¢ glebsza niz posadowienie fundamentdéw, nalezy
wypetni¢ ja chudym betonem.

Sciany fundamentowe zewnetrzne - wylewane z betonu B-15 grubosci
25cm lub murowane z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
marki 12 zakonczone wiencem z 4 pretow # 12. Od strony zewngtrznej
$ciany otynkowaé tynkiem cementowym II kategorii / rapéwka / stano-
wigcym podtoze pod dwie warstwy izolacji pionowej. Ocieplenie sty-
ropianem EPS75 / dawne FS 15 / gr. 12cm. Ponizej poziomu terenu
styropian ostoni¢ siatkg z wtokna szklanego na zaprawie klejowe;.
Wierzch $cian fundamentowych zaizolowa¢ dwoma warstwami papy
asfaltowej na lepiku na goraco.

Sciany fundamentowe wewnetrzne - wylewane z betonu B-15 grubosci
25cm lub murowane z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
marki 5. W $cianach wylewanych zastosowa¢ zbrojenie przeciwskur-
czowe z pretow ¢ 6 ze stali A-III. Prety utozy¢ z dwoch stron $ciany w

rozstawie poziomym 0,50m i pionowym 0,75m.

4.3. Sciany

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Sciany zewnetrzne — cegta silikatowa 3NFD gr. 25cm na zaprawie ce-

mentowo — wapiennej ocieplone styropianem EPS 75 / dawne FS15 /

gr. 16cm.

Sciany wewnetrzne nosne - gr. 25cm z cegly silikatowej 3NFD na za-
prawie jw.

Scianki dziatowe - z cegly silikatowej 3NFD gr. 12cm na zaprawie jw.
Scianki z plyt gipsowo — kartonowych od strony tazienki wykonaé z
ptyt wodoodpornych.

Kominy - systemowe z przewietrzaniem np. Rondo Plus

wg systemu Schiedel. W istniejagcym kominie do kominka zastosowaé

wktad z nierdzewnej blachy zaroodporne;j.

4.4. Stropy

44.1.

Stropy prefabrykowane typu Teriva 1. Rozstaw prefabrykowanych be-

lek stropu wynosi 45cm, a wysokos¢ stropu wraz z nadbetonem 24cm.
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Najmniejsza dlugos$¢ oparcia belek na podporach wynosi 8cm, a dla be-
lek o dlugosci powyzej 6,0m — min. 11cm. Nadbeton gr. 3cm klasy B-
20. Prefabrykowane belki stropu nalezy dozbroi¢ gora na podporach za
pomoca pretow #12 ze stali A-III (34GS), kotwionych w wiencu i
wpuszczanych w nadbeton na dtugo$¢ 80cm. W stropach wykonaé w
zebra rozdzielcze 10x24cm zbrojone dwoma pretami # 12 A-111 /34GS/
gora i dolem oraz strzemionami w ksztatcie litery S ¢ 6 w rozstawie co
30cm. Zbrojenie zebra nalezy odpowiednio zakotwi¢ w wiencach i
podciggach. W pustakach stropowych uktadanych przy zebrach roz-
dzielczych, wiencach i podciagach nalezy zasklepi¢ otwory celem wy-
eliminowania przedostawania si¢ mieszanki betonowej. Podpory mon-
tazowe nalezy ustawia¢ w dolnych weztach krzyzulcowych kratownic
pretowych w rozstawie max 1,80m. Konce belek Teriva opiera¢ za po-
$rednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 80 o grubosci okoto
2cm.

4.5. Dach - wielospadowy o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej z drewna so-
snowego klasy C 35 kryty blachodachowka gr. 0,55mm. W cz¢$ci wschodniej
dachu na krokwiach wykona¢ pelng obudowg z ptyt OSB 20mm. Elementy
wigzby dachowej nalezy polaczy¢ na gwozdzie i wcigcia ciesielskie oraz zia-
cza firmy BM. Z uwagi na swoja budowe, ptyta OSB na dachu musi by¢
montowana dluzszym bokiem prostopadle do krokwi._taczenie krotszych
krawedzi plyty zawsze musi by¢ na podporach dachowych. Dtuzsze brzegi
plyty musza by¢ podparte lub potaczone profilem H. Pomi¢dzy brzegami ply-
ty o prostych krawedziach, nalezy zachowac¢ szczeling dylatacyjng min. 3mm.
Plyta musi by¢ utozona na co najmniej dwoch podporach a jej taczenia musza
leze¢ na podporze. Do mocowania plyt nalezy uzywa¢ gwozdzi spiralnych o
dhugosci S1mm (2”) lub pier§cieniowych od 45mm (13/4°’) do 75mm

Istniejace $Sciany szczytowe budynku na poddaszu pozostawié
wykonujac w nich jedynie otwory komunikacyjne, tworzac w ten spo-
sob trzy segmenty poddasza. W czesci wschodniej poddasza drewniang
konstrukcje wigzby dachowej obudowac od spodu ptytami g-k.

Nachylenie potaci dachowych nad zapleczem 25% /14°/, nad
bryta gtowng budynku 60% /31°/. Wymiary elementéw 1 przekroje

podano na przekrojach i rzucie wigzby dachowe;.
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4.7.
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Wszystkie elementy drewniane znajdujace si¢ przy kominie z
kanatami dymowymi i spalinowymi zabezpieczy¢ ptyta 2 x GKF gr.
12,5mm.

Wszystkie elementy drewniane wigzby przed zamontowaniem
zaimpregnowac $rodkiem uniwersalnym grzybo i owadobdjczym oraz
ogniochronnym posiadajacym atest PZH np. ,,Ogniochron”. Elementy
stykajace si¢ z murem lub Zelbetem nalezy zabezpieczy¢ dwoma war-
stwami papy asfaltowej lub folig PE.

Murtaty mocowane kotwami wypuszczonymi z wienca stropo-
wego. Kotwy rozmiesci¢ w odleglosciach rownych podwodjnemu roz-
stawowi krokwi. Murtaty uktada¢ na $ciance kolankowej roéwno z jej
wewnetrznym licem. Kotwy wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym

Na okapach wykona¢ podbitke z blachy powlekane;.

Wience i nadproza - wszystkie $ciany w poziomie stropow przewigzane sg

wiencami zelbetowymi z betonu klasy B — 20 zbrojonymi 4 # 12 stal A
- I obnizonymi o 4cm. Strzemiona @ 6 co 30cm. Prety wiencow taczy¢
na zaklad réwny min 55c¢m i1 kotwi¢ w wiencach prostopadtych na dtu-
gos¢ min 55cm. W naroznikach ulozy¢ po zewnetrznej stronie naroza
dodatkowe prety dt. 100cm zagiete w srodku dhugosci pod katem pro-
stym lgczace prety zbrojenia podtuznego.

Nadproza L-19 wg. rzutow. Szeroko$¢ oparcia nadprozy na
$cinanie min 15cm. Pod oparcie nadprozy na $cianach i pod wszystkie
wience podmurowac¢ dwie warstwy z cegly petne;.

Schody zewnegtrzne - betonowe wylewane na gruncie wykonac z betonu klasy

B-20. ptyte zbroi¢ przeciwskurczowo dotem siatkg pretow ¢ 8 ze stali klasy
A-I (St3SX) o rozstawie 15cm. Pomiedzy $ciang budynku a schodami zasto-

sowa¢ dylatacje z dwoch warstw papy.

Pochylnia dla niepetnosprawnych — z kostki brukowej migdzy betonowymi
$ciankami pokrytymi tynkiem zywicznym mozaikowym.

Stolarka drzwiowa i okienna - okna z profilu pigciokomorowego antywtama-

niowego, szyba jednokomorowa o wsp. k=1,1, nawiewniki w gornej ramie,
szyba zewnetrzna P4 z okuciami antywlamaniowymi. Okna w tylnej czgsci

budynku zabezpieczy¢ kratami metalowymi.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna standardowa PCV, drzwi zewnetrz-

ne wzmocnione ocieplone z okuciem antywlamaniowym. Stolarke zamawiaé

po doktadnym sprawdzeniu wymiarow z natury.

W pomieszczenia zaplecza magazynowo-gospodarczego wrota seg-

mentowe gorne.

4.10. Slusarka - malowana farbg chlorokauczukowa po uprzednim za-

4.11.

bezpieczeniu antykorozyjnym

Izolacje przeciwwilgociowe

4.11.1. Pozioma podtég na gruncie, taw i $cian fundamentowych - dwie war-

stwy papy asfaltowej izolacyjnej S ,,400” na zaklad na lepiku asfalto-
wym ,,Bitizol” na goraco. Izolacje na $cianach wypusci¢ do wewnatrz

min. 20cm celem potaczenia z izolacja pozioma posadzek.

4.11.2. Pozioma stropu - papa asfaltowa izolacyjna termozgrzewalna

4.11.3. Pionowa $cian fundamentowych — lepik oraz papa termozgrzewalna

podktadowa.

Uwaga: w styku ze styropianem lepiki izolowaé folig, aby unikna¢ rozpusz-

czania styropianu

4.12. Izolacje termiczne - $ciany zewnetrzne i stropy ocieplone styropianem EPS 75

grub. 16cm. Podtoga na gruncie ocieplona styropianem EPS 200 gr.
8cm. Sciany fundamentowe - ocieplenie pionowe ze styropianu EPS
200 gr. 12cm na gleboko$¢ min. 100cm ponizej poziomu terenu utozo-
ny na zaprawie klejowej rozprowadzonej na calej powierzchni $ciany /

nie dopuszcza si¢ mocowania styropianu na placki /.

4.13. Podlogiiposadzki - podtoge na gruncie uklada¢ na warstwie piasku za-

geszczonego mechanicznie. Na warstwie betonu gr. 10cm uktadac izo-
lacje przeciwwilgociowa z papy izolacyjnej oraz izolacj¢ cieplng ze sty-
ropianu ostonigtego z dwoch stron folig polietylenowa. Nastepnie wy-
kona¢ wylewki betonowe stanowigce podtoze pod posadzke wlasciwg z

terakoty lub gresu antyposlizgowego.

4.14. Elewacje - tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z widkna szklane-

go. Do poziomu 1,5m zastosowaé podwodjng siatke.

Drewniane elementy elewacji, drzwi, deski ostonowe okapu w natural-
nym kolorze nalezy zabezpieczy¢ preparatami wodoodpornymi nadaja-
cymi jednocze$nie wiasciwa kolorystyke /Drewnochron, Fobos 2M itp.
/ lub ksylamitem zeglarskim poprzez jednorazowe zanurzenie w kapieli

badz trzykrotne pomalowanie.
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4.15. Tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne kat. IIl wykonczone gtadzia gip-

sowa / oprocz komindw otynkowanych na catej wysokosci tynkiem
cementowym /. Sciany fundamentowe z zewnatrz pokryte tynkiem ce-
mentowym kat. II /rapowka/.

W tazienkach, pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu porzad-
kowym oraz kottowni §ciany oblozy¢ ptytkami ceramicznymi glazuro-
wymi. Uktadanie ptytek rozpoczyna¢ od srodka kazdej Sciany. W przy-
padku, gdy na dtugos$ci $ciany miesci si¢ parzysta ilos¢ plytek i zostaje
miejsce — nalezy zacza¢ ukladanie od plytki umieszczonej na osi $cia-
ny. Jezeli na dlugosci $ciany miesci si¢ nieparzysta ilo$¢ ptytek i zosta-
je miejsce — uktadanie nalezy rozpocza¢ na osi $ciany od spoiny. Jako
wykonczenie przy uktadaniu ptytek stosowaé listwy krawedziowe /
wypukte i wkleste / plastikowe. Krawedzie wklgste $cian szczeg6lnie
narazone na kontakt z woda, np. przy umywalkach wykonczy¢ siliko-
nem.

Na styku $cian istniejacych i projektowanych zastosowaé listwy
maskujace.

4.16. Roboty blacharskie - obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe oraz

uchwyty z blachy stalowej powlekane;.

4.17. Wentylacja — w budynku przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng. W tazien-
kach zastosowa¢ wentylatory wlaczane automatycznie z zapaleniem
Swiatla.

4.18. Dane uzupelniajace

- parapety wewngtrzne z konglomeratu

- wokot budynku wykonaé opaske szer. 0,5m z kostki brukowej z obrze-
zem

- przed projektowanymi wyjSciami zamontowaé gotowe wycieraczki
skrzynkowe o wym. 100x50cm z rusztem kratowym ze stali ocynko-

wanej ze zintegrowanym otworem $r. 100mm do odprowadzenia wody.

5. Zagospodarowanie terenu

5.5. Ogrodzenie - przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia panelowego z za-
stosowaniem systemowych stupkéw i podmuréowek. Panele stalowe
cynkowane ogniowo, wielko$¢ oczek 50x200mm, grubo$¢ drutu Smm.
Stupki z profili zamknigtych 60x40x2 zamknigte od gory plastikowymi

zaslepkami. Brama przesuwana panelowa lub z profili zamknigtych.
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Furtka rozwierana do wewnatrz z wypetnieniem takim jak w bramie.
Ogrodzenie usytuowane w granicy dziatki, brama i furtka cofnigte w
glab dziatki o min. 2,0m. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,9m, wysokos¢ paneli
1,3m.

Przy zbiorniku wodnym od strony dziatki wykonaé nalezy
ogrodzenie wewngetrzne z furtkg takie jak opisano wyzej, z tym ze o
wysokosci 1,5m, wysokos¢ paneli 1,02m.

Przewidziano rozplantowanie gruntu na terenie dzialki wraz z

humusowaniem i obsianiem trawa.

Utwardzenia - przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni przystosowanej
do ruchu cigzkich pojazdow pozarniczych o nastgpujacym uktadzie
warstw:

Warstwa odsaczajaca z piasku —gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm)  grub. 15cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. Scm,
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu (6-9MPa) grub. 12cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

Warstwa §cieralna z kostki betonowej grub. 8cm

Ograniczenie nawierzchni stanowi kraweznik 15x30x100 na tawie betonowe;j.

Wody opadowe z utwardzen odprowadzane sa spadkami na tereny biologicznie

czynne gdzie rozsaczane sg do gruntu.

6. Instalacje

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Woda - z istniejacego przytacza z doprowadzeniem do wszystkich
urzadzen
Kanalizacja - z odprowadzeniem $ciekéw do projektowanego szczel-

nego zbiornika nieczysto$ci ptynnych. Przewidziano szambo Zelbetowe.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego zbiornika, np. PCV po uzgodnieniu z
inwestorem. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na nie-

utwardzony teren dziatki inwestora..

Ciepta woda - z pieca dwufunkcyjnego na olej opatowy.
Elektryczna - w przewodach podtynkowych - oswietlenia ogolnego,

o$wietlenia miejscowego, gniazd wtyczkowych.



Strona 15

7. Charaktervstyka ekologiczna budynku

7.5. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie na wod¢ w tego typu placowkach wynosi 0,45m3/0sobe/m-c.
Przewiduje sig, ze $rednio z obiektu korzysta¢ bedzie do 15 oséb, co oznacza, ze
zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie okoto 7,0m’/m-c

Odprowadzenie $ciekow - 7,0m’/m-c

7.6. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - Przewiduje

si¢ odprowadzenie $ciekdw ptynnych do szczelnego zbiornika nieczystosci i
wywoz do oczyszczalni $ciekOw. Zanieczyszczenia gazowe i pylowe po-
wstajace podczas spalania oleju opatowego lub drewna w kominku nie
przekraczajg dopuszczalnych norm.

7.7. Odpady state - nie projektuje si¢ wewngtrznych urzadzen na odpady i nieczy-
stosci state. Pojemnik na odpadki znajdowac si¢ bedzie na terenie dziatki na
miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

7.8. Emisja hatasoéw oraz wibracji - obiekt nie wprowadza szczegolnej emisji hata-

su 1 wibracji.

7.9. Wplyw na drzewostan, glebe, wody — przedmiotem opracowania jest rozbu-

dowa istniejacego budynku. W miejscu rozbudowy nie wystepuja drzewa
ani cenne gatunki ro$lin. Nie przewiduje si¢ wykonywania uje¢ wod pod-

ziemnych.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii.

Budynek parterowy niski o wysokosci nieprzekraczajacej 12m. Po-
wierzchnia uzytkowa budynku wynosi okoto 300m2. Kondygnacja uzytkows jest par-
ter budynku. Poddasze stanowi strych nieuzytkowy. Nie przewiduje si¢ wydzielania
pomieszczen uzytkowych na poddaszu, schody sa schodami technicznymi, umozliwia-
jacymi dostep celem prowadzenia biezacej konserwacji budynku.

8.2.0dleglo$¢ od obiektow sasiadujacych

Najblizej potozonymi budynkami sg zlokalizowane na sasiedniej dziatce
dwa budynki gospodarcze oddalone jeden /6/ 0 4,2m, drugi /7/ o 5,6m od projektowa-
nego obiektu.

Budynek nr 6 jest budynkiem murowanym o drewnianej wi¢zbie dachowe;j
krytej eternitem. W $cianie zwrdconej w strong projektowanego obiektu nie ma otwo-

réw, jest to $ciana pelna na catej powierzchni. Wysokos$¢ $ciany wynosi 2,6m, wyso-
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ko$¢ budynku w kalenicy 5,6 m. Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej gr.
25cm.

Budynek nr 7 jest budynkiem o drewnianych $cianach i drewnianej wigz-
bie dachowej pokrytej eternitem. Wysokos$¢ $ciany wynosi 2,9m, wysokos$¢ budynku
w kalenicy 48m.

8.3.Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego nie okreslono. W budynku nie przewiduje
si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

8.4 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb.

Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii zagrozenia ludzi ZL-III. Przewi-
duje si¢, ze w budynku nie bedzie zatrudnionych pracownikéw. Uzytkownikami beda
mieszkancy wsi 1 zaproszeni goscie. Przewiduje si¢, ze w sali $wietlicy duzej moze
przebywac jednoczesnie do 30 os6b niebgdacych statymi uzytkownikami budynku, w
sali $wietlicy matej moze przebywac do 150s6b, a w pozostatych pomieszczeniach 2-3
osoby. L.aczna ilo§¢ 0so6b przebywajacych w budynku moze wynosi¢ do 50.

8.5.Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku niskiego o jednej kondygnacji
ZL-1II wynosi 10 000m2. Caly budynek zaliczony zostat do jednej strefy pozarowe;.

8.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej elementOw

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego ZL III wy-
nosi ,,C”. Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza si¢ obnizenie kla-
sy do ,,D”. Przewidziano zachowanie klasy ,,D” dla catego budynku.

Odporno$¢ ogniowa elementow:

- gléwna konstrukcja nosna — $ciany murowane gr. 25 1 40cm — spetniajg wy-
mog R 30

- konstrukcja dachu — drewniana - nie normuje si¢
- strop — gestozebrowy prefabrykowany — spetnia wymog REI 30
- $ciany zewngtrzne — $ciany murowane — spetniajg wymoég EI 30
- $ciany wewngtrzne — nie normuje si¢
- przekrycie dachu — blachodachéwka na pltytach OSB — nie normuje si¢

We wschodniej czesSci poddasza wydzielonej istniejaca $ciang szczytowa
przewidziano obudowanie konstrukcji drewnianej wigzby dachowej od spodu pty-
tami gipsowo-kartonowymi.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonczenia wngtrz nie moga by¢ ta-
two zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub in-

tensywnie dymigce. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z
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materialdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

8.7.Warunki ewakuacii

Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Przej$cia nie prowa-
dzg przez wigcej niz trzy pomieszczenia tgcznie. Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 30m.

8.8.Wyposazenie w gasnice

W obu salach nalezy umiesci¢ po jednej gasnicy o pojemnosci 2kg /3dm3/
srodka gasniczego. Gasnice winny by¢ umieszczone przy wejsciach do budynku w
miejscach fatwo dostepnych 1 widocznych.

8.9.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode¢ bedzie odbywac sie z zewnetrznej sieci wodociago-

wej. Nalezy zapewni¢ hydrant ¢ 80 w odlegtosci max 75m od obiektu.

9. Warunki wykonywania robot budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbior wykonywa¢ zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.
Wytyczenie budynku w terenie winien wykona¢ uprawniony geodeta. Posadowie-
nie taw fundamentowych na gruncie no$nym, poza strefa przemarzania. Niedo-
zwolone jest posadowienie budynku na gruncie nieno$nym lub nasypowym. W
przypadku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykona¢ jego
wymiang, uzupetiajgc wykopy betonem klasy B 7,5. Zapewni¢ odbior wykopow
pod tawy fundamentowe przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich

uprawnieniach budowlanych.



