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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

Projekt wykonano w oparciu o nizej wymienione materialy :

1, Projekt budowlany

2. Ustalenia z inwestorem

3. Normy i wytyczne projektowe,

Projektowana rozbudowa i przebudowa czesci budynku OSP we wsi Wysokin dziatka
4047gm. Odrzywot .

Instalacja wody zimnej :

Projektuje si¢ podiaczenie zasilania weztéw sanitarnych w wode istniejacej sieci
wodciagowe] wodociggowej wewnatrz budynku.

Przewody wody zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych 1aczonych przy
pomocy ztaczek stalowych ocynkowanych rur poliuretanowych stabilizowanych PN20
Instalacja powinna by¢ tak wykonana , aby odpowiadala warunkom sanitarnym i
higienicznym dla wody pitnej,

Na odgalezieniu od poziomu do kaidego wezla sanitarnego przewiduje sie
zamontowanie zaworu odcinajacego  kulowego umozliwiajacego dokonywanie napraw
armatury czerpalnej bez koniecznosci odcinania doptywu wody do catego tazienki.
Przewody doprowadzajace wode¢ powinny by¢ umocowane do scianach ,posadzkach
bruzdach , za pomoca specjalnych uchwytéw .Przejécia przewoddow przez $ciany
powinny by¢ wykonane w tulejach w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen.
Sposoby prowadzenia i taczenia rur zgodnie z instrukcjg producenta rur i ztaczek przy
uzyciu sprzetu producenta.

Dla poboru wody i zaprojektowano baterie umywalkowe stojace zawory czerpalne z
koncdwka do weza.

Bilans wody zimnej :

Zestawienie rownowaznikow N rozbioru wody zimnej.

Lp. Nazwa aparatu g sred. H Ilos¢ N  Suma

I. Umywalki 0,07 15 4 3 0,33 0,99

2. Miski ustgpowe 0,50 15 3 2 1,00= 2,0

3. Zlewozmywak 0,50 15 3 1 0,33 0,33

4. Zlew 0,50 15 4 2 0,33 0,66

5. pisuar 0,50 15 4 - 0,33 0,66
Razem 4,49 s

Przy wyliczeniu rownowaznikow N odbioru wody ktory wynosi 4,45 /s
Zaprojektowano wodomierz o $rednicy 20 mm .
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Instalacja cieplej wody uzytkowej :

Zrodtem cieplej wody uzytkowej bedzie projektowane dwie terma elektryczna o poj.
601801 I zamontowane w kuchni i w fazience

Kanaliacja kanalizacji sanitarnej :

Ilos¢ Sciekow sanitarnych wynosi 100% zuzycia wody. .

Zuzyta woda od aparatow sanitarnych odprowadzona bedzie jednym  ciagiem z
budynku do istniejacych kanalizacji sanitarnej.

Scieki odprowadzane bgda od umywalek , w,c.i zlewozmywakow |

Rurociagi wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego pcv kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa. o $rednicach jak pokazano na rzucie przyziemia.

Rurociagi wewnetrzne kanalizacyjne uktada¢ w wykopach i na $cianach.

Piony kanalizacyjne uzbrojony bedzie w rewizje beda uzbrojone zawor napowietrza-
jacy lub wywiewke ponad dachem o $rednicy 100 mm.
Przej$cia kanalizacji przez Sciany nalezy poprowadzi¢ ochronnych ze stali o $rednicy o
Scm grubsza $rednicg od rury przewodowe;.

Zamontowany wpust podiogowy w tazience musza by¢ wykonane z stal i
kwasoodpornej o §rednicy 50 mm .

Urzadzenia sanitarne standardowe tj.

- umywalka znoga o wymiarach 600 mm  szt- 3

- zlew w kotlowni szt 2
- zlewozmywak szt — 1
- miski ustgpowe —kompakt szt - 2
- pisuar szt — 1
- wpust podlogowy szt - 4

Uwagi koncowe.

Catosc robot wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami:

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacji - Wymagania i badania przy odbiorze .
Zeszyt nr.7 i 12 Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa ul. Ksawerow 21.
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu centralnego ogrzewania dla potrzeb dobudowy i rozbudowy budynku OSP
we wsi Wysokin ul. H. Spoczynskiej 34

Podstawa opracowania:

H projekt budowlany
B normy i przepisy branzowe.
B ustalenia z inwestorem .

Przedmiot opracowania :

Przebudowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jednokondygnacyjny
kondygnacyjna nie podpiwniczony , catkowicie ostonigty.

Projektuje si¢ ogrzewanie wszystkich pomieszczen calodobowo z ostabieniem w nocy.
Wszystkie przegrody zewnetrze posiadajg wymagana przepisami odpornosci

cieplnej budynku PN-82/B-02020.

Przebudowany 1 dobudowany budynek OSP jest przeznaczony jest do uzytku
catorocznego

Potozenie budynku - 111 strefa klimatyczna wg. zalacznika do normy PN-82/B

-02403 i1 temperatura obliczeniowa na zewnatrz - 200C wg. PN-82/B-24-3.

Zrodtem ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania kociot opalany olejem opatowym
lekkim o temperaturze zaptonu o 550C/ wydajnoséci 25-30KW zamontowany w
kottowni

Spaliny z kotla skierowane zostang do przewodu spalinowego przekroju 150 mm

typu Schiedel.

Wentylacje grawitacyjna o przekroju 14x27 cm zamontowana kratka bez zaluzji
Kanal nawiewny z blachy stalowe] lub PVC o wymiarach 150mm umieszczony max 30
cm od posadzki.

Olej opatowy magazynowany bedzie w zbiormku dwuplaszczowym o pojemnosci 1000
obok kotta w kottowni

Drzwi do pomieszczenia kottowni o wymiarach 90/210 cm stalowe oEI30 z zamkiem
bebenkowym otwierane od pomieszczenia kottowni pod naporem sity pracownia od
zewnatrz za pomocg klamki dodatkowo zamek bedzie zamykany o zewnatrz na klucz.
Instalacja centralnego ogrzewania

Przyjeto parametry pracy kotlowni 70/55 oC.

Kociot zabezpieczony przed wzrostem temperatury naczyniem zamknigtym

typu Reflex 50S o pojemnosci 501 zamontowany przy kotle w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie dwururows , z rozdziatem dolnym
Poprowadzonych po scianach budynku ; nalezy je ukladac ze spadkiem

0,3%w kierunkach pokazanych na rzutach i rozwinigciach.

Rurociggi wykonane beda z rur miedzianych lub polipropylowych stabilizowanych
PN 20 faczonych za pomocg ksztattek miedzianych lutowaniem i ksztattek



polipropylowych zgrzewaniem..

Zmiany kierunkdéw prowadzenia rur wykonaé tagodnymi tukami.

Prowadzeniu nalezy wlaczy¢ do przewodow poziomych , zgodnie z naniesieniem na
poszczegolnych rysunkach. tj. po $cianach przy podlodze i czg$ciowo w kanale w
posadzkach zachowujac zasade , iz tuleja winna wystawac¢ minimum 10 cm ponad
sciany

Odpowietrzenie instalacji za pomoca automatycznych odpowietrznikow o $rednicy 15
mm zamontowanych w najwyzszym punkcie na zasileniu w kottowni i dodatkowo za
pomocg odpowietrznikow o $rednicy 6 mm zamontowanych na poszczegdlnych
grzejnikach

Armatura

Zawory odcinajace wraz filtrem siatkowym zamontowane przy kotle o $rednicy 32 mm
Przy grzejnikach na galtazkach zasilajacych nalezy zamontowaé termostatyczne zawory
arzejnikowe o $rednicy 15 mm.

Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi nalezy zamontowac¢ na wszystkich
grzejnikach — co pozwoli na wyregulowanie poszczegdlnych instalacji ¢,0 w kazdym
lokalu .

W przypadku braku odpowietrznikow na dostarczonych  grzejnikach nalezy je
zamontowac.

Elementy grzejne.

Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania zastosowano zgodnie z ustaleniami

z inwestorem stalowe p typu aluminiowe typ. BIG wysokosci 500 mm. i w niektorych
tazienkach grzejniki szczebelkowe .

Wieszanie grzejnikow na scianach z zastosowaniem uchwytow fabrycznych

producenta grzejnikdw.

Regulacja instalacji c.o.

W celu réwnomiernego rozktadu cisnienia oraz zapewnienia stabilnosci

elementow grzejnych wykonano obliczeniowa regulacje instalacji ¢,o.

Przewiduje si¢ montaz nastaw na korpusie zaworow grzejnikowych termostatycznych
Montaz nastaw kryz powinno odbywac si¢ po doktadnych trzykrotnym

przeptukaniu instalacji .

Obliczenie strat ciepla dla lokali w ktorych wykonuje si¢ instalacje c.o

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 .
Obliczenie dotaczono do projektu archiwalnego.

Obliczenia wspolczynnikow strat ciepta zgodnie z stanem faktycznym budynku z
dociepleniem , wspotczynnik K 0,28 M m3/K

Obliczenie $rednic rur.

Dobor $rednic wykonano o monogram doboru $rednic instalacji c.o.

Montaz i proby instalacji.

Montaz 1 proby instalacji wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz 11 , Instalacje
sanitarne 1 przemystowe oraz ,,Wytyczne projektowania , montazu i eksploatacji
instalacji c.o. w budynkach zeszyt nr. 8. CITS Instal..

Wielkosc¢ cisnienia probnego 0,6 MPa

WYKAZ GRZEINIKOW

Aluminiowych BIG 500

1. 5 elem szt- 3
2. 8 elem szt - 6
3. 10 elm szt -5
4,12 elem szt - 1

3. 13 elem szt — 5

6. zawOr termostatyczny o srednicy 15 mm szt — 20

7. zestawy przylaczeniowe o $rednicy 15 mm szt — 20

8. Kociot na olej opatowy o wyd. 25-30 kW szt- 1

9. Naczynie wzbiorcze zamkniete typu REFLEX 508
0 pojemnosci 50 1

10 zbiornik na olej opatowy dwuptaszczowy

o pojemnosci 1000 1 szt — 1
11. pompa obiegowa typu GRUNFOS PO 25-40 typ. B
V230V szt - 1
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