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Remont matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin

Tabela wartosci elementow scalonych

N Wartos¢
o; Nr rozdziatu Element Z narzutami
P PLN
1 2 3 4
1 | Rozdziat1 |Roboty w czaszy malego zbiomika
2 | Rozdziat2 |Barierki ochronne
3 | Rozdzial3 |Remont pomieszczenia z ujeciem wody dla celéw ppoz.
4 | Rozdziat4 |Udroznienie istniejacego rowu melioracyjnego pod mostem w ciagu
ul. Warszawskiej
5 | Rozdziat5 [Udroznienie istniejacego rowu melioracyjnego powyzej mostu na dlugosci
20,0 m
Rozdziat 6 |Remont istniejacej zastawki betonowej
Rozdzial 7 |Ubezpieczenie skarpy zbiomika powyzej prawego przyczotka. zastawki na
diug. 6,75 m
8 | Rozdziat8 [Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego ponizej prawego

przyczotka istn. zastawki na diug. 5,00 m

tacznie remont matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin (netto)

VAT

Ogétem remont malego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin (brutto)




Remont matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin

B

Przedmiar robot
£ Wyliczona Wartos¢
Nr : :
Podstawa Opis llos¢ | €| wart. jedn. z narzutami
P B| PN PLN
2
1 2 3 4 |5 6 7
Rozdziat 1 Roboty w czaszy matego zbiornika
1IKNNR 1/101/2  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25 cm 5l szt
2|KNNR 1/102/2  |Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzchni) 0,01] ha
3|KNR 201/111/3  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne galezie,
korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu 150] m2
4|KNNR 1110711 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km 1| mp
5|KNNR 1/107/4  |Wywozenie dluzyc, dodatek za kazdy 1«m odleglosci transportu do odleglosci
|tacznej 5,0 km 1| mp
6{KNNR 1/107/2  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km 0,4| mp
TIKNNR 1/107/3  |WywoZenie gatezi na odleglosc do 2 km 3,7\ mp
B|KNNR 1/107/5  |Wywozenie karpiny i galezi, dodatek za kazdy 1+m odleglosci transportu do
odlegto$ci facznej 5,0 km 41| mp
9|KNR 225/307/3  |Rozebranie ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,6 m, na stupkach z rur stalowych
fi 50 mm, obetonowanych 147 m2
10|KNR 404/1107/1 (3 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do
1 km, z zaladunkiem i wytadunkiem recznym, samochod 5-10 ¢ 127] t
11|KNR 404/1107/4 (4Wywoz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym za dalsze 9 ¥m
odlegtosci ponad 1 m, samochdd 5-10 ¢ 1,27] t
12|KNR 1501/114/8 |Wykoszenie porostow, recznie z dna i skarp, porost gesty, twardy, 1138| m2
13|KNR 1501/115/4 | Wygrabianie wykoszonych porostow 1138| m2
14]KNR 221/102/7  |Wywiezienie zanieczyszczen roslinnych samochodami na odlegto$¢ do 1,0«m | 11,4| m3
15|KNR 221/102/8  |Wywiezienie zanieczyszczen roslinnych samochodami na dalsze 0.5 km.
Doptata za dalszy transport zebranego porostu na odleglos¢ do 2 km 11,4l m3
16| KNNR 1/203/3 (3) |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgamiakowymi z transportem urobku
|sam. 5-10 t samowytadowczymi na odleglosé do 1,0 m, koparka 0,60 m3,
grunt kategorii I-Il. Wykop namutu z dna zbiornika 400| m3
17|KNNR 1/208/1 (2) |Nakiady uzupetniajace za dalsze 4 km odlegto$ci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 4. 400 m3
18|KNNR 1/407/1 (2) |Formowanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0 m, grunt
kategorii I-1l, moc 100KM. Formowanie gruntu na odkladzie bez specjalnego
zageszczenia 400| m3
19[KNNR 1/503/5  |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy zbiomika kategoria gruntu IHI. 338| m2
20]KNR 201/505/1  |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll.
Plantowanie dna zbiornika 800| m2
21|KNR 201/505/4  |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu |-l
Plantowanie terenu przyleglego od strony péinocnej zbiomika 200| m2
22|KNR 221/401/1  |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I+
Il. Obsianie skarp i terenu przyleglego od strony péinocnej zbiomika 538| m2
23|KNZ 1/303/2 (1)  |[Analiza indywid. wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Whijanie wibromiotem stalowych
$cianek szczelnych typ Gz 4 na gleboko$¢ 1,5 m, w gruncie kat.Il. Whicie
grodzic w dnie czaszy, ponizej istniejacego mostu Zzelbetoweg 12l m
24|KNZ 1/4021 [Analiza indywidualna] Zakup i transport w miejsce wbudowania grodzic
stalowych typ Gz 4; diugosci 1,5m 1042 kg
25|KNR 214/1229/3 |Obcigcie stalowej Scianki szczelnej, z ladu. 12| m
26]KNR 401/1304/4 |Spawanie i cigcie stali, Zespawanie gémej krawedzi zamkow grodzic na
diugosci 10 cm 45| m

Razem rozdziat 1




N £ Wyliczona Warto$¢
| Podstawa Opis llosé | €| war. jedn. Z narzutami
po% 8| PN PLN
1 2 3 4 |5 6 7
Rozdziat 2 Barierki ochronne
27|KNR 231/815/2  |Rozebranie chodnikow, plyty betonowe 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowej.
Wyjecie phyt chodnikowych dla wykopania dotkéw pod stupki barierki 5| m2
28|KNR 201/307/2  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na
odlegtosc do 10'm, kat gr IIl. Wykop dotkéw pod fundament stupkéw barierki 1l m3
29|KNR 201/415/2  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, kategoria gruntu lll 1| m3
30[KNR 211/208/1  |Budowle betonowe o obj. do 1,0 m3. Beton B20 do obsadzenia poreczy z rur 1| m3
31|KNR 231/502/4  |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 tm na podsypce cementowo-piaskowej 2
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa. UtoZenie uprzednio wyjetych piyt
chodnikowych. Wykorzystanie 70% piyt z rozbi6rki 5| m2
32|KNP 7/1116/4 Balustrady z rur proste. Wykonanie barierki ochronnej z rur stalowych Fi 50
mm, L=18,0 m, na brzegu zbiomika wzdtuz ul. Warszawskiej 366| kg
33|KNR 205/505/9  |Konstrukcje metalowe drabiny, schody i porecze . Obsadzenie poreczy z rur 0,37 t
34|KNR 712/105/4  |Odtiuszczanie, rurociagi 11,1l m2
35|KNR 712/201/4 (2)fMalowanie pedziem -farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60
%, rurociagi, Fi do 57 mm, farba ftalowa, pierwsza warstwa 11,1l m2
36/KNR 712/201/4 (2){Malowanie pedzlem -farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowa 60
%, rurociagi, Fi do 57 mm, farba ftalowa, druga warstwa 11,1 m2
37|KNR 712/213/4 (1){Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, Fi do 57 mm, emalial
ogdinego stosowania, dwukrotnie 11,1 m2
Razem rozdzial 2
Rozdziat 3 Remont pomieszczenia z ujeciem wody dla celow ppoz.
38 Szacunek. Montaz drzwi wejsciowych, udroznienie doptywu wody, o
uporzadkowanie wnetrza pomieszczenia i ew. naprawa dachu 1 ié
Razem rozdziaf 3
Rozdziat 4 Udroznienie istn. rowu melioracyjnego pod mostem w ciagu ul. Warszawskiej
39|KNR 201/307/2  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, adspojenie i przew6z na
odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu Ill. Usuniecie namulu z dna rowu z
transportem na odklad w czaszy zbiomika 36| m3
40{KNR 201/307/6  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 15m
odleglosci przewozu , kategoria gruntu Il 36| m3
41|KNNR 1/203/3 (3) |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgamiakowymi z transportem urobku
sam. 5-10 t samowyladowczymi na odleglos¢ do 1,0 km, koparka 0,60 m3,
grunt kategorii IHI.Zaladowanie i transport namutu 36|l m3
42|KNNR 1/208/1 (2) |Nakiady uzupeiniajace za dalsze 4 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 4. 36l ma
43|KNNR 1/407/1 (2) |Formowanie nasypow spycharkami gasienicowymi, grunt kategorii I-Il, moc
100KM. Formowanie gruntu na odktadzie bez specjalnego zaggszczenia 36| m3
44|KNNR 1/503/1  |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy rowu pod mostem po usunigciu
namutu, kategoria gruntu I-lll 38| m2
Razem rozdzial 4
Rozdziat 5 Udroznienie istniejacego rowu melioracyjnego powyzej mostu na dtugoéci 20,0 m
45|KNR 201/414/2 (1){Wykopy reczne rowow i kanatow melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1,5 , sze.
dna 1-m, kat gr lll. Usunigcie 20 cm warstwy namutu z dna rowu 4| m3
46|KNR 201/415/2  [Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopu, wzdtuz lewego brzegu rowu,
warstwa o grub. 10 cm kategoria gruntu Il 4| m3

Razem rozdziat 5
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N £ | Wyliczona Wartos¢
| Podstawa Opis los¢ | 8| wart. jedn. z narzutami
poz 8| PN PLN
1 2 3 4 |5 6 7
Rozdziat 6 Remont istniejacej zastawki betonowej
47]KNNR 1/101/2  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25 cm 3| szt
48]KNNR 1/101/3  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35tcm 7| szt
49|KNNR 1/107/1  |WywoZenie diuZyc na odlegto$¢ do 2 «m 2,3| mp
50|KNNR 1/107/4  |Wywozenie dtuZyc, dodatek za kazdy 1 m odlegtosci transportu do odleglosci
|tacznej 5,0 km 2,3 mp
51|KNNR 1/107/2  |Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km 14| mp
52|KNNR 1/107/3  |Wywozenie galezi na odleglo$é do 2 km 3,5| mp
53|KNNR 1/107/5  |Wywozenie karpiny i gatezi, dodatek za kazdy 1 «m odleglosci transportu do
odlegtosci tacznej 5,0 km 4.9 mp
54|KNR 201/111/3  |Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu, drobne galezie,
korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu 1001 m2
55|KNR 1501/201/5 |Rozbidrka mechaniczna konstrukeji betonowych. Plyta bet. o wymiarach
8,0x2,7x0,1 m na skarpie czaszy, powyzej prawego przyczdtka zastawki 2,16] m3
56|KNR 1501/201/5 |Rozbidrka mechaniczna konstrukcji betonowych. Phyta bet. o wymiarach
3,0x2,0x0,1 m w dnie rowu, ponize] prawego przyczotka zastawki 0,6| m3
57|KNR 401/212/3  |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone. Skucie bocznej Scianki
prawego przyczotka zastawki na glebokos¢ 3 cm dla lepszego potaczenia z
projektowanym elementem wydtuzajacym przyczolek 0,03| m3
58|KNR 1501/201/5 |Rozbidrka mechaniczna konstrukciji betonowych. Rozbidrka cokotu
betonowego w istniejacym ogrodzeniu zbiomnika 0,16] m3
59|KNR 401/108/19 |Wywoz do 14m, gruz z konstrukcji Zelbetowych. Wywoz gruzu z rozbiorki 3l m3
60]KNR 401/108/20 |Wywoz samochodami samowytadowczymi na nastepne 4 m, gruz . Laczna
odl. wywozu - 5 km 3l m3
61 Analiza wykonawcy. Wywiercenie otwordw o Srednicy 12 mm w konstrukcji
istniejacego przyczdtka w celu potaczenia pretdéw zbrojenia nowe; i stare;
konstrukcji 13| szt
62|KNZ 1/303/2 (1)  |[Analiza indywidualna wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Wbijanie wibromlotern
stalowych Scianek szczelnych typ Gz 4 na gleb. do 4 m, w gruncie kat.ll. Whicie
grodzic jako szalunku do wykonania wydluzenia przyczotka zastawki 665 m
63| KNZ 1/4021 [Analiza indywidualna] Zakup i transport w miejsce wbudowania grodzic
stalowych typ Gz 4; dlugosci 4,0 m 1540 kg
64]KNR 214/1229/3 |Obciecie stalowej Scianki szczelnej, 6,65 m
65|KNR 401/1304/4 |Spawanie i cigcie stali, Spawanie gomej krawedzi zamkow grodzic na dlugosci
10cm 25| m
66]KNR 201/307/2  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na
odleglo$¢ do 10 m, kategoria gruntu lll. Wykop pod budowle pomiedzy wbitym
szalunkiem z grodzic Gz 4 4l m3
67|KNR 201/415/1  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopOw, kategoria gruntu Hl 4l m3
6B8|KNNR 1/617/1  |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku,
an 800 mm, grunt kategorii -1l 1] szt
69|KNZ 1/201/1 |[ANALIZA INDYWID.] Pompowanie wody pompq spalinowa, przeponowga o
wydajnosci do 35 m3/h, ze studni w dnie wykopu. 120|m-g
70]KNNR 10/403/1 (2] Wyk. podsypek- podiaze pod konstrukcje przyczotka, grub 5cm, piasek 1,5| m2
T1]KNNR 10/403/2 (2] Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5tm grubosci, piasek 1,5 m2
T2]KNR 211/208/4  |Budowle Zelbetowe o objetosci 1,01-10,0 m3, Wykonanie konstrukgji
wydiuzonego prawego przyczdlka istniejacej zastawki, beton BH 30 35| m3
73|KNR 211/212/6 | Zbrojenie konstrukcji betonowych, mate budowle wodne (mnichy, zastawki,
przyczotki przepustozastawek), zbrojenie, Fi-10 mm 50| kg
74{KNR 211/304/2  [Wykonanie i zaloZenie szandorow, szandory o grubosci po ostruganiu 44 mm 1l m2
75]KNR 211/304/8  |Okucia do szandoréw grubo$ci 41-71 mm 5| szt
Razem rozdzial 6




-6-

N £ Wyliczona Warto$t
rz Podstawa Opis llosé | €| wart. jedn. z narzutami
a 8| PN PLN
1 2 3 4 |5 6 7
Rozdziat 7 Ubezpieczenie skarpy zbiornika powyzej prawego przyczétka. zastawki na diug. 6,75 m

76{KNR 201/209/3 (1}§ Roboty ziemne koparkami zgamiakowymi z transportem urobku samochodami

samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kat I, samochéd do 5 ¢.

Zakup, wykop i transport gruntu piaszczystego na uformowanie skarpy

zbiomika 14| m3
T7|KNR 201/214/1 (1§ Naklady uzupetniajace za dalsze 4 ¥m odleglosci transportu, ponad 1 ¥m

samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt

kategorii I-Il, samochéd do 5 ¢ 14| m3
78|KNR 201/307/2  §Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewdz na odleglos¢ do 10m,

Transport gruntu piaszczystego i wbudowanie go w skarpe zbiomika 14l m3
T9|KNR 201/307/6  §Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 5m

odleglosci przewozu. 14| m3
80|KNR 201/314/1  §Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu I-Il 14| ma
81|KNR 201/236/1  §Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l 14| m3
82|KNR 211/522/2  |Wykonanie palisady w stopie skarpy dla oparcia projektowanej plyty betonowej,

kolki i stupki Fi-10-12 cm, gleboko$¢ whicia 1,40 m, grunt kat. Il 105! m
83|KNR 211/210/3  JUmocnienia skarp | dna wykonywane z ladu, z betonu BH 20. Plyta bet. o grub.

12 ¢m na skarpie 3| m3
84|KNNR 4/1511/3 (1]1zolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych, pionowa, papa

asfaltowa.Wypetnienie dylatacji ptyt umocnieniowych. 1 warstwa. 0,97 m2
85[KNNR 4/1511/4 (1}1zolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych, pionowa, kolejna

warstwa, papa asfaltowa 0,97 m2

Razem rozdziat 7
Rozdziat 8 Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego ponizej

prawego przyczétka istn. zastawki na dlug. 5,00 m
86|KNR 201/209/3 (1)jRoboty ziemne koparkami zgamiakowymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1 «m, koparka 0,60 m3, gr kat I-Il, samochéd do 54.

Zakup, wykop i transport gruntu piaszczystego na uformowanie skarpy rowu 17l ma
B7|KNR 201/214/1 (1)} Naktady uzupetniajace za dalsze 4 m odleglosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii -, samochdd do 5 ¢ 17l m3
88|KNR 201/307/2  {Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewdz na odl. do 10-m,

Transport gruntu i wbudowanie w wyrwe w prawym brzegu rowu 171 m3
89|KNR 201/307/6  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 5m

odleglosci przewozu. 171 m3
90|KNR 201/314/1  JReczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kat. gruntu Il 17l m3
91|KNR 201/236/1  §Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l 171 m3
92|KNR 211/522/2  {Wykonanie palisady w stopie skarpy dia oparcia ptyt azurowych, kotki i stupki

Fi-10-12 tm, glebokos¢ wbicia 1,40 m, grunt kategorii lll I m
93|KNNR 1/410/1 Umocnienie wykopu wiokning syntetyczna. Wykonanie podioza pod piyty z

geowlokniny 300 g/m2, ukladanej na zaktad. 17| m2
94]KNNR 10/407/1 (1} Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna ptytami azurowymi o wymiarach

90x60x10 cm, na uprzednio wykonanym podtozu. 17{ m2
95|KNNR 10/403/1 (2] Analog Wykonanie podsypek, grubosci 5 cm, Wypelnienie otwordw plyt

azurowych ziemia urodzajng wydobyta z dna zbiomika 20| m2
96|KNR 201/510/3  {Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 20| m2

Razem rozdziaf 8

Lacznie remont matego zbiornika wodnego w migjscowosci Wysokin (netto)

VAT

Ogotem remont malego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin (brutto)




£bior: Remont matego zbiomika wodnego £uzia (C) DataComp 1994-2004 stronant /
Remont malego zbiomika wodnego w miejscowos Wysokin B o5

Obmiar Robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot [ Mot | Kot | Jedn. |
1 Roboty w czaszy malego zbiornika

1 KNNR 1110172 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25 ¢cm o ‘ 5 __| szt
) 2 KNNR_1;‘102.-‘2 Mechaniczne karczowame zaga]mld $rednie (od 31-60 % pomerzdmu - m ha
3 KNR 2011111/3 Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu, drobne galezie, korzenle i kora bez wrzosu
ze spaleniem na miejscu
R=0955 M=1,000 S=1,000 )
drzewa po 10 m2/szt 510 = 50 0
krzaki 100 = 100,0 150 m2
4 KNNR 1/107/1 Wywozenie diuzyc na odleglos¢ do2km o
obmiar: 0,20"5 = 1.0 10 mp |
L 5 KNNR 1/1 IJm Wywozeme dhuzyc, dodatek za kazdy 14m odleglosci transportu do odleglosci facznej 5 0 km B 1,0/ 3,00 mp
6 KNNR 110772 Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do2km . 3
obmiar: 0.07°5 o . 0% 04 m
7 KNNR 1/107/3 Wywozenie galezlnaodeyoéédozm_ - | .
obmiar; - drzewa 0,17*5 - = 085 '
o -krzaki 0,01*286 . _= 286 37 mp
8 KNNR 1/107/5 Wywozenie karpiny i galezi, dodatek za kazdy 1+km odlegloéci transportu do odleglosci tacznej 5,0
km ' .
obmiar: 04437 o 3 41 41) 3,00 mp
9 KNR 225/307/3 anebrmmoqudzemazsuaﬁaowsd&o#aiﬁm nadupknd’nzmrmiwyd\ﬁsemm,
obmiar: 9216 - 14?2 - 4 m2
10 KNR 404/1107/1 W‘ywbz zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1 km 2 zatadunkiem | i '
(2) wytadunkiem recznym, samochéd 5-10 4 o '
obmiar: - stupki 48'1 8'5, 16!1 000 - = D 4458_2_4
| siatka ogrodzeniowa 147°5, 6!1 DDU - 0,8232 12 |t
11 KNR 404/1107/4 Wywoz zlomu z terenu mzbeérkl samochodem skrzyniowym za dalsze 9 km odieg!néu ponad
(2) 14«m, samochdd 5-10¢ _ o | - 127 800t
12 KNR 1501/114/8  Wykoszenie porostow, recznie z dna i skarp, porost gesty, twardy, B ] .f
obmiar: 800+338 = 11380 1138 m2
13 KNR 150111154 Wygramanla wykoszonym porostow - 1138 m2
14 KNR 2211102/7 Wywiezienie zanieczyszczen roslinnych samochodami na odlegtcéé do1, 0km
R=0955 M=1000 S=1000 . -
| obmiar: - przyjeto 0,01 m3/m2 1138%0,01 = 11,38 14 m3
15 KNR 221/102/8 Wymwenie zametzyszmﬁ roslinnych samochodami na dalsze 0.5 km. Doplala za dalszy
fransport zebranego porostu na odleglo$t do 2 km
_ R 0,955 M-HKI} 8‘1000 - 11,_4__%00_!113
16 KNNR 11’20313 (3) Robcly ziemne wykonywane koparkaml zgamlakowymi Z transportem urobku sam. 510t
samowytadowczymi na odleglo$c do 1,0 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-1l. Wykop namutu z
dna zbiomika S
cbmiar. 800%5 . .| S “L mi_
17 KNNR 1/208/1 {2] Naldady uzupe}ma;a_ce za dalszs 4 km odlegtoscl I.ranspom ponad 1 km samochodami
| - samowyladowczymi, kategoria gruntu HV, samochéd 5-10 ¢ - ~ 400| 4,00 m3
18 KNNR 1/407/1 (2) Formowanie nasypdw spycharkami gasienicowymi, wysokoétdowm. gnmtkatagoul-ll moc
100KM. Formowanie gruntu na odkladzie bez specjalnego zageszczenia - |
- R=1,000 M=1000 $=0250 S I 400 m3
19 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy zbiomika kategoria gruntu I-IIl. )
e come. L Wwosor = iy 000 %% 0 m2
20 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu Iil. Plantowanie dna
zbiomika
i B R=0955 M=1,000 S= 1,000 , 800 m2
21 KNR 201/505/4 Plantowanie powmzdlni g;untu rodzimego, rnechamcme kategona gruntu I-lll P!antcwme
terenu przyleglego od strony péinocne] zbiomika
R=0955 M=1,000 S=1,000 ! 200 m2
—_— + e PR |

22 KNR 221/401/1 Wykonanie trawnikow dywanowych slewem bez nawozenia, kateguna gruntu . Obsianie skarp i
terenu przylegtego od strony péinocnej zbiomika [
R=0,955 M=1,000 S=1,000 _ l

obmiar: 3384200 - = 5380 538 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robot
23 KNZ 1/303/2 (1)  [Analiza indywidualna wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Wbijanie wibromtotem z terenu lub pomostu,
stalowych $cianek szczelnych typ Gz 4 na glebokoéc 1,5 m, w gruncie kat.Il. Whicie grodzic w dnie
- czaszy, ponize] istniejacego mostu 2elbetoweg - ) 12 m
24 KNZ 1/402/1 [Analiza indywidualna] Zakup i transport w miejsce wbudowama mdm stalowych typ Gz 4
dlugosci 1,5 m . — .
obmiar: - grodzice H=1,5m 12 010.235'1 5'14 91,03 = 1042431736 1042 __*k_g_
2% KNR214:1229.'3 Obcigcie stalowej écianki szczelnej, 2 ladu. 12 |m
26 KNR 401/1304/4 Spawanie i cigcie stali, Zespamgqukrawdz:zankﬁwgmdmcna@g&aiﬂm
obmiar: 12/0,265*0,1 = 4,528302| 45 m
2 Barierki ochronne
27 KNR 231/815/2 Rozebranie chodnikéw, plyty betonowe 50x50x7 ©m na podsypce piaskowej. Wyjecie piyt
chodnikowych dia wykopania dotkéw pod slupki barierki B i
obmiar: _ 10"0,5 _ _® 50 5 m2
28 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odleglosc do 10m,
kategoria gruntu Ill. Wykop dolkéw pod fundament shupkow barierki
R=0855 M=1,000 S=1000 - S
obmiar: 10*0,4'0,4'0,4 _ = 064 1 m3
29 KNR 201/41522  Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, kategoria gruntu il
o ~ R=0955 M=1,000 S=1,000 o 1|I m3
30 KNR 211/208/1 Budowle betonowe o objetosci do 1,0 m3. Be{onBZOdoobsadzmaporeczyzmr _ ] | m
31 KNR 231/502/4 Chodniki z piyt betonowych, 50x50x7 ©m na podsypce cementowo-piaskowej z wypehienlem i
spoin zaprawa cementowa. UloZenie uprzednio wyjetych piyt chodnikowych, Wykorzystanie 70%
Ptz rozhiond I (N "
32 KNP 7/116/4 Balustrady z rur proste, Wykonanie barierki nchronnei zrur stalowych Fi50m rnm L'1B,0 m, na
brzegu zbiomika wzdluz ul. Warszawskiej B o
3 ciagi poziome 3'18,0°5, 161,05 = 292,572
10 stupkow o diug. 1,35 m 10*1,35°5,16*1,05 = 73,143 3B(i kg
33 KNR 205/505/9 Kons!mkqe metalowe drabiny, schody i porgcze . Obsadzenie po poreczy znr | 037 L
34 KNRT712/105/4  Odtluszczanie, rurociggi - :
obmiar: {3'18 0+10*1,35)"1,05'3,14°0, 05 = 1, 1273?5 11 f ‘m2
35 KNR 712/201/4 {2} Malowanie pedzlem -farba ftalowq do gruntowania przeuwrdzewnq miniowg 60 % rurociagi, Fido | | |
I - 57 -mm, farba flalowa, pierwsza warstwa 11‘1| [m2
36 KNR 712/201/4 (2) Malowanie pgdziem -farba ftalowa do gruntowania p!zemwrdzemq mmaowq 60 % rurociagi, Fi do |
57 mm, farba ftalowa, druga warstwa |
- R=0850 M=0850 $=1000 - 11.1_; §m2
37 KNR 712/213/4 (1) Mdowanle pedzlem - emalie chiarukauczuknwa rurociagi, Fido 57 mm, emalia ogdinego | |
stosowania, dwukrotnie 1,1 ‘ 2,00{m2
B 3 Remont pomieszczenia z ujeciem wody dla celéw ppoi.
38 Szacunek. MontaZ drzwi wejSciowych, udroznienie doptywu wody, uporzadkowanie wnetrza ' |T
pomieszczenia i ew. naprawa dachu 1 | obiek
4 Udroznienie istniejacego rowu melioracyjnego pod mostem w ciggu ul. Warszawskiej
39 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odleglo$é do 10-m,
kategoria gruntu Il Usuniecie namulu z dna rowu z transportem na odklad w czaszy zbiomika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 -
obmiar: b=6,0m; L=15,0 m; gr. namutu 6,0*15%0,4
- 04m S = 36,0 N B _3§ ~|m3
40 KNR 201/307/6 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 15-m odleglo$ci przewozu ,
kategoria gruntu il
R=0955 M=1,000 S=1,000 o _ 36 200m3 |
41 KNNR 1/203/3 (3)  Roboty ziemne wykonywane Impalkaml zgamnakowyrm 2 transportem urobku sam. 540t
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1,0 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-ll.Zatadowanie i
S transport namuty e % |m3
42 KNNR 1/208/1 (2) Nakiady uzupelniajace za dalsze 4 km odleglo$ci transportu ponad 1 km samochodami '
B wnowyladowaymkategoﬂagmnml-w sgnpdﬁds-mt - 36 4,00133
43 KNNR 1/40711 (2] Formowanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokosc do 3,0 m, grunt kategorll kI, moc '
100KM. Formowanie gruntu na odkladzie bez specjalnego zageszczenia - ‘
) R_= 1,000 M=1,000 S=0,250 36 m3
44 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy rowu pod mostem po usunigciu namutu, kategoria
gruntu HiI . ) _ '
obmiar; 15,0'2,52 = 378 38 ‘ [m2

5 Udroznienie istniejacego rowu melioracyjnego powyzej mostu na dlugosci 20,0 m

45 KNR 201/414/2 (1) Wykopy reczne rowdw i kanaléw melioracyjnych, nachylenie skampy 1:1,5 , szerokosé dna 1m,
kategona gruntu lil. Usunigcie 20 cm warstwy namulu z dna rowu
R=0955 M=1,000 S=1,000
obmiar: 20,0'1,0'0,2 . = 40

4 m3 |
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46 KNR 201/415/2  Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopu, wzdiuz lewego brzegu rowu, warstwa o grub.
10 cm kategoria gruntu il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m3
6 Remont istniejacej zastawki betonowej
47 KNNR 1/10172 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25 cm - st
48 KNNR 1!10!!3 Mechaniczne $cinanie drzew 2 karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35cm o 7 st
49 KNNR 1/107/1 Wywozenie diuzyc na odleglo$¢ do 2 km - B ) | |
~ obmiar: _ 0,20'3+0,24°7 = 2,28 23 mp
50 KNNR 1/107/4 Wywozenie diuzyc, dodatek za kazdy 1+m odlegtosci transportu do odleglosci lacznej 5,0 km B 23| 3,00{mp
51 KNNR 1/107/2 Wywozenie karpiny naodlegio$¢ do2km o -
... QoT 01T = 0 W O N m
52 KNNR 1110713 Wywozenie galezi na odlegloéé_do 2km R
obmiar: 0,17*3+0, e = 345 35 |mp
53 KNNR 1/107/5 Wywozeme karpiny i gal@zn dodatek za kazdy 14m ocleginécl transpurtu do odkagloSq tqmej 50
- obmiar. 14435 =48 49 3,00/mp
54 KNR 201/111/3 Oammmnuzmmﬂasamwmom dmbnegate.ue lwrmelkorahezmosu
ze spaleniem na miejscu
R=0955 M=1,000 S=1,000 ] .
drzmpo 10 m2/szt - (3+7)"10 - B _10_0&_ B 100 - |m2
55 KNR 1501/201/5  Rozbiérka mechaniczna konslrukql betonawych Plyta bet. o wymlarach 8 0x2, ?x(] 1mna skarpie | ,
czaszy, powyzej prawego przyczolka zastawki |
obmiar: 8,0'2,7*0,10 - __w 2,16 2,16 m3
56 KNR 1501/201/5  Rozbiérka mechaniczna konstukql betonowych, Piyta bet. o wymiarach 3,0x2,0x0,1 m w dnie ‘ i
rowu melioracyjnego, ponizej prawego przyczotka zastawki R
B obmiar: 3,0'2,0°0,10 = 06 0,60 m3
57 KNR 4012123 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone. Skucie bocznej Scianki prawego p!zyczétka
zastawki na giebokosc 3 cm dla lepszego polaczenia z projektowanym elementem wydluZajacym |
obmiar: 2,5'0,35°0, 03 = 0,02625 003  m3
58 KNR 1501/201/5  Rozbiorka mechaniczna konstrukci belonowym Rozbidrka cokofu betonowegu w istniejacym |
ogrodzeniu zbiomika S I il | ‘
obmiar: 02002040 = 0,16, 016  |m3
59 KNR 401/108/19  Wywoz do 1km, gruzz konslrukq| zelbetowym Wywbz gruzu z rozblérkl S | - '
B ~ obmiar: 2,16+0,60+0,03+0,16 = 2,95 3_,0 _ 'm3
__§Q_K[*«I_F_! _401!1 08/20 WWéz samochodami samowﬂadawczymi na nastepne 4+m, gruz . Laczna odl. wywozu -5km 30 _4 0(_]_m3
61 Analiza wykonawcy Wywiercenie otworow o $rednicy 12 mm w konstrukji istniejacego przyczélka _ |
B w celu polaczenia pretdw zbrojenia nowej i starej konstrukcji 13 szt
62 KNZ 1/303/2 (1)  [Analiza indywidualna wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Whijanie wibromiotem stalowych §cianek
szczelnych typ Gz 4 na gleb. do 4 m, w gruncie kat.ll. Whicie grodzic jako szalunku do wykonania | |
N wydlu?.ema przyczdlka zastawki 6,65 m
63 KNZ 1/402/1 MmMuﬂihkmlnmwmmmmmmw&Q II
diugo$ci 4,0m - ] |
_ obmiar: 6,66/0,265%4, 0'14 9'1,03 _ = 1540491321 1540 kg
64 KNR 214/1229/3 Obuque stalawej $cianki szczelnej, ' 6,65 m |
65 KNR 401/1304/4  Spawanie i cigcie stali, Zespawanie géme] krawqdzn zamkow grodzic grodz;c nadlugosci10em i
~ obmiar 6,65/0,265'0,1 = 2,509434 25 m
66 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojeme i przewéz na odleglost do 10 m,
kategoria gruntu IIl. Wykop pod budowle pomigdzy wbitym szalunkiem z grodzic Gz 4 !
R=0,955 M=1,000 S=1,000 _
B ~ obmiar: 2 5‘0__5‘3 0 = an 4 m3
67 KNR 201/415/1 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopdw, kategoria gruntu HI 1
Re0.085 =100 51000 - 4 m
68 KNNR 1/617/1 Smaﬂumwmelzhmedrenazowewﬁwwwopu osadmhpuasku DnﬂOOmm grunl .
 kategorii Hil - ' 1 szt
69 KNZ 1/201/1 [ANALIZA INDYWID.] Pompowanie wody pompa spalinowa, przeponowa o wydajnosci do 35 |
- m3/h, ze studni w dnie wykopu. 120 m-g
70 KNNR 10/403/1 (2) Wykoname podsypek- podioze pod konstmqu przyczblka grubosci 5cm, piasek ]
obmiar: 3,05 - = 1.8 1,5 m2
71 KNNR10/403/2 (2) Wykonarie podsypek, dodatek za dalsze 5 cm grubosc, piasek 15 |m2
72 KNR 211/208/4 Budowle Zelbetowe o objgtuéd 1,01-10,0 m3. Wykonanie konstrukcji wyd{uzonegc prawego
przyczolka istniejace] zastawki, beton BH 30 35 m3

73 KNR 211/212/6

—- i

Zbrojenie konstrukgi betonowych, mate budowle wodne (mnichy, zastawk, przyczétki
przepustozastawek), zbrojenie, Fi-10 mm
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |: Krot. | Jedn.
74 KNR 211/304/12  Wykonanie i zalozenie szandoréw, szandory o grubosci po ostruganiu 44 mm ]
obmiar: 5'0,20*1,00 = 1,0 10 m2
75 KNR211/304/8  Okucia do szandorow grubosci 4171 mm - T s

7 Ubezpieczenie skarpy zbiornika powyzej prawego przyczotka istn. zastawki na diug. 6,75 m

76 KNR 201/209/3 (1) Roboty ziemne koparkami zgamiakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

do 14m, koparka 0,60 m3, grunt kat 11, samochdd do 54. Zakup, wykop i fransport gruntu

piaszczystego na uformowanie skarpy zbiomika |
~ R=095 M=1,000 S=1,000 14 m3
77 KNR 201/214/1 [1] Naldady uzupelniajace za dalsze 4 &m odleglosci transportu ponad 1m samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochéd do 54 i
- R=0,955 M=1,000 S=1,000 _ - ) _ 14| 8,00/m3
78 KNR 201/307/2  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewdz na odleglosc do 10-m, Transport gruntu
piaszczystego | wbudowanie go w skarpg zbiomika
- R=0,955 M=1,000 $=1,000 ] ) 14: m3
79 KNR 201/307/6 Robotyzlemne 2 przewozem gruntu taczkarnl dodatek za dalsze 5m odiegbﬁu przewozu.
— —— - e - R 0955 M- ‘ Um s_1 mo _— R EE—— —————— 14 m3 ———
B0 KNR 201/314/1 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu -lI
- R=0,955 M=1,000 S=1,000 S - 14 m3
81 KNR 201/236/1 Zaggszczme nasypow, ubjjakami rrwdmmmyn'n grunt sypki kategorii I-lI |
S R'0955 M=1,000 S=1,000 14' ‘m3
82 KNR 211/522/2 Wykonama palisady w stopie skarpy dla oparua prulaktowanej plyty betonowej, kolki i slupkl
- Fi10-12 cm, glebokos¢ whicia 1,40 m, grunt kategorii Il 10,5 m -
63 KNR 211/210/3 Umocnienia skarp i dna wykpnywane 2 ladu, z betonu BH 20. Piyta bet. ogrub. 12 cm na skarple [ 3.9 _ m3
84 KNNR 4/1511/3 (1) lzolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych, pionowa, pierwsza warstwa, papa |
asfaltowa.Wypeinienie dylatacji ptyt umocnieniowych. 1 warstwa, B ]
obmiar: - 8,10'0,12 o - - 082 ___osﬂ |m2
85 KNNR 4/1511/4 (1) lzolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych, pionowa, kolejna warstwa, papa
asfaltowa 0,97 m2
8 Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego ponizej prawego przyczotka istn. zastawki na dtug. 5,00 m
86 KNR 201/209/3 (1) Roboty ziemne koparkami zgamiakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | |
do 1 m, koparka 0,60 m3, grunt kat I-Il, samochod do 5 4. Zakup, wykop i ransport gruntu ! }
piaszczystego na uformowanie skarpy rowu 5 |
e R=0955 M=1000 S=1,000 _ o _ 17 Im
87 KNR 201/214/1 (1) Naklady uzupelniajace za dalsze 4 km odleglosci transportu, ponad 1 «m samochodami
samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochaod do 51 ,
R=0,955 M=1,000 S=1000 _ | 17 800m3
88 KNR 201/307/2  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewoz na odleglosé do 10111 Transpurl gruntu . ll i
piaszczystego i wbudowanie go w wyrwe w prawym brzegu rowu ‘
- R=00955 M=1000 S=1,000 - B 17| lrnz
89 KNR 201/307/6 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 5-m odleglosci przewozu.
- R-0955 M=1,000 S=1,000 S P 17 __rn3
90 KNR 201/314/1 Reczm formowanie nasypdwzmle:qoqnaodkiadne kategoria gruntu I
R=0955 M=1,000 $=1,000 1? |m3
91 KNR 201/236/1 Zagqszczarue nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategom i
- R-0955 M= 1,000 8—1000 17 {m3
92 KNR 211/522/2 Wykonsms palisady w staple skarpy dla oparcia ptyt azurowych, kotki i slupkl Fi10-12 om, !
- glehoko$¢ whicia 1,40 m, grunt kategorii Ill 70 m
93 KNNR 1/410/1 Umocnienie wykopu wiokning syntetyczna. Wykoname podioza pod pyty z peoMOKniny 300 |
gfmz uk}adanel na zaktad. - o 17| m2
94 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpwczanla skarp i dna plytami azurowyml 0 wymlarach BDxSDxH] cm na upcedmo
[ wykonanym podioZu. | RUs m2
95 KNNR 10/403/1 (2) Analog Wykonanie podsypek, grubosci 5 tm, Wypdnleme otwordw pyt azurowyd\ ziemiq i
urodzajng wydobyta z dna zbiomika ) B | 20 ! m2
96 KNR 201/510/3  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej ' |
R=0,955 M=1000 S=1,000 20| {m2




