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Konserwacja matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin
Tabela wartosci elementéw scalonych

Nr Wartos¢
bz Nr rozdziatu Element Z narzutami
PLN
1 2 3 4

1 | Rozdziat1 |Konserwacja czaszy matego zbiornika

Rozdziat 2 |(Barierki ochronne

Rozdziat 3 |Remont pomieszczenia z ujeciem wody dla celéw ppoz.

Al |

Rozdziat 4 |Konserwacja istn. rowu melioracyjnego pod mostem w ciggu ul. Warszawskie;

5 | Rozdziat5 [Konserwacja istniejgcego rowu melioracyjnego powyzej mostu na dtugosci
200m

Rozdziat 6 |Renowacja istniejgcej zastawki betonowe;

Rozdziat 7 |Ubezpieczenie skarpy zbiornika powyzej prawego przyczotka. zastawki na
dhug. 6,75 m

8 | Rozdziat8 [Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego ponizej prawego
przyczotka istn. zastawki na diug. 5,00 m

Lacznie konserwacja matego zbiornika wodnego w miejscowo$ci Wysokin (netto)

VAT

Ogdtem konserwacja matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin (brutto)
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Konserwacja matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin

Przedmiar robét
Nr S| Wyliczona Wartos¢
oz Podstawa Opis llosé § wart. jedn. z narzutami
P 8| PN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Rozdziat 1 Konserwacja czaszy matego zbiornika
1|KNNR 1/101/2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25-cm 5| szt
2(KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzchni) 0,01 ha
3|KNR 201/111/3  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,
korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu 150 m2
4|KNNR 1/107/1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km 1 mp
5|KNNR 1/107/4  |WywozZenie diuzyc, dodatek za kazdy 1km odlegtosci transportu do odlegto$ci
tacznej 5,0 km 1l mp
6/KNNR 1/107/2  |WywozZenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km 0,4 mp
7|KNNR 1/107/3  [Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km 3,7 mp
8|KNNR 1/107/5  |Wywozenie karpiny i gatezi, dodatek za kazdy 1km odlegto$ci transportu do
odlegtosci tacznej 5,0 km 41| mp
9|KNR 225/307/3  |Rozebranie ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,6 m, na stupkach z rur stalowych
fi 50 mm, obetonowanych 147 m2
10[{KNR 404/1107/1 (QWywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
1+km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd 5-10 1,27 t
11|KNR 404/1107/4 (3Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym za dalsze 9 km
odlegtosci ponad 1km, samochéd 5-10 ¢ 127] t
12|KNR 1501/114/8 |Wykoszenie porostéw, recznie z dna i skarp, porost gesty, twardy, 1138| m2
13|KNR 1501/115/4 | Wygrabianie wykoszonych porostow 1138| m2
14[KNR 221/102/7  |Wywiezienie zanieczyszczen roslinnych samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km 11,4l m3
15|KNR 221/102/8  |Wywiezienie zanieczyszczen roslinnych samochodami na dalsze 0.5 km.
Doptata za dalszy transport zebranego porostu na odlegto$¢ do 2 km 11,4l m3
16{KNNR 1/203/3 (3) |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku
sam. 5-10 t samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1,0 km, koparka 0,60 ‘m3,
grunt kategorii I-1l. Wykop namutu z dna zbiornika 400l m3
171KNNR 1/208/1 (2) |Nakfady uzupetniajace za dalsze 4 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10 4. 400| m3
18|KNNR 1/407/1 (2) |Formowanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ do 3,0 m, grunt
kategorii I-1l, moc 100KM. Formowanie gruntu na odktadzie bez specjalnego
zageszczenia 400l m3
19|KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy zbiornika kategoria gruntu I-lIl. 338| m2
20|KNR 201/505/1  [Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Ill.
Plantowanie dna zbiornika 800| m2
21|KNR 201/505/4  [Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-11l.
Plantowanie terenu przylegtego od strony péinocnej zbiornika 200| m2
22|KNR 221/401/1  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-
II. Obsianie skarp i terenu przylegtego od strony poétnocnej zbiornika 538| m2
23|KNZ 1/303/2 (1)  |[Analiza indywid. wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Whijanie wibromtotem stalowych
Scianek szczelnych typ Gz 4 na glebokos¢ 1,5 m, w gruncie kat.Il. Whicie
grodzic w dnie czaszy, ponizej istniejgcego mostu zelbetoweg 12l m
24|KNZ 1/402/1 [Analiza indywidualna] Zakup i transport w miejsce wbudowania grodzic
stalowych typ Gz 4; diugosci 1,5 m 1042| kg
25|KNR 214/1229/3 |Obciecie stalowej $cianki szczelnej, z Iadu. 12| m
26|KNR 401/1304/4 [Spawanie i ciecie stali, Zespawanie gornej krawedzi zamkdw grodzic na
dtugosci 10 cm 45 m

Razem rozdziat 1




Nr S| Wyliczona Wartos¢
oz Podstawa Opis llosé § wart. jedn. z narzutami
P 8| PN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Rozdziat 2 Barierki ochronne
27|KNR 231/815/2  [Rozebranie chodnikow, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej.
Wyijecie ptyt chodnikowych dla wykopania dotkéw pod stupki barierki 5 m2
28|KNR 201/307/2  [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegto$¢ do 10 m, kat gr IIl. Wykop dotkéw pod fundament stupkéw barierki 1l m3
29|KNR 201/415/2  [Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, kategoria gruntu Il 11 m3
30|KNR 211/208/1  |Budowle betonowe o obj. do 1,0 m3. Beton B20 do obsadzenia poreczy z rur 11 m3
31|KNR 231/502/4  |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. UtoZenie uprzednio wyjetych ptyt
chodnikowych. Wykorzystanie 70% ptyt z rozbiorki 5| m2
32|KNP 7/116/4 Balustrady z rur proste. Wykonanie barierki ochronnej z rur stalowych Fi 50
mm, L=18,0 m, na brzegu zbiornika wzdtuz ul. Warszawskiej 366/ kg
33]KNR 205/505/9  |Konstrukcje metalowe drabiny, schody i porecze . Obsadzenie poreczy z rur 0,37] t
34|KNR 712/105/4  |Odttuszczanie, rurociagi 11,1 m2
35]KNR 712/201/4 (2)|Malowanie pedzlem -farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60
%, rurociagi, Fi-do 57 ‘mm, farba ftalowa, pierwsza warstwa 11,1 m2
36]KNR 712/201/4 (2)|Malowanie pedzlem -farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60
%, rurociagi, Fi-do 57 - mm, farba ftalowa, druga warstwa 11,1] m2
37|KNR 712/213/4 (1)|Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, Fi-do 57 -mm, emalia
0gdlnego stosowania, dwukrotnie 11,1l m2
Razem rozdziat 2
Rozdziat 3 Remont pomieszczenia z ujeciem wody dla celéw ppoz.
38 Szacunek. Montaz drzwi wej$ciowych, udroznienie doptywu wody, <
uporzadkowanie wnetrza pomieszczenia i ew. naprawa dachu 1 %
Razem rozdziat 3
Rozdziat 4 Konserwacja istn. rowu melioracyjnego pod mostem w ciagu ul. Warszawskiej
39]KNR 201/307/2  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na
odlegtos$¢ do 10 'm, kategoria gruntu lll. Usuniecie namutu z dna rowu z
transportem na odktad w czaszy zbiornika 36| m3
40|KNR 201/307/6  [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 15'm
odlegtosci przewozu , kategoria gruntu Ill 36| m3
41|KNNR 1/203/3 (3) [Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku
sam. 5-10 t samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0 km, koparka 0,60 m3,
grunt kategorii I-1l.Zatadowanie i transport namutu 36| m3
42|KNNR 1/208/1 (2) [Naktady uzupetniajace za dalsze 4 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 t. 36| m3
43|KNNR 1/407/1 (2) [Formowanie nasypdw spycharkami gasienicowymi, grunt kategorii I-1l, moc
100KM. Formowanie gruntu na odktadzie bez specjalnego zageszczenia 36| m3
441KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy rowu pod mostem po usunieciu
namutu, kategoria gruntu I-Ill 38| m2
Razem rozdziat 4
Rozdziat 5 Konserwacja istniejagcego rowu melioracyjnego powyzej mostu na dtugosci 20,0 m
45|KNR 201/414/2 (1){Wykopy reczne rowdw i kanatéw melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1,5, sze.
dna 1:m, kat gr Ill. Usunigcie 20 cm warstwy namutu z dna rowu 4l m3
46|KNR 201/415/2  [Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopu, wzdtuz lewego brzegu rowu,
warstwg o grub. 10 cm kategoria gruntu |l 4l m3

Razem rozdziat 5
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Nr S| Wyliczona Wartos¢
oz Podstawa Opis llosé § wart. jedn. z narzutami
P 8| PN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Rozdziat 6 Renowacja istniejacej zastawki betonowej

471KNNR 1/101/2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-¢cm 3| szt
48|KNNR 1/101/3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm 7| szt
49]KNNR 1/107/1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km 2,3 mp
50|KNNR 1/107/4  |Wywozenie diuzyc, dodatek za kazdy 1km odlegtosci transportu do odlegtosci

tacznej 5,0 km 2,3 mp
51IKNNR 1/107/2  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km 1,4 mp
52]KNNR 1/107/3  [Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km 3,5 mp
53|KNNR 1/107/5  |Wywozenie karpiny i gatezi, dodatek za kazdy 1km odlegtosci transportu do

odlegtosci facznej 5,0 km 49| mp
54]1KNR 201/111/3  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,

korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu 100 m2
55|KNR 1501/201/5 [Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych. Plyta bet. o wymiarach

8,0x2,7x0,1 'm na skarpie czaszy, powyzej prawego przyczotka zastawki 2,16| m3
56|KNR 1501/201/5 [Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych. Plyta bet. o wymiarach

3,0x2,0x0,1 'm w dnie rowu, ponizej prawego przyczotka zastawki 0,6| m3
57|1KNR 401/212/3  |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone. Skucie bocznej $cianki

prawego przyczétka zastawki na gteboko$¢ 3 cm dla lepszego potaczenia z

projektowanym elementem wydtuzajacym przyczotek 0.03l m3
58|KNR 1501/201/5 |Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych. Rozbidrka cokotu

betonowego w istniejacym ogrodzeniu zbiornika 0,16] m3
59]KNR 401/108/19 |Wywdz do 1km, gruz z konstrukcji zelbetowych. Wywéz gruzu z rozbidrki 3l m3
60|KNR 401/108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na nastepne 4 km, gruz . Laczna

odl. wywozu - 5 km 3| m3
61 Analiza wykonawcy. Wywiercenie otworéw o $rednicy 12 mm w konstrukgji

istniejacego przyczotka w celu potaczenia pretow zbrojenia nowej i starej

konstrukcji 13| szt
62|KNZ 1/303/2 (1)  |[Analiza indywidualna wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Whijanie wibromtotem

stalowych $cianek szczelnych typ Gz 4 na gleb. do 4 m, w gruncie kat.Il. Whicie

grodzic jako szalunku do wykonania wydtuzenia przyczotka zastawki 6.65] m
63|KNZ 1/402/1 [Analiza indywidualna] Zakup i transport w miejsce wbudowania grodzic

stalowych typ Gz 4; diugosci 4,0 m 1540| kg
64|KNR 214/1229/3 |Obciecie stalowej $cianki szczelnej, 6,65 m
65|KNR 401/1304/4 |Spawanie i ciecie stali, Spawanie gornej krawedzi zamkow grodzic na dtugosci

10 cm 2,5 m
66|KNR 201/307/2  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na

odlegtos$¢ do 10 'm, kategoria gruntu lll. Wykop pod budowle pomiedzy wbitym

szalunkiem z grodzic Gz 4 4l m3
67|KNR 201/415/1  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, kategoria gruntu I-II 4l m3
68|KNNR 1/617/1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku,

Dn-800 mm, grunt kategorii I-Ill 1] szt
69|KNZ 1/201/1 [ANALIZA INDYWID.] Pompowanie wody pompg spalinowa, przeponowg o

wydajnosci do 35 m3/h, ze studni w dnie wykopu. 120| m-g
70]KNNR 10/403/1 (2)Wyk. podsypek- podtoze pod konstrukcje przyczotka, grub 5-cm, piasek 1,5/ m2
71]KNNR 10/403/2 (2] Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5 cm grubosci, piasek 1,5 m2
72]KNR 211/208/4  |Budowle Zelbetowe o objetosci 1,01-10,0 m3. Wykonanie konstrukcji

wydtuzonego prawego przyczdtka istniejacej zastawki, beton BH 30 3,5/ m3
73]KNR 211/212/6 | Zbrojenie konstrukcji betonowych, mate budowle wodne (mnichy, zastawki,

przyczdtki przepustozastawek), zbrojenie, Fi-10 -mm 50| kg
7T4]1KNR 211/304/2  |Wykonanie i zatoZenie szandordw, szandory o gruboéci po ostruganiu 44 -mm 1 m2
75|KNR 211/304/8  |Okucia do szandoréw grubo$ci 41-71-mm 5| szt

Razem rozdziat 6
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Nr S| Wyliczona Wartos¢
oz Podstawa Opis llosé § wart. jedn. z narzutami
P 8| PN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Rozdziat 7 Ubezpieczenie skarpy zbiornika powyzej prawego przyczotka. zastawki na dtug. 6,75 m
76]KNR 201/209/3 (1)|Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1km, koparka 0,60 ‘m3, grunt kat I-Il, samochdd do 5 .
Zakup, wykop i transport gruntu piaszczystego na uformowanie skarpy
zbiornika 14| m3
77]KNR 201/214/1 (1)|Naktady uzupetniajace za dalsze 4 km odlegtosci transportu, ponad 1 -km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii I-1l, samochod do 54 14| m3
78|KNR 201/307/2  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewo6z na odlegto$¢ do 10-m,
Transport gruntu piaszczystego i wbudowanie go w skarpe zbiornika 14| m3
79|KNR 201/307/6  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 5'm
odlegtosci przewozu. 14| m3
80|KNR 201/314/1  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie, kategoria gruntu -1 14| m3
81]KNR 201/236/1  |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l 14| m3
82|KNR 211/522/2  |Wykonanie palisady w stopie skarpy dla oparcia projektowanej ptyty betonowej,
kotki i stupki Fi-10-12 cm, gteboko$¢ wbicia 1,40 ‘m, grunt kat. IlI 105 m
83|KNR 211/210/3  |Umocnienia skarp i dna wykonywane z ladu, z betonu BH 20. Plyta bet. o grub.
12 c¢m na skarpie 3| m3
84|KNNR 4/1511/3 (1}Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych, pionowa, papa
asfaltowa.Wypetnienie dylatacji ptyt umocnieniowych. 1 warstwa. 0,97| m2
85|KNNR 4/1511/4 (1}Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych, pionowa, kolejna
warstwa, papa asfaltowa 0,97| m2
Razem rozdziat 7
Rozdziat 8 Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego ponizej
prawego przyczétka istn. zastawki na dtug. 5,00 m
86]KNR 201/209/3 (1)|Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1«m, koparka 0,60 m3, gr kat I-1l, samochéd do 5 ¢.
Zakup, wykop i transport gruntu piaszczystego na uformowanie skarpy rowu 17| m3
87|KNR 201/214/1 (1)|Naktady uzupetniajace za dalsze 4 km odlegtosci transportu, ponad 1km
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii I-Il, samochod do 5 4 17| m3
88|KNR 201/307/2  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewo6z na odl. do 10m,
Transport gruntu i wbudowanie w wyrwe w prawym brzegu rowu 17| m3
89|KNR 201/307/6  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 5'm
odlegtosci przewozu. 171 m3
90|KNR 201/314/1  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kat. gruntu |l 171 m3
91]KNR 201/236/1  |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l 17| m3
92|KNR 211/522/2  |Wykonanie palisady w stopie skarpy dla oparcia ptyt azurowych, kotki i stupki
Fi-10-12 cm, gtebokos¢ whicia 1,40 ‘m, grunt kategorii Il 7l m
93|KNNR 1/410/1 Umocnienie wykopu widkning syntetyczng. Wykonanie podtoza pod piyty z
geowtdkniny 300 g/m2, uktadanej na zaktad. 17| m2
94|KNNR 10/407/1 (1]Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna ptytami azurowymi o wymiarach
90x60x10 cm, na uprzednio wykonanym podtozu. 17| m2
95|KNNR 10/403/1 (2JAnalog Wykonanie podsypek, grubosci 5-¢m, Wypetnienie otworéw plyt
azurowych ziemig urodzajng wydobytg z dna zbiornika 20| m2
96/|KNR 201/510/3  [Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 20| m2
Razem rozdziat 8

tacznie konserwacja matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin (netto)

VAT
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Zbiér: Konserwacja matego zbiornika wodnego Zuzia (C) DataComp 1994-2004 stronanr 7
Konserwacja matego zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin 05/01/11

Obmiar Robaét

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robt los¢ [ Kot | Jedn.

1 Konserwacja czaszy matego zbiornika

1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25-cm 5 szt
2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzchni) 0,01 ha
3 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na
miejscu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
drzewa po 10 m2/szt 510 = 50,0
krzaki 100 = 100,0 150 m2
4 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km
obmiar: 0,20*5 = 1,0 1,0 mp
5 Wywozenie diuzyc, dodatek za kazdy 1-m odlegtosci transportu do odlegtosci tacznej 5,0 km 1,0/ 3,00\ mp
6 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
obmiar: 0,07*5 = 0,35 04 mp
7 Wywozenie gafezina odlegto$¢ do 2 km
obmiar: - drzewa 0,17*5 = 0,85
- krzaki 0,01*286 = 2,86 3,7 mp
8 Wywozenie karpiny i gatezi, dodatek za kazdy 1km odlegto$ci transportu do odlegtosci tacznej 5,0 km
obmiar: 0,4+3,7 = 41 4,11 3,00mp
9 Rozebranie ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,6 m, na stupkach z rur stalowych fi 50 mm, obetonowanych
obmiar: 92*1,6 = 147,2 147 m2

10 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1m, z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, samochéd 5-10

obmiar: - stupki 48*1,8*5,16/1000 = 0,445824

siatka ogrodzeniowa 147*5,6/1000 = 0,8232 1,27 t
11 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym za dalsze 9 km odlegtosci ponad 1km, samochéd 5-10 ¢ 1,27 9,00|t
12 Wykoszenie porostow, recznie z dna i skarp, porost gesty, twardy,

obmiar: 800+338 = 1138,0 1138 m2
13 Wygrabianie wykoszonych porostow 1138 m2

14 Wywiezienie zanieczyszczen roslinnych samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
obmiar: - przyjeto 0,01 m3/m2 1138*0,01 = 11,38 114 m3

15 Wywiezienie zanieczyszczen roslinnych samochodami na dalsze 0.5 km. Doptata za dalszy transport zebranego
porostu na odlegtos$¢ do 2 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 11,4/ 2,00|m3

16 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku sam. 5-10 t samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1,0 km, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-Il. Wykop namutu z dna zbiornika

obmiar: 800*0,5 = 400,0 400 m3
17 Naktady uzupetniajace za dalsze 4 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, kategoria
gruntu I-IV, samoché6d 5-10 ¢. 400| 4,00|m3

18 Formowanie nasyp6w spycharkami gasienicowymi, wysoko$¢ do 3,0 m, grunt kategorii I-Il, moc 100KM. Formowanie
gruntu na odktadzie bez specjalnego zageszczenia -

R=1,000 M=1,000 S=0,250 400 m3
19 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy zbiornika kategoria gruntu I-Ill.
obmiar: 110*3,07 = 3377 338 m2
20 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-lll. Plantowanie dna zbiornika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 800 m2

21 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-ll. Plantowanie terenu przylegtego od
strony pétnocnej zbiornika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 200 m2

22 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-1l. Obsianie skarp i terenu przylegtego
od strony pétnocnej zbiornika
R=0,955 M=1,000 S=1,000
obmiar: 338+200 = 538,0 538 m2

23 [Analiza indywidualna wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Whijanie wibromtotem z terenu lub pomostu, stalowych $cianek
szczelnych typ Gz 4 na gtebokos¢ 1,5 m, w gruncie kat.Il. Whicie grodzic w dnie czaszy, ponizej istniejacego mostu

zelbetoweg 12 m
24 [Analiza indywidualna] Zakup i transport w miejsce wbudowania grodzic stalowych typ Gz 4; dtugosci 1,5 m
obmiar: - grodzice H=1,5m 12,0/0,265%1,5*14,9*1,03 = 1042437736 1042 kg

25 Obciecie stalowej $cianki szczelnej, z ladu. 12 m
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26 Spawanie i cigcie stali, Zespawanie gérnej krawedzi zamkdéw grodzic na diugosci 10 cm
obmiar: 12/0,265*0,1 = 4528302 45 m

2 Barierki ochronne

27 Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Wyjecie ptyt chodnikowych dla wykopania
dotkdw pod stupki barierki
obmiar: 10%0,5 = 50 5 m2

28 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 ‘m, kategoria gruntu Ill. Wykop
dotkdw pod fundament stupkéw barierki
R=0,955 M=1,000 S=1,000

obmiar: 10%0,4*0,4*0,4 = 0,64 1 m3

29 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykop6w, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 m3
30 Budowle betonowe o objetosci do 1,0 m3. Beton B20 do obsadzenia poreczy z rur 1 m3

31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa. Utozenie uprzednio wyjetych ptyt chodnikowych. Wykorzystanie 70% ptyt z rozbiorki 5 m2

32 Balustrady z rur proste. Wykonanie barierki ochronnej z rur stalowych Fi 50 mm, L=18,0 m, na brzegu zbiornika wzdtuz
ul. Warszawskiej

3 ciggi poziome 3*18,0%5,16*1,05 = 292,572
10 stupkéw o diug. 1,35 m 10*1,35*5,16*1,05 = 73,143 366 kg
33 Konstrukcje metalowe drabiny, schody i porecze . Obsadzenie poreczy z rur 0,37 t
34 Odtiuszczanie, rurociagi
obmiar: (3*18,0+10*1,35)*1,05*3,14*0,05 = 11,127375 11,1 m2
35 Malowanie pedzlem -farba ftalowg do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %, rurociagi, Fi-do 57 - mm, farba
ftalowa, pierwsza warstwa 111 m2

36 Malowanie pedzlem -farba ftalowg do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %, rurociagi, Fi-do 57 - mm, farba
ftalowa, druga warstwa
R=0,850 M=0,950 S=1,000 11,1 m2

37 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, Fi-do 57 mm, emalia ogélnego stosowania, dwukrotnie 11,1 2,00\ m2

3 Remont pomieszczenia z ujeciem wody dla celow ppoz.

38 Szacunek. Montaz drzwi wejsciowych, udroznienie doptywu wody, uporzadkowanie wnetrza pomieszczenia i ew.
naprawa dachu 1 obiek

4 Konserwacja istniejacego rowu melioracyjnego pod mostem w ciagu ul. Warszawskiej

39 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu 1.
Usunigecie namutu z dna rowu z transportem na odktad w czaszy zbiornika
R=0,955 M=1,000 S=1,000

obmiar: b=6,0m; L=15,0 m; gr. namutu 6,0715*0,4
04m = 36,0 36 m3
40 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 15 m odlegto$ci przewozu , kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 36| 2,00/m3
41 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku sam. 5-10 t samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1,0 km, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-Il.Zatadowanie i transport namutu 36 m3

42 Naktady uzupetniajace za dalsze 4 km odlegto$ci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, kategoria
gruntu I-IV, samochod 5-10 . 36| 4,00/m3

43 Formowanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokos$¢ do 3,0 ‘m, grunt kategorii I-1l, moc 100KM. Formowanie
gruntu na odktadzie bez specjalnego zageszczenia -

R=1,000 M=1,000 S=0,250 36 m3
44 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy rowu pod mostem po usunigciu namutu, kategoria gruntu |-l
obmiar: 15,0*2,52 = 37,8 38 m2

5 Konserwacja istniejacego rowu melioracyjnego powyzej mostu na dtugosci 20,0 m

45 Wykopy reczne rowow i kanatéw melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1,5, szerokos¢ dna 1-m, kategoria gruntu IIl.
Usunigcie 20 cm warstwynamutu z dna rowu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

obmiar: 20,071,0*0,2 = 4,0 4 m3
46 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopu, wzdtuz lewego brzegu rowu, warstwa o grub. 10 cm kategoria
gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m3
6 Renowacja istniejacej zastawki betonowej
47 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25-¢m 3 szt
48 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35¢m 7 szt
49 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km
obmiar: 0,20*3+0,24*7 = 2,28 2,3 mp
50 Wywozenie diuzyc, dodatek za kazdy 1km odlegtosci transportu do odlegto$ci tacznej 5,0 km 2,3| 3,00/ mp

51 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
obmiar: 0,07*3+0,17*7 = 14 14 mp
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52 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km
obmiar: 0,17*3+0,42*7 = 3,45 35 mp
53 Wywozenie karpiny i gatezi, dodatek za kazdy 1 km odlegtosci transportu do odlegto$ci facznej 5,0 ki
obmiar: 1,4+3,5 = 49 49| 3,00/mp
54 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na
miejscu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
drzewa po 10 m2/szt (3+7)*10 = 100,0 100 m2

55 Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych. Plyta bet. o wymiarach 8,0x2,7x0,1m na skarpie czaszy, powyzej
prawego przyczotka zastawki
obmiar: 8,0°2,7%0,10 = 2,16 2,16 m3

56 Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych. Plyta bet. o wymiarach 3,0x2,0x0,1‘m w dnierowu melioracyjnego,
ponizej prawego przyczdtka zastawki
obmiar: 3,0°2,0*0,10 = 0,6 0,60 m3

57 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone. Skucie bocznej $cianki prawego przyczétka zastawki na gteboko$¢ 3
cm dla lepszego potaczenia z projektowanym elementem wydtuzajacym przyczotek

obmiar: 2,5*0,35*0,03 = 0,02625 0,03 m3
58 Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych. Rozbidrka cokotu betonowego w istniejacym ogrodzeniu zbiornika
obmiar: 0,20*0,20*4,0 = 0,16 0,16 m3
59 Wywoz do 1km, gruz z konstrukcji zelbetowych. Wywdz gruzu z rozbiérki
obmiar: 2,16+0,60+0,03+0,16 = 2,95 3,0 m3
60 Wywd6z samochodami samowytadowczymi na nastepne 4 km, gruz . £aczna odl. wywozu - 5 km 3,00 4,00m3
61 Analiza wykonawcy. Wywiercenie otworéw o $rednicy 12 mm w konstrukcji istniejacego przyczétka w celu potaczenia
pretéw zbrojenia nowej i starej konstrukcii 13 szt
62 [Analiza indywidualna wg. zeszytu 5/98 Wacetob] Whijanie wibromtotem stalowych $cianek szczelnych typ Gz 4 na
gteb. do 4 m, w gruncie kat.Il. Wbicie grodzic jako szalunku do wykonania wydtuzenia przyczétka zastawki 6,65 m
63 [Analiza indywidualna] Zakup i transport w miejsce wbudowania grodzic stalowych typ Gz 4; dtugosci 4,0 m
obmiar: 6,65/0,265*4,014,9*1,03 = 1540,491321 1540 kg
64 Obciecie stalowej $cianki szczelnej, 6,65 m
65 Spawanie i ciecie stali, Zespawanie gornej krawedzi zamkow grodzic na diugosci 10 cm
obmiar: 6,65/0,265%0,1 = 2,509434 25 m

66 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu Ill. Wykop
pod budowle pomigdzy whitym szalunkiem z grodzic Gz 4
R=0,955 M=1,000 S=1,000

obmiar: 2,50,5*3,0 = 3,75 4 m3
67 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m3
68 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku, Dn-800 mm, grunt kategorii I-lll 1 szt
69 [ANALIZA INDYWID.] Pompowanie wody pompg spalinowa, przeponowa o wydajnosci do 35 m3/h, ze studni w dnie
wykopu. 120 m-g
70 Wykonanie podsypek- podioze pod konstrukcje przyczétka, grubosci 5 -¢m, piasek
obmiar: 3,0°0,5 = 1,5 1,5 m2
71 Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5-¢m grubosci, piasek 1,5 m2
72 Budowle Zelbetowe o objetosci 1,01-10,0-m3. Wykonanie konstrukcji wydtuzonego prawego przyczétka istniejacej
zastawki, beton BH 30 3,5 m3
73 Zbrojenie konstrukcji betonowych, mate budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczotki przepustozastawek), zbrojenie,
Fi-10-mm 50 kg
74 Wykonanie i zatozenie szandoréw, szandory o grubosci po ostruganiu 44 -mm
obmiar: 5*0,20*1,00 = 1,0 1,0 m2
75 Okucia do szandoréw grubosci 41-71-mm 5 szt

7 Ubezpieczenie skarpy zbiornika powyzej prawego przyczétka istn. zastawki na dtug. 6,75 m

76 Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1km, koparka
0,60'm3, grunt kat I-Il, samochdd do 5 t. Zakup, wykop i transport gruntu piaszczystego na uformowanie skarpy
zbiornika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 14 m3

77 Naktady uzupeiajace za dalsze 4 km odlegto$ci transportu, ponad 1km samochodami samowytadowczymi, po terenie|
lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 14| 8,00|m3

78 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewdz na odlegto$¢ do 10-m, Transport gruntu piaszczystego i
wbudowanie go w skarpe zbiornika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 14 m3

79 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 5'm odlegto$ci przewozu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 14 m3
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80 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu -1l

R=0,955 M=1,000 S=1,000 14 m3
81 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

R=0,955 M=1,000 S=1,000 14 m3
82 Wykonanie palisady w stopie skarpy dla oparcia projektowanej ptyty betonowej, kotki i stupki Fi-10-12 cm, gtebokos¢

wbicia 1,40 ‘m, grunt kategorii Il 10,5 m
83 Umocnienia skarp i dna wykonywane z ladu, z betonu BH 20. Plyta bet. o grub. 12 cm na skarpie 3,0 m3
84 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych, pionowa, pierwsza warstwa, papa asfaltowa.Wypetnienie

dylatacji ptyt umocnieniowych. 1 warstwa.

obmiar: 8,10*0,12 = 0,972 0,97 m2
85 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych, pionowa, kolejna warstwa, papa asfaltowa 0,97 m2
8 Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego ponizej prawego przyczoétka istn. zastawki na dtug. 5,00 m

86 Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka

0,60 'm3, grunt kat I-Il, samochéd do 5 1. Zakup, wykop i transport gruntu piaszczystego na uformowanie skarpy rowu

R=0,955 M=1,000 S=1,000 17 m3
87 Nakfady uzupeniajace za dalsze 4 km odlegto$ci transportu, ponad 1km samochodami samowytadowczymi, po terenie,

lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5

R=0,955 M=1,000 S=1,000 17| 8,00|m3
88 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, przewdz na odlegto$¢ do 10'-m, Transport gruntu piaszczystego i

wbudowanie go w wyrwe w prawym brzegu rowu

R=0,955 M=1,000 S=1,000 17 m3
89 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za dalsze 5 'm odlegto$ci przewozu.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 17 m3
90 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu -1l

R=0,955 M=1,000 S=1,000 17 m3
91 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

R=0,955 M=1,000 S=1,000 17 m3
92 Wykonanie palisady w stopie skarpy dla oparcia ptyt azurowych, kotki i stupki Fi-10-12 cm, gteboko$¢ whicia 1,40 m,

grunt kategorii Il 7,0 m
93 Umocnienie wykopu wiokning syntetyczna. Wykonanie podioza pod ptyty z geowtokniny 300 g/m2, uktadanej na

zakfad. 17 m2
94 Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna ptytami azurowymi o wymiarach 90x60x10 cm, na uprzednio wykonanym

podtozu. 17 m2
95 Analog Wykonanie podsypek, grubosci 5-cm, Wypetnienie otwor6w plyt azurowych ziemig urodzajng wydobyta z dna

zbiornika 20 m2
96 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

R=0,955 M=1,000 S=1,000 20 m2




