Strona 4
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt placu o nawierzchni z kostki brukowej w
Wysokinie, gmina Odrzywot.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:

- zlecenie inwestora

- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

- mapa do celow projektowych

- obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Charakterystyka obiektu.

3.1. Lokalizacja

Plac zlokalizowany jest na dzialce nr 2283 i 2286 w Wysokinie, gm. Odrzywot.

3.2. Dane techniczne i przeznaczenie.

Plac o nieregularnym ksztalcie, o wymiarach podanych na rys. 1 — planie
sytuacyjnym.

4, Warunki gruntowo wodne.

Warunki geotechniczne w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste. W podtozu
zalegajg plastyczne grunty stabospoiste (piasek gliniasty) z warstwa gruntow
aluwialnych.

Teren lezy w: I strefie obcigzen $niegiem
11 strefie obcigzen wiatrem

5. Rozwigzania architektoniczno budowlane
5.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowany plac zostanie zlokalizowane przy zbiorniku wodnym. Ksztalt placu
bedzie nieregularny. Spadki nawierzchni placu 1% w kierunku zbiornika.

Projektuje si¢ nawierzchnig placu z kostki betonowej brukowej bezowej gr.
6cm.

Przewiduje si¢ wybudowanie wzdluz boku placu przylegajacego do zbiornika
wodnego balustrady skladajacej si¢ ze stupkow stalowych [1 Sem wysokosci 1,1m w
rozstawie co 2,2m i porgezy.

Za balustradg przewiduje si¢ teren zielony, obsiany trawa.

Usytuowanie placu nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu i nie wptynie
ujemnie na warunki bytowe sasiadow.
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Ilekro¢ w opracowaniu wskazano konkretnego producenta materialow lub
urzadzen dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow lub urzadzen o takich

samych lub lepszych parametrach.

5.2. Plac
konstrukeja nawierzchni

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie kostke brukowg szarg, o nastgpujacych
parametrach:

1. Grubos¢ catkowita; 60mm
4. Wytrzymalo$¢ na rozciaganie: (MPa) > =3,6
5. Scieralnos$¢: (mm) < 23 (wg zatacznika G normy PN-EN 1338 [2] )

Podbudowa:

-grunt rodzimy

-pospotka 20cn
-podsypka piaskowa 3cm

Od strony zbiomika wodnego nawierzchnia ograniczona bedzie fundamentami pod
balustrade oraz przez podwaline betonowa z betonu B20 pomiedzy fundamentami. Z
pozostatych stron plac ograniczony bedzie obrzezami 100x30x8 cm w kolorze szarym, z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, osadzonych na podsypce piaskowej Scm,

5.3. Pozostale elementy zagospodarowania terenu.

Nawierzchnie nie utwardzone po wyprofilowaniu wykonaé jako trawiaste.
Na placu zlokalizowane bedg wg rys. 1 cztery tawki parkowe przykrecone $rubami
do nawierzchni placu oraz dwa kosze betonowe. Obok istniejacego budynku ujecia
wody zbudowane zostana schody zelbetowe do zbiornika wodnego z balustrada.

5.5. Konstrukcja balustrady.

Stupki 1 pochwyty ze stali ocynkowanej [J50mm zlokalizowane wzdtuz zbiornika
wodnego w odlegtosci 0,45m, zgodnie z planem sytuacyjnym. Wysokos$é ogrodzenia

1,1m.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z utwardzen nastgpuje przez spadki
powierzchniowe maksymalnie i = 1,0% na sasiedni nieutwardzony teren zielony.
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7. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia placu — 220m*
8. Charakterystyka ekologiczna.

Obiekt spemia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegolnych hataséw i
wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych. Obiekt nie wprowadza
szezegblnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

9. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami
branzowymi, wlaSciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi i zaleceniami
producentéw pod fachowym nadzorem.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych
rodzajow robot.




