OPIS TECHNICZNY

do projektu: Odnowa Odrzywotu: modernizacja PIKdunskiego i ul. Warszawskiej — etap |.

1. Podstawa opracowania.
1.1Zlecenie inwestora ,
1.2. Mapa skala 1:1000 ,
1.3. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.4. Normy i przepisy obowzujace przy projektowaniu drog ( wg Rozpatzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca A499ku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 oku ).

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej.
2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzj

2.2. Projekt techniczny.
3. Opis stanu istniegego.

Plac Kilinskiego

Istniejace chodniki przy przystanku autobusowym na cateyazsci i diugasci sa w bardzo
ztym stanie. Piytki chodnikowe potamane i nierOwstavarzajce zagraenie dla pieszych,
kraweznik zniszczony z licznymi ubytkami, obrze sgkane. Chodnik przy ulicy Keielnej na
czgsci wykonany z brukowca na pozostategaz brak.

Ulica Warszawska

Istniejacy chodnik prowadgcy do przedszkola z ptytek betonowych w ztym stan@vierzchnia
placu przed Urgdem Gminy w czgsci z ptytek betonowych, w ¢%ci z betonu, w oZci
gruntowa.

4. Stan projektowany.
4.1. Plan sytuacyjny

Projektowana odnowa Odrzywotu: modernizacja Pladugkiego i ulicy Warszawskiej — etap |
bedzie polegé na zastpieniu zniszczonych elementéw chodnika nowymi. Wsizone ptytki,
obrzeza i krawezniki nalezy rozebrg a na ich miejsce wbudowanowe, ktére bda spetnia
wymagania norm bramowych. Szerok& nawierzchni chodnika zmienna od 1,0 do 3,0 m,
utozona w obrzeach betonowych 6x20 cm, w krasmiku 15x30 cm, 20x30 cm. Chodnik przy
budynku ut@ony w krawezniku 15x30 cm do lica budynku. Ptytki chodnikowedeaist zastpi¢
kostka betonow kolorowa gr. 6 cm.

Przed budynkiem Urgdlu Gminy projektuje si utwardzenie placu z uteniem nawierzchni z
kostki betonowej br. 8 cm, z przeznaczeniem jakejsoa postojowe dla samochoddw osobowych
w ilosci 10 miejsc.

Istniejace wpusty i studzienki rewizyjne nalewyregulowa do poziomu kostki.

Istniepce ogrodzenie z siatki stalowej projektuje sdzebré a w jego miejsce ustadviporecze
ochronne typu U-11a w kolorzezjistniepcych.



Wijazd na teren Urdu Gminy naley zabezpieczy bramami wjazdowymi wykonanymi z
elementow stalowych stylem na&ujacych do ju istniepcych ( uzgodri z inwestorem ).

Na Placu Kilhskiego naley ustaweé wiate przystankow dwumodutovd stalowy oraz osiem
tawek zeliwnych z oparciem i siedziskiem drewnianym.

1. Przyktadowa wiata przystankowa.

Wiata przystankowa w stylu Atair. Konstrukcja staéoocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo na kolor czarny z pionowymi rurami kwadvaymi. llos¢ modutow — 2 na kala
wiate. Dach przeroczysty z polikarbonatéciany boczne — szkto bezpiecznie hartowane
przezroczyste. Montaw podiazu — zakotwienie w fundamencie zgodnie z projektem
posadowienia przygotowanym przez producenta i dosgaym po zaméwieniu elementow.

2. Przyktadowa tawka

tawki do zastosowania przyp jako typ Gala. Stefaz zeliwa szarego malowany farb
dwusktadnikow epoksydow na kolor czarny. Listwowanie z drewna iglastegavierku lub
jodty, szlifowanego tamowo, dwukrotnie malowanego lakierobgjdontaz za pomog kotew
rozporowych w fundamentach betonowych o wymiarg26x40cm.



UWAGA:

Poziomem poréwnawczym dla wykonania chodnikéw jegtoziom istniejacych chodnikow.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika zostata zaprojektowana zgodimi@zporzdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.19%81. U. Nr 43 poz. 430 nagtujaco :
Chodnik:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanepkwmlvej gr. 6 cm ,

- podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm,

- obrzee betonowe 6x20x100 cm na podsypce piaskowejgmn.3
Chodnik przy jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibropraaaej szarej gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5@cri.
Nawierzchnia placu przed budynkiem UG:

- kostka betonowa wibroprasowana szara gm38

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm.
Analogicznie na zjazdach.

4.3. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe.
4.4. Wskazania technologiczne
Zastosowane kragniki i obrzeza betonowe wibroprasowane powinny spetmigmagania
Normy BN-80/6775-04.
Kostka powinna spetntavymagania normy BN-64/8845-03/01.

Opracowat:
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