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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej taczacej Wy-
sokin z miejscowoscig Lipiny w gminie Odrzywot. Catkowita diugos¢ sieci wodociggowej
wynosi 2130 m. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest gtéwnie w dziatkach prywatnych z
przewiertem pod drogg powiatowg o numerze ewidencyjnym 1347. W kosztorysie uwzgled-
niono catkowitg wymiane gruntu w pasie drogi gminnej. W pozostatych miejscach zasypy-
wanie gruntem rodzimym.

PARAMETRY WODOCIAGU
Projektowany wodociag posiada nastepujgce parametry techniczne:

catkowita dlugos¢ PVC 110 mm L= 2130 m

rurocigg - rury PVC 110 mm SDR 26 PN10 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg Power
— Lock montowang fabrycznie oraz wezty zeliwne montowane za pomoca ksztattek zeliw-
nych kotnierzowych PN10.

Armature projektuje sie jako:

- zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe DN100,

- trojniki PVC DN 110/90,

- krééce zeliwne FW

- kr6éce zeliwne dwukotnierzowe FF L=1000 mm, L=500 mm L=300 mm,

- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow,

- hydranty ppoz. jako nadziemne, Zzeliwne, DN 80 H=2150 mm i H=2450 mm.
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Wodocigg Wysokin - Lipiny - Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
Krotnos¢ = 2
2.13 km 2.13
RAZEM 2.13
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0113-01 spycharek
2.5*(2130-300) m?2 4575.00
RAZEM 4575.00
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 2
2.5*(2130-300) m?2 4575.00
RAZEM 4575.00
4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1/0104-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2937-(0.25*0.8*(2130-300)) m3 2571.00
RAZEM 2571.00
5/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1/0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat Il
899+233 m3 1132.00
RAZEM 1132.00
6/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.1/0221-01 grunty kat. Il
analogia
899+233 m3 1132.00
RAZEM 1132.00
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
899/3 m3 299.67
RAZEM 299.67
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypka m3
d.1/1411-02 Krotnos¢ = 2
analogia
899*2/3 m3 599.33
RAZEM 599.33
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
analogia
2937-899-(0.25*0.8*(2130-300)) m3 1672.00
RAZEM 1672.00
10|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1/0526-01
2.5*0.25*(2130-300) m3 1143.75
RAZEM 1143.75
2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - SIEC
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2/1008-03 wnetrznej 110 mm
2130 m 2130.00
RAZEM 2130.00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tagczone na szt
d.2/1023-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - Trojnik redukcyjny 110/90
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2|1023-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - tuki PVC
analogia
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - Ztgczka redukcyjna 90/110
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.2|1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
16|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2|1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - rura stal $r. 168 mm
16 m 16.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.00
17|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm H=2150 mm - Hydrant H1 kpl
d.2|{1119-03
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2|1112-02 ciggach PVC i PE
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
11 200m - 11.00
1 préb.
RAZEM 11.00
20|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 om
11 odc.20 11.00
om
RAZEM 11.00
21|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Krotnos¢ = 2 om
11 odc.20 11.00
om
RAZEM 11.00
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2|0102-01 nego z wktadkg metalowa do wykrywania sieci
analogia
2130 m 2130.00
RAZEM 2130.00
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