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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej w miejscowosci Wysokin w gminie Odrzywét.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR bedzie miala zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze
Wykonawcy w trybie postepowania zgodnym z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwier publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177)

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Roboty ziemne
- wykopy, przewiert
- szalowanie wykopow
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem zasypki
- dowdz gruntow sypkich
- wyw6z nadmiaru gruntu

Roboty drogowe

Projektowana trasa sieci wodociggowej przebiega czesciowo w pasie drogowym drogi
gminnej oraz powiatowej. Projekt przewiduje koniecznos$¢ rozebrania istniejgcej nawierzchni
gruntowej w drodze gminnej i wykonanie przewiertu w drodze powiatowej.

W drodze gminnej projektuje sie catkowitg wymiane gruntu z zageszczeniem warstwami.

SIEC WODOCIAGOWA
W zakres rob6t wchodzg nastepujace elementy:

a) wodociag o nastepujacych danych charakterystycznych:
- catkowita dlugos¢ PVC @110 mm L= 2130 m
- rurocigg - rury PVC @110 mm SDR26 PN10 o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg
Power — Lock montowana fabrycznie i za pomoca ksztattek PVC - tuki jednokielichowe:
e 11°-PN10,d, =110 mm,
e 30°-PN10,d,=110 mm,
e 45°-PN10,d, =110 mm,
e 60°-PN10,d, =110 mm,
e 90°-PN10,d,=110 mm,
b) zamontowanie armatury:
- krécce zeliwne FW,
- krécce zeliwne dwukotnierzowe FF L=500 mm,
- kolana dwukotnierzowe ze stopa N do hydrantow,
— hydrant ppoz. nadziemny zeliwny PN16 DN 80,
— $ruby z podktadkami i nakretkami do potaczehn kotnierzowych ze stali
nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9,
Projektowana armatura z zeliwa sferoidalnego
— zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe DN100,
- trgjniki zeliwne kotnierzowe T DN100/80
— lgczniki kotnierzowo — rurowe,
) zatozenie rury ochronnej stalowej 146,0x5,0 mmo tacznej diugosci L = 16,0 m
d) zasypanie wykopu



e) proba cisnieniowa rurociggu
f) ptukanie i dezynfekcja rurociggu.

SzczegOlowy zakres poszczegélnych elementéw rob6t przedstawiony  zostat
w kosztorysach naktadczych.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, STWIOR,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegolnych materialéw opracowanych przez
ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie rob6t. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy
dostarczy Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowe, dziennik
budowy.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR. Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz STWIOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.



4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokét niego
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk ukopdéw i drég dojazdowych
— srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami, mozliwos$cig powstania pozaru

4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagajg tego przepisy Wykonawca powinien
uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania robét

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i ich wiasciciela oraz bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgode na wylgczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa rob6t na okres niezbedny do wykonania rob6t. Koszty z tym
zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ pojazdu
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment robét w obrebie terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korcowego.

4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5. MATERIALY
5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢é wbudowywane zgodnie z projektem i STWiIOR. Powinny
mie¢ one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywng
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ocene higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materialdw z
danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosé
oraz wtasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym
w STWIOR. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowacé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu  kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIOR przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robét zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwosdcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

9.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miat
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zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacegdo.

9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

9.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami dokumentacii
projektowej i STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

9.6. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wiasciwych instytucji i certyfikat
lub $wiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢é badane w
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dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwosci z STWIOR to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

10. DOKUMENTY
10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony rob6t. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot.

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

uwagi i polecenia Zamawiajgcego

date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu.

zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat.

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotno$¢ powietrza) w okresie
wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi.

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robaot.

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2. KSIEGA OBMIARU
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét prowadzone sa w sposob ciggly w

jednostkach przyjetych w kosztorysie naktadczym.

10.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw orzeczenia o jakosci materiatéw recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

10.4. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujgce dokumenty
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robat,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje zwigzang z robotami.

10.5. PRZECHOW YWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane
do wgladu na jego zyczenie.

11. OBMIAR ROBOT
11.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie naktadczym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang dla celow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

11.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugos¢ i odlegltos¢ miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo, wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli STWIOR wlasciwa dla danych robé6t nie wymaga tego inaczej to powierzchnia
wyliczana bedzie w m? jako rzut danego elementu na ptaszczyzne pozioma, a objetosé w m® jako
dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ odmierzane wagowo, beda wyrazane w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWIOR.

11.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia

-11 -



lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca zobowigzany bedzie posiadac ich
wazne $swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

11.4. PRZEPROWADZENIE OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem rob6t, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia nalezy wykona¢ w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane o odpowiednie
szkice umieszczone na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg bys
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

12. ODBIOR ROBOT
12.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu (ostatecznemu)

12.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér tych robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten dokonywany bedzie w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, a gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i geodezyjng dokumentacje

powykonawczg oraz ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

12.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koAcowym robot.

12.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 12.5.

Odbioru kohcowego robét dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i
STWIOR.

W toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
lub niezakohczenia petnego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

12.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwilaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWIOR,
- sprawozdanie techniczne.
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
—  zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ustalen Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

-13 -



12.6. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr 130; p0z.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202; poz. 2072,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47; poz. 401,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207; poz2016 z 2003 r.) z
poézniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19; poz.177) z
poézniejszymi zmianami,

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01 ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E,
ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANO — MONTA ZOWE

KOD GLOWNY CPV 45111200-0
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1. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | DROG
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka nawierzchni drég w celu wykonania wykopu pod sie¢ wodociggowa.

Jak wspomniano w punkcie 3 ST-00 ( Roboty drogowe) w niniejszej specyfikacji trasa
projektowanej sieci wodociggowej przebiega w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowe;.
Projekt przewiduje koniecznos$¢ rozbierania istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej. Rozebrang
nawierzchnie nalezy wowczas odtworzy¢ zakupionym piaskiem i zageszcza¢ warstwami.
Szerokos$¢ pasa do rozhbiérki jest nie wieksza niz szeroko$s¢ wykopu pod wodocigg. Przejscie
poprzeczne w nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej, zostanie wykonane w technologii
przewiertu.

1.2. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie koparka
0 pojemno$ci tyzki 0,25 - 0,60 m3, a do jego zasypania spycharka gasienicowa o mocy 55 kW
lub spycharka na podwoziu ciggnika kotowego. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami
wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania,
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robo6t i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego
wskaznika zageszczenia.

1.3. TRANSPORT

Materiaty pochodzace z rozbiérki (wykop z drogi gruntowej) i nie przeznaczone do
wbudowania wywiezione zostang poza teren budowy. Powinny one byé wywozone réwnolegle do
postepu robét rozbidrkowych. Do wywozu materialdbw mozna uzywaé dowolnych $rodkow
transportowych takich jak: ciggniki z przyczepami, samochody samowytadowcze lub skrzyniowe.
Koszty sktadowania materiatéw z rozbidrki oraz ich ewentualnej utylizacji powinny by¢ wliczone w
cene kontraktowa.

1.4. WYKONANIE ROBOT

W zatozeniach do kosztorysowania przyjeto, ze roboty rozbiérkowe wykonywane bedag
sprzetem mechanicznym.

Nadmiar urobku wynikajacy z objeto$ci wbudowanych urzgdzen i instalacji oraz z
ewentualnej koniecznosci wymiany gruntu na podsypke i obsypke zostanie wywieziony na
miejsce wskazane przez Inwestora.

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.

1.6. OBMIAR ROBOT

Rozbierang nawierzchnie mierzy sie w m? a wyw6z materiatéw z rozbiérki w m* zgodnie z
warunkami podanymi w punkcie 11 ST-00 niniejszej specyfikaciji.
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1.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
12.1 ST-00 niniejszej specyfikacji.

2. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg wykopéw dla potrzeb utozenia sieci wodociggowe.

2.2. TRANSPORT

Grunt (nadmiar urobku) odwozony bedzie samochodem samowytadowczym o tadownosci
do 10 t. llos¢ srodkow transportu powinna by¢é dostosowana do objetosci gruntu, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Grunt powinien by¢ przewieziony na miejsce skladowania niezwlocznie po jego
pozyskaniu.

2.3. WYKONANIE ROBOT
2.3.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Na catej dtugosci wykop ponizej gtebokosci 1,10 m bedzie wykonywany jako
waskoprzestrzenny o $cianach pionowych i szerokosci 1,0 m. Sciany wykop6w liniowych
zabezpieczone beda umocnieniami typu box ,PODLASIE 2”.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzag i pod nadzorem
wihasciwych stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t ziemnych trwale wyznaczy przebieg
urzadzen podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robét
w poblizu przebiegajacych obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te nalezy
okresowo wytaczyé.

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na przypadkowe kable lub przewody,
elementy sieci badz instalacji (nie pokazane na planie sytuacyjno wysokosciowym) nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika.

2.3.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek i trojnikbw. Na odcinkach prostych paliki powinny
by¢ zabite co 30-50m, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu
whija sie kotki swiadki tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

2.3.3.  WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb utozenia rurociggéw wykop wykonywany bedzie mechanicznie. Jedynie
w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci 2,0 m od skrzyzowania w kazdg
strone, wykop powinien by¢é wykonywany recznie. W zalozeniach do kosztorysu przyjeto, ze
nadmiar gruntu zostanie wywieziony.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny
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odptyw wéd z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawié
warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm, przy recznym
wykonywaniu robo6t pozostawiona warstwa gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5cm. Nie wybrang
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania podsypki i rob6t montazowych.

Wykonanie wykopow powinno by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajacy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntéw
zwieztych, 5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi 5cm

Drabiny umozliwiajgce zejscie do wykopu powinny byé usytuowane nie rzadziej, niz co
20m. Powinny mie¢ szczeble, co 30 - 40cm i by¢ przymocowane do deskowan tak, aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechyiu.

Wokot wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

2.3.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU
Wariant nr 1.
Sciany wykopu zabezpieczone bedg obudowa typu box ,PODLASIE 2”.
Wariant nr 2.

Sciany wykopu zabezpieczone deskowaniem
Przy wykonywaniu wykopdw i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- gorne krawedzie wyprasek przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15m
ponad teren

- wykop rozparty powinien byé przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub, gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia

- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejSciem
pracownika do wykopu

- pogtebienie wykopoéw wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m, moze
odbywac¢ sie po zabezpieczeniu $cian wypraskami

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego

- w razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowa¢ pomost

— schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione
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2.3.5. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie, a wykop
wykonany recznie zasypany bedzie recznie. Wykop w obrebie pasa drogowego zasypac gruntem
dowiezionym z odpowiednim jego zageszczaniem, zgodnie z normami branzowymi. Wykopy w
pasach drogowych oraz w terenach przewidzianych do ruchu kotowego nalezy zasypa¢ gruntem
mineralnym sypkim.

Zasypanie wykopu powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
wykonanej sieci wodociggowe;j.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen.

Zasypki wykopéw dokonywa¢ po inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociggowej. Zasypke
wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm, zageszczajac kazdg warstwe. Do ukfadania
nastepnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania i
zageszczenia warstwy poprzedniej. Kazda warstwa gruntu powinna byé jak najszybciej
zageszczona po jej utozeniu. Wilgotno$é gruntu zageszczanego powinna byé zblizona do
optymalnej Jesli wilgotno$¢ jest mniejsza niz 0.8 warto$ci wilgotno$ci optymalnej, zageszczang
warstwe, gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt nalezy osuszyc.

W obrebie pasa drogowego wykop zasypac¢ gruntem sypkim mineralnym, warstwami o
migzszosci 30 cm do wartosci wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i
normami branzowymi w zakresie budowy drdg. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci
od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki wodociggu nalezy na biezgco kontrolowa¢ uzyskang
wartos¢ wskaznika zageszczenia.

Sposo6b i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustalic z zarzadca drogi. Jezeli
badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy material, o ile Zamawiajacy nie zezwoli
na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 9 cz.l niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
— sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowga, STWIOR i zaleceniami
Zamawiajacego
— sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w
niniejszej specyfikacji

Ze szczegOlng starannoscig nalezy sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatow
i doktadnos¢ wykonania odeskowania $cian wykopow.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgca, zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonaé sie zgodnie z normag
BN-77/8931 02.
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2.3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t ziemnych jest jeden metr szescienny wykonanych robot,
a jednostka obmiarowa umocnienia $cian jeden metr kwadratowy.

Obmiar rob6t nie powinien obejmowaé objetosci nie wykazanych w dokumentacji
projektowej za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego.

2.3.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z STWIOR p 1.12. ST-00 Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, jezeli wszystkie
wyniki badan okazatly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI
WODOCI AGOWEJ

KOD GLOWNY CPV 45231300-8
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1. MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z montazem sieci wodociggowej w miejscowosci objetej opracowaniem.

1.2. SPRZET

Montaz rur PVC bedzie odbywat sie recznie. Rury wodociggowe tgczone beda kielichowo z
uszczelkg Power — Lock montowang fabrycznie i za pomocg ksztattek — tuki jednokielichowe.
Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom podanym w punkcie 6. ST-00.

1.3. TRANSPORT

Rury wodociggowe muszg byé transportowane w oryginalnych opakowaniach na
samochodzie o odpowiedniej diugo$ci, powinny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podiodze
pojazdu. Jezeli diugo$¢ rur jest wieksza od dtugosci pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekracza¢ 1m. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m.
Roztadunek rur moze odbywaé sie recznie (pojedynczo), przy pomocy podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu. Przy roztadunku nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub
tancuchdéw. Rur nie wolno zrzucac i wlec.

Armature zeliwng nalezy magazynowa¢ na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na
stopce), w potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej.

Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do
transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig powstania
uszkodzern mechanicznych powloki. Transport winien sie odbywac¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-92/H-74001.

Kroéce przytaczy zasuw kotnierzowych w zakresie $srednic DN50-DN200 sg zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa, ktérych demontaz winien nastgpi¢ bezposrednio przed montazem
zasuwy.

Niedopuszczalne jest czepianie urzadzen dzwigowych za otwory w przytaczach lub za
pokretto. Niedopuszczalne réwniez z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki jest uzywanie
zawiesi stalowych lub tancuchéw do bezposredniego opasania zasuw, zrzucanie zasuw do
wykopu lub ciggniecie po terenie itp.

Dla zachowania wiasciwosci ochronnych powioki z zywicy epoksydowej, nalezy
zapobiega¢ szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powitoke - np. promieniowaniu UV, jej
uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu. Zasuw,
poddanych wplywom promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych, nie nalezy przez
dluzszy czas przechowywaé na wolnym powietrzu. Obudowy do zasuw zaleca sie magazynowac
i transportowac¢ (w zaleznosci od ich dlugosci) w koszach lub na paletach z zastosowaniem
obejm. Obudowy nalezy na czas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i
mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych. Obudéw wystawionych na wplywy
promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych, nie nalezy przez dtuzszy czas (okres
pétrocza) przechowywac na wolnym powietrzu.

Dowo0z elementéw zelbetowych (pierscieni odcigzajacych) studni odbywat sie bedzie
samochodami skrzyniowymi.
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1.4. MATERIALY
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR

Stosowa¢ nalezy piasek gruboziarnisty nie zawierajacy ostrych kamieni lub innego
lamanego materiatu. Piasek nie moze by¢ zmrozony. Projektuje sie wykorzystanie gruntu
wydobytego do zasypania wykopow. Jedynie w drodze gminnej przewiduje sie catkowitg
wymiane gruntu. Podsypka i obsypka rur wykonana zostanie z dowiezionego piasku.

Skladowanie kruszywa powinno byé zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

1.4.2. RURY | KSZTALTKI Z PVC

Na wodociggu PVC SDR26 PN10 zamontowane zostang ksztattki z PVC o $rednicy
110mm zgodnie z projektem. Wbudowa¢ mozna tylko rury, dla ktérych producent wystawi
deklaracje zgodnosci z odpowiednig horma.

1.4.3. ARMATURA ZELIWNA

Na wodociggu zamontowane zostang zasuwy, hydranty oraz ksztattki zeliwne (tréjniki,
kro¢ce dwukotnierzowe, itd.) taczone na kotnierze.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI)

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego
wykopu. Podsypka bedzie miata grubos¢ 15 cm dla wodociggu i wykonana bedzie z piasku
Srednioziarnistego. Powinna posiada¢ wskaznik zageszczenia réwny, co najmniej 95%, byé
réwna i umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza od ustalonego kierunku
osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. RO&znice rzednych wykonanego podioza,
powodujace odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie 1 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera. Zmniejszenie grubo$ci podtoza nie powinno byé mniejsze od 10%.

1.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i
zmagazynowa¢ poza strefg montazowag. Rury powinny byé opuszczane do wykopu recznie,
niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu. Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci,
co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2cm, a
réznice rzednych nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ 1cm.

Rury wodociggowe z PVC taczone bedg kielichowo — nalezy przestrzegac instrukcji
montazu producenta. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cidnienia
prébnego przez okres 30 minut, podczas prowadzenia préby hydraulicznej. Cisnienie prébne
powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.
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1.5.3. MONTARZ ARMATURY ZELIWNEJ

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymanej armatury z zamowieniem
oraz z jej przeznaczeniem. Armature nalezy montowa¢ zgodnie z projektem i wytycznymi
producenta. Przed przystapieniem do montazu zasuwy nalezy sprawdzic:

- czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie to nalezy jg otworzyé

- sprawdzi¢ czysto$é wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy

- sprawdzi¢ stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtoki nalezy uzyé do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjne;.

W trakcie montazu zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie wspotosiowosci zasuwy i
rurociggu oraz na réwnolegtosé kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie w/w warunkéw
moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen montazowych.
Zasuwa nie powinna réwniez przenosi¢ obcigzen pochodzacych od ciezaru rurociggow.

Montaz armatury winien sie odbywaé w sposob eliminujacy uderzenia mogace
spowodowac uszkodzenia powtoki.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

1.5.4. ZASYPKA PRZEWODOW

W pasie drogowym zasypke rurociggéw na catej wysokosci nalezy wykonac piaskiem.
Obsypke wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Grubos¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-
06050. Wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszy niz wymagany ze wzgledu na
kategorie drogi. W czasie zageszczania wilgotnosé piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej.
Zasypke nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 2.3.5. ST-01
specyfikacji.

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaly w punkcie 9 ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materialéw z obowigzujgcymi
normami i $wiadectwa dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, dokumentacje
powykonawcza, dziennik budowy, protokoty badan czesciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodnosé wykonanego podioza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar, a w szczegolnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z
doktadnoscig do 1cm. Pomiar nalezy wykonaé w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka oddalonych od siebie, co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez odrzutowanie
pionem na podioze osi przewodu wodociggowego wyznaczonej na fawach celowniczych
i wykonanie pomiaru odchytek krawedzi podtoza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykonaé
z doktadno$cig do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie, co najmniej
0 30m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza sie przy uzyciu taw
celowniczych. W przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy
wykonac fatg niwelacyjng z doktadnoscig do 1cm w odlegtosciach, co najmniej 30m.
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1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
Przy odbiorze przewoddw nalezy przeprowadzac¢ nastepujace rodzaje badan:

a) Badanie utoZenia przewodu na podiozu

Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny. Przewod
powinien by¢ utozony na podiozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na calej diugosci
oraz na co najmniej 1/4 dtugosci obwodu

b) Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sie
przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkosci
odchytek tej osi od odrzutowanej pionem na ulozony przewdd osi wyznaczonej na tawach
celowniczych. Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego,
miarki i niwelatora z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

¢) Badanie réznicy rzednych w profilu utozonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwdéch kolejnych
studzienkach i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji lub przez pomiar rzednych w punktach
przewodu po jego wierzchu w kluczu, poza potaczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi rzednymi
wg dokumentaciji dla tych punktéw.

Pomiar nalezy wykonaé przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnosé
badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5mm.

d) Badanie potgczer rur
Badanie potaczeh rur wodociggowych z PVC przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne oraz przez probe szczelnosci.

e) Préba szczelnosci wodociggu
Badania szczelnosci obejmujg badania podczas odbioru technicznego odcinkéw oraz
badania podczas odbioru technicznego catego przewodu.

Badania szczelnosci odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby
przewdd nie byt nastoneczniony i aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu nie byta
nizsza od 1.

Dlugo$¢ badanego odcinka nie powinna by¢ wieksza niz 300 m w odniesieniu do
przewodow z rur zeliwnych bez wzgledu na sposob wykonywania wykopéw i w odniesieniu do
przewodow z innych materiatow, gdy sg utozone w wykopach o $cianach umocnionych.

Badany odcinek przewodu powinien byé wewnatrz czysty. W czasie badania powinien
by¢ zapewniony dostep do zitgczy ze wszystkich stron. Koncdéwki odcinka prostego przewodu
oraz wszystkie odgatezienia od hydrantéw, zaworéw odpowietrzajgcych i innej armatury powinny
by¢ szczelnie zamkniete za pomocg zaslepek z uszczelnieniem. Przed prébami szczelnosci na
badanym odcinku przewodu, nie instaluje sie hydrantdéw i innej armatury, z wyjatkiem zasuw,
ktore w czasie badania powinny by¢ calkowicie otwarte.

Wykopy zasypuje sie ziemig do wysokosci potowy $rednicy rury i dobrze ubija ziemie.
Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu nizej oméwionych czynnosci.

Na wyzej utozonych odcinkach przewodéw oraz we wszystkich miejscach, w ktdérych
moze sie gromadzi¢ powietrze, umieszcza sie rurki odpowietrzajgce z zaworami do
odprowadzania powietrza. Na rurce odpowietrzajacej montuje sie tréjniki z manometrem oraz
zawor przelotowy z kurkiem spustowym przed manometrem.

Napetniania odcinka przewodu wodg nalezy rozpoczaé¢ od nizej potozonego konca i
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przeprowadzaé¢ je powoli, aby umozliwi¢ odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu sie wody w
rurkach odpowietrzajacych zamyka sie na nich zawory, przylacza do nizej potozonego konca
odcinka przewodu pompe hydrauliczng i podtrzymuje za jej pomocg cisnienie wewnetrzne
okreslone dla kazdego rodzaju rur w DTR badz w instrukcji montazu.

Przy prébie hydraulicznej powinien by¢ zamontowany manometr w sposob umozliwiajacy
dotaczenie manometru kontrolnego. Pozgdane jest zamontowanie drugiego manometru w
najwyzszym punkcie przewodu.

Niezaleznie od $rednicy i materiatu oraz stosowanych ztgczy nalezy przyja¢ w badaniach
szczelnosci odcinka cisnienie probne o 50% wieksze od najwiekszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Wysokos$¢ przyjetego cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie
do wysokosci cisnienia roboczego, a nastepnie otworzyé zawér na rurce odpowietrzajacej w
najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyplywu wody i spadku cisnienia na
manometrze nalezy zamkng¢ zawoér, podniesé cisnienie w przewodzie do wysokosci prébnego i
ponownie otworzyé zawor na rurce odpowietrzajacej. Po stwierdzeniu wyptywu i spadku cisnienia
na manometrze nalezy w odstepach 5-minutowych podnosié¢ cisnienie, az do uzyskania jego
stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego, po czym nalezy wytaczy¢ pompe, zamykajac zawor
na doptywie wody.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy
przez 30 minut sprawdzaé, czy cisnienie na manometrach nie spada ponizej cisnienia prébnego,
obserwujac jednoczesnie przewdd i zlgcza. Jezeli warunki te sg spetnione to sprawdzany
przew6d mozna uznac za szczelny.

Badania szczelnosci calego przewodu wodociggowego wykonuje sie, gdy przewdd jest
calkowicie ukonczony, zaizolowany i zasypany, a poszczegolne odcinki przewodu przeszly prébe
szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte.
Na trasie wodociggu w wypuktych zatamaniach przewodu, nalezy otworzy¢ hydrant w celu
odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda.

Napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli, z mozliwie najmniejszg predkoscig
przeptywu, wykorzystujgc w miare mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac pompe. Po
stwierdzeniu pojawienia sie wody w poszczegolnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy hydranty kolejno zamkna¢. Po uzyskaniu spokojnego
przeptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym nalezy stopniowo podnosi¢ cisnienie do
wysokosci cisnienia probnego. Cisnienie prébne nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu. Po ustabilizowaniu sie ci$nienia
probnego w przewodzie nalezy utrzymywac je na tej wysokosci przez okres niezbedny do
przeprowadzenia ogledzin hydrantow, spustéw, odpowietrznikow i innej armatury, w ktorej moga
wystgpic¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Wyniki badan mozna uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne
zostaly spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby spadku cisnienia nalezy ustali¢ jego
przyczyne. Zlacza, w ktérych zaobserwowano wystepowanie kropel wody, nalezy ponownie
uszczelnié, rury zas — zaleznie od materiatu — zaspawac lub wymienié.

UWAGA: Prébe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

f) Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu
czystg woda, przy szybkos$ci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Przewody po doktadnym ich przeptukaniu czystg woda nalezy takze poddaé
dezynfekciji, szczegodlnie po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (ze zmieszania gazowego
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chloru z woda) lub woda chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru, tzn. podchloryny
wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50mg Cl,/dm®, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosic¢
10mg Cl,/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda
wodociggowg jak poprzednio. Po dokiadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegétowe
warunki prowadzenia ptukania, a w szczegoélnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z odno$nym
Zaktadem Wodociggowym przejmujgcym wykonany odcinek do eksploatacji.

1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej grubosci oraz
stopnia zageszczenia.

1.6.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych i koncowego powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone
do niego w sposéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robot zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostato spetnione,
nalezy uzna¢ dang faze rob6t za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze koncowym
nie zostato spetnione nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

1.7. OBMIAR ROBOT

Dla poszczegélnych elementéw robot jednostkg obmiaru jest:

— dla utozonych rur wodociggowych im

- dla wykonanego przewiertu i rury ostonowej 1m
- dla podioza 1m?
- dla obsypki rurociggow 1m?®
— dla armatury (zasuwy, hydranty, itp.). 1 kpl.

1.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 12 ST-00 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
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1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 545:2000
PN-EN 805
PN-87/B-01060
PN-86/B-09700
PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN 12201

PN-B-10725:1997

Inne materiaty

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggéw wodnych. — Wymagania i metody badan

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Systemy przewodow

z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozjg projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Zeszyt 3 wydane przez
COBRTI INSTAL" w Warszawie.
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