PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
116 KNR 5-08 0401- | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kuci: mechan. pod fruby kotwowe w podi. z be- |aparat
d.4(19 lonu - aparat o 1-2 atwarach mocujgeych
3 aparat 3 000
" RAZEM 3,000
117 | KNR 5-08 0404~ | Montaz skrzynek i rozdzielnic skroynkowych o masie do 10ka - moacowanie przez przykracenie do szt
d.4|p7 sotowego podioia - analogia
3 szt 3 000
— _ RAZEM 3.000
.. B]OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA ORAZ PRACE ROZRUCHOWE AUTOMATYK) S PP
118 | kalkkulacja wlas- | Oprogramowanie sterownika w rozdzioinicy SS1 kpl i
d.5|na
| 1 kpl 1.000
i s oo e RAZEM 1.000
119 | kalkulacja wias- [ Wykonanie oprogramawania panelu operatorskic o Kkpl
d.5/na
1 kol 1.000
RAZEM 1,000
120 | kalkulacja wias- | Uruchomienie systemu powiadamiania GSM kpl i
d.5|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121| kalkulacja wias- | Rozruch ukladéw automatyki SUW kpl
d.5|na
1 kpl 1.000
ey RAZE M 1.000
. _B[INSTALACJE WYROWNAWCZE § —— S — ) " " s
122 | KNR 4-03 1003- [Mechaniczne przobijanic otwordw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1/2 ceq. - i B
d.6|o3 &r.rury do 60 mm
2+2 obw, 4 000
. RAZEM 4.000
123| KNR 4-03 1003- | Mechaniczne przebijanic otworow w Scianach lub stropach z cogly o dlugo$ci przebicia do 2 ceg. - |otw,
d.6l48 Sr.rury do 60 mm
L 1 otw 1.000
RAZEM ‘1.000
124| KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd dia rur: RIP23,RIS21,K1.28 o 4r.do 47 mm w cegie m
d.6|47
L 11421 m 22 000
— RAZEM 32.000
125|KNR 4-03 1001~ |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o r.de 47/ mm w ceglo m
d.6|29
2 m 2 000
| — N _ RAZLM 2.000
126 | KNR 5-08 0108- |Rury winidurowe o §r. do 28 mm ukiadane p.L w betonic w gotowych bruadich, bez zaprawiania m ==
d.6|o2 bruzd
11 S m 11.000
— RAZEM 41.000
12/ KNR 6-08 0108- | Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukiadane p.L. w belenie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania m
d.6|04 bruzd
2 m _ 2.000
EHT RAZEM 2.000
128 KNR 6-08 0210- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do Cu-6/A1-12 mm2 ukiadane w gotawych bruzdach m
d.6|o1 bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-betan.
21 m 71.000
RAZEM 21.000
129 |KNR 4-03 "1014- |Reczne przygolowanie zaprawy cemenlowo-wapiennej m?
d.6|01
003 m3 0.030
| RAZEM 0.030
130 KNR 4-03 1012- |Zaprawianie bruzd o szer. da 25 mm m
d.6|01
B i R4 m _a2 000
2 . RAZEM 32.000
131|KNR £-08 0204- | Przewody izclowane jednozylowe o przekroju «yly do 18 mm2 weiagane do rur m
d.6|05
11 m 11.000 "
RAZEM 11.000
132 | KKNR §-08 0211- |Przewody kabolkewe n.t. w powlocepolwinitowej {laczny przekrdj <yl do 24-Cuf40 Almm2) mocowa- |m ]
46|03 ne paskami lub klamerkami na przygotewanym podia.u.
3 m 3000
T Ty sl iy RAZEM _ | 3.000
133| KNR 5-10 0602- |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho kofica kabla Cu 1-zylowego o przekroju do 16 mm2 | szt
d.6|01 nanap.do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
40+20 srt 60.000
N - I e A s i ————yFRAZEM | = 60.000
134|KNR 6-08 0812- | Podlac-onie przewodow pojedynczych w izolacy polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrd] 2yl do szt
d.6|04 16 mm?2)
I 40+20 _ szt 60,000 .
) P s S RAZEM 60.000
135| KNR 5-08 0401- |Przygotowanie podloza do zabudowania aparatCw - kucie mechan. pod truby kotwowe w podh. z aparat
d.6(18 cegly - aparal o 3-4 otwarach mocujagych
T 1 . aparat 1.000
o o RAZEM 1.000
136 | KNR 5-08 0402- |Mocowanie na golowym.podlozu aparatow o masie do 2.6 kg bez czySciowego rozebrania i podia-  [szt.
d.6|o2 czenia (il. otwordw mocujacych do 4)
1 szt 1.000
B RAZEM 1.000
137|KNR §-06 0301 |Przygotowanie podiosa pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona- szt
d.6|20 niem lepych otwordw mechanicznic w cegle
R 2 . nzt 2000]
S Sy S RAZEM 2.000
136| KNR 5-08 0303- [MontaZ na gotowym podic-u puszek 797 - i 85x1085 z tworzywa szt o il. wylotow 4 | preekroju prre- szt
d6{412 wodow da 6 mm2 - mocowanych prze . przykrecenia
JS st 2.000
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