PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRC Waersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst | Opis | wyliczenia | jom. Poszcz Razem
1| Budynek SW
1.1|Wyburzenia i demontaze
1|KNR-W 202 | Skrzydla drzwiowe plytowe zewnetrzne peine péitora i dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone - | m2
d.1.1|1022-02 demontaz
analogia
1.7*2.0 m2 3.400
RAZEM 3.400
2|KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1{0364-10
1.7*2.0 m2 3.400
RAZEM 3.400
3|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plylowe pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wykorczone - demonta m2
d.1.1(1022-01
analogia
0.9'2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
4| KNR 4-01 Wykucie z muru oicieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.1(0354-09
0.9°2.0*2 szt 3.600
RAZEM 3.600
5| KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane o pow. 1.6-2,5 m2 - demontaz m2
d.1.1/1001-08
analogia
1.45*1.15%¢4 m2 6.670
RAZEM 6.670
6| KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniang o pow. pow. 0.7-1.0 m2 - demontaz m2
d.1.1/1001-05
analogia
0.85*1.15 m2 0.978
RAZEM 0.978
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3
d.1.1|0306-01 Rozebranie istniejgcych fundamnetéw
0.28*0.27*0.14+0.28*0.28%0.14*2+0,28*0 28*0.135+0.27*0.26*0.13+0.27*0.29*0.14+0.48*0.44*  |m3 0.096
0.15
RAZEM 0.096
BIKNR 4-01 Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapienng| lub cemen- |m3
d.1.1{0329-03 towo-wapiennej dla czerpni | wyrzuni
analogla
0.22570.075%0.44*2+3,14*(0.14)"2/4*0,44+3.14"(0.125)2/4*0.44+3.14*(0.15)"2/4*0.44+3.14" m? 0.044
(0.16)42/4*0.44
RAZEM 0.044
9(KNR 4-01 Wykucie otworéw w &clanach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen- (m3
d.1.1|{0329-03 lowo-wapiennej dla ctwordw drzwiowych i okiennych
0.44*0.02*2*2,05+0.35'2.05*0.13+1.01*0.44"2.1 m? 1.063
RAZEM 1.063
10| KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1|0348-03
analogia
1.93*0.15*3.47 m2 1.005
RAZEM 1.006
11| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych m2
d.1.1|0504-01
25.74+4 81+4.88 m2 35.540
RAZEM 35.540
12| KNR 4-04 Rozebranie podioza z gruzobetonu o grub. do 10 cm m3
d.1.1|0301-02
analogla
poz.11°0.1 m?3 3.554
RAZEM 3.554
13| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnalrz budynku z odrzuceniem na |m?
d.1.1/0106-01 odl.do3m - POD NOWA POSADZKE
poz.11°0.3 m3 10.662
RAZEM 10.662
14 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o &cianach pionowych wykonywane wewnalrz budynku - usunigcie z par- |m3
d.1.1|0106-04 teru budynku gruzu i ziemi
poz.13 m? 10.662
RAZEM 10.662
15| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1.1/0354-11
1.55%4 m 8.200
RAZEM 6.200
16| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zaladowaniu i mechanicznym m?3
d.1.1/1105-01 roziadowaniu na odl.do 1 km
poz.7+poz.8+poz.9+poz. 10*0.15+poz.11"0.01+poz.12 m3 5.263
RAZEM 5.263
17| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zaladowaniu | mechanicznym m?
d.1.1|1105-02 rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 3
poz. 16 m3 5.263
RAZEM 5.263
18 Optala za skladawanie gruzu m?
d.1.1]kalk. wtasna
poz.17. m3 5,263
RAZEM 5.263
1.2 | Posadzkl projektowane
19| KNR 2-02 Podklady z ubitych materiaidw sypkich na podiozu gruntowym - odtworzenie posadzki m3
d.1.2|1101-07
0.25*(25.74+4.89+4.91) m? 8.885
RAZEM 8.885
20|KNR 2-02 Podklady betonows na podt.gruntowym - beton B15 m3
d.1.2|11101-01
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0.1%(25.74+4.89+4.81) m? 3.554
RAZEM 3.554
21/KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii palietylenowej szerokiej - poziome podposadz- [m?2
d.1.2|0606-01 kowe - odtworzenie posadzki
25.74+4.89+4.91-1.7*3.6 m2 28.420
RAZEM 29.420
22| NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych z papy zgrzewalnej - pod fundament Fp1  [m2
d.1.2|0618-01
1.7°36 m? 6.120
RAZEM 6.120
23|KNR 2-02 Przygolowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie t
d.1.2(0290-01
0.395*7*4*(25.74+4,89+4.91-1.70*3.60)/1000 L 0.325
RAZEM 0,325
24|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - odtworzenie posadzki m3
d.1.2{0205-01
0.1*(25.74+4.88+4.61-1.70°3.60) m? 2.942
RAZEM 2,942
25/ KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.2| 0290-02
0.888"7*4*(1.7*3.6)/1000 t 0.152
RAZEM 0,152
26| KNR 2-02 Fundamenty blokawe pod maszyny wirowe,obrotowe i tiokowe o obj.do 2m3 m3
d.1.2(0283-03
0.3"1.7*3.6 m? 1.836
RAZEM 1.836
27 |KNR 2-02 Dylalacje fundamentow z piyt styropianowych gr. 1cm m2
d.1.2|0609-10
analogia
0.3%(1.70°2+3.6"2) m? 3.180
RAZEM 3.180
22 KNR 2-02 Woarstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro m2
d.1.2{1102-01
(25.74-3.6*1.7)+3.69+2 41+3 56 m? 28.180
RAZEM 29.180
29| KNR 2-02 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek jub potracenie za zmiane [m2
d.1.2{1102-03 grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 29.180
RAZEM 29.180
30|KNR-W 2-02 |Posadzki jedne- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ukladane me- |m2
d.1.2{1109-04 todg regulama
25.74+3.59+2.41 m2 31.740
RAZEM 31.740
31|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych - chemoodpomych na zaprawie kle- |m?
d.1.2|1109-04 jowe] chemoodpomej ukladane metoda regulama
analogia
3.56 m2 3.560
RAZEM 3.560
32|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejows] m
d.1.2/1115-02
2.2*2+1.63*2-0.88 m 6.680
RAZEM 6.680
1.3| Sciany | wymurowania
33| KNR 4-01 Uzupelnienie cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.3{0304-01 ceglami - zamurowanie otworéw oklennych | drzwiowych
0.44*0.85%1.14+0.13*0.25*2.05 m3 0.493
RAZEM 0.493
34| KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegief pelnych grubodci 1/2 ceg. mz2
d.1.3({0120-02
0.1242.2*3.47*2 m2 1.832
RAZEM 1.832
35| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach noénych m
d.1.3/0336-04
analogia
1.80%2 m 3.000
RAZEM 3.000
36 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr. m
d.1.3|0126-05
1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500
37 |KNR 2-05 Montaz parapetdw wewnetrznych z PCV szt.
d.1.3]|0904-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38| KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne ze stali ocynkowanej szt.
d.1.31218-04
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykanywane recznie na $cianach - nowe &ciany m2
d.1.3(0803-03
2.2*3.47*2+1.93*3.47*2+0.26*2.06*2 m2 29.687
RAZEM 29.687
40{KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll i IV wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o szerokosci 12 (m2
d.1.3/0808-05 cm
0.44*(2.1*2+1.0) m2 2258
RAZEM 2,288
41/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. [ll z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2
d.1.3{0711-02 nach i stupach prostokatnych na podiczu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
Bl
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0.85%1.14+{0.58+0.15)*1.14 m2 1.801
RAZEM 1.801
42| KNR 4-01 Cdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na &cianach, filarach, pilastrach |m?2
d.1.3|0701-02 © powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10 % tynkéw
0.1%(5.43"3.33+5.43"3.62+4.74*3.47*2-1.7*2-0.8"2.0-1.45"1.15*3)<pom. nr 1> m? 6.063
0.1%(1.63%3.47*2+2.20"3.62-0.96*2.1-1.45*1.15)<pom. nr 2> m? 1.555
0.1%(1.25%3.47*2-1.0"2.0)<pom. nr 3> mi 0.668
0.17(2.273.33+1.62"273.47-1.0"2.0)<pom. nr 4> m?2 1.657
RAZEM 9.943
43| KNR 4-01 Uzupeinienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennsj na $cia-  {m?2
d.1.3(0711-02 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly | pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.42 m2 9.943
RAZEM 9.943
44| KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkdéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Il na $cianach, log-  |[m2
d.1.3|0722-02 giach i balkonach - przyjeto 90% tynkdw
0.9%(5.43*3.33+5.43"3.62+4.74*3.47*2-1.7*2-0.8*2.0-1.45*1.15*3)<pom. nr 1> m2 54.568
0.9%(1.63*3.47*2+2.20*3.62-0.98*2.1-1.45*1.15)<pom. nr 2> m2 13.996
0.9%(1.25*3.47*2-1.0*2.0)<pom. nr 3> m? 6.008
0.97(2.2*3.33+1.62*2°3.47-1.0°2.0)<pom_nr 4> m2 14.912
RAZEM 89.484
45|KNR 2-02 1zolacje ciepine i przeciwdzwiekows z plyl styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. |m?2
d.1.3/0609-10 w pom. nr 2
1.93'3.47*2 m?2 13.394
RAZEM 13.394
46| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie padiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?
d.1.3(1134-02
5.43°3.33+5 43"3.62+4.74*3.47"2-1.7°2-0.8"2.0-1.45*1.15*3<pom. nr 1> m? 60.632
1.63*3.47*2+2.20*3.62*2-0.982.1-1.45%1.15<pom. nr 2> m? 23.515
1.25*3.47*2+1.93*3,47*2-1.0"2.0<pom. nr 3> m2 20,069
2.2*3.47*2+1.62*2*3.47-1.0*2.0<pom, nr 4> m2 24.511
RAZEM 128.727
47 |KNR-W 2.02  |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejows] m2
d.1.3{0840-05
5.43*2.0°2+4.74*2.0%2-1.7*2-0.8*2.0-1.45*1.15*3<pom. nr 1> m2 30.678
1.25%3.47*2+1.93°3.47*2-1.0*2.0<pom. nr 3> m2 20.069
RAZEM 50.747
48| KNR-W 2-02  [Licowanie $cian plytkami chemoodpomymi z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?
d.1.3|0840-05
2.272.0°2+1.62*2*2.0-1.0"2.0<pom. nr 4> m2 13.280
RAZEM 13,280
49| KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania - $ciany |m?
d.1.3|05 wraz z sufitami
5.43*1.33+5.43"1.62+4.74*1.47*2+25.74<pom. nr 1> m2 55.684
1.63%3.47%2+2.20*3.47*2-0.88%2.1-1.45*1 15+3.58<pom. nr 2> m2 26.445
2.41<pom. nr 3> m2 2.410
2.2"1.4772+1.62*2*1.47+3.568<pom. nr 4> m2 14.791
RAZEM 99.340
1.4| Kanat kablowy
50{KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwaedne z folii polielylenowej szerokiej - kanatow, rowtw itp.- [m?2
d.1.4/0806-03 izolacja kanalu
2.2°0.73 m2 1.606
RAZEM 1.606
51[KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prely zebrowane-dno kanalu |t
d.1.4|0259-02
0.395*8*2*1.0*(2.2"0.73)/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
52|KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.410205-01
0.152.2*0.73 m3 0.241
RAZEM 0.241
53| KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej-Sciany kanatu kablowego m3
d.1.4/0101-06
0.14*2.2*2 mi 0616
RAZEM 0.616
54| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety zebrowane-wieniec ka- |t
d.1.4(0259-02 natu
0.888"2%(2.2*2+0.73"2)/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
55(KNR-W 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkodw i budowli - prety gladkie-wieniec kanatu [t
d.1.4|0259-01
0.22270.13"40/1000 t 0.001
RAZEM 0.001
56/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanege obwodu do przekreju do 16-wieniec kanalu kablowego [m3
d.1.4|0210-05
0.14%0.14*(2.2°2+0.73"2} m3 0.115
RAZEM 0.115
57| KNR-W 2-02  |Cbramowanie z katownika kanalu wewn. budynku m
d.1.4{0701-10
2.2°2 m 4.400
RAZEM 4.400
58| KNR-W 2-02 Tynki zewn.zwykle kat Il na $cianach plaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. recznie- |m2
d.1.4]10901-01 $ciany kanalu kablowego
0.74*2.2*4 m2 6.512
RAZEM 6.512
59| KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne pionowe - wyk. na Zimne z emulsji asfaltowej {m2
d.1.4{0603-01 - pierwsza warstwa-$ciany kanalu kablowego
0.74"2.2*2 m2 3.256
RAZEM 3.256
60 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfallowej |m2
d.1.4|0603-02 - druga i trzecia warstwa-$ciany kanatu kablowegoe
Krotno$¢é = 2
poz.59 m2 3.256
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RAZEM 3.256
1.5 Stolarka i Slusarka
61| KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzieine peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycz- [m?
d.1.5(1017-02 nie wykoriczone - drzwi D3
0.9'2.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
62{KNR 2-02 Qicieznice drzwiowe stalowe dwukrolnie malewane na budowie dla drzwi wewnalrziokalowych | szt.
d.1.5(10186-01 whbudowane w lrakcie wznoszenia $cian
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63 |NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.5/1025-04
4*1.45*1.15 m? 6.670
RAZEM 6.670
64| KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi D1, D2 WRAZ Z OSCIEZNICAMI m2
d.1.5/1203-02
1.76'2.0+1.01*2.0"2 m2 7.560
RAZEM 7.560
65| KNR-W 2-02 ROLETY ANTYWLAMANIOWE - 1,45x1,15 szt
d.1.5(1038-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
66 Coslawa i montaz drabiny zewnetrznej D1 ocynkowanej szt
d.1.5|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6|Dach | elewacje
67| KNR 4-01 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami islniejacych fundamentdéw o m3
d.1.6|0104-02 glebok.de 1.5 m w gr.kat. il
1.30%1.50*(5.62*2+10.14*2) m3 61,464
RAZEM 61.464
68| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlakowe bilumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej |m2
d.1.6|0603-01 - pierwsza warstwa na §cianach fundamentowych
1.3%(5.6272+8.64"2) m? 37.076
RAZEM 37.076
69| KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej |mz
d.1.6/0602-02 - druga i nast. warstwa
poz.68 m2 37.076
RAZEM 37.078
70 KNR-W 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdwigkowe z plyt styropianowych EPS 200 ponizej poziomu terenu m2
d.1.6/0608-11
analogia
poz.68 m2 37.076
RAZEM 37.076
71|KNR-W 2-02 | Tynki zewnglrzne nakrapiane cemenlowe na $cianach plaskich | powierzchniach poziomych (bal- [m2
d.1.6|0907-01 kony i loggie) wykonywane recznie - otynkowanie zamurowan
0.85*1.14 m2 0.869
RAZEM 0.969
72|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiq z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegio$¢ do 3 m | ubiciem warst-  |m3
d.1.6/0105-02 wami co 15 cm w gr.kat. Il
poz.67 m3 61.464
RAZEM 61.464
73|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek klinkierowych na §cianach m2
d.1.6/0609-01
0.3%(8.74"2+5.6272) m2 8.616
RAZEM 8.616
74| KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER': faktura [m2
d.1.6|01 nakrapiana lub rustykalna nakiadana recznie, grubas¢ 1,5 mm na $cianach
8.74*4.5+8.74"4.0+5.62*4.2*2-1.45*1.15*4-1.76"2.0-1.0*2.0*2 m2 107.308
RAZEM 107.308
75|KNR-W 2.02  |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba akrylowa m2
d.1.6|1519-04
poz.74 m2 107.308
RAZEM 107.308
76| KNR AT-03 Wycigcie w dachu otworéw pod wywietrzaki m
d.1.6/0101-04
analogia
2*3.14*0.1 m 0.628
RAZEM 0.628
77| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betenowych - pierwsza warstwa m2
d.1.6(0519-06
46.3 m?2 46.300
RAZEM 46.300
78| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.6(0519-07
poz.77 m? 46.300
RAZEM 46.300
79|KNR-W 202 |Pckrycie dachéw papg {ermozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.6|0504-02
poz.77 m2 486.300
RAZEM 46.300
BO|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowe] ocynkawanej m2
d.1.6(0514-02
0.55%(5.8*2+8.74"2) m2 15.994
RAZEM 15.994
81|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - polokragle o $r. 100 mm m
d.1.6|0524-01
analogia
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
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B2|KNR-W 2-02 |Rury spustowa z PCW okragle o &r. 75 mm m
d.1.6|0531-02
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.7 | Pozostale prace wykonczeniowe - opaska, schody | pochyinie zewnetrzne
83| KNR-W 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z damig z przerzutem m2
d.1.7|0118-02
0.1*(6.62"9.64) m2 6.382
RAZEM 6.382
84|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IV glebok, 20 [m2
d.1.7|0101-07 cm - opaska
11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300
85|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat IV |m2
d.1.7|0103-02
11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300
86|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w kerycie | na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. [m2
d.1.7{0104-01 Ocm
11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300
87| KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie | na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.7{0104-02 grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = &
113 m2 11.300
RAZEM 11.300
88| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wyp.spoin piaskiem m
d.1.7 | 0407-02
3.29+6.62+6.7+1.77+2.63+2.58+3.32 m 26,910
RAZEM 26,910
B91KNR 2-01 reczne zasypywanie kraweznikow od strony zewnetrznej m
d.1.7|0704-05
analogia
poz.88 m 26.910
RAZEM 26.910
OC|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betanowej grub. & cm na podsypce cementowo-piaskowej m?
d.1.7(0511-02
1.3 m2 11.300
RAZEM 11.300
91| KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem grunlu taczkami na odleglos¢ do 10m (kat.gr.lll) m3 ]
d.1.7(0307-02
1.4*0.85*1.0 m3 1.330
RAZEM 1.330
82| KNR-W 2-02 | schody zewngtrzne betonowe m?
d.1.7(0205-01
analogia
poz.91 m3 1.330
RAZEM 1.330
2| ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
2.1{ROBOTY ZIEMNE
93| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykanywane koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 na edklad w gruncie m3
d2.1(0218-02 kal.lll
3.66/3%(5.2"3.0+8.6*10.8+sqrt(5.2*3.0"8.6*10.8)) m3 178.785
RAZEM 178.785
94| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. [li m?
d.2.1)|0229-02
poz.83 m? 178.785
RAZEM 178.785
95|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczenism gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-|m?
d.2.1|0222-01 i
p0z.83-3.0*5.2°3.0-0.9"0.9"0.65*2 m3 130.832
RAZEM 130.932
96 | KNR-W 2-01 Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj.lyzki 0.60 m3 w grkat.lll ztrans-  |m3
d.2.1|0201-11 portem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
poz.93-poz.95 m3 47.853
RAZEM 47.8563
97 |KNR-W 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samochodami samowyla- |m3
d.2.1/0210-04 dowczymi po drogach ubwardzonych ziemi kat.[ll-IV
Krotnosé = 3
poz.86 m3 47.853
RAZEM 47,853
98 Oplala za sktadowanie gruntu m3
d.2.1| analiza indywi-
dualna
poz.96 m? 47.8563
RAZEM 47.853
2,2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
98| KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podi.gruntowym m3
d.2.2(1101-07 Podsypka piaskowa gr, 20cm
0.2*5.2*30 m3 3.120
RAZEM 3.120
100| KNR 2-01 Zageszczenie podsypki piaskowsj m3
d.2.210236-01
analogia
poz.99 m? 3.120
RAZEM 3.120
101 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podl.gruntowym m3
d.2.2|1101-01 beton podkiadowy B15 gr.10cm
0.1*5.2*3.0 m3 1.560
RAZEM 1.560
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis | wyliczenia Jom, Poszcz Razem
102 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.2|0618-01 2x papa termozgrzewalna podktadowa
analogia Krotnoé¢ = 2
52'3.0 m? 15.600
RAZEM 156.600
103| KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.211101-01 Beton ochronny B15 gr.dcm
0.04*5.2*3.0 m3 0.624
RAZEM 0.624
104|KNR 202 Deskowanie systemowe U-Form law,stép fundamentowych,ptyt dennych m?
d.2.2{1905-01
0.2%(5.2*2+3.0°2) m2 3.280
RAZEM 3.280
105| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane t
d.2.2|0290-04 Zbrojenie dna i $cian zbiomika
0.617*6*4*1.0*(5.2*3.0+2.3%(5.2*2+3.0*2})/1000+0.617*8*4*1.0*(0.9*0.7*4*3)/1000 L 0.939
RAZEM 0,939
106| KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.2|0205-01
0.2°5.2*3.0 m? 3.120
RAZEM 3.120
107 |KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. do 20 cm i wys. do4m m2
d.2.2{1906-01
2.3*(5.2*4+3.0*4}+0.7*(0.9"4*3)+0.85'0.6*4*3 m2 89,120
RAZEM 89.120
108 KNR 2-02 Sciany zelbelowe proste gr.12 cm wys.do 8m m2
d.2.2(0207-04
2.3*{5.2*2+3.0*2) m? 37.720
RAZEM 37.720
109| KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodalek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.2.2{0207-07 Krotnoéé =8
poz.108 m2 37.720
RAZEM 37.720
110| KNR 2-02 Sciany zelbelowe proste gr.12 cm wys.do 8m - kominki m?2
d.2.2{0207-04
0.7+0.9*4*3 m2 7.560
RAZEM 7.560
111|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodalek za kazdy 1cm rdznicy grub.$cian - kominki m2
d.2.2|0207-07 Krotno§¢ = 3
poz.110 m2 7.560
RAZEM 7.560
112|KNR 2-02 Deskowanie systemowe przekry¢ monolitycznych m2
d.2.2|11905-02
4.8'286 m2 12.480
RAZEM 12.480
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane t
d.2.2|0290-04 Zbrojenie strapu zbiomika
0.617*8*4*1.0*5.273.0/1000 t 0.308
RAZEM 0.308
114|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m?
d.2.2/0216-02
5.2*3.0 m2 15.600
RAZEM 15.600
116| KNR 2-02 |zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tadma dylatac. D240 m
d.2.2|0617-02
analogla
2*(5.2*2+3.0'2) m 32.800
RAZEM 32.800
116| KNR 2-02 Warstwa spadkowa wewnetrzna beton C18/20 (B20) zatarta na gtadko gr.14+27cm m3
d.2.211101-02
analogla
0.205%4.8"2.6 m? 2.658
RAZEM 2.558
117 |KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bilumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza |m2
d.2.2|0603-01 warstwa
Wykoriczenie $cian zewn.
2.6*(5.2*2+3.0*2) m? 42,640
RAZEM 42,640
118{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- drugai |m2
d.2.2{0603-02 nast.warstwa
Whykonczenie §cian zewn.
Krotnosé = 2
poz.117 m2 42.640
RAZEM 42.640
119| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza |m?2
d.2.2|0602-01 warstwa
5.2*3.0 m2 15.600
RAZEM 15.800
120 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pozieme - wyk.na zimne z emulsji asfalt-drugai |[m?2
d.2.2|0602-02 nast.warstwa
5.2'3.0 m2 15.600
RAZEM 15.600
121/ KNR 2-02 Regczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 50 kg szt.
d.2.21912-02
analogia
szt 4.000
RAZEM 4.000
122 | KNNR 4 0227- |\Wiazy kanatowe zeliwne okragle lypu cigzkiego szt
d22|06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m, Poszcz Razem
123|KNR 2-02 Uszczelnienie wewnelrznej powierzchni dna zbiomika po stronie wewnetrznej preparatem m2
d.2.2|0602-07 uszczelniajacym - 1 warstwa
analogia Krotnosé = 2
2648 m2 12.480
RAZEM 12.480
124 | KNR 2-02 Uszczelnienie wewngtrznej pewierzehni $cian zbiornika po stronie wewnetrznej preparatem mz2
d.2.2| 0603-07 uszczelniajgeym - 1 warstwa
analogia Krotno$c = 2
2.3(2.6%2+4.8*2) m2 34.040
RAZEM 34.040
125 Dostawa drabin za stali nierdzewne;j kpl
d.2.2| wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-05 Montaz drabin ze stali nierdzewnej k
d.2.210120-05
analogia
0.18 t 0.150
RAZEM 0.160
127|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiormnikdw - montaz | demontaz rur o $r. 80 mm m
d.2.2|1927-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
128 KNR 202 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiomikéw rurami o §r.do 80 mm m?
d.2.2|11927-07
4.8'2.6'2.30 m3 28.704
RAZEM 28.704
129|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiomika prob.
d.2.2/1927-08
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiomikéw - spust lub napetnienie woda w sposdb wymuszony m3
d.2.2|1927-10
poz.128 m3 28704
RAZEM 28.704
131|KNR 2-02 lzolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zapra- |m2
d.2.2|0609-02 wie-ocieplenie stropu
analogia
5.2*3.0 m? 156.600
RAZEM 15.600
132| KNR-W 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemysiowym na stropie - Zwir na stro- | m3
d.2.2(1103.04 pie
0.05"5.2*3.0 mi 0.780
RAZEM 0.780
133|KNR-W 2-02 | Geowl6knina na stropie m2
d.2.2(0608-02
analogia
poz.131 m2 15.600
RAZEM 15.600
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