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Na podstawie art.39 ust.1 pkt 1i ust 3, 3a i art. 42 ust 1 ustawy Z ahla 21 marca 1985r. 0
drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm}) a takze uchwaty Nr
12/2010r Zarzadu Powiatu w Przysusze z dnia 12.01.2010r w sprawie upowaznienia Jozefa
Dukaty kierownika dziatu technicznego w Powiatowym Zarzadzie Drég Publicznych w
Przysusze do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowien w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dn.
09.12.2010r. firmy NBM Technologie Mroczka i Wspolnicy Spotka Jawna, ul Bér 143/157,
42 — 200 Czestochowa wystepujgcego w imieniu inwestora Urzgdu Gminy w Odrzywole, o
wyrazenie zgody na lokalizacje kanatu @ 200 PVC wod spustowych i przelewowych w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3319W Pomykdéw - Klonna w miejscowos$ci Ktonna;

zezwala si¢ wnioskodawcy

1.Na umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3319W Pomykow - Kionna w
miejscowosci Ktonna urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. kanalu @ 200 PVC wod

spustowych i przelewowych.

2.Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w
pasie drogowym 1 ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa. -

3. Ustala sig nastepujgce warunki zezwolenia:

- Rozkop skarpy rowu przydroznego w celu wykonania kanatu @ 200 PVC wod
spustowych 1 przelewowych winien by¢ wykonany recznie z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sig.

- Odbudowe rowu przydroznego nalezy wykonaé przez zasypke gruntem rodzimym i
piaskiem, Zaro6wno grunt rodzimy jak 1 piasek nalezy zasypac¢ warstwami gr. 20,0 cm z
zageszezeniem do wskaznika zageszezenia 0,97 + 1,0.

- Na diugosci zadania odbudowaé réw - zgodnie ze stanem pierwotnym oraz umocni¢ dno i
skarpy ptytami betonowymi.

- Zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie — plan zagospodarowania terenu 1
pismie znak PZDP-11-Uz-5542/58/2010 z dnia 18.10.2010r.

- wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnié¢ o projekt organizacji ruchu.

- W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionego

- Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istnieja.

UZASADNIENIE
Z uwagi na specyfike warunkéw panujgcych przy drodze oraz po wnikliwym
przeanalizowaniu sprawy postanowil wyrazi¢ zgode na umieszczenie wnioskowanego
urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3319W Pomykdéw - Klonna w
miejscowoséci Ktonna.




