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it
PN-90/C-04540.01 1] A 7,88 6,5-9,5 623
Przewodnosc elektryczna uS/cm PN-EN 27888:1999 11 A 298 <2500 FTae
wiasciwa (PEW)
Mangan (Mn) mg/dm’ PN-EN IS0 17294-2:2008 11 A < 0,004 < 0,05
Zelazo (Fe) mg/dm® PN-EN 150 17294-2:2006 il A < 0,060 <0,2
1 Metnosc NTU PN-EN ISO 7027:2003 1 A <0,10 <1
|Barwa mgPtdm®  |PN-EN SO 7887:2002 1 A <5 <1523
| Zapach TON PN - EN 1622:2003 1] A 1 1.5
:Smak TFN PN - EN 1622:2003 1 A 1 1.8
Chler walny mg/dm?® K1-5.4-67 ol A 0,02 <0,3 229
Amonowy jon (NH,") mg/dm® PN-EN 1SO 11732:2007 11 A < 0,05 <05
- Azotany (NOjy) mg/dm?* PN-EN IS0 13395:2001 11 A 5,02 < 50 322
[ Azotyny (NO,) mg/dm® PN-EN 1SO 13395:2001 1| A < 0,03 <0,5322
Ogélna liczebnosé jtkml PN-EN 1SO 6222:2004 i A 0 <100
mikroorganizmow w 22+2°C po 68
+4h
Ogolna liczebnosé jtk/tml PN-EN IS0 6222:2004 1 A 0 <50
mikroorganizmoéw w 36£2°C po
44+4h
Bakterie grupy col Jt/100ml |PN-EN ISO 5308-1:2004 + Ap1:2005 1| A 0 0=
‘Escherichia coli t/100mI  [PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 1] A 0 0
'Enterokoki katowe jtk100ml  |PN-EN iSO 7899-2:2004 1 A 0 0

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w prawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz. 417 -
jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
Badane parametry speiniajg kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi /Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz.417./
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Strona nr 3/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/2201105/2010

Objasnienia odnosnikow:;

6zd) . Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody.

618z3 Oznaczana w temperaturze 25°C

4z3) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian,

224 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

3z2) Nalezy spetni¢ warunek: [azotany}/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartoSci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandw i

azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mgy/l
123 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.
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Odczyn (pH) - PN-90/C-04540.01 A +0,30
Przewodnoé¢ elektryczna wiasciwa (PEW) uSicm PN-EN 27888:1999 A +10,00 %
Mangan (Mn) mgidnr PN-EN SO 17294-2:2006 A £10,00 %
Zelazo (Fe) mg/dm® PN-EN IS0 17294-2:2006 A +10,00 %
Metnosé NTU PN-EN IS0 7027:2003 A £10,00 %
Barwa mgPtidm® PN-EN SO 7887:2002 A +10,00 %
Zapach TON PN - EN 1622:2003 A +10,00 %
Smak TEN PN - EN 1622:2003 A +10,00 %
Chlor wolny mg/dm? KJ-5.4-57 A + 10,00 %
Amonowy jon (NH,") mg/dm? PN-EN SO 11732:2007 A 10,00 %
Azotany (NOy) mg/dm® PN-EN 1SO 13395:2001 A +10,00 %
Azotyny (NO,) mg/dm® PN-EN ISO 13395:2001 A £ 10,00 %
Ogodina liczebnos¢ mikroorganizméw w 22+2°C po68+4h |jtk/iml PN-EN ISO 6222:2004 A -

Ogdina liczebno$é mikroorganizméw w 36+2°C po 44.+4h jtkf1ml PN-EN ISO 6222:2004 A -

Bakterie grupy coli jt/100m| PN-EN 1SO 3308-1:2004 + Ap1:2005 A =
Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 A -
Enterokoki kalowe jtk/100ml PN-EN |SO 7899-2:2004 A -

* Niepewno$¢ metody okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspotczynnik rezszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
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Odczyn (pH) - PN-90/C-04540.01 A . 7,65 6,5-9,5 623
Przewodnos¢ elektryczna pS/cm PN-EN 27888:1999 A 298 <2500 570=3
wiasciwa (PEW) .
Mangan (Mn) - mg/dm? PN-EN IS0 17294-2:2006 1| A < 0,004 <0,05
Zelazo (Fe) mg/dm?® PN-EN 1SO 17294-2:2006 11 A < 0,060 <0,2
Metnosc NTU PN-EN IS0 7027:2003 11 A < 0,10 <1
Barwa mgPtdmr |PN-EN ISO 7887:2002 1 A <5 T
Zapach TON PN - EN 1622:2003 11 A 1 1-5%=3
i Smak TFN PN - EN 1622:2003 1l A 1 1-8 %29
Chlor wolny mg/dm? K-1-5.4-67 0 A 0,02 ‘ <0,32=9
Amonowy jon (NH,") mg/dm? PN-EN 1SO 11732:2007 11 A < 0,05 <05
Azotany (NOy) mg/dm?® PN-EN ISO 13395:2001 1 A 4,87 < 50322
Azotyny (NO) mg/dm®  |PN-EN ISO 13395:2001 11 A <0,03 <0552
-Ogdlna liczebnosé jt/1ml PN-EN 1SO 6222:2004 il A 0 <100
mikroorganizméw w 22+2°C po 68
+4h
Ogélna liczebnosé jtk/iml PN-EN ISO 6222:2004 1] A 0 <50
mikroorganizméw w 36+2°C po
44+4h
Bakterie grupy coli jt/100mi [PN-EN ISO 8308-1:2004 + Ap1:2005 1] A 0 0=
Escherichia coli jtk/100ml |PN-EN SO 9308-1:2004 + Ap1:2005 11 A 0 0
Enterokoki kalowe jt/100ml  |PN-EN ISO 7899-2:2004 1l A 0 0

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2007r.w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz. 417 E
jtk/100m! - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

3adane parametry speiniajg kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r, w sprawie wymagan dotyczacych jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz.417./ Zj ?::‘__:;;Eaﬂ;l,-] 4 peesin ':!"m“
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Strona nr 3/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/22010/05/2010

Objasnienia odnosnikow:

B2y Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

61823 Oznaczana w temperaturze 25°C

A3} Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

=2 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

3z.2) Nalezy speini¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow i

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzer dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

1=3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych
IR LI '
e o
B =R
Odczyn (pH) A
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa (PEW) uS/cm PN-EN 27888:1999 A + 10,00 %
| Mangan (Mn) my/dm?® PN-EN 1SO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Zelazo (Fe) mg/dm® PN-EN 1SO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Metnosd NTU PN-EN SO 7027:2003 A + 10,00 %
Barwa mgPVdm? PN-EN ISO 7887:2002 A + 10,00 %
Zapach TON PN -EN 1622:2003 A + 10,00 %
Smak TFN PN - EN 1622:2003 A +£10,00 %
Chlor wolny mg/dm? KJ)-5.4-67 A + 10,00 %
“Amonowy jon (NH,") mg/dm® PN-EN 1SO 11732:2007 A £10,00 %
‘Azotany (NOy) mg/dm® PN-EN 1SO 13395:2001 A +10,00 %
‘Azotyny (NC;) mg/dm’ PN-EN IS0 13395:2001 A +10,00 %
Ogolna liczebnos$¢ mikroorganizméw w 22+2°C po 68+ 4 h  |jtk/iml PN-EN ISO 6222:2004 A =
Ogolna liczebnos¢ mikroorganizméw w 36+2°C po 44+4h jti/tml PN-EN 1SO 6222:2004 A -
‘Bakterie grupy coli jtk/100mi PN-EN 1SO 9308-1:2004 + Ap1:2005 A -
- Escherichia coli Jt/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 A =
Enterokoki kalowe jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 A -

* Niepewnos¢ metody okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.2;!
a

A - melodyki akredylowane NA - metodyki nieakredytowane
Miejsce wykonania analiz: 0 - teren 1 - Pszczyna, 2 - Pila; 3 - Dzialdowo, 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce werrinZ Tomasé
* Raport z badar moze byc wykorzyslany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Iaboratolrigfp‘ L H i {mdnwlan?‘ do F‘*‘( i' anpf VS
- Wiszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnosz4 sig fylko do badanych probek. :: - b-\;dn\\'la“il‘i; ?:ZS i(; v

nej W ZakT 3

» Niepewnosc pomiarowa dla parameltrow mikrobiclogicznych jest podawana na zyczenie klienla Ltalat oo eh
MRS L ek, wentglocRE ST 2 o, -
cerleyeh, Szablon v,.2:11 pht-1-1-0
w dociagowyeh } M EEE g
ek (RIS )
My ewid. SLr awld, §LE /15 1u8a?!

& SLOIBN

{ 2o

SGS EKO-PROJEKT Sp.Z 0. 0.
(dawniej Zaklad Inzynierii Src(_:fow!ska
EKO-PROJEKT Kukla i Wspclinicy Sp. J)
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Na podstawie: ~ Saripis

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o PanstwoweJ Inspekcy} Samtamej
(tj. Dz. U.z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z p6zn. zm.)

o art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

o § 141§ 16 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417

z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr 39/10 z poboru prébek wody
w ramach monitoringu kontrolnego Nr Przy-1 i Przy-2 dokonanych w dniu 08.07.2010r.
- punkty poboru:

- Mieszkanie prywatne Ktonna 108, gm. Odrzywot

- Dworzec PKS Odrzywoét, Plac Kilinskiego
oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probek wody Nr sprawozdania
778 i 779 z dnia 13.07.2010r wykonanych przez PSSE w Radomiu zgodnie
z wymaganiami zatacznika nr 9 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Klonnie
zarzadzanego przez Urzad Gminy w Odrzywole
ul. Warszawska 53
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Otrzymuje:
E ig Urzad Gminy Odrzyw6l ul. Warszawska 53; 26-425 Odrzywél podpis Q_—H
2. Nadzor Sekeji Higieny Komunalnej PSSE w Przysusze. -
3. Ala. Wi o ”:21 Tomasz Terer
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ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY

DLA STACJI WODOCIAGO

J W MIEJSCOWOSCI KLONNA

Lp. | Oznaczenie | Opis Parametry techniczne / Uwagi [ llosé [ Srednica| Sterowanie
01. BLOK UJEC WODY
Wodomierz kolanowy z wyposazony w impulsator NKO -
1 W1 nadajnikiem impulséw kontaktron co 1 m3, optyczny co 1 80
Dn80 1dm3
w ; Istn. wodomierz nalezy wyposazyc w
2 | Istn. W2 Lﬂgﬁgﬁy WEHamiEt impulsator NKO - kontaktron co 1 | 1 100
y m3, optyczny co 1dm3
3 PG1 Pompa gtebinowa RS2, S, N;‘;‘gkw' g 1 elektryczne
4 PG2 Pompa giebinowa Q=43 0m3ih, N;‘S‘Z,SKW. 4p=30,0'm 1 elektryczne
5 MO0.6 Manometr tarczowy p=0+0,6 Mpa 1 mechaniczne
6 Istn. M0.6 | Manometr tarczowy istniejacy 1 mechaniczne
. przepustnica zwrotna
7 PZ80 Przepustnica zwrotna miedzykotnierzowa 1 80 reczne
8 | Istn. PZ100 |lIstn. zawdr zwrotny istniejacy 1 100 reczne
9 PR80 Przepustnica odcinajgca reczna miedzykotnierzowa 1 80 reczne
10 | Istn. Z100 |Zasuwa klinowa istniejaca 1 100 reczne
11 KC Kurek czerpalny 1 15 reczne
12 Istn. KC Kurek czerpalny istniejgcy 1 15 reczne
.- do podigczenia przewoznego
13 K15 Kréciec Dn15 chlaratora 2 15
prostka o diugosci 1,0m
14 PK Prostka stalowa jednokotnierzowa z blokadg y 100
jednokotnierzowa Dn100 | przesunigcia rurociagu — wykonanie
warsztatowe
CL1.1,
CL1.2, Konduktometryczna . ’
18 cL2.1, sonda poziomu cieczy wg czesci elektrycznej 4 elektryczne
CL2.2
16 | SG1, SG2 Hydrostgtyczna mRhda wg czedci elektrycznej 2 elektryczne
: gtebokosci
02. BLOK AERACJI
podziemny bezcisnieniowy zbiornik o
pojemnosci 100m3, wykonanie stal
czarna, zabezpieczenie
antykorozyjne: od wew, farba z
atestem PZH, za zew. izolacje -
Zbiornik 2xwelon szklany na lepiku, zbiornik
17 ZNM napowietrzajgco- wyposazony w system 1
magazynujacy doprowadzenia wody surowej oraz
aeracji, oba zabudowane w pionowej
kolumnie o wysokosci 3m i $rednicy
1m. Zbiornik wyposazony we wiaz
wejsciowy i wentylacje nawiewno-
wywiewna,
Wentylator wyciggowy
systemu aeracji
18 Ww zbiornika @160mm, 900 obrt/min, N=0,09kW 1 160 elektryczne
napowietrzajgco-
magazynujacego
Kosz ssawny z zaworem
1o &8 Zwrotnym 1 150

Z-1




miekkouszczelniajgca klinowa
20 Z100 Zasuwa klinowa kotnierzowa wraz z obudowg i 1 100
skrzynka uliczng
miekkouszczelniajgca klinowa
21 Z150 Zasuwa klinowa kotnierzowa wraz z obudowg i 3 150
skrzynkg uliczng
przenosna, jednostopniowa,
Pompa wody spustowe; zatap'ue.alr?a, ‘mo?oéalqko:(ya parpa cljo
RS oprézniania studzienki spustowej
22 PW ! . wody ze zbionika ZNM, Q=11m3/h, 1 elektryczne
napowietrzajaco- Hp=6m, N=0,7kW. Wyposazona we
magazynujacego ZNM Y= g TN v .
wigcznik ptywakowy, wykonanie stal
nierdzewna
CL3.0,
CL3.1,
CL3.2, Konduktometryczna g .
23 CL33 sonda poziomu cieczy wg czesci elektrycznej 7 elektryczne
CL3.4,
CL3.5, CL3.6
Hydrostatyczna sonda i ;
24 SG3 glebokosci wg czesci elektrycznej 1
03. BLOK POMPOWNI
kompletny automatyczny zestaw
pompowy skiadajacy sie z 4 pomp
pionowych wielostopniowych
odsrodkowych (3 pompy pracujgce +
25 APWA iﬁ’s\}t\ﬂvlf :trg p:j\gy 1 rezerwowa). Parametry zestawu 1
P pompowego: Q=60m3/h, H=60 m
st.H20, N=4*55 kW = 22,0 kW,
regulacja wydajnosci poprzez
falownik.
Wodomierz srubowy wyposazony w impulsator NKO -
26 W3 Dn100 z nadajnikiem kontaktron co 1 m3, optyczny co 1 100
impulsow 1dm3
27 AM150 tacznik amortyzacyjny 2 150
Przepustnica odcinajaca
28 PR150 miedzykolnierzowa 3 150 reczne
29 PZ150 Przepustnica zwrotna miedzykotnierzowa klapowa 2 150
30 KC Kurek czerpalny 1 15 reczne
31 CL41 Sonda suchobiegu dasiarczana v xomplecis 2 1
zestawem pompowym
zakres nastaw 2+14 bar - wg czesci
32 KP Presostat elektrycznej — dostarczany z 1
komplecie z zestawem pompaowym
e 0-1,0MPa - dostarczany w
33 PC Przetwornik cisnienia komplecie z zestawem pompowym 1
04. BLOK DEZYNFEKCJI
34 ZK15 Zawor kulowy wykonanie PVC chemoodporny 3 15 reczne
g ; state przeciwcisnienie, antysyfon,
35 ZW1 Zawor wielofunkeyjny reczna redukcja cisnienia, 2 15
36 ZD Zawor dozujgcy Dn4 1 4
Qmax=2,5dm3/h, Pmax=18bar,
N=18W,
pompa z przekaznikiem alarmu,
37 |PDC1, PDC2 (i;u'lem_b LN RIS wraz z zestawem 2 elektryczne
ozujgca S :
ssgcym 6/9 z czujnikiem min.
poziomu, z kablem i wtyczkg do
: pompy
38 | ZRP1, ZRP2 | Zbiomik podchloryny | 22MKniety Cym(rygzé‘y' Y=Bldms; | 5




05. WEZEL. WODOMIERZOWY

39 ZK25 Zawor kulowy 2 25 reczne
40 RD25 Reduktor cisnienia 1 25

41 ZA Zawér antyskazeniowy typ EA 1 25

A= X :\Ii?zdy?jrgﬁgzwy Dn20 ! 20

06. DODATKOWE WYPOSAZENIE STACJI WODOCIAGOWEJ

43

0S

Osuszacz powietrza

kondensacyjny, kubatura
osuszanego pomieszczenia max

180m°, N=310W
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