skrzynka uliczng
migkkouszczelniajgca klinowa
21 2150 Zasuwa klinowa kotnierzowa wraz z obudowsg i 3 150
skrzynkag uliczng
przenosna, jednostopniowa,
. | zatapialna, monoblokowa pompa do
Sggjggrmigy spustowe] oproézniania studzienki spustowej
22 PW . . wody ze zbionika ZNM, Q=11m3/h, 1 elektryczne
napowietrzajgco- _ - 5
magazynujaceao ZNM Hp=6m, N=0,7kW. Wyposazona we
el L e wigcznik ptywakowy, wykonanie stal
nierdzewna
CL3.0,
CL3.1,
CL3.2, Konduktometryczna .. :
23 CL33 sonda poziomu cieczy wg czesci elektrycznej 7 elektryczne
CL3.4,
CL3.5, CL3.6
Hydrostatyczna sonda G .
24 SG3 glebokosci wg czesci elektrycznej 1
03. BLOK POMPOWNI
kompletny automatyczny zestaw
pompowy skiadajgcy sie z 4 pomp
pionowych wielostopniowych
odsrodkowych (3 pompy pracujgce +
25 APWA }Z\g@tva;\v lfggpggy 1 rezerwowa). Parametry zestawu 1
P pompowego: Q=60m3/h, H=60 m
stH20, N=4*55 kW = 22,0 kW,
regulacja wydajnosci poprzez
falownik.
Wodomierz $rubowy wyposazony w impulsator NKO -
26 W3 Dn100 z nadajnikiem kontaktron co 1 m3, optyczny co 1 100
impulséw 1dm3
27 AM150 tgcznik amortyzacyjny 2 150
Przepustnica odcinajgca
28 PR150 miedzykofnierzowa 3 150 reczne
29 PZ150 Przepustnica zwrotna migdzykoinierzowa klapowa 2 150
30 KC Kurek czerpalny 1 15 reczne
: dostarczana w komplecie z
31 CL4.1 Sonda suchobiegu zestawem pompowym 1
zakres nastaw 2+14 bar - wg czesci
32 KP Presostat elektrycznej — dostarczany z 1
komplecie z zestawem pompowym
T 0-1,0MPa — dostarczany w
33 PC Przetwornik cisnienia komplecie z zestawem pompowym 1
04. BLOK DEZYNFEKCJI
34 ZK15 Zawor kulowy wykonanie PVC chemoodporny 3 15 reczne
o ; state przeciwcisnienie, antysyfon,
35 ZWi1 Zawor wielofunkcyjny reczna redukcja ciénienia, 2 15
36 ZD Zawér dozujacy Dn4 1 4
Qmax=2,5dm3/h, Pmax=18bar,
N=18W,
pompa z przekaznikiem alarmu,
37 |PDC1, PDC2 (l:\iﬂem_branowa penipa wraz z zestawem 2 elektryczne
ozujgca B '
ssgcym 6/9 z czujnikiem min.
poziomu, z kablem i wtyczkg do
: Pompy
38 | ZRP1, ZRP2 | Zbiornik podchlorynu | 22mKnigty Cy";\:‘ycf(ry S VmE0dm3, |
05. WEZEL. WODOMIERZOWY




