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., Prebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszqeq w miejscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywot”
Tom I - projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w miejscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywdl” - projekt zagospodarowania

terenu

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem, tj. Gming Odrzywot z siedzibg przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole
(26-425);

- aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowe],

- wizji lokalnej,

- uzgodnien branzowych,

- obowigzujacych norm i przepisdw prawa budowlanego,

- uzgodnien z Inwestorem.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przebudowywanej stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywol. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa
istniejacego budynku SUW. Ponadto inwestycja obejmuje budowg odstojnika wod poplucznych
oraz drenazu rozsaczajacego.
Zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym pobor wody z istniejacego ujgcia wod
podziemnych, a zarazem wydajno$¢ stacji uzdatniania wody wyniesie:
Quq = 443,0 m3/d,
Qumaxd = 576,0 m*/d,
Qunaxh = 24,0 m’/h,
W tym:
ze studni nr 1: Qmaxy = 9,0 m’/h,
ze studni nr 2: Quaxs = 15,0 m*/h.

3. Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Ujecie wody sklada si¢ z jednej studni wierconej, ktérej woda posiada nastgpujace

ponadnormatywne o parametry:

Badania wskazniki i Jednostka Wartosé Woda surowa
parametry dopuszczalna
Zelazo mgFe/l 0,2 0,268
Metnosé NTU <1 2,6
NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy Spétka Jawna 3
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Zapach TON akceptowalny nieakceptowalny

Istniejaca studnia glebinowa nr 1 posiada wydajnosé¢ eksploatacyjng Qexspr. = 9,0 m’/h przy
depresji S = 17,8 m. Istniejaca studnia glebinowa nr 2 posiada wydajnos¢ eksploatacyjng Qekspr. =
15,0 m*/h przy depresji S = 18,0 m.

7 ujecia, woda przesylana bedzie do budynku stacji za pomoca nowego rurociggu wody
surowe;j.

Po wejéciu do budynku stacji woda poddawana bedzie procesowi napowietrzania
w aeratorze Dn800. W celu zwiekszenia intensywnosci natleniania, przed aeratorem zostal
zaprojektowany inzektor napowietrzajacy. Aerator posiada poduszke powietrzna, ktéra bedzie
uzupelniana sprezonym powietrzem dostarczanym przez sprezarke Srubowa ze zbiornikiem
sprezonego powietrza V=90dm’.

Nastepnie woda bedzie kierowana do ukladu jednostopniowej filtracji skladajacego sie
z dwach filtrow ci$nieniowych.

Uklad zagwarantuje usunigcie z uzdatnianej wody metnosci, zapachu oraz
ponadnormatywnej zawartosci zelaza.

Po uzdatnieniu woda zostanie skierowana do dwoch istniejacych zbiornikow magazynowych
wody o pojemnosci V. = 2 x 50 m’. Ze zbiornikéw woda podawana bedzie do sieci
wodociagowej przy pomocy zestawu pomp II stopnia.

Uzdatniana woda, w razie koniecznosci, podlega¢ bedzie ewentualnej dezynfekcji poprzez
chlorowanie podchlorynem sodu.

Wody poptuczne z ptukania filtréw odprowadzane beda do odstojnika wéd poplucznych,
gdzie po odpowiednim czasie odstania, jako wody nadosadowe odprowadzane bgdg do gruntu za

pomocg drenazu rozsaczajacego.
4. Lokalizacja

Przebudowywana stacja uzdatniania wody wraz z ujeciem wody zlokalizowana jest
w miejscowosci Kolonia Ossa, gmina Odrzywol, woj. mazowieckie, powiat przysuski na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 716/1 oraz 655. Na terenie stacji znajduje sig¢
przebudowywany budynek z pomieszczeniami technologicznymi i technicznymi, dwa istniejace
zbiorniki magazynowe wody oraz studnia glebinowa S1. Studnia gigbinowa S2 znajduje si¢ na
dzialce nr 655, poza ogrodzeniem terenu stacji. Zjazd do stacji istniejacy, z drogi publicznej na
dziatce o nr 1013 (droga krajowa nr 48). Projektowany drenaz rozsaczajgcy zlokalizowano na

dziatce nr 715.
5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ obecnie budynek SUW przeznaczony do
przebudowy, zbiorniki magazynowe wody oraz studnia gigbinowa S1. Poza ogrodzeniem stacji

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy Spétka Jawna 4
42-200 Czestochowa ul. Bér 143/ 157; Tel./Fax: 34 365 75 81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl
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zlokalizowana jest studnia S2.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziano:

przebudowe istniejacego budynku SUW [1]%,

budowe odstojnika wéd poplucznych [2],

budowe drenazu rozsaczajacego [5],

rurociagi technologiczne wody i kanaty wod poplucznych,

linie kablowe zasilajace 1 sterownicze do obiektéw technologicznych tj. studni glebinowe;,
zbiornikow magazynowych wody, odstojnika wod poptucznych,

o$wietlenie terenu za pomoca projektora zamontowanego na elewacji budynku SUW.

Zaprojektowano réwniez opaske wokét istniejacego budynku .

* [ ] oznacza nr obiektu na planie zagospodarowania terenu

7. Ogolny opis koncepcji

Przebudowywana stacja sktada¢ si¢ bedzie z:

urzadzen do poboru wody:

- pompy glebinowe w istn. studniach — kpl. 2,

urzadzen do uzdatniania wody:

- aerator inzektorowo — kaskadowy z poduszka powietrzng o srednicy Dn800 i wysokosci
H=2200mm - kpl. 1,

- filtry pionowe ciénieniowe o Srednicy Dn1200mm, wysokos$ci H=2170mm, powierzchni
filtracji P=1,13m* — kpl. 2,

- sprezarka $rubowa z modulem kompaktowym i zbiornikiem V=901, o parametrach
Q=0,231m*/min, p=1,0MPa, N=2,2kW — kpl. 1,

- zestaw dozujacy podchloryn sodu, sktadajacy si¢ z elektronicznej pompy dozujacej oraz
zbiornika 601 - kpl. 1,

urzadzen do magazynowania wody:

- istniejace zbiorniki poziome wody o pojemnosci 50m’ —szt. 2,

urzadzen do podawania wody do sieci wodociagowe;j:

- automatyczny zestaw pompowy sktadajacy si¢ z 4 pomp wirowych pionowych - kpl. 1.

8. Sieci zewngtrzne

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy Spotka Jawna 5
42-200 Czestochowa ul. Bor 143/ 157, Tel./Fax: 34 365 75 81
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8.1 Sieci technologiczno-sanitarne

Na terenie stacji zaprojektowano nowe odcinki rurociagéw wody surowej i uzdatnionej oraz
rurociagi wéd pophucznych. Scieki sanitarne oraz $cieki chemiczne beda odprowadzane

istniejacymi przylaczami kanalizacyjnymi.
8.1.1. Rurociag wody surowej

Woda surowa do budynku SUW bedzie prowadzona nowym rurociagiem wilaczonym do
istniejacego rurociagu kierujacego wode z obu studni do zbiormikéw magazynowych. Istniejacy
odcinek rurociggu do zbiornikdw bedzie stuzyl jako obej$cie awaryjne stacji.

Nowy rurociag wody surowej wykonany zostanie z rur ci$nieniowych z PVC-U PNI10
(SDR26) ze ztaczkami kielichowymi na weisk.

Zaprojektowany odcinek:

-rurociag wody surowej od istniejgcego rurociggu do budynku SUW: Dz160*6,2 mm PVC-U

SDR26 PN10, L, = 7,50 mb,

Przed wejsciem rurociagu do obiektu uzdatniania projektuje si¢ zmiane materiatu rurociggu
z PVC na stal ocynkowana. Przejscia z rur stalowych na PVC nalezy dokonaé poprzez
potaczenie kolnierza przyspawanego do rury stalowej z ksztaltka typu FW na rurze PVC.

8.1.2. Rurociagi wody uzdatnionej

Zaprojektowane odcinki rurociggdw wody uzdatnione;j:
-rurocigg wody uzdatnionej od budynku SUW do zbiornikdw magazynowych: Dz160*6,2mm

PVC-U SDR26 PN10, L= 24,0 mb

-rurociagg wody uzdatnionej od budynku SUW do miejsca wlaczenia w istniejacy rurociag
wody: Dz160*6,2mm PVC-U SDR26 PN10, L. = 3,50 mb,
Suma: 27,50 mb

Rurociagi migdzyobiektowe wody uzdatnionej wykonane zostang z rur cis$nieniowych
z PVC-U PN10 (SDR26) ze ztaczkami kielichowymi na weisk.

Do potaczenia projektowanych rurociggdéw sieciowych z istniejacymi nalezy uzy¢ ksztattek
typu FW oraz ziaczek dwukielichowych.

Przed wejéciem rurociaggéw do budynku SUW projektuje si¢ zmiang materialu rurociggow
zPVC na stalowe ocynkowane. Przejscia z rur stalowych na PVC nalezy dokona¢ poprzez
potaczenie kohierza przyspawanego do rury stalowej z ksztattka typu FW na rurze PVC.

Na trasie rurociggoéw wody zaprojektowano migkkouszczelnione kolnierzowe zasuwy

klinowe z trzpieniami wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych o srednicy Dn100.

8.1.3. Kanaly wdd poplucznych
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Kanat odprowadzajacy wody poptuczne do odstojnika nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR34
o polaczeniach kielichowych.
Zaprojektowany odcinek:
-kanat wod poplucznych od budynku SUW do odstojnika: Dz160*4,7 mm PVC-U klasy S
SDR34, L:=16,0 mb.

8.1.4. Rurociggi wod nadosadowych

Rurociagg  wod nadosadowych zaprojektowano jako ci$nieniowy wykonany z rur
cisnieniowych z PVC-U PN10 (SDR26) ze ztaczkami kielichowymi.
Zaprojektowany odcinek:
-rurociagg wod nadosadowych od odstojnika do drenazu rozsaczajacego: Dz63*2,5 mm PVC-
U SDR26, L;=49,0mb.

8.1.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku SUW odprowadzane beda istniejacym przylaczem

kanalizacyjnym do istniejacego bezodptywowego zbiornika §ciekdw sanitarnych.
8.1.6. Kanalizacja chemiczna

Wody przypadkowe oraz $cieki z umywalki w pomieszczeniu chlorowni beda odprowadzane

istniejacym przytaczem do istniejgcego neutralizatora.
8.2. Roboty ziemne i montaz sieci technologicznych

Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10726 ,,Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

Wykopy pod projektowane sieci przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami
o pojemnosci tyzki 0,25+0,6 m , dla terendw o luznej zabudowie i zadrzewieniu, a w miejscach
skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg — recznie.

Zaklada sie wykonanie robdt ziemnych w 80% mechanicznie i 20% recznie. Wykopy
liniowe ze $cianami pionowymi, zabezpieczonymi za pomocg wzmocnien systemowych.
Szerokos¢ dna wykopu dla $rednic 20,10 1 @0,15 winna wynosié 0,80 m.

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne, umocnione wypraskami stalowymi. Umocnienie
petne.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ uzalezniona od glebokosci posadowienia rurociagu,
Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca, dla umozliwienia wykonania podsypki zwirowo-
piaskowej o grubosci 0,1m, na ktérej nalezy posadowic rurociagi.

Zaleca sie prowadzenie robot takimi odcinkami, aby w ciagu jednej zmiany roboczej byla
mozliwo$é zmontowania przewodu tacznie z zasypka wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,
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